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B 33 neu
Allensbach-West - Konstanz
Bereich Allensbach Mitte Abschnitt C (Phase 4)

Umleitungsplan Maßstab 1:2500
Datum: 25.11.2021
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Kranstandort

BE-Fläche
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im vorigen BA erstellt:
BW 25B + Rampe
(Nordseite)

im vorigen BA erstellt:
Rampe (Südseite)

im vorigen BA erstellt:
BW 25C (Durchlass)

spätere Baustelle
Bauwerk 25A
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prov. B 33

prov. B 33

prov. B 33

prov. B 33
Baustraße

Baustraße

Baustraße
Baustelle BW 25 B
provisor. Brücke
fertigstellen

Rotebühlstraße 44

D-70178 Stuttgart

T+ 49 711 - 78 78 16 -   0

Kanalstraße 1-4

D-78532 Tuttlingen
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Allensbach

Ausweichbucht
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Kfz < 7,5 t + FeuerwehrKfz < 7,5 t + Feuerwehr

Einschränkungen Kaltbrunner Straße:

weiträumige LKW-Umleitung notwendig

alter Trassenverlauf B 33

Umleitung Kaltbrunner Straße (hin)

Umleitung für B 33 und Anschlüsse

Umleitung Fußgängerverkehr

Aktuelle Baustelle

ÖPNV Bus Linie 7370 nicht nutzbar

best. Bushaltestelle / Halt nicht nutzbar

ÖPNV Bus Linie 7370 reguläre Strecke

ÖPNV Bus Linie 7370 Umleitungsstrecke

Umleitung Kaltbrunner Str. (zurück)

Gehwegführung unter Bauwerk 20
(Radfahrer auf der Fahrbahn, beide Richtungen)

Gehwegführung im Bereich der Südost-Rampe
(Radfahrer auf der Fahrbahn, beide Richtungen)

Umleitungsstrecke im
Einbahnverkehr für:
- Kfz bis 7,5 t
- Linienbus (im Gegen-
  verkehr)

Umleitungsstrecke im
Einbahnverkehr für
Kfz bis 7,5 t

Kfz < 7,5 t +
 Linienbus (G

egenverkehr)

Kfz < 7,5 t  + Linienbus (Gegenverkehr)

Kfz < 7,5 t

Kfz < 7,5 t

Kfz < 7,5 t 
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- Umleitungsstrecke im
  Einbahnverkehr für Kfz bis 7,5 t
- Feuerwehr (beide Richtungen)
- Radfahrer  (beide Richtungen)
- Fußgänger im befest. Bankett)

Trennung zur B 33 mittels
transportabler Schutzeinrichtung,
die im Einsatzfall für Feuerwehr-
fahrzeuge verschiebbar ist.

Ausweichbucht

Ausweichbucht

Ausweichbucht
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