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Aufgabenstellung und Ziel:

Entwicklung eines prognosefahigen
Grundwasserstromungsmodells gemald DVGW W107

« Kalibrierung 1999 - 2006

« Sensitivitatsstudie

« Modellaktualisierung und Uberprtfung 2007 - 2013

Prognose der Verhaltnisse mit Retentionsraum
« Bemessungshochwasser 1882/1883
e Zeitraum 1999 — 2006

Konzeption und Dimensionierung der Schutzmaflinahmen



Anderungen gegentiber Planungsstand April 2011:

« Schutzkonzept Neuburgweler
« Verzicht auf Brunnen in der
Ortslage
* Graben und Drainage mit neuem | =
Pumpwerk R

. Grundwassermodell: e e —
 Modellnetzanpassung in
Neuburgweler
« Vertikal hohere Auflésung
» Aktualisierung Modell 2007 - 2013
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= Verbesserte Modellprognostik mit o N
gleichen Ergebnissen i e s ey




Schutzkonzept Neuburgweler:
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Schutzkonzept ohne

Anbindung Auer Schlute:

* Pumpwerk

* Tiefer Graben West und Ost
mit Entwasserung zum
Pumpwerk

e Drainagen und hoch
liegender Graben beim SC
Neuburgweier

Schutzkonzept mit

Anbindung Auer Schlute:

* Einlassbauwerk zur
Drainagesammelleitung

— Ableitung
Oberflachenwasser

—> Wasserstand in
Lettenlochern bleibt bei
106,5 m+NN
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Netzaktualisierung im Bereich Neuburgweler:
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Netzaktualisierung im Bereich Neuburgweler:

Aktualisiertes Modellnetz

kup



Vertikale Netzverfeinerung des OGWL

Vertikale Verfeinerung zur g
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Ganglinien der Kalibrierung und Uberprifung
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Bemessungshochwasser 1882/1883
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Schnitt 1
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Mit Retentionsraum:

* Deutlich tiefere GW-Stéande
in der Bebauung
Neuburgweier

* Erhohung der GW-Stande
in den Bereichen ohne
Graben



Bemessungshochwasser 1882/1883: Gebaude (insgesamt)

Gebaude insgesamt mit potenziell schadbringendem Grund-
wasseranstieg:

e |st-Situation: 986 Gebaude

 Mit Retentionsraum: 696 Gebaude



Bemessungshochwasser 1882/1883: Neuburgweier

Veranderung der maximalen Grundwasserstande bei den
3 Schutzkonzepten in Neuburgweler:

ohne Auer Schlute mit Auer Schlute mit Schutzbrunnen

-

Verringerung der maximalen GW-Stande bei Retentionsraum um:

1,0 m am 1,0 m am 0,8 m zentrale Ortslage
tiefliegenden Graben tiefliegenden Graben 0,4 m Erhéhung beim
0,2 m Auer Schlute 0,8 m Auer Schlute SC Neuburgweier
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Bemessungshochwasser 1882/1883: Neuburgweier

Veranderung der potenziellen Vernassungsflachen bei den 3
Schutzkonzepten in Neuburgweier:

ohne Auer Schlute mit Auer Schlute mit Schutzbrunnen
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Veranderung GW-Stande im Zeitraum 1999 - 2006
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101/210-0 berechnet Ist-Situation
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Vergleich maximale GW-Stande im Zeitraum 1999 - 2006

Unterschied in den berechneten
maximalen Grundwasserstanden im
Betrachtungszeitraum 01.01.1999
bis 31.12.2006 zwischen der
Ist-Situtation und Beriicksichtigung
des Retentionsraumes

Legende

@ Pumpwerk

@ Schutzmallnahme: Brunnen
—— Schutzmalnahme: Drainage
— Binnenentwisserungssystem
Il Schutzmalinshme: Teich
[ Retentionsraum

Rheinvoriand

[ Modeligebiet
Unterschied der maximalen
Grundwasserstinde [m]

Anlage: B-11.6-1
Malstab: 1: 25000
Dratum: 09.032015

Entwurfsverf.: Pfaffiin

INGENIEURGESELLSCHAFT kuP
PROF. KOBUS UND PARTHER GMBH
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Vergleich mittlere GW-Stande im Zeitraum 1999 - 2006

(womwlv-bw.dE) Az 2851.5-11

Unterschied in den berechneten
mittleren Grundwasserstanden im
Betrachtungszeitraum 01.01.1999

bis 31.12.2006 zwischen der
Ist-Situtation und Beriicksichtigung
des Retentionsraumes

Legende

@ Pumpwerk

@ Schutzmallnahme: Brunnen
= Schutzmalnahme: Drainage
— Binnenentwisserungssystem
B Schutzmalinahme: Teich
[] Retentionsraum

Rheinvorand

[ IModeligebiat
Unterschied der mittheren
Grundwasserstande [m]
Bl 05-04
B 04-03
I o02-02
[]-02--01
Cloa-0a
Ho.1-02
[J]=p02

Anlage: 6-11.51
Malstab: 1: 25000
Dratum: 09.032015
Entwurfsverf.: Pfaffiin

ey
. CE Reglerungeprasidum
e 8
i Antallung 5, Referat 53.1

INGENIEURGESELLSCHAFT kuP
PROF. KOBUS UND PARTHER GMBH
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Zusammenfassung:

Grundwassermodell aktualisiert und verfeinert

Schutzkonzept fuhrt allgemein zu einer Verbesserung der
Verhaltnisse bei hohen GW-Standen

Neues Schutzkonzept in Neuburgweler mit
« tief- und hochliegenden Graben
« Drainage SC Neuburgweier
 Pumpwerk Neuburgweier

Es ergeben sich positive Auswirkungen fur den SC
Neuburgweier



