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Grundlage: Planunterlagen Biiro Langenbach
Monitoring-Bericht 2013 (HYDRO-DATA)

Hier: Erweiterung nach Norden

1. Anlass und Grundlage

Das RP-Tlbingen empfiehlt, die Lagerstétte optimal abzubauen, das bedeutet es sollte
ein Nassabbau erfolgen mit anschlieBender Verfiillung (Z0-Material). Geplant war
jedoch ein Trockenabbau bis ca. 601 m (Trockenabbausohle).
Die zugrunde liegenden Wasserspiegel der Messstellen
GWM 22 (M4 bzw. 0046/570-7) und
GWM 23 (M5 bzw. 0047/570-2) und

des Saustocksees

lieferten folgende Wasserspiegelhdhen der letzten 5 Jahre

Messstelle Hochwasser Mittelwasser Niedrigwasser
mNN mNN mNN
GWM 22 599,20 598,50 597,50
GWM 23 600,60 600,10 595,50
Saustocksee 600,20 599,50 599,00
2. Vorschlag Abbausohle (temporérer Nassabbau)

Es wird aufgrund des hydraulischen Gefélles empfohlen keinen direkten Anschluss an
‘den Saustocksee herzustellen. Es sollte ein schmaler Damm stehen bleiben. Auch wére

- dann eine zusétzliche Ausbaggerung im Saustocksee notwendig, dessen Abbau

eigentlich abgeschlossen ist.
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Um den Forderungen des RP-Tiibingen gerecht zu werden, wird ein temporarer
Nassabbau in dem Bereich mit ausreichender Kiesméchtigkeit (wassererfiillt)
vorgeschlagen. Die anderen Bereich sollten bis zu einem Niveau des Mittleren
Wasserstandes abgebaut werden (entspricht im Prinzip auch einem temporaren
Nassabbau, da der Bereich Trockenabbausohle (601 mNN) bis Wasserspiegel (1 m HW
bzw. 2 m MW) als Nassabbau angesehen wird).

Der tempordre Nassabbau, im Zentrum der Erweiterung sollte bis 595 mNN beantragt
werden, mit sofortiger Verfiillung von autochthonem Material (im Wasser erfiilltem

Bereich).

Damit ergeben sich 3 Zonen mit unterschiedlichen Abbausohlen:
Zonel Sidlicher Bereich Abbausohle 600 mNN
Zone II Nordlicher Bereich Abbausohle 598 mNN

Zone III  (Zentrum - Teilbereich Zone I) Abbausohle 595 mNN

3. Fazit
- Die Begriindung flr einen Verzicht Nassabbau im nérdlichen Bereich liegt in der
geringen Machtigkeit des wassererfillten Kieses (< 5 m).

- Durch Tieferlegung der Abbausohle auf Stand Mittelwasser wird
Abbaumadchtigkeit um 2 -3 m vergréBert, damit wird die Lagestétte optimaler
abgebaut.

- Temporarer Nassabbau raumlich und zeitlich begrenzt mit sofortiger Verfiillung
(autochthones Material).

- Keine Verbindung mit Saustocksee, ansonsten wirkt die Seekippung und erhoht
den Wasserspiegel im Bereich der geplanten Erweiterung. Zusétzlich ist dann
ein neues Rekultivierungskonzept und entsprechendes Verfiillungsmaterial
notwendig, da der See Anschluss ans Grundwasser hat.

- Fir den Antrag sollte Nachweis des autochthonen Materials fiir
a.) Temporarer Nassabbau
b.) Eventl. 1 - 2 m auf restliche Sohle im Wasserwechselbereich
(Mittelwasser-Hochwasser)
erbracht werden.
Die Verfiillung des temporaren Nassabbaus kann auch mit Waschschlamm
erfolgen.
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- Eine Beschreibung des Einflusses auf das FlieBsystem ist mit dem vorhandenen
numerischen Modell ohne groBen Aufwand jederzeit méglich und aufgrund des
geringen Volumens des temporéren Nassabbaus kann davon ausgegangenen
werden, dass eine mogliche Beeintrdchtigung auf da FlieBsystem gering ist bzw.

nur lokal erfolgt und die Fassungsanlagen (Trinkwasserbrunnen) nicht betroffen
sind.

Mit freundlichen GriBen
HYDRO-DATA

s

Dr. Werner Michel

Anlage: Lageplan mit Vorschlag Abbausohle (unmaBstablich)
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Abbausohle:
Trockenabbau 40100

’ ta. 1.0m uber dem Grundw 8

Vorschlag Abbausohle und
temporérer Nassabbau
Erweiterung Saustocksee
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