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Zusammenfassung

Im Zuge der Ortsdurchfahrt der BundestraRe B10 durch die Stadt Ulm ist die SU WallstraBenbriicke
neu zu bauen. Fir das Vorhaben wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgefiihrt, welche
die baubedingten Schallimmissionen zum Neubau der SU WallstraRenbriicke in der Nachbarschatft
prognostiziert und nach AVV Baularm beurteilt. Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

Durch die geplanten BaumalRnahmen koénnen Betroffenheiten durch erhebliche Bel&stigung
durch Baularm auftreten.

Vor allem in den Bauphasen 3 (Abbruch Randfelder), 4 (Abbruch Uberbau) und 5 (Riickbau
Widerlager) kénnen Uberschreitungen der in der AVV Baularm festgelegten Immissionsrichtwer-
te auftreten. Die hochsten Beurteilungspegel sind dabei tags und nachts wéhrend der Baupha-
se 4 (Abbruch Uberbau) zu erwarten.

Es liegt eine Larmvorbelastung durch Verkehrslarm aus dem Straf3en- und Schienenverkehr vor,
welche bei den meisten schutzbediirftigen Geb&auden in der Nachbarschaft der Baumanahme
Uber den Immissionsrichtwerten der AVV Baularm liegt. An einigen Geb&uden konnen die Bau-
l[armimmissionen ebenfalls die Beurteilungspegel der Verkehrslarmvorbelastung tiberschreiten.

Die Schwelle einer beginnenden Gesundheitsgefahrdung (70 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts)
wird in allen Bauphasen eingehalten.

Somit kdnnen durch die geplanten BaumaRnahmen Betroffenheiten durch erhebliche Bel&sti-
gung durch Baularm auftreten.

Daher wurden verschiedene Malnahmen zur Minderung des Bauldrms untersucht. Aus Sicht
des Schallimmissionsschutzes sollte folgendes Schutzkonzept umgesetzt werden:

o Die Verlegung der Zerkleinerung auf die sudostlich gelegene Aurelisflache und die Be-
schrankung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer von Abrisszange (Betonsche-
re), Schwerlastsieb und mobiler Brecherstation auf max. 8 h tagstiber.

o Der Abbruch der nordwestlichen Randfelder F-J, J-K und K-L und der Abbruch des nord-
westlichen Widerlagers Achse L sollte nicht gleichzeitig mit dem Abbruch des Uberbaus
(Felder C-D, D-E und E-F) mit den Seilsdgen stattfinden.

o0 Die Beschrankung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer der Seilsagen und des
Krans auf der ndrdlichen Kranaufstellflache auf max. 6 h nachts.

0 Umfassende Information der Nachbarschaft im Vorfeld der BaumaRnahmen (insbesonde-
re ber die Art, Umfang, Dauer und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus larminten-
siven Bautatigkeiten).

Mit der Umsetzung dieses Schallschutzkonzepts sind neben der Minimierung der Baul&rmim-
missionen teilweise Erhdhungen fir die Anzahl der gleichzeitig téatigen Baumaschinen mdglich,
was einen groReren Baufortschritt vor allem in den Bauphasen mit zeitlicher Begrenzung bei
der notwendigen Sperrung der Gleisanlagen erméglicht.
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Mit diesem Schallschutzkonzept liegen die Baularmimmissionen im Wesentlichen in der Gro-
Renordnung der Vorbelastung aus Verkehrslarm liegen oder sind geringer als die Vorbelastung.
Die Baularmimmissionen mit Schallschutzkonzept sind daher zumutbar.

Die Schallimmissionssituation &ndert sich beim 6stlichen Uberbau gegeniiber dem westlichen
Uberbau nur unwesentlich. Die Beurteilung kommt somit fiir beide Uberbauten zum gleichen
Ergebnis.
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1. Aufgabenstellung

Im Zuge der Ortsdurchfahrt der BundesstralRe B10 durch die Stadt Ulm ist die WallstralRenbriicke
neu zu bauen. Aufgrund des Zustands und der Restnutzungsdauer des Bestandsbauwerks ist ein
Neubau vorgesehen. Fir das Bauvorhaben soll ein Planfeststellungsverfahren durchgefiihrt werden,
da die Briicke u.a. mehrere Gleise der Deutschen Bahn (iberspannt.

Fir die BaumaRnahmen sind schall- und erschitterungstechnische Untersuchungen zu den Immissio-
nen aus dem Baubetrieb zu erstellen (Baularm- und Bauerschiitterungsprognose). Auf Grundlage
einer Bauablaufplanung, Aussagen (ber den Einsatz und die Art der verwendeten Baumaschinen
sowie der Kenntnis der Einsatzzeiten soll eine schall- und erschitterungstechnische Untersuchung zur
Prognose der zu erwartenden baubedingten Schall- und Erschiitterungsimmissionen in der Nach-
barschaft erstellt werden.

Als Ergebnis der Untersuchungen werden die Gebiete mit mdglichen Betroffenheiten in der Nach-
barschaft dargestellt. Ggf. sind MaRnahmen zum Schutz der Betroffenen vorzuschlagen.

Mit der Durchfuhrung der Untersuchung wurde die Mohler + Partner Ingenieure AG am
10.08.2022 von der Stadt Ulm beauftragt.

2. Ortliche Gegebenheiten

Die B10 WallstraRenbriicke befindet sich nordwestlich des Stadtkerns Ulm. Im Verlauf von Nord
nach Sid fiihrt die Briicke iber die Kienlesbergstralie, eine Gleisanlage der Deutschen Bahn und
ehemalige Bahnflachen, sudlich schlief3t sich direkt die Briicke uber das Blaubeurer Tor an (vgl.
Abbildung 1). Laut Flachennutzungsplan [10] der Stadt Ulm befinden sich die Gleisanlagen auf
einer Gemeinbedarfsfliche (vgl. Abbildung 2). Direkt 6stlich der Briicke befindet sich ein Mischge-
biet sowie eine Gemeinbedarfsflache auf der sich die DB Regio AG befindet. Siidlich liegt das
Blaubeurer Tor, welches It. Flachennutzungsplan von gewerblicher Bauflache, gemischte Bauflache
und einer Wohnbauflache umgeben ist. Am sudlichen Ende der Briicke befindet sich ein Gewerbe-
gebiet (GE) welches durch den Bebauungsplan ,,Blaubeurer Tor - Banzenmacherstrale* [7] festge-
setzt ist. Im Westen befindet sich eine Sonderbauflache mit groRRflachigem Einzelhandel und Fach-
markten. Nordwestlich der WallstralRenbriicke ist ein Allgemeines Wohngebiet (WA) durch den
Bebauungsplan der Stadt UIm [8] festgesetzt. Am Nordlichen Ende der Briicke befindet sich It. FlI&-
chennutzungsplan eine Grinflache und Wohnbauflache.
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Abbildung 1:  Ubersichtslageplan Neubau der B10 WallstraRenbriicke

Der Gelandeverlauf im Umgriff des Plangebiets wurde durch ein digitales Gelandemodell (DGM)
berlcksichtigt. Die ortlichen Gegebenheiten mit dem Flachennutzungsplan sind in nachfolgender
Abbildung dargestellt und kénnen dem Lageplan in Anlage 1 entnommen werden
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Abbildung 2:  Flachennutzungsplan der Stadt Ulm im Bereich der B10 WallstraRenbriicke
[10]

3. Grundlagen

Baustellen gelten nach 8 3 Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes BImSchG [2] als nicht ge-
nehmigungsbediirftige Anlagen. Nach BImSchG wird vom Betreiber gefordert, dass schadliche
Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und
dass unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmal’ beschrénkt werden.

3.1 AVV Baularm

Grundlage fir die Beurteilung schadlicher Umwelteinwirkungen durch Gerduschimmissionen von
Baustellen ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauléarm - Ger&uschimmissio-
nen - vom 19. August 1970 (AVV Baularm [13]). Diese gilt fur den Betrieb von Baumaschinen auf
Baustellen, soweit die Baumaschinen gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftli-
cher Unternehmungen Verwendung finden. Demnach werden folgende Immissionsrichtwerte in der
Nachbarschatft festgesetzt:
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a)  Gebiete, in denen nur gewerbliche oder
industrielle Anlagen und Wohnungen fiir
Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fiir
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen

untergebracht sind, 70 dB(A)

b)  Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche
Anlagen untergebracht sind tagsliber 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

c)  Gebiete mit gewerblichen Anlagen und
Wohnungen, in denen weder vorwiegend
gewerbliche Anlagen noch vorwiegend

Wohnungen untergebracht sind tagsliber 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind tagsliber 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
e)  Gebiete, in denen ausschlieflich Wohnungen
untergebracht sind tagsliber 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)
f) Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegean-
stalten tagsliber 45 dB(A)
nachts 35 dB(A)

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr.

Die durchschnittliche tagliche Betriebsdauer innerhalb der Tag- und der Nachtzeit wird durch Zeit-
korrekturwerte der Wirkpegel wie folgt beriicksichtigt:

Tabelle 1: Zeitkorrekturwerte nach Tabelle 6.7.1 der AVV Baularm
Betriebsdauer Zeitkorrektur

bis 2 %2 Std. 10 dB(A)
Tagzeit (07:00 bis 20:00 Uhr) uber 2 ¥ Std. bis 8 Std. 5 dB(A)
(iber 8 Std. 0 dB(A)
bis 2 Std. 10 dB(A)
Nachtzeit (20:00 bis 07:00 Uhr) uber 2 Std. bis 6 Std. 5 dB(A)
(iber 6 Std. 0 dB(A)
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Die Bildung der Beurteilungspegel erfolgt bei der Baularmprognose, indem die Zeitkorrekturwerte
vor der Durchfiihrung der Ausbreitungsrechnungen bei der Ermittlung der Schallleistungspegel (sog.
Wirkpegel) abgezogen werden.

Bei den Schallleistungs-Wirkpegeln fiir die verschiedenen Bauarbeiten handelt es sich um energeti-
sche Mittelungspegel typischer Arbeitszyklen. Diese bestehen bei einer Erdbaumaschine wie z. B.
einem Radlader aus den einzelnen Arbeitsschritten Materialaufnahme, Heben der Schaufel, Fahren,
Abkippen des Materials, Fahren und Senken der Schaufel sowie Leerlaufphasen. Der Wirkpegel ist
geman AVV Bauldrm nach dem Taktmaximalpegelverfahren in 5-Sekundentakten (Lamms in dB(A)) zu
ermitteln. Durch dieses Verfahren wird die Impulshaltigkeit der Gerdusche mitberiicksichtigt.

Damit die berechneten Beurteilungspegel mit den gemessenen Beurteilungspegeln iibereinstimmen,
sind bei der Emissionsprognose zudem die Wirkzeiten zu beriicksichtigen, d.h. Rist-, Stand- und
Leerlaufzeiten sind bei der Pegelbildung auszublenden. Insofern miissen aus den herstellerseitigen
Angaben von Baumaschinen zunachst die Wirkpegel gebildet werden.

Nach AVV Baularm gilt der Immissionsrichtwert als (iberschritten, wenn der Beurteilungspegel den
Richtwert Uberschreitet oder der Immissionsrichtwert flir die Nachtzeit von einem oder mehreren
Messwerten (Takimaximalpegel-Verfahren) um mehr als 20 dB(A) (iberschritten wird.

Nach Nr. 4.1 der AVV Baularm kommen als MaRnahmen zur Minderung des Baulérms insbeson-
dere in Betracht:

a) Malnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,

b) Malinahmen an den Baumaschinen,

c) die Verwendung gerduscharmer Baumaschinen,

d) die Anwendung gerauscharmer Bauverfahren,

e) die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.

Weiterhin ist bei der Beurteilung zu beriicksichtigen, ob Gerdusche von Baumaschinen nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind und mit welcher Haufigkeit bzw. RegelmaRigkeit erhebliche
Larmbelastungen fiir die Nachbarschaft im Rahmen einer BaumaRnahme auftreten. Dariiber hinaus
ist die Anzahl der Betroffenen in der Nachbarschaft als Malf3 fir den Eingriff ein wesentliches Be-
wertungskriterium.

Die fiir eine Prognose zu ermittelnden Wirkpegel (entsprechend AVV Bauldrm Nr. 6.6) werden
durch Schallausbreitungsrechnung dargestellt. Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt nach
DIN ISO 9613-2 [5] mit dem EDV-Programm IMMI [11].

3.2 Vorbelastung

Besteht eine Vorbelastung aus anderen Larmquellen, kann diese die Zumutbarkeitsschwelle der
Anwohner fiir Baularm erhéhen. Diese Mdglichkeit ist jedoch eine Kann-Regelung, deren Anwen-
dung im Einzelfall entschieden werden muss. Zunédchst missen jedoch aus gutachterlicher Sicht die
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Moglichkeiten der MalRnahmen zur Minderung des Bauldrms nach Abschnitt 4 der AVV Baularm
geprift und dargestellt werden.

Die Erh6hung der Zumutbarkeitsschwelle ist eine behdrdliche Entscheidung, die anhand der Um-
stdnde des Einzelfalls zu treffen ist. Die AVV Baularm enthalt hierzu kein eigenes Ermittlungsverfah-
ren wie die Vorbelastung eingehen soll. Im Rahmen der aktuellen Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts [6] wird hierzu folgendes ausgefihrt:

. Eine Abweichung von den Immissionsrichtwerten kann danach etwa dann in Betracht kommen,
wenn im Einwirkungsbereich der Baustelle eine tatsachliche Larmvorbelastung vorhanden ist, die
Uber dem malRgeblichen Richtwert der AVV Baularm liegt. Dabei ist der Begriff der Vorbelastung
hier nicht einschrénkend in dem Sinne zu verstehen, dass nur Vorbelastungen durch andere Baustel-
len erfasst werden... Malgeblich ist vielmehr die Vorbelastung im natirlichen Wortsinn. ,,Nachteilige
Wirkungen* im Sinne des 8§ 74 Absatz 2 Satz 2 VwV{G gehen nur von solchen baustellenbedingten
Gerauschimmissionen aus, die dem Einwirkungsbereich mit Riicksicht auf dessen durch die Gebiets-
art und die konkreten tatséchlichen Verhaltnisse bestimmte Schutzwirdigkeit und Schutzbediirftigkeit
nicht mehr zugemutet werden kdnnen. Fiir die Gebietsart ist dabei von der bebauungsrechtlich ge-
pragten Situation der betroffenen Grundstiicke (im Einwirkungsbereich) auszugehen, fiir die tatséch-
lichen Verhaltnisse spielen insbesondere Geréusch-Vorbelastungen eine wesentliche Rolle...*

Die Vorbelastung ,,im natiirlichen Wortsinn* wird hierbei nicht weiter konkretisiert. Andere techni-
sche Regelwerke, wie beispielsweise die TALarm i. d. F. 1998 oder die 18. BImSchV i. d. F. 1991,
enthalten eine spezifische Regelung zur Erhéhung der Zumutbarkeit aufgrund von Fremdgeréusch-
belastungen. Danach missen die Fremdgerdusche die zu beurteilenden Gerédusche in 95 % der Zeit
Uberdecken. Dies ist bei Schienenverkehrsgerduschen mit den langeren Zugpausen in der Regel
nicht der Fall. Die Auf3enstellen des Eisenbahn-Bundesamts stimmen bisher einer Anrechenbarkeit
von intermittierenden Fremdgeréauschen nur im Einzelfall zu (z.B. bei vielen Ziigen im Nachtzeit-
raum).

Im vorliegenden Fall liegt eine relativ hohe Vorbelastung durch Schienenverkehrslarm vor aufgrund
der zahlreichen verkehrenden Zige im Verkehrsknoten Ulm. Wegen der hohen Verkehrsmengen
auf den Bahnstrecken im Untersuchungsbereich sind die Pausen zwischen den einzelnen Zugfahrten
eher kurz, so dass auch die Beriicksichtigung der Vorbelastung aus Schienenverkehrslarm angemes-
sen erscheint.

Vor allem maRgebend ist jedoch ebenfalls die hohe Vorbelastung durch StraBenverkehrslarm der
BundestraBe B10 sowie der weiteren stark belasteten Straf’en im Umfeld. Schallimmissionen bei
StralRenverkehrslarm sind typischerweise durch einen gleichmaRigen Pegelverlauf (iber die Zeit
gekennzeichnet, so dass die Beriicksichtigung der vollen Vorbelastung aus StralRenverkehrslarm
gerechtfertigt erscheint.

Unabhéngig davon sollte aus gutachterlicher Sicht bei der Bewertung der Betroffenheit beriicksich-
tigt werden, dass in einem Gebiet, in dem aufgrund der vorhandenen Larmvorbelastungen die Ge-
b&ude bereits mit einem erhdhten baulichen Schallschutz ausgestattet sind, eine temporére Baularm-
immission eher zu tolerieren ist, als in einem Gebiet ohne Larmvorbelastungen, soz. eine Baumal3-
nahme ,,auf der grinen Wiese*“.
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4. Baubetriebsablauf

Fiir den geplanten Neubau der SU WallstraRenbriicke in Uim wurde folgender Bauablauf zugrun-
de gelegt [23], [27] - [29]. Grundsatzlich ist der Neubau der SU WallstraRenbriicke in zwei we-
sentliche Bauabschnitte unterteilt, den Riickbau und den eigentlichen Neubau. Diese gliedern sich
dann in mehrere Bauphasen:

Bauphase 1: Einrichtung der Baustelle

Bauphase 2: Leichtern der Briicke

Bauphase 3: Abbruch der Randfelder

Bauphase 4: Abbruch Uberbau und Pfeiler

Bauphase 5: Rickbau der Widerlager

Bauphase 6: Herstellung Stiitzen und Widerlager

Bauphase 7: Herstellung Uberbauten im Taktkeller und Verschub
Bauphase 8: Vervollstandigung Uberbau

Bauphase 9: Herstellung der Rampen

Die Bauphasen 3, 4 und 5 wurden bei der schalltechnischen Berechnung nochmals unterteilt. Der
Abbruch der Randfelder gliedert sich dabei in den Rickbau der Felder A-B, B-C, F-G, F-J, K und K-L
(BP 3a bis 3f). Der mittlere Teil des Uberbaus wird gegliedert in den Riickbau der Felder C-D, D-E
und E-F (BP 4a bis 4c, zusétzlich wird als 4d die Bauphase 4c mit gleichzeitiger Grindung der
Wandscheibe beriicksichtigt. Der Riickbau der Widerlager wird unterteilt in den Riickbau der Wi-
derlager Siid (Achse A), Nord (Achse G) und Nordwest (Achse L) (BP 5a bis 5c). Fir die Prognose
wurden dabei nur die Teil-Bauphasen berechnet, welche an den Immissionsorten im Stden und
Norden jeweils die hdchsten Baul&rmimmissionen verursachen.

Arbeiten wahrend des Nachtzeitraums (20—7 Uhr) sind in der Bauphase 2 (Leichtern der Briicke)
und Bauphase 4 (Abbruch Uberbau) geplant. In den restlichen Bauphasen kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Bautétigkeiten tagsuber (7—20 Uhr) stattfinden.

Die genannten Bauphasen werden zuerst fiir den westlichen Uberbau durchgefiihrt und anschlie-
Rend fir den dstlichen Briickeniiberbau. Aufgrund der Doppelung bei hinsichtlich der GréRRe des
Baufelds geringen Verschiebung der Schallquellen werden die schalltechnischen Berechnungen nur
fir den westlichen Uberbau durchgefiihrt.

Die Baumalinahmen sind von Beginn 2026 bis Ende 2029 wéahrend einer Dauer von insgesamt
4 Jahren vorgesehen.
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5. Schallemissionen

Die voraussichtlich wahrend der einzelnen Bauphasen zum Einsatz kommenden Baumaschinen und
die zugehorigen Schallemissionen wurden anhand von Literaturangaben ([15] - [21]) sowie eige-
nen Mess- und Erfahrungswerten prognostiziert. Dabei wurden fiir die Schallleistungspegel der
Baumaschinen emissionsseitige Zuschlage fir Impulse ber(cksichtigt, ausgedriickt durch den Takt-
maximalpegel (emissionsseitiger Wirkpegel) sowie ggfs. die Zeitkorrekturwerte der AVV Baularm,
fur Baumaschinen, die nicht im gesamten Beurteilungszeitraum tétig sind.

5.1 Emissionsansatze

Aufgrund der raumlichen Ausdehnung der Baustelle und dem damit verbundenen Wirkradius der
einzelnen Baugerate wurden die wirkenden Schallleistungspegel energetisch zu Schallquellengrup-
pen summiert und entsprechend ihrer Abstrahlungscharakteristik als Flachenschallquellen nach
DIN ISO 9613-2 [5] modelliert.

Die einzelnen Schallleistungswirkpegel innerhalb der gerduschrelevanten Bautatigkeiten sind aus
Anlage 2 ersichtlich. Darin sind erforderliche Pegelzuschlage sowie ggf. die Zeitkorrektur bereits
enthalten.

Im Nachtzeitraum treten kurzzeitige Gerauschspitzen bei den durchzufiinrenden Bautatigkeiten auf,
welche bis zu 4 dB(A) iber den Mittelungspegel der jeweiligen Bautétigkeiten herausragen. Da die
kurzzeitigen Gerduschspitzen nicht mehr als 20 dB(A) iber dem Mittelungspegel liegen, wird im
vorliegenden Fall auf eine gesonderte Betrachtung gem. Nr. 3.1.3. der AVV Baularm [13] verzich-
tet. Etwaige Uberschreitungen der Anforderungen wird bereits anhand der Mittelungspegel aufge-
zeigt.

5.2 Vorbelastung durch Verkehrslarm

Besteht eine Vorbelastung aus anderen Larmquellen, kann sich die Zumutbarkeitsschwelle der An-
wohner fiir Baularm erhohen (vgl. Kapitel 3.2 ).

Fir die vorliegenden Vorhaben WallstraRenbriicke und Blaubeurer-Tor-Tunnel wurden schalltechni-
sche Untersuchungen zu den Schallimmissionen aus dem StraRenverkehrslarm durchgefiihrt [24],
[25]. Die dort ermittelten Beurteilungspegel wurden als Vorbelastung aus StraRenverkehrslarm an-
gesetzt.

Fir die Vorbelastung aus Schienenverkehrslarm wurden die Ergebnisse der Larmkartierung des
Eisenbahnbundesamtes fiir den Knotenpunkt Ulm herangezogen [30]. Es zeigt sich, dass beide
Verkehrslarmbelastungen bei den meisten Immissionsorten in der gleichen GréfRenordnung liegen.
Eine Summation der beiden Vorbelastungen wurde nicht durchgefiihrt, da an den einzelnen Ge-
b&auden meist unterschiedliche Verkehrslarmarten fir die Vorbelastung maRgebend sind. Lediglich
fur diejenigen Immissionsorte, fur welche keine Beurteilungspegel aus dem StralRenverkehrslarm
vorliegen, wurden die Immissionen aus dem Schienenverkehrslarm angesetzt.
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6. Schallimmissionen und Beurteilung

6.1 Ausbreitungsberechnung

Ausgehend von den Schallemissionen aus dem vorigen Kapitel wurden die Schallimmissionen mit-
tels flachenhafter Schallausbreitungsberechnungen nach DIN ISO 9613-2 [5] ermittelt. Die Lage
der angesetzten Flachenschallquellen fiir die einzelnen Bauphasen sind den Lageplanen in Anlage
1 zu entnehmen.

Die Beurteilungssystematik geht bei der Ermittlung der Schallimmissionen von Baustellen vom
Wirkpegel (nach Nr. 6.6 der AVV Bauldrm) aus. Demnach wird der Wirkpegel aus dem nach
Taktmaximalpegel-Verfahren gemessenen, auf ganze Zahlen gerundeten Schallpegel ggf. unter
Beriicksichtigung eines Lastigkeitszuschlags fiir deutlich hervortretende Téne (z.B. Singen, Heulen,
Pfeifen, Kreischen) von bis zu 5 dB(A) gebildet. Diese Zuschlage wurden erforderlichenfalls bereits
zusammen mit der Zeitkorrektur nach AVV Baularm bei der Bildung der kennzeichnenden Emissi-
onswerte beriicksichtigt. Damit wurden unmittelbar die Beurteilungspegel des Bauldrms in der
Nachbarschaft berechnet. Die Ergebnisse der flachenhaften Ausbreitungsberechnungen sind fiir
eine Aufpunkthéhe von 6 m iber Geléandeoberkante (UIGOK) in Anlage 4 dokumentiert. Zudem
wurden an einigen Immissionsorten (IO) Einzelpunktberechnungen (s. Anlage 3) durchgefiihrt.
Hierbei erfolgt nach AVV Bauldrm die Beurteilung der von Baustellen ausgehenden Gerdusche
0,5m vor dem am starksten betroffenen gedffneten Fenster von Geb&uden, die zum dauerhaften
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.

6.2 Maligebliche Immissionsorte

Um die schalltechnischen Auswirkungen des Baularms auf die Nachbarschaft beurteilen zu kénnen,
werden die maRgeblichen Immissionsorte in der Nachbarschaft betrachtet. Gemall Nr. 3.2 der
AVV Baularm [13] ergibt sich die Einstufung der Schutzbedurftigkeit der Nachbarschaft aus den
Festsetzungen in Bebauungsplanen. Fir die Bereiche der Nachbarschatt, fir die keine rechtskrafti-
gen Bebauungspléne bestehen, wird von der tatsachlichen baulichen Nutzung unter Beriicksichti-
gung der vorgesehenen baulichen Entwicklung des Gebietes ausgegangen. Daher werden auf
Basis der Bebauungsplane [7], [8] und des Flachennutzungsplans der Stadt Ulm [10] sowie der im
Rahmen einer Ortsbesichtigung [12] festgestellten baulichen Nutzung die in Tabelle 2 dargestellten
Gebaude als mafigebliche Immissionsorte eingestuft und die entsprechenden Immissionsrichtwerte
gemald AVV Baularm [13] herangezogen. Die ortliche Lage der einzelnen Immissionsorte ist in An-
lage 1 dargestellt.

Die Immissionsorte 10-01 bis 10-06 liegen nordwestlich der BaumaRnahme Wallstral3enbriicke und
befinden sich It. Flachennutzungsplan der Stadt Ulm [10] auf einer Wohnbaufliche. Dementspre-
chend werden die Immissionsorte mit der Schutzbedirftigkeit eines Allgemeinen Wohngebietes fir
den Tag- und Nachtzeitraum ber(icksichtigt.

Nordlich der BaumalRnahme befindet sich der Immissionsort 10-07, dieser liegt It. dem Flachennut-
zungsplan der Stadt Ulm [10] auf einer Grinflache. Aufgrund der Ortsbesichtigung [12] wird der
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Immissionsort mit der Schutzbediirftigkeit eines Mischgebietes fir den Tag- und Nachtzeitraum be-
ricksichtigt.

Des Weiteren wurden Immissionsorte Ostlich der BaumalRnahme beriicksichtigt. Die Immissionsorte
10-08 und 10-09 befinden sich It. Flachennutzungsplan der Stadt Ulm [10] auf einer gemischten
Bauflache und werden daher mit der Schutzbediirftigkeit eines Mischgebietes eingestuft. Da es sich
nach den Erkenntnissen der Ortsbesichtigung [12] um ein Biirogeb&ude handelt, kann im vorlie-
genden Fall davon ausgegangen werden, dass bei diesen Immissionsorten nachts keine schutzbe-
dirftige Nutzung vorliegt.

Im Nordosten wurde zudem der Immissionsort 10-10 auf der Wohnbaufléache beriicksichtigt. Dieser
wird aufgrund des Flachennutzungsplans [10] mit der Schutzbediirftigkeit eines Allgemeinen
Wohngebietes fir den Tag- und Nachtzeitraum beurteilt.

Sidostlich der BaumaRnahme befindet sich der Immissionsort 10-11 It. Flachennutzungsplan [10]
auf einer gemischten Bauflache. In diesem Gebé&ude befindet sich unter anderem die DB Netz AG
— Regionale Instandsetzung [12], aufgrund der Werkstatt- und Bironutzung wird dieser Immissions-
ort im Tagzeitraum mit der Schutzbeddrftigkeit eines Gewerbegebietes beriicksichtigt.

Stidwestlich befindet sich der Immissionsort 10-12 It. dem Flachennutzungsplan [10] auf einer Son-
derbauflache Handel. In diesem Geb&aude befindet sich ein Einkaufsmarkt (Ikea). Dieser Immission-
sort wird fiir den Tagzeitraum mit der Schutzbedurftigkeit eines Gewerbegebietes beriicksichtigt.

Sidostlich befinden sich die Immissionsorte 10-13, 10-14 und 10-15, It. Flachennutzungsplan der
Stadt Ulm [10] befinden sich diese Immissionsorte auf einer gemischten Bauflache. Aufgrund der
Ortsbesichtigung [12] konnte in den Geb&uden ausschlieRlich eine Wohnnutzung festgestellt wer-
den, aufgrund dessen wurde die Schutzbedirftigkeit eines Allgemeinen Wohngebietes fir den Tag-
und Nachtzeitraum angenommen.

Zusatzlich wurde ein weiterer Immissionsort direkt stidlich der WallstralRenbriicke berticksichtigt.
Gemal dem r.v. Bebauungsplan [9] ist ein Mischgebiet festgesetzt. Hier befindet sich ein Hotel
(Leonardo). Somit wurde der 10-16 mit einer Schutzbedirftigkeit eines Mischgebietes beriicksich-

tigt.
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In folgender Tabelle 2 ist die Einstufung nach AVV Bauldarm und BauNVO, sowie die Immissions-
richtwerte an den maf3geblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft dargestellt.

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte IRW an den mafl3geblichen Immissionsorten in der Nachbar-
schaft

Gebiet nach | Immissionsrichtwerte

AVV Baulérm AVV Baularm
Immissionsort Nutzung nach BauN-

vO Tag Nacht

|0-01-Am Bleicher Hag 1 Wohnen 3.1.1d) WA 55 40
10-02-Lehrer Tal Weg 4 Wohnen 3.1.1d) WA 55 40
10-03-Heckenbtihl 12 Stid Wohnen 3.1.1d) WA 55 40
10-04-Heckenbiihl 12 Ost Wohnen 3.1.1d) WA 55 40
|0-05-Heckenbiihl 14 Wohnen 3.1.1d) WA 55 40
10-06-Heckenbiihl 18 Wohnen 3.1.1d) WA 55 40
10-07-Ruhetal 1/1 Wohnen 3.1.1¢) Grin 60 45
10-08-Beim Alten Fritz 2 Stid Buronutzung | 3.1.1c) Ml 60 45
10-09-Beim Alten Fritz 2 West Bironutzung | 3.1.1c) Ml 60 45
I0-10-Beim Alten Fritz 6 Wohnen 3.1.1d) WA 55 40
|0-11-Blaubeurer Tor 2 Werkstatt 3.1.1b)GE 65 -
|0-12-Blaubeurer StraRe 10 Handel (Ikea) | 3.1.1b) GE 65 -
|0-13-Schillerstrale 55 Wohnen 3.1.1d) WA 55 40
|0-14-M0rikestrale 8 Wohnen 3.1.1d) WA 55 40
|0-15-Mdrikestralle 12 Wohnen 3.1.1d) WA 55 40
|0-16-Morikestralle 19 Hotel 3.11c)Mi 60 45

6.3 Schallimmissionen

Zur Ermittlung der Schallimmissionen wurde neben der flachenhaften Ausbreitungsberechnung eine
etagenweise Einzelpunktberechnung an den nachstgelegenen Immissionsorten in der Nachbar-

schaft durchgefiihrt.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Beurteilungspegel an ausgewahlten Immissionsorten in
der Nachbarschaft dargestellt. Bei Geb&auden, die eine groRere Entfernung zu den Bautétigkeiten
aufweisen, ist von geringeren Baularmimmissionen auszugehen. Die vollstandigen Ergebnistabellen
der Einzelpunktberechnung sind in Anlage 3 angegeben.
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Tabelle 3: Beurteilungspegel L, Immissionsrichtwerte und Vorbelastung an ausgewahlten
Immissionsorten in der Nachbarschatft
10-02 10-05 10-09 10-10 10-15
Lehrer Tal Heckenbdihl Beim Alten Beim Alten Morikestrale
Weg 4 14 Fritz 2 Fritz 6 12
311d)WA | 311d)WA | 311c)MI | 311d)WA | 3.1.1d) WA
Bauphase
(BP) Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht
IRW [dB(A)]
55 | 40 | 55| 40 | 60| 45 |55 40 | 55| 40
Vorbelastung [dB(A)]
69| 62 | 56| 50 | 66| 58 [55] 50 |66 | s9
Bauldrm-Beurteilungspegel [dB(A)]
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht
BP1 55 - 49 - 56 - 49 - 46
BP 2 55 40 51 37 57 47 50 39 47 36
BP 3a 63 - 61 . 64 . 58 . 55
BP 3c 63 - 61 . 64 . 58 . 52
BP 3f 64 - 62 . 63 . 58 . 52
BP 4c 63 53 61 50 65 57 60 51 53 45
BP 4d 64 57 62 53 65 57 60 51 55 49
BP 5a 62 - 61 . 63 - 58 - 52
BP 5b 63 : 61 : 63 . 58 . 52
BP 5¢ 63 : 61 : 63 . 58 . 52
BP 6 57 - 52 - 57 - 50 - 47
BP 7 52 - 51 - 54 - 47 - 44
BP 8 53 - 48 - 55 - 49 - 45
BP9 54 - 49 - 55 - 48 - 45

Fett: Uberschreitung der RW
Kursiv: Uberschreitung der Vorbelastung

Es zeigt sich, dass in den untersuchten Bauphasen die hdchsten Beurteilungspegel an den Geb&u-
den mit Wohnnutzung mit bis zu 65/57 dB(A) Tag/Nacht am 10-09 wahrend Bauphase 4 (Ab-
bruch Uberbau) zu erwarten sind. An den gewerblich genutzten Geb&uden kénnen bis zu
69 dB(A) tags auftreten (vgl. Anlage 3 10-12, Bauphase 4). Uberschreitungen der in der
AVV Baularm festgelegten Immissionsrichtwerte treten vor allem in den Bauphasen 3 (Abbruch
Randfelder), 4 (Abbruch Uberbau) und 5 (Riickbau Widerlager) auf.

Die Immissionsrichtwerte der AVV Bauldrm werden dadurch an einigen Geb&auden um bis zu
11/19 dB(A) tags/nachts uberschritten (vgl. Anlage 3 10-3). In den Bauphasen 1 (Einrichtung der
Baustelle), 2 (Leichtern der Briicke) und 6 (Herstellung Stiitzen und Widerlager) kommt es zu ge-
ringfiigigeren Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte. In den Bauphasen 7 (Herstellung Uber-
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bauten im Taktkeller), 8 (Vervollstandigung Uberbau) und 9 (Herstellung der Rampen) werden die
Immissionsrichtwerte der AVV Baularm an den maRgeblichen Immissionsorten eingehalten.

Die Schwelle einer beginnenden Gesundheitsgefahrdung (70 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts) wird in
allen Bauphasen eingehalten. Diese Werte werden in der Rechtsprechung unabh&ngig von der
Gebietsnutzung regelmaRig als Anhalt fiir potenzielle Gesundheitsgefahrdungen (sog. eigentums-
rechtliche Zumutbarkeit) angesehen.

Eine vollstandige Ubersicht der einzelnen Beurteilungspegel an den mafRgeblichen Immissionsorten
wahrend der Bauphasen und deren Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baul&arm ist
in Anlage 3 dargestellt.

6.4 Beriicksichtigung der Vorbelastung

Zur Feststellung der zumutbaren Beldstigung von Baustellenlarm wird als MaR3stab die AVV Baularm
herangezogen. Die AVV Baularm legt mit den Immissionsrichtwerten zuné&chst nur eine Schwelle
fest, bis zu der beim Baularm auf jeden Fall von zumutbaren Bel&stigungen ausgegangen werden
kann.

Die Grenze zur ,.erheblichen Belastigung“ stellt beim Bauldrm also nicht generell auch gleichzeitig
die Grenze der ,,Zumutbarkeit* dar. Im Speziellen kann eine ,,Zumutbarkeit“ beim Baustellenbetrieb
u. U. auch dann noch gegeben sein, wenn die Immissionsrichtwerte Gberschritten werden, wie bei-
spielsweise bei einer starken Vorbelastung. So kann fiir Betroffene der auftretende Baularm bis zur
Hohe der Vorbelastung zumutbar sein, ohne dass vom Baularm ,,nachteilige Wirkungen* ausgehen.

Beim weitaus groRten Teil der Geb&dude in der Nachbarschaft der Baustelle liegt die Vorbelastung
teils deutlich oberhalb der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm. Fir diese Geb&ude wird ange-
nommen, dass mogliche Betroffenheiten vorhanden sind, wenn die Immissionen aus dem Baularm
oberhalb der Vorbelastung liegen.

Es zeigt sich, dass an einigen Gebauden Uberschreitungen der Vorbelastung um bis zu 7/4 dB(A)
tags/nachts in den Bauphasen 3 (Abbruch Randfelder), 4 (Abbruch Uberbau) und 5 (Riickbau
Widerlager) auftreten (vgl. Anlage 3 10-05). In den Bauphasen 1 (Einrichtung der Baustelle), 2
(Leichtern der Briicke) und 6 (Herstellung Stiitzen und Widerlager) kommt es zu geringfigigeren
Uberschreitungen der Vorbelastung. In den Bauphasen 7 (Herstellung Uberbauten im Taktkeller), 8
(Vervollstandigung Uberbau) und 9 (Herstellung der Rampen) treten keine Uberschreitungen der
Vorbelastung auf.

6.5 Abschatzung und Beurteilung der Schallimmissionssituation

Die Betrachtung der Schallimmissionen zeigt, dass insbesondere beim Riickbau in den Bauphasen 3
(Abbruch Randfelder), 4 (Abbruch Uberbau) und 5 (Riickbau Widerlager) rechnerisch deutliche
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm auftreten.

Die Uberschreitungen treten vor allem bei den direkt an die Baustelle angrenzenden Gebauden auf
sowie an einigen Gebauden in etwas groRerem Abstand.
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Die Schwelle einer beginnenden Gesundheitsgefahrdung von 70/60 dB(A) Tag/Nacht wird nicht
uberschritten.

Die Beriicksichtigung der Vorbelastung zeigt, dass die Beurteilungspegel der Vorbelastung aus
Verkehrslarm teilweise ebenfalls Giberschritten werden, jedoch in geringerer Hohe. Die Uberschrei-
tungen der Vorbelastung treten an einzelnen direkt an die Baustelle angrenzenden Geb&uden auf
sowie an einigen dahinterliegenden Gebauden, welche eine geringe Vorbelastung aufweisen.

Aufgrund der innerstadtischen Lage der Baumalnahme und den angrenzenden Verkehrswegen
(StralRe, Eisenbahn) unterliegt die Nachbarschaft der Baumanahme bereits heute einer deutlichen
Larmvorbelastung. Bei den ermittelten AuRenl&rmpegeln der Larmvorbelastung kann davon ausge-
gangen werden, dass ein hinreichender Schallschutz gegentiber der Dauerbelastung vorhanden ist.
Die temporaren Bauldrmimmissionen werden erst bei einer relevanten Uberschreitung der Larmvor-
belastung zu einer geénderten Larm- und damit Belastungssituation fiihren.

Im Weiteren wird daher nur auf die Immissionssituation unter Beriicksichtigung der Vorbelastung
eingegangen.

6.6 Diskussion von MalRnahmen zur Minderung des Baularms

Mogliche MaRnahmen zur Minimierung der Belastigung setzen den Einsatz von Baumaschinen und
—verfahren entsprechend dem Stand der Technik voraus. Im Hinblick auf den Luftschall sind die
Gerauschemissionsgrenzwerte nach Tab. Art. 12 fir die Stufe Il der ,Richtlinie 2000/14/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates* vom 08.05.2000 [3] und der 32. BImSchV (Geréte- und
Maschinenlarmschutzverordnung) [4] durch die zum Einsatz kommenden Geréate einzuhalten.

Da im vorliegenden Fall die Vorbelastung beim weitaus grofiten Teil der Geb&ude in der Nachbar-
schaft der Baustelle oberhalb der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm liegt, werden unter Beriick-
sichtigung der Vorbelastung MalRnahmen aufgezeigt, welche nach Nr. 4.1 der AVV Baularm zur
Minderung des Baulérms in Betracht kommen.

6.6.1 MafRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle

Eine bzgl. der Nachbarschaft optimierte Aufstellung von Baumaschinen ist im vorliegenden Fall fiir
einen Groliteil der eingesetzten Baumaschinen nicht moglich, da sie nicht ortsgebunden, d.h. an
einem festen Standort, eingesetzt werden und auf dem gesamten Baufeld agieren. Moglich ist dies
beispielsweise flir Baumaschinen auf der BE-Fl&che, die an einem festen Standort betrieben werden
konnen. Diese sollten so positioniert werden, dass sie sich moglichst weit entfernt von den néchstge-
legenen Immissionsorten befinden. Bei der Wahl des Standortes ist soweit moglich die schallab-
schirmende Wirkung natrlicher und kiinstlicher Hindernisse auszunutzen (z.B. Baucontainer) und
auf evtl. auftretende, das Gerausch verstarkende Schallreflexionen zu achten.

Im vorliegenden Fall ist bei den Baularmimmissionen tagstber die am stidlichen Rand der Gleisan-
lagen gelegene Flache mit den Bautatigkeiten zur Zerkleinerung der abgebrochenen Briickenele-
menten eine der malRgebendsten Schallquellen.
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Daher wurde zunachst entlang der Zerkleinerung der Einsatz mobiler (temporérer) Schallschutz-
wande (mSSW) gepriift. Dabei wurde allerdings festgestellt, dass selbst mit einer mSSW von 5 m
Hohe nur eine geringe Wirksamkeit hat, die Beurteilungspegel reduzieren sich nur um ca. 1 dB(A).
Ursache sind die unginstigen geometrischen Verhaltnisse mit der Ausdehnung des Baufeldes und
der Hohenlage im nérdlichen Bereich.

Daraufhin wurde eine Verlegung der Zerkleinerung auf eine stidostlich gelegene Flache, sog. Aure-
lisflache, geprift. Diese MaRnahme zeigt eine gute Wirksamkeit. Zur Kontrolle wurden auch die
Baularmimmissionen bei den siidlich der Aurelisflache gelegenen Gebauden geprift. Als alleinige
MaRnahme ist die Verlegung der Zerkleinerung jedoch nicht ausreichend, daher wurde auch eine
Beschrénkung der Betriebsdauer der larmintensiven Maschinen bei der Zerkleinerung untersucht,
S.U.

6.6.2 Verwendung gerduscharmer Baumaschinen und Bauverfahren

Es wird davon ausgegangen, dass die eingesetzten Baumaschinen und Bauverfahren, die fir das
Bauvorhaben erforderlich sind, dem Stand der La&rmminderungstechnik entsprechen [3], [4]. Den
MaRnahmen durch Einsatz gerduscharmer Baumaschinen und Bauverfahren sind vor allem durch
die Art der Arbeiten Grenzen gesetzt. Zudem flihren belastungs- und damit gerauscharmere Bauver-
fahren auch haufig zu langeren Bauzeiten, sodass eine Larmminderung fir die geplante Malinahme
mit einer Bauzeitverlangerung einhergehen wirde und damit keine effektive Verringerung der Be-
troffenheit der Nachbarschatft zu erzielen ware.

Die zur Durchfiihrung der Bautatigkeiten angesetzten Baumaschinen entsprechen den typischen
Maschinen und Geréaten, wie sie sich aus dem vorab abgeschatzten Baubetriebsablauf gemal? den
vom Auftraggeber bzw. von der technischen Planung ibermittelten Informationen ergeben.

Als besonders larmintensiv sind im vorliegenden Fall u. a. die Abbrucharbeiten zu betrachten. Ent-
sprechend der geplanten Bautechnologie soll der Briickeniiberbau mit Betonsdgen in kranbare
Stiicke zerlegt werden, welche spater weiter zerkleinert werden. Hierbei werden zur Reduzierung
der Bauldrmimmissionen Seilségen anstelle von Séagen mit S&geblattern eingesetzt. Zusatzlich wird
die Anzahl der eingesetzten S&gen im Nachtzeitraum reduziert. Beim Abbruch der Randfelder und
Widerlager werden daher ebenfalls hydraulische Abrisszangen (Betonscheren) anstelle von Ab-
bruchmeif3eln eingesetzt.

6.6.3 Beschrankung der Betriebsdauer

Eine Beschrankung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer der larmintensiven Baumaschinen
auf maximal 8 h tagsiiber und 6 h nachts filhrt zu einer Reduktion der Beurteilungspegel nach
AVV Baularm von 5 dB(A); eine Beschréankung der Dauer larmintensiver Arbeiten auf maximal 2,5 h
tagsuber und 2 h nachts fihrt zu einer Reduktion der Beurteilungspegel um 10 dB(A) (vgl. Tabelle
1).

Im vorliegenden Fall ist bei den Baularmimmissionen tagstber die am stidlichen Rand der Gleisan-
lagen gelegene Flache mit den Bautatigkeiten zur Zerkleinerung der abgebrochenen Briickenele-
menten eine der malRgebendsten Schallquellen.
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Daher wurde zunéchst eine Beschréankung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer von Ab-
risszange (Betonschere), Schwerlastsieb und mobiler Brecherstation auf max. 8 h tagsiiber gepriift.
Diese Malinahme zeigt eine gute Wirksamkeit. Als alleinige Manahme ist die Verlegung der Zer-
kleinerung jedoch nicht ausreichend, daher wurde auch eine Verlegung der Zerkleinerung auf eine
stidostlich gelegene Flache untersucht, s.o.

Zur Verringerung der Baularmimmissionen im Nachtzeitraum wurde eine Beschrénkung der durch-
schnittlichen taglichen Betriebsdauer der Seilsdgen und des Krans auf der nordlichen Kranaufstell-
flache auf max. 6 h nachts geprift. Diese MalRnahme zeigt eine gute Wirksamkeit.

Fir alle Bauphasen/Bautatigkeiten, welche nicht aufgrund der notwendigen Sperrung der Gleisan-
lagen ein begrenztes Zeitfenster haben, wurde eine durchschnittliche tagliche Betriebsdauer der
l&rmintensiven Baumaschinen von max. 8 h tagstiber bereits beriicksichtigt. Da die Bauphasen meh-
rere Monate dauern, entspricht dies der lblichen Baupraxis unter Beriicksichtigung von Pausen,
Rustzeiten usw.

Mit einer weitergehenden Beschrankung der durchschnittlichen téglichen Betriebsdauer der mal3-
gebenden larmintensiven Baumaschinen (2,5 h tags, 2 h nachts) konnte in allen Bauphasen die
Anzahl der Gebaude mit Uberschreitung des IRW der AVV Baularm verringert werden. Dies er-
scheint weder praktikabel noch sinnvoll. Es wiirde sich die Dauer der BaumaRnahme und damit
auch die Dauer der Baularmeinwirkungen in der Nachbarschaft erheblich verlangern.

Aufgrund der Erhéhung der Immissionspegel bei gleichzeitigen Bautatigkeiten sollte der Abbruch
der nordwestlichen Randfelder F-J, J-K und KL und der Abbruch des nordwestlichen Widerlagers
Achse L nicht gleichzeitig mit dem Abbruch des Uberbaus (Felder C-D, D-E und E-F) mit den Seilsé-
gen stattfinden.

Mit einer kompletten Verlegung aller Bauarbeiten in den Tagzeitraum wére der n&chtliche Larm-
schutz sichergestellt. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung bei der notwendigen Sperrung der Gleis-
anlagen ist ein Verzicht auf nachtliche Bauarbeiten allerdings in einigen Bauphasen nicht méglich.

6.6.4 Uberwachung des Baularms

Bei den angegebenen Beurteilungspegeln handelt es sich um Prognosewerte auf der sicheren Seite,
die einen Anhaltspunkt fiir das Vorliegen von erheblichen Umwelteinwirkungen durch Bauldrm ge-
ben sollen. Durch eine stichprobenhafte oder dauerhafte Uberwachung der Baularmsituation wah-
rend der Arbeiten mit Riickwirkung zur Bauleitung (LA&rmmonitoring), kénnte das tatsdchliche Auftre-
ten von erheblichen Umwelteinwirkungen fiir die Nachbarschaft festgestellt werden. In der Baupra-
xis filhren haufig verhaltensbezogene vermeidbare Larmbelastungen zu Konfliktpotential (z.B. Lau-
fenlassen des Motors im Stand, laute Unterhaltungen, laut eingestellte Riickfahrwarner, Abwerfen
statt Ablegen von Baumaterial usw.). Diese zusétzlichen Belastungen konnten durch eine La&rmii-
berwachung festgestellt und behoben werden.

Weiterhin kann eine Uberwachung des Baularms insbesondere auch zur Beweissicherung im Fall
von nachbarschaftlichen Einwendungen dienen.
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Aufgrund der Dauer und der Komplexitat des vorliegenden Vorhabens mit einer Vielzahl von Bauté-
tigkeiten an verschiedenen Bauorten sollte ein Konzept fiir ein geeignetes Baularmmonitoring erstellt
werden.

6.6.5 Information der betroffenen Anwohner

Durch Art und Umfang der Baustelle kann, wie bereits oben ausgefiihrt, nicht ausgeschlossen wer-
den, dass bei den Bautatigkeiten Bel&stigungen der Anwohner im Tageszeitraum auftreten kénnen.
Die Erheblichkeit der Belastigungen hangt nicht nur von akustischen Einfliissen ab. So kann durch
Informationen Gber Art und Umfang des auftretenden Bauldrms eine Minderung der Bel&stigungs-
wirkung erreicht werden. Es wird empfohlen, nachfolgende Informationsmafnahmen vorbeugend
umzusetzen:

a) umfassende Information der Betroffenen Uber die BaumaRnahmen, die Bauverfahren, die
Dauer und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus dem Baubetrieb,

b) Aufklarung uber die Unvermeidbarkeit der Larmeinwirkungen,

C) Zusatzliche baubetriebliche Malinahmen zur Minderung und Begrenzung der Bel&stigun-
gen im Einzelfall (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise usw.),

d) Benennung einer Ansprechstelle (z.B. Bauleiter), an die sich die Betroffenen wenden kon-
nen, wenn sie besondere Probleme durch Larmeinwirkungen haben,

e) Im Beschwerdefall: Nachweis der tatséchlich auftretenden Léarmbelastung durch begleiten-
de Messungen sowie deren Beurteilung beziiglich der Wirkungen auf Menschen zur Be-
weissicherung im Beschwerdefall.

6.6.6 Passiver Schallschutz

Passive SchallschutzmaRnahmen zur Minderung der Bel&stigung sind grundsétzlich geeignet; aller-
dings zielt hier der Schutz lediglich auf die Innenrdume ab.

Das Bauvorhaben befindet sich in einer bereits [armvorbelasteten innerstadtischen Situation, so dass
davon auszugehen ist, dass bereits ein baulicher Mindestschallschutz vorhanden ist.

Mit der Umsetzung der ibrigen Schallschutzmalinahmen entsprechend dem unten angefiihrten
Mafnahmenkonzept treten geringfiigige Uberschreitungen der Vorbelastung lediglich an einzelnen
Gebauden wahrend weniger Wochen auf. Fiir diesen relativ kurzen Zeitraum erscheinen passive
SchallschutzmalRnahmen, wie beispielsweise der Einbau von Schallschutzfenstern, mit Hinblick auf
die zu erwartenden Kosten und dem Aufwand der vorbereitenden MaRnahmen unverhéltnismagig.

6.6.7 Bereitstellung von Ersatzwohnraum

Falls Betroffenheiten durch Larmminderungsmalinahmen nicht geltst werden kdnnen, verbleibt letzt-
lich noch die Méglichkeit der Bereitstellung von Ersatzwohnraum, z.B. durch Ubernachtungsgele-
genheiten in Hotels, Pensionen 0.4.
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Falls nur im Tagzeitraum gearbeitet wird, brauchen keine Ubernachtungsmdglichkeiten zur Verfii-
gung gestellt zu werden. Eine ausreichende Nachtruhe der Anwohner ist dann gewahrleistet.

6.7 Konzept zur Minimierung der Bauldrmbel&stigungen

Mit den Feststellungen aus obenstehendem Kapitel sollte daher aus Sicht des Schallimmissionsschut-
zes folgendes Schutzkonzept umgesetzt werden:

o Die Verlegung der Zerkleinerung auf die siiddstlich gelegene Aurelisflache und die Beschrén-
kung der durchschnittlichen téglichen Betriebsdauer von Abrisszange (Betonschere), Schwer-
lastsieb und mobiler Brecherstation auf max. 8 h tagsiber.

e Der Abbruch der nordwestlichen Randfelder F-J, J-K und K-L und der Abbruch des nordwestli-
chen Widerlagers Achse L sollte nicht gleichzeitig mit dem Abbruch des Uberbaus (Felder C-D,
D-E und E-F) mit den Seilsagen stattfinden.

o Die Beschréankung der durchschnittlichen téglichen Betriebsdauer der Seilsdgen und des Krans
auf der ndrdlichen Kranaufstellflache auf max. 6 h nachts.

o Umfassende Information der Nachbarschaft im Vorfeld der BaumaRnahmen (insbesondere uiber
die Art, Umfang, Dauer und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus larmintensiven Bautétig-
keiten).

Mit der Umsetzung dieses Schallschutzkonzepts ergeben sich neben der Minimierung der Baularm-
immissionen weitere Mdglichkeiten, welche einen grofReren Baufortschritt vor allem in den Baupha-
sen mit zeitlicher Begrenzung bei der notwendigen Sperrung der Gleisanlagen:

e Mit den genannten Malnahmen kdnnen tags beim Abbruch der sidlichen und ndrdlichen
Randfelder A-B, B-C und F-G und beim Abbruch der siidlichen und ndrdlichen Widerlager Ach-
sen A und G zwei Abrisszangen (Betonscheren) gleichzeitig eingesetzt werden.

e Mit den genannten MalRnahmen kénnen nachts acht Seilsagen gleichzeitig eingesetzt werden.

Mit diesem Schallschutzkonzept liegen die Bauldrmimmissionen im Wesentlichen nicht Uber der
Vorbelastung aus Verkehrslarm. An einzelnen Wohngeb&uden verbleiben rechnerisch tagstber
minimale Uberschreitungen der Vorbelastung in einzelnen Bauphasen. Zu einem Grofteil liegt die
Vorbelastung nennenswert (iber den Baularmimmissionen. Die Ergebnisse der Berechnungen mit
den Malinahmen des Schallschutzkonzepts sind fir die Einzelpunktberechnung ebenfalls in Anlage
3 und die flachenhaften Ausbreitungsberechnungen in Anlage 4 mit angegeben.
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Wie die Ergebnisse aus den Berechnungen fiir den westlichen Uberbau zeigen, sind die Baularm-
immissionen mit Schallschutzkonzept zumutbar, da sie in der GrdoRenordnung der Vorbelastung
liegen oder geringer als die Vorbelastung sind. Hinsichtlich der GroRRe des Baufelds ist die Ver-
schiebung der Schallquellen um eine halbe Briickenbreite gering und es &ndert sich die Schal-
limmissionssituation beim Gstlichen Uberbau nur unwesentlich. Die Beurteilung kommt somit fiir beide
Uberbauten zum gleichen Ergebnis.

Dieses Gutachten umfasst 28 Seiten und 4 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung der Mohler + Partner Ingenieure AG gestattet.

Minchen, den 12. Dezember 2022

Mohler + Partner
Ingenieure AG

i.V. Dipl.-Ing. (FH) Alexander Mundschedel i A Ra(no a Gotz, B.Sc.

(>
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Anlage 2 Emissionsansatze und Ausgabeprotokoll der Eingabedaten
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Anlage 2:

Emissionsansétze und Ausgabeprotokoll der Eingabedaten

Ohne SchallschutzmaBnahmen: Einteilung der Bauphasen

Bauphase Ifd. Nr.

Abbruchkonzept 18.11.2022/23.11.2022/05.12.2022/07.12.2022

Bautatigkeit [tags/nachts <=8/6h/>8/6h|Zeit

Ort

Zusammenfassung zu Bauphasen zur Berechnung

RUCKBAU
1 BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
Kranaufstellflachen tags <=8h Januar Kranaufstellfiachen (Nord, Sid)
2 Leichtern der Briicke 10 Sagen tags tags <=8h Januar Briickentiberbau
Auf- und Abbau Traggertste tags/nachts <=8/6h Januar-Marz Junter Brickenuberbau
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
3a Abbruch Randfelder eine Betonschere tags tags >8h Januar Briickentiberbau Randfelder Sud A-B
Abbruch Achsen A-B Zerkleinerung tags >8h Januar-Marz |BE-Flache Sud
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
3c Abbruch Randfelder eine Betonschere tags tags >8h Januar Briickentiberbau Randfelder Nord F-G
Abbruch Achsen F-G Zerkleinerung tags >8h Januar-Marz |BE-Flache Sud
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
3f Abbruch Randfelder eine Betonschere tags tags >8h Januar Briickentiberbau Randfelder Nord K-L
Abbruch Achsen K-L Zerkleinerung tags >8h Januar-Marz |BE-Flache Sud
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
4c Abbruch Uberbau und Pfeiler 10 Ségen tags/4 Ségen nachts tags/nachts >8/6h Februar Briickeniiberbau E-F
Abbruch Achsen E-F Zerkleinerung tags >8h Januar-Marz |BE-Flache Sud
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
4d Abbruch Uberbau und Pfeiler 10 Ségen tags/4 Ségen nachts tags/nachts >8/6h Februar Briickeniiberbau E-F
Abbruch Achsen E-F Zerkleinerung tags >8h Januar-Marz |BE-Flache Sud
+ Grindung Wandscheibe BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
Griindung Wandscheibe tags <=8h Februar Insel
5a Rickbau Widerlager eine Betonschere tags tags <=8h Marz Widerlager Stid A
WL Achse A Zerkleinerung tags >8h Januar-Méarz |BE-Flache Sud
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
Herstellung Wandscheibe tags <=8h Marz-Juli Insel
5b Rickbau Widerlager eine Betonschere tags tags <=8h Marz Widerlager Nord G
WL Achse G Zerkleinerung tags >8h Januar-Marz |BE-Flache Sud
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
Herstellung Wandscheibe tags <=8h Marz-Juli Insel
5c Rickbau Widerlager eine Betonschere tags tags <=8h Marz Widerlager Nord L
WL Achse L Zerkleinerung tags >8h Januar-Marz |BE-Flache Sud
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
Herstellung Wandscheibe tags <=8h Marz-Juli Insel
NEUBAU
6 Herstellung Stutzen und Widerlager tags <=8h nach Ruckbau funter Briickentberbau
+ Ruttelstopfsaulen bei Rampe Sud|BE-Flachen tags <=8h nach Ruckbau |BE-Flachen (Nord, Sud)
Herstellung Rittelstopfsaulen bei Rampe Std tags <=8h nach Rickbau|Rampe Std
7 Herstellung Uberbauten im Taktkeller und Einschub von Norden tags <=8h nach Ruckbau | Taktkeller im Norden
BE-Flachen tags <=8h nach Ruckbau |BE-Flachen (Nord, Sud)
8 Venwllstandigung Uberbau tags <=8h nach Ruckbau |Bruckentberbau
BE-Flachen tags <=8h nach Ruckbau |BE-Flachen (Nord, Sud)
9 Herstellung Rampen und Anschlussbereiche tags <=8h nach Ruckbau|Rampen und Anschlussbereiche (Nord, Std)
BE-Flachen tags <=8h nach Ruckbau |BE-Flachen (Nord, Sud)




Mohler + Partner Ingenieure AG

Bericht 730-6861_Baularm

Anlage 2.2

Ohne SchallschutzmaBnahmen: Baularmemissionen

Bauldarm Emissionen

Bauphase bzw. Bautatigkeit Vorgang / Durchzufiihrende Maschinenbetrieb k) T ‘_%’ = S £ 3 2 R S EG Wirkpegel Wirkpegel
Arbeiten 2 5 5 = £ sx 2903 T8 3 Maschinen- Bautatigkeit
= 2 12} & S DN EDpT S 3O . )
5 g 3 a i g2 z® 2 - betr.leb ) mit
3 N » z g 83 5 o 2 S 2 mit Zeitkorrektur
e & 2|z = E = 2 % ezs Zeitkorrektur (zusammen-
E = < 5 § @ 5 2 gefasst im
E £ > © N2 Beurteilungs-
c zeitraum)
°
Lwreg | Lwamax | Ki Kr Lwartm Lwartm
[dB] [dB] | [dB] | [dB] [%] [h] [dB] [dB] [dB]
Tag |Nachtl Tag [Nacht] Tag [Nacht|] Tag |Nacht] Tag Nacht Tag Nacht
Einrichtung BE-Flachen Bauvorbereitende MaR nahmen Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 50 8 5 92 105
Baustelleneinrichtung LKW 94 0 0 2 50 8 5 89
Spartenverlegung Bagger mit Tieflffel 101 111 5 0 2 50 8 5 101
Radlader 100 110 5 0 1 50 8 5 97
Riittelplatte 108 112 2 0 1 25 8 5 99
Minibagger 3,3t mit Tiefl6ffel 95 103 3 0 1 50 8 5 90
Stampfer 103 107 2 0 1 25 8 5 94
Einrichtung Kranaufstellflachen Befestigung Kranaufstellfiachen Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 50 8 5 92 108
Herstellung Bohrpfahle/Brunnengriind LKW 94 0 0 1 50 8 5 86
Bagger mit Tiefloffel 101 111 B 0 1 50 8 B 98
Radlader 100 110 B 0 1 50 8 5 97
Riittelplatte 108 112 2 0 1 25 8 B 99
Bohrgerét 112 112 0 0 1 75 8 B 106
Minibagger 3,3t mit Tiefl6ffel 95 103 3 0 1 50 8 5 90
Leichtern der Briicke Séage-, Fras-, und MeiRelarbeiten Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 50 8 5) 92 110
mit Seilsagen Asphaltabtrag LKW 94 0 0 1 50 8 5 86
Ruckbau Kappen Bagger mit Tiefloffel 101 111 5 0 1 50 8 5 98
Radlader 100 110 5 0 1 50 8 5 97
Seilsége 104 104 0 0 10 75 8 5 107
Kembohrmaschine 97 101 2 0 10 25 8 5 97
Asphaltfrése 110 110 0 0 1 75 8 5 104
LKW-Sattelzug 98 118 8 0 1 50 8 5 98
Auf- und Abbau Traggeriste Aufbau Traggeriiste Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 1 50 50 8 6 5 5 92 92 103 103
Abbau Traggeriste LKW 94 0 0 2 2 50 50 8 6 5 5 89 89
Radlader 95 106 5 0 1 1 25 25 8 6 5 5 89 89
Teleskoplader 107 107 0 0 2 2 50 50 8 6 5 5 102 102
Abbruch Randfelder Achsen A-C(-D), F-G, F-L Einsatz Betonzange zum Abbruch dqAllgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 1 50 50 13 11 0 0 97 97 111 111
mit Betonschere LKW 94 0 0 1 1 50 50 13 11 0 0 91 91
Bagger mit Tiefloffel 101 111 5 0 1 1 50 50 13 11 0 0 103 103
Bagger mit Abrisszange 107 115 4 0 1 1 75 75 13 11 0 0 109 109
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Anlage 2.3

Baularm Emissionen

Bauphase bzw. Bautatigkeit Vorgang / Durchzufiithrende Maschinenbetrieb T T g 2 S e 3 2 25 5 EG Wirkpegel Wirkpegel
Arbeiten 2 g 5 = £ s X 293 o8& 3 Maschinen- Bautatigkeit
o o @ 3 < TN 5T 53 o . .
A N 28 | EEE | 2% | e i
F] N ° z g g3 5 o 2 > 2 mit Zeitkorrektur
o & = E = 8 = 2 3 b <>( @ Zeitkorrektur (zusammen-
E 2 E 3 ‘sz @ 'E‘: °E gefasst im
E £ > © N2 Beurteilungs-
c zeitraum)
°
Lwreq | Lwamax | Ki Kr Lwartm Lwartm
[dB] [dB] | [dB] | [dB] [ [h] [dB] [dB] [dB]
Tag |Nacht] Tag |[Nacht] Tag [Nacht] Tag [Nacht] Tag Nacht Tag Nacht
Abbruch Uberbau und Pfeiler Einsatz Seilsagen (10-15 St) und KrgdAllgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 1 50 50 13 11 0 0 97 97 114 110
mit Seilségen LKW 94 0 0 1 1 50 50 13 11 0 0 91 91
Seilsage 104 104 0 0 10 4 75 75 13 11 0 0 112 108
Kernbohrmaschine 97 101 2 0 10 4 25 25 13 11 0 0 102 98
Mobilkran 107 107 0 0 1 1 50 50 13 11 0 0 104 104
Ruckbau Widerlager Achsen A, G, L Séage-, Fras-, und MeiB elarbeiten Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 1 50 8 5] 92 106
mit Betonschere LKW 94 0 0 1 1 50 8 5 86
Bagger mit Tiefloffel 101 111 5 0 1 1 50 8 5 98
Radlader 100 110 5 0 1 1 50 8 5 97
Bagger mit Abrisszange 107 115 4 0 1 1 75 8 5 104
Grindung Wandscheibe am Viadukt Achse E Ggf. Ruickbau Gleis, Ertiichtigung Vi{Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 50 8 5 92 108
mit Bohrpfahlen Herstellung Bohrpféhle und PfahlkopfZweiwegebagger 104 104 0 0 1 50 8 5 96
Schalen, Bewehren und Betonieren |Turmtriebwagen 106 106 0 0 1 50 8 5] 98
Arbeitszuglok 105 105 0 0 1 50 8 5 97
LKW 94 0 0 1 50 8 5 86
Bagger mit Tiefloffel 101 111 5 0 1 50 8 5 98
Bohrgerat 112 112 0 0 1 75 8 5 106
Minibagger 3,3t mit Tiefl6ffel 95 103 3 0 1 50 8 5 90
Herstellung Wandscheibe am Viadukt Achse E Schalung und Betonierarbeiten in Ins|Aligemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 50 8 5 92 104
Arbeitszuglok 105 105 0 0 1 50 8 5 97
Teleskoplader 107 107 0 0 1 50 8 5 99
Transportbetonmischer 101 101 2 0 1 25 8 5 91
Betonpumpe 107 113 3 0 1 25 8 5 99
Flaschenrittler (Innenrdittler) 107 107 8 8 1 10 8 5 97
Zerkleinerung Betonschere zum Zerkleinern von Be]Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 50 13 0 97 120
Betrieb Brecher und Siebanlage LKW 94 0 0 1 50 13 0 91
sudliche BE-Flache LKW-Sattelzug 98 118 8 0 1 50 13 0 103
Bagger mit Tiefloffel 101 111 5 0 1 50 13 0 103
Radlader 100 110 5 0 1 50 13 0 102
Bagger mit Abrisszange 107 115 4 0 1 75 13 0 109
Schwerlastsieb 116 120 B 0 1 75 13 0 118
Mobile Brecherstation 111 122 4 0 1 75 13 0 114
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Baularm Emissionen

Bauphase bzw. Bautatigkeit Vorgang / Durchzufiihrende Maschinenbetrieb 5 5] 2 2 s £ 2 2 5 T ED Wirkpegel Wirkpegel
Arbeiten 53 154 5 = £ 3 26 3 TR 3 Maschinen- Bautatigkeit
g 2 ] 2 S T3y £273 2373 betrieb mit
H S 51 & 3 5% £°8 | €28 it Zeitkorrekt
F] B o B g g8 s 2 252 mi itkorrektur
a [% 2 ‘T = ﬁ = 2 ° 223 Zeitkorrektur (zusammen-
2 = = S o =< R
E o [ 3 S T o gefasst im
E £ > © N2 Beurteilungs-
c zeitraum)
e
Lwaeq | Lwamax | Ki Kr Lwartm Lwartm
[dB] | [dB] |[dB] | [dB] % [h] [dB] [dB] [dB]
Tag |Nachtf Tag |Nachtl Tag |[Nacht] Tag [Nacht] Tag Nacht Tag Nacht
NEUBAU
Herstellung Stiitzen und Widerlager Neubau konventionell Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 50,0 8 5 92 106
Fundamentierung in Ortbeton LKW 94 0 0 1 50 8 5 86
Massivbau in Ortbeton Bagger mit Tiefl6ffel 101 111 5 0 1 50 8 5 98
Radlader 100 110 5 0 1 50 8 5 97
Teleskoplader 107 107 0 0 1 50 8 5 99
Riittelplatte 108 112 2 0 1 25 8 5 99
Transportbetonmischer 101 101 2 0 1 25 8 5 91
Betonpumpe 107 113 g 0 1 25 8 5 99
Flaschenriittler (Innenriittler) 107 107 g g 1 10 8 5 97
Herstellung Riittelstopfsaulen bei Rampe Sud Riittelstopfsaulen Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 50,0 8 5 92 108
LKW 94 0 0 1 50 8 5 86
Riittelstopfverdichtung 114 114 0 0 1 75 8 5 108
Minibagger 3,3t mit Tiefloffel 95 103 g 0 1 50 8 5 90
Radlader 100 110 5 0 1 50 8 5 97
Herstellung Uberbauten West/Ost Massivbau in Ortbeton oder Stahlbay Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 50 8 5 92 109
im Taktkeller und Einschub Einschub von Norden LKW 94 0 0 2 50 8 5 89
Radlader 100 110 5 0 1 50 8 5 97
Teleskoplader 107 107 0 0 1 50 8 5 99
Turmdrehkran 99 0 0 1 75 8 5 92
Baustellenkreissage 105 115 4 6 1 50 8 5 107
Transportbetonmischer 101 101 2 0 1 25 8 5 91
Betonpumpe 107 113 g 0 1 25 8 5 99
Flaschenriittler (Innenriittler) 107 107 g g 1 10 8 5 97
Hydraulikpresse 94 97 1 0 1 100 8 5 90
Vervollstandigung Uberbau Kappengertist Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 50 8 5 92 107
Fertigteilplatten LKW 94 0 0 1 50 8 5 86
Ortbetonerganzung Radlader 100 110 5 0 1 50 8 5 97
Asphaltarbeiten Mobilkran 107 107 0 0 1 50 8 5 99
Aussstattung Teleskoplader 107 107 0 0 1 50 8 5 99
Restarbeiten Transportbetonmischer 101 101 2 0 1 25 8 5 91
Betonpumpe 107 113 g 0 1 25 8 5 99
Flaschenriittler (Innenriittler) 107 107 g g 1 10 8 5 97
Asphaltfertiger 102 104 2 0 1 75 8 5 97
Walzenzug / Vibrationswalze 102 104 2 0 1 75 8 5 97
LKW-Sattelzug 98 118 8 0 1 50 8 5 98
Herstellung Rampen Herstellung konventionell Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 50 8 5 92 105
und Anschlussbereiche Massivbau in Ortbeton LKW 94 0 0 1 50 8 5 86
Bagger mit Tiefl6ffel 101 111 5 0 1 50 8 5 98
Radlader 100 110 5 0 1 50 8 5 97
Riittelplatte 108 112 2 0 1 25 8 5 99
Transportbetonmischer 101 101 2 0 1 25 8 5 91
Betonpumpe 107 113 g 0 1 25 8 5 99
Flaschenriittler (Innenriittler) 107 107 g g 1 10 8 5 97
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Anlage 2.5

Mit SchallschutzmaRnahmen:

Einteilung der Bauphasen

Abbruchkonzept 18.11.2022/23.11.2022/05.12.2022/07.12.2022

Bauphase Ifd. Nr.

Bautatigkeit

[tags/nachts <=8/6h/>8/6h| Zeit

Ort

Zusammenfassung zu Bauphasen zur Berechnung

RUCKBAU

3a Abbruch Randfelder zwei Betonscheren tags tags >8h Januar Briickenliberbau Randfelder Siid A-B
Abbruch Achsen A-B Zerkleinerung auf Aurelisflache tags <=8h Januar-Marz |BE-Flache Sid
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
3c Abbruch Randfelder zwei Betonscheren tags tags >8h Januar Briickenliberbau Randfelder Nord F-G
Abbruch Achsen F-G Zerkleinerung auf Aurelisflache tags <=8h Januar-Marz |BE-Flache Sid
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
3f Abbruch Randfelder eine Betonschere tags tags >8h Januar Briickenliberbau Randfelder Nord K-L
Abbruch Achsen K-L Zerkleinerung auf Aurelisflache tags <=8h Januar-Marz |BE-Flache Sid
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Siid)
4c Abbruch Uberbau und Pfeiler 10 Ségen tags/8 Sdgen nachts tags >h8 /nachts <=6h Februar Brickeniiberbau E-F
Abbruch Achsen E-F Zerkleinerung auf Aurelisflache tags <=8h Januar-Marz |BE-Flache Sid
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Siid)
4d Abbruch Uberbau und Pfeiler 10 Ségen tags/8 Sdgen nachts tags >h8 /nachts <=6h Februar Briickeniberbau E-F
Abbruch Achsen E-F Zerkleinerung auf Aurelisflache tags <=8h Januar-Marz |BE-Flache Sid
+ Griindung Wandscheibe BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Sid)
Griindung Wandscheibe tags <=8h Februar Insel
5a Rickbau Widerlager zwei Betonscheren tags tags <=8h Marz Widerlager Sud A
WL Achse A Zerkleinerung auf Aurelisflache tags <=8h Januar-Marz |BE-Flache Sid
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Siid)
Herstellung Wandscheibe tags <=8h Marz-Juli Insel
5b Riuckbau Widerlager zwei Betonscheren tags tags <=8h Marz Widerlager Nord G
WL Achse G Zerkleinerung auf Aurelisflache tags <=8h Januar-Marz |BE-Flache Sid
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Siid)
Herstellung Wandscheibe tags <=8h Marz-Juli Insel
5c Riuckbau Widerlager eine Betonschere tags tags <=8h Marz Widerlager Nord L
WL Achse L Zerkleinerung auf Aurelisflache tags <=8h Januar-Marz |BE-Flache Sid
BE-Flachen tags <=8h Januar-Juli BE-Flachen (Nord, Siid)
Herstellung Wandscheibe tags <=8h Marz-Juli Insel
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Mit SchallschutzmaRnahmen: Baularmemissionen
Baularm Emissionen
Bauphase bzw. Bautétigkeit Vorgang / Durchzufuhrende Maschinenbetrieb ko 5 2 2 S 9 2 R 5 E G Wirkpegel Wirkpegel
Arbeiten 2 5 5 = = Sx 2903 o83 Maschinen- Bautatigkeit
g =y @ § S K] 2273 2379 betrieb mit
3 s » N 3 g £s°3 20§ mit Zeitkorrektur
8 = 2 2 = @ Qo S c 2> c
o & 2| @ — 3 2 2 B P Zeitkorrektur (zusammen-
~ = = 3] om =<y B
£ = [ 5 5 D . gefasst im
E Z > © N2 Beurteilungs-
= zeitraum)
e
Lwaeg | Lwamax | Ki Kt Lwartm Lwartm
[dB] [ [dB] |[dB] | [dB] 4 [h] [dB] [dB] [dB]
Tag |Nacht] Tag |Nacht] Tag |Nacht] Tag |Nacht] Tag Nacht Tag Nacht
Abbruch Randfelder Achsen A-C({Einsatz Betonzange zum Abbruch d{Allgemeiner Baustellenlarm 100 100 0 0 1 50 13 0 97 113
mit zwei Betonscheren LKW 94 0 0 1 50 13 0 91
Bagger mit Tiefloffel 101 111 5 0 1 50 13 0 103
Bagger mit Abrisszange 107 115 4 0 2 75 13 0 112
Abbruch Uberbau und Pfeiler Einsatz Seilsagen (10-15 St) und Krg Allgemeiner Baustellenlédrm 100 100 0 0 1 1 50 50 13 11 0 0 97 97 114 109
mit Seilsdgen LKW 94 0 0 1 1 50 50 13 11 0 0 91 91
Seilsége 104 104 0 0 10 8 75 75 13 6 0 5 112 106
Kernbohrmaschine 97 101 2 0 10 8 25 25 13 11 0 0 102 101
Mobilkran 107 107 0 0 1 1 50 50 13 6 0 5 104 99
Rickbau Widerlager Achsen A, G|Séage-, Fras-, und MeiRelarbeiten Allgemeiner Baustellenlédrm 100 100 0 0 1 50 8 5 92 108
mit zwei Betonscheren LKW 94 0 0 1 50 8 B 86
Bagger mit Tiefloffel 101 111 5 0 1 50 8 5 98
Radlader 100 110 5 0 1 50 8 5 97
Bagger mit Abrisszange 107 115 4 0 2 75 8 5 107
Zerkleinerung Betonschere zum Zerkleinern von Be|Allgemeiner Baustellenldrm 100 100 0 0 1 50 13 0 97 115
auf Aurelisflache Betrieb Brecher und Siebanlage LKW 94 0 0 1 50 13 0 91
sidliche BE-Flache LKW-Sattelzug 98 118 8 0 1 50 13 0 103
Bagger mit Tiefloffel 101 111 5 0 1 50 13 0 103
Radlader 100 110 5 0 1 50 13 0 102
Bagger mit Abrisszange 107 115 4 0 1 75 8 5 104
Schwerlastsieb 116 120 3 0 1 75 8 B 113
Mobile Brecherstation 111 122 4 0 1 75 8 B 109
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Bauphase 1
Flachen-SQ /ISO 9613 (4) BP 1
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQI007 Bezeichnung Kranaufstellflache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Kranaufstellflache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,64 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 62,64 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 243,96 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 108,00 - - 108,00 84,13
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi008 Bezeichnung Kranaufstellflache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Kranaufstellflache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 91,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 91,69 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 523,55 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 108,00 - - 108,00 80,81
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 2
Flachen-SQ /ISO 9613 (4) BP 2
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi013 Bezeichnung Leichtern der Briicke mit 10 Sdgen  [Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Leichtern Briicke 10 Sagen tags |DO 0,00
Knotenzahl 43 Hohe Quelle Nein
Lange /m 781,77 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 780,85 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
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Flache /m2 6084,50 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 110,00 - - 110,00 72,16
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi014 Bezeichnung Auf-/Abbau Traggeriste Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Auf- und Abbau Traggerust DO 0,00
Knotenzahl 23 Hohe Quelle Nein
Lange /m 352,13 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 336,43 Emi.varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m? 2580,52 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 103,00 - - 103,00 68,88
Nacht 103,00 - - 103,00 68,88
Bauphase 3a
Flachen-SQ /ISO 9613 (4) BP3a
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi009 Bezeichnung Zerkleinerung Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 120,00 - - 120,00 92,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi044 Bezeichnung Abbruch Randfelder Sud Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Abbruch Uberbau 3a DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 120,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 120,63 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 877,08 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 113,00 - - 113,00 83,57
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 3c
Flachen-SQ /ISO 9613 (4) BP3c
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
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FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi009 Bezeichnung Zerkleinerung Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 120,00 - - 120,00 92,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi042 Bezeichnung Abbruch Randfelder Nord Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Abbruch Uberbau 3¢ DO 0,00
Knotenzahl 7 Hohe Quelle Nein
Lange /m 101,72 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 101,72 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 383,52 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 111,00 - - 111,00 85,16
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 3f
Flachen-SQ /ISO 9613 (4) BP 3f
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi009 Bezeichnung Zerkleinerung Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 120,00 - - 120,00 92,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi048 Bezeichnung Abbruch Randfelder Nord Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Abbruch Uberbau 3f DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 83,89 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 83,83 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 384,96 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 111,00 - - 111,00 85,15
Nacht -99,00 - - -99,00
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Bauphase 4c
Flachen-SQ /ISO 9613 (7) BP4c
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi009 Bezeichnung Zerkleinerung Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 120,00 - - 120,00 92,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi010 Bezeichnung Griindung Wandscheibe Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Griindung Wandscheibe DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 47,72 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 47,70 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 91,38 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 108,00 - - 108,00 88,39
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi031 Bezeichnung Kranaufstellflache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Kranflache bei Abbruch DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,64 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 62,64 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 243,96 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 80,13
Nacht 104,00 - - 104,00 80,13
FLQIi032 Bezeichnung Kranaufstellflache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Kranflache bei Abbruch DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 91,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 91,69 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 523,55 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 76,81
Nacht 104,00 - - 104,00 76,81
FLQIi051 Bezeichnung Abbruch Uberbau Mitte Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Abbruch Uberbau 4c DO 0,00
Knotenzahl 9 Hohe Quelle Nein
Lange /m 147,09 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 147,09 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 990,41 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 113,00 - - 113,00 83,04
Nacht 108,00 - - 108,00 78,04
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Bauphase 4d
Flachen-SQ /ISO 9613 (8) BP 4d
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi009 Bezeichnung Zerkleinerung Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 120,00 - - 120,00 92,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi010 Bezeichnung Griindung Wandscheibe Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Griindung Wandscheibe DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 47,72 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 47,70 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 91,38 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 108,00 - - 108,00 88,39
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi026 Bezeichnung Abbruch Randfelder Nord Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Abbruch Randfelder Sagen DO 0,00
Knotenzahl 22 Hohe Quelle Nein
Lange /m 328,87 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 328,48 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 1786,70 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 113,00 - - 113,00 80,48
Nacht 109,00 - - 109,00 76,48
FLQIi027 Bezeichnung Abbruch Randfelder Sud Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Abbruch Randfelder Sagen DO 0,00
Knotenzahl 7 Hohe Quelle Nein
Lange /m 191,70 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 191,46 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 1685,79 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 113,00 - - 113,00 80,73
Nacht 109,00 - - 109,00 76,73
FLQIi031 Bezeichnung Kranaufstellflache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Kranflache bei Abbruch DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,64 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 62,64 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 243,96 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 80,13
Nacht 104,00 - - 104,00 80,13
FLQIi032 Bezeichnung Kranaufstellflache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Kranflache bei Abbruch DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 91,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
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Lange /m (2D) 91,69 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 523,55 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 76,81
Nacht 104,00 - - 104,00 76,81
Bauphase 5a
Flachen-SQ /ISO 9613 (5) BP 5a
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi009 Bezeichnung Zerkleinerung Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 120,00 - - 120,00 92,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi033 Bezeichnung Herstellung Wandscheibe Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Herstellung Wandscheibe DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 47,72 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 47,70 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 91,38 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 84,39
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi055 Bezeichnung Riickbau Widerlager Sud Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Riickbau WL Sud DO 0,00
Knotenzahl 7 Hohe Quelle Nein
Lange /m 73,22 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 67,08 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 259,96 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 108,00 - - 108,00 83,85
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 5b
Flachen-SQ /ISO 9613 (5) BP 5b
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
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Lange /m (2D) 70,39 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi009 Bezeichnung Zerkleinerung Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 120,00 - - 120,00 92,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi033 Bezeichnung Herstellung Wandscheibe Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Herstellung Wandscheibe DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 47,72 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 47,70 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 91,38 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 84,39
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi054 Bezeichnung Riickbau Widerlager Nord Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Riickbau WL Nord DO 0,00
Knotenzahl 11 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,91 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 57,01 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 200,74 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 108,00 - - 108,00 84,97
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 5¢
Flachen-SQ /ISO 9613 (5) BP 5¢
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi009 Bezeichnung Zerkleinerung Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
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Lange /m (2D) 100,32 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 120,00 - - 120,00 92,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi033 Bezeichnung Herstellung Wandscheibe Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Herstellung Wandscheibe DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 47,72 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 47,70 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 91,38 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 84,39
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi056 Bezeichnung Riickbau Widerlager Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Riickbau WL Nord-West DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 59,69 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 59,69 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 174,30 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 106,00 - - 106,00 83,59
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 6
Flachen-SQ /ISO 9613 (6) BP 6
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi028 Bezeichnung Herstellung Widerlager Nord-West  [Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Herstellung Widerlager DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 59,69 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 59,69 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 174,30 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 106,00 - - 106,00 83,59
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi030 Bezeichnung Herstellung Widerlager Sud Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Herstellung Widerlager DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 67,19 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 67,19 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 201,97 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 106,00 - - 106,00 82,95
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi034 Bezeichnung Herstellung Widerlager Nord Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Herstellung Widerlager DO 0,00
Knotenzahl 11 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,91 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
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Lange /m (2D) 57,01 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 200,74 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 106,00 - - 106,00 82,97
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi059 Bezeichnung Herstellung Rampe Rittelstopfsaule [Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Herstellung Widerlager DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 212,98 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 212,98 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 2110,00 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 108,00 - - 108,00 74,76
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 7
Flachen-SQ /ISO 9613 (3) BP 7
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi012 Bezeichnung Herstellung Uberbauten Taktkeller — |Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQI I:ielrlstllung Uberbauten im DO 0,00
Knotenzahl j'—'; Hohe Quelle Nein
Lange /m 140,07 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 140,07 Emi.varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m? 657,09 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 109,00 - - 109,00 80,82
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 8
Flachen-SQ /ISO 9613 (3) BP 8
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
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Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi060 Bezeichnung Vervollstandigung Briickenbau Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Vervollstandigung Briickenbau  |DO 0,00
Knotenzahl 22 Hohe Quelle Nein
Lange /m 590,00 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 589,66 Emi.vVaria Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 5384,89 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 107,00 - - 107,00 69,69
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 9
Flachen-SQ /ISO 9613 (4) BP 9
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi024 Bezeichnung Herstellung Rampen u.A. Sud Wirkradius /m 99999,00
Gruppe S%Herlstllur_lgl Rampen & An- DO 0,00
Knotenzahl 9 Hohe Quelle Nein
Lange /m 255,70 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 255,29 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 652,32 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,86
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi025 Bezeichnung Herstellung Rampen u.A. Nord Wirkradius /m 99999,00
Gruppe S%Herlstllur_lgl Rampen & An- DO 0,00
Knotenzahl 14 Hohe Quelle Nein
Lange /m 176,61 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 176,25 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 966,93 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 75,15
Nacht -99,00 - - -99,00




Mohler + Partner Ingenieure AG

Bericht 730-6861_Baularm

Anlage 2.17

Mit SchallschutzmaRnahmen

Bauphase 3a

Strale /RLS-19 (1)

BP 3a mit MalRnahmen

SR19001 Bezeichnung LKW Fahrspur Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung <= 8h tags Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Knotenzahl 22 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m 289,20 Tag 63,98 - - 88,60 63,98
Lange /m (2D) 289,11 Nacht -99,00 - - -99,00
Flache /m2 - Steigung max. % (aus z-Koord.) -6,90
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraBenmitte /m 0,00
d/m(Emissionslinie) 0,00
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Tag - 2,00 0,00 100,00 0,00
DSD PKW /dB| DSDLKW (1)[ DSDLKW (2)] DSD Motorrad
0,00 040'(‘) 040'(‘) 040'(‘)
DLN PKW /dB |DLN LKW (1) /dB [DLN LKW (2) /dB| DLN Motorfgg
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r"aE
- 30,00 30,00 30,00 30,00 63,98
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Nacht - 0,00 0,00 0,00 0,00
DSD PKW /dB| DSDLKW (1)[ DSDLKW (2)] DSD Motorrad
0,00 040'(‘) 040'(‘) 040'(‘)
DLN PKW /dB |DLN LKW (1) /dB [DLN LKW (2) /dB| DLN Motorfgg
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r"aE
- 50,00 50,00 50,00 50,00 -99,00
StraBenoberflache Nicht geriffelter Gu3asphalt
Flachen-SQ /1ISO 9613 (5) BP 3a mit MaBnahmen
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi044 Bezeichnung Abbruch Randfelder Sud Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Abbruch Uberbau 3a DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 120,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 120,63 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 877,08 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 113,00 - - 113,00 83,57
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi052 Bezeichnung zusatzliche BE-Flache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl L—'l; Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
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Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 77,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi053 Bezeichnung Zerkleinerung Aurelisflache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl 25 Hohe Quelle Nein
Lange /m 477,51 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 477,21 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 12014,24 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 115,00 - - 115,00 74,20
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 3c
Strale /RLS-19 (1) BP 3c mit MaBnahmen
SR19001 Bezeichnung LKW Fahrspur Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung <= 8h tags Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Knotenzahl 22 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m 289,20 Tag 63,98 - - 88,60 63,98
Lange /m (2D) 289,11 Nacht -99,00 - - -99,00
Flache /m2 - Steigung max. % (aus z-Koord.) -6,90
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraBenmitte /m 0,00
d/m(Emissionslinie) 0,00
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Tag - 2,00 0,00 100,00 0,00
DSD PKW /dB DSD LKW EJ'._‘) DSD LKW E?-\) DSD MO[OFF?E
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB |DLN LKW (1) /dB [DLN LKW (2) /dB| DLN Motorrgg
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r"aE
- 30,00 30,00 30,00 30,00 63,98
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Nacht - 0,00 0,00 0,00 0,00
DSD PKW /dB DSD LKW EJ'._‘) DSD LKW E?-\) DSD MO[OFF?E
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB |DLN LKW (1) /dB [DLN LKW (2) /dB| DLN Motorrgg
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r"aE
- 50,00 50,00 50,00 50,00 -99,00
StraBenoberflache Nicht geriffelter Gu3asphalt
Flachen-SQ /1ISO 9613 (5) BP 3c mit MaBnahmen
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi042 Bezeichnung Abbruch Randfelder Nord Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Abbruch Uberbau 3¢ DO 0,00
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Knotenzahl 7 Hohe Quelle Nein
Lange /m 101,72 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 101,72 Emi.vVaria Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 383,52 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 111,00 - - 111,00 85,16
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi052 Bezeichnung zusatzliche BE-Flache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Emi.vVaria Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 77,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi053 Bezeichnung Zerkleinerung Aurelisflache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl 25 Hohe Quelle Nein
Lange /m 477,51 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 477,21 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 12014,24 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 115,00 - - 115,00 74,20
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 3f
Strale /RLS-19 (1) BP 3f mit Mal3nahmen
SR19001 Bezeichnung LKW Fahrspur Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung <= 8h tags Emi.varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Knotenzahl 22 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m 289,20 Tag 63,98 - - 88,60 63,98
Lange /m (2D) 289,11 Nacht -99,00 - - -99,00
Flache /m2 - Steigung max. % (aus z-Koord.) -6,90
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraBenmitte /m 0,00
d/m(Emissionslinie) 0,00
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Tag - 2,00 0,00 100,00 0,00
DSD PKW /dB DSD LKWISJ;? DSD LKW:S?—,) DSD MO[Or[?s
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB|DLN LKW (1) /dB |DLN LKW (2) /dB| DLN Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOtI(I)r‘faE
- 30,00 30,00 30,00 30,00 63,98
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Nacht - 0,00 0,00 0,00 0,00
DSD PKW /dB DSD LKWISJ;? DSD LKW:S?—,) DSD MO[Or[?s
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB|DLN LKW (1) /dB |DLN LKW (2) /dB| DLN Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOtI(I)r‘faE
- 50,00 50,00 50,00 50,00 -99,00
StraBenoberflache Nicht geriffelter Gu3asphalt
Flachen-SQ /1ISO 9613 (5) BP 3f mit Mal3nahmen
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
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Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.vVaria Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi048 Bezeichnung Abbruch Randfelder Nord Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Abbruch Uberbau 3f DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 83,89 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 83,83 Emi.vVaria Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 384,96 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 111,00 - - 111,00 85,15
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi052 Bezeichnung zusatzliche BE-Flache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Emi.vVaria Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 77,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi053 Bezeichnung Zerkleinerung Aurelisflache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl 25 Hohe Quelle Nein
Lange /m 477,51 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 477,21 Emi.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 12014,24 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 115,00 - - 115,00 74,20
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 4c
StraRe /RLS-19 (1) BP 4c mit MaBnahmen
SR19001 Bezeichnung LKW Fahrspur Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung <= 8h tags Emi.varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Knotenzahl 22 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m 289,20 Tag 63,98 - - 88,60 63,98
Lange /m (2D) 289,11 Nacht -99,00 - - -99,00
Flache /m2 - Steigung max. % (aus z-Koord.) -6,90
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraBenmitte /m 0,00
d/m(Emissionslinie) 0,00
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Tag - 2,00 0,00 100,00 0,00
DSD PKW /dB DSD LKW (1) DSD LKW (2)] DSD Motorrad
0,00 0;)?) 0;)?) 0;)?)
DLN PKW /dB|DLN LKW (1) /dB |DLN LKW (2) /dB| DLN Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r‘faE
- 30,00 30,00 30,00 30,00 63,98
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Nacht - 0,00 0,00 0,00 0,00
DSD PKW /dB DSD LKW (1) DSD LKW (2) DSD Motorrad
0,00 0;)?) 0;)?) 0;)?)
DLN PKW /dB|DLN LKW (1) /dB |DLN LKW (2) /dB| DLN Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r‘faE
- 50,00 50,00 50,00 50,00 -99,00
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StraBenoberflache

Nicht geriffelter Gu3asphalt

Flachen-SQ /1ISO 9613 (7) BP 4c mit MaBnahmen
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi051 Bezeichnung Abbruch Uberbau Mitte Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Abbruch Uberbau 4c DO 0,00
Knotenzahl 9 Hohe Quelle Nein
Lange /m 147,09 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 147,09 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 990,41 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 113,00 - - 113,00 83,04
Nacht 108,00 - - 108,00 78,04
FLQIi052 Bezeichnung zusatzliche BE-Flache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl L—'l; Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 77,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi053 Bezeichnung Zerkleinerung Aurelisflache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl 25 Hohe Quelle Nein
Lange /m 477,51 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 477,21 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 12014,24 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 115,00 - - 115,00 74,20
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi057 Bezeichnung Kranaufstellflache Nord-West* Wirkradius /m 99999,00
Gruppe §Q AK[anﬂéche Nord <=6 hnachts |po 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,64 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 62,64 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 243,96 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 80,13
Nacht 99,00 - - 99,00 75,13
FLQIi058 Bezeichnung Kranaufstellflache Sud-West* Wirkradius /m 99999,00
Gruppe §Q AK[anﬂéche Nord <=6 hnachts |po 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 91,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 91,69 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 523,55 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 76,81
Nacht 104,00 - - 104,00 76,81
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Bauphase 4d

Strale /RLS-19 (1)

BP 4d mit MaRnahmen

SR19001 Bezeichnung LKW Fahrspur Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung <= 8h tags Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Knotenzahl 22 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m 289,20 Tag 63,98 - - 88,60 63,98
Lange /m (2D) 289,11 Nacht -99,00 - - -99,00
Flache /m2 - Steigung max. % (aus z-Koord.) -6,90
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraBenmitte /m 0,00
d/m(Emissionslinie) 0,00
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Tag - 2,00 0,00 100,00 0,00
DSD PKW /dB|  DSDLKW ()] DSD LKW (2)|  DSD Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB |DLN LKW (1) /dB [DLN LKW (2) /dB| DLN Motorrgg
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r"aE
- 30,00 30,00 30,00 30,00 63,98
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Nacht - 0,00 0,00 0,00 0,00
DSD PKW /gB|  DSDLKW (] DSD LKW (2)|  DSD Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB |DLN LKW (1) /dB [DLN LKW (2) /dB| DLN Motorrgg
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r"aE
- 50,00 50,00 50,00 50,00 -99,00
StraBenoberflache Nicht geriffelter Gu3asphalt
Flachen-SQ /1ISO 9613 (8) BP 4d mit MaBnahmen
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi010 Bezeichnung Griindung Wandscheibe Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Griindung Wandscheibe DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 47,72 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 47,70 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 91,38 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 108,00 - - 108,00 88,39
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi051 Bezeichnung Abbruch Uberbau Mitte Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Abbruch Uberbau 4c DO 0,00
Knotenzahl 9 Hohe Quelle Nein
Lange /m 147,09 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 147,09 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 990,41 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 113,00 - - 113,00 83,04
Nacht 108,00 - - 108,00 78,04




Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 730-6861_Baularm Anlage 2.23
FLQIi052 Bezeichnung zusatzliche BE-Flache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 77,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi053 Bezeichnung Zerkleinerung Aurelisflache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl 25 Hohe Quelle Nein
Lange /m 477,51 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 477,21 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 12014,24 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 115,00 - - 115,00 74,20
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi057 Bezeichnung Kranaufstellflache Nord-West* Wirkradius /m 99999,00
Gruppe §Q K[anﬂéche Nord <=6hnachts |pg 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,64 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 62,64 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 243,96 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 80,13
Nacht 99,00 - - 99,00 75,13
FLQIi058 Bezeichnung Kranaufstellflache Sud-West* Wirkradius /m 99999,00
Gruppe §Q K[anﬂéche Nord <=6hnachts |pg 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 91,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 91,69 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 523,55 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 76,81
Nacht 104,00 - - 104,00 76,81
Bauphase 5a
Strale /RLS-19 (1) BP 5a mit MaBnahmen
SR19001 Bezeichnung LKW Fahrspur Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung <= 8h tags Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Knotenzahl 22 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m 289,20 Tag 63,98 - - 88,60 63,98
Lange /m (2D) 289,11 Nacht -99,00 - - -99,00
Flache /m2 - Steigung max. % (aus z-Koord.) -6,90
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraBenmitte /m 0,00
d/m(Emissionslinie) 0,00
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Tag - 2,00 0,00 100,00 0,00
DSD PKW /dB| DSDLKW (1)[ DSDLKW (2)] DSD Motorrad
0,00 040'(‘) 040'(‘) 040'(‘)
DLN PKW /dB |DLN LKW (1) /dB [DLN LKW (2) /dB| DLN Motorfgg
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r"aE
- 30,00 30,00 30,00 30,00 63,98
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Nacht - 0,00 0,00 0,00 0,00
DSD PKW /dB| DSDLKW (1)[ DSDLKW (2)] DSD Motorrad
0,00 040'(‘) 040'(‘) 040'(‘)
DLN PKW /dB |DLN LKW (1) /dB [DLN LKW (2) /dB| DLN Motorfgg
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r"aE
- 50,00 50,00 50,00 50,00 -99,00

StraBenoberflache

Nicht geriffelter Gu3asphalt
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Flachen-SQ /1ISO 9613 (6) BP 5a mit MaBnahmen
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi033 Bezeichnung Herstellung Wandscheibe Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Herstellung Wandscheibe DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 47,72 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 47,70 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 91,38 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 84,39
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi052 Bezeichnung zusatzliche BE-Flache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl L—'l; Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 77,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi053 Bezeichnung Zerkleinerung Aurelisflache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl 25 Hohe Quelle Nein
Lange /m 477,51 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 477,21 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 12014,24 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 115,00 - - 115,00 74,20
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi055 Bezeichnung Riickbau Widerlager Sud Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Riickbau WL Sud DO 0,00
Knotenzahl 7 Hohe Quelle Nein
Lange /m 73,22 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 67,08 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 259,96 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 108,00 - - 108,00 83,85
Nacht -99,00 - - -99,00
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Bauphase 5b
Strale /RLS-19 (1) BP 5b mit MaBnahmen
SR19001 Bezeichnung LKW Fahrspur Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung <= 8h tags Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Knotenzahl 22 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m 289,20 Tag 63,98 - - 88,60 63,98
Lange /m (2D) 289,11 Nacht -99,00 - - -99,00
Flache /m2 - Steigung max. % (aus z-Koord.) -6,90
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraBenmitte /m 0,00
d/m(Emissionslinie) 0,00
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Tag - 2,00 0,00 100,00 0,00
DSD PKW /dB|  DSDLKW ()] DSD LKW (2)|  DSD Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB |DLN LKW (1) /dB [DLN LKW (2) /dB| DLN Motorrgg
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r"aE
- 30,00 30,00 30,00 30,00 63,98
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Nacht - 0,00 0,00 0,00 0,00
DSD PKW /gB|  DSDLKW (] DSD LKW (2)|  DSD Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB |DLN LKW (1) /dB [DLN LKW (2) /dB| DLN Motorrgg
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r"aE
- 50,00 50,00 50,00 50,00 -99,00
StraBenoberflache Nicht geriffelter Gu3asphalt
Flachen-SQ /1ISO 9613 (6) BP 5b mit MaBnahmen
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi033 Bezeichnung Herstellung Wandscheibe Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Herstellung Wandscheibe DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 47,72 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 47,70 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 91,38 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 84,39
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi052 Bezeichnung zusatzliche BE-Flache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl L—'l; Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 77,26
Nacht -99,00 - - -99,00
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FLQIi053 Bezeichnung Zerkleinerung Aurelisflache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl 25 Hohe Quelle Nein
Lange /m 477,51 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 477,21 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 12014,24 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 115,00 - - 115,00 74,20
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi054 Bezeichnung Riickbau Widerlager Nord Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Riickbau WL Nord DO 0,00
Knotenzahl 11 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,91 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 57,01 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 200,74 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 108,00 - - 108,00 84,97
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase 5c
Strale /RLS-19 (1) BP 5c mit MaBnahmen
SR19001 Bezeichnung LKW Fahrspur Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zerkleinerung <= 8h tags Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Knotenzahl 22 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m 289,20 Tag 63,98 - - 88,60 63,98
Lange /m (2D) 289,11 Nacht -99,00 - - -99,00
Flache /m2 - Steigung max. % (aus z-Koord.) -6,90
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraBenmitte /m 0,00
d/m(Emissionslinie) 0,00
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Tag - 2,00 0,00 100,00 0,00
DSD PKW /dB| DSDLKW (1)[ DSDLKW (2)] DSD Motorrad
0,00 040'(‘) 040'(‘) 040'(‘)
DLN PKW /dB |DLN LKW (1) /dB [DLN LKW (2) /dB| DLN Motorfgg
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r"aE
- 30,00 30,00 30,00 30,00 63,98
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Motor
Nacht - 0,00 0,00 0,00 0,00
DSD PKW /dB DSD LKW (1) DSD LKW (2) DSD Motorrad
0,00 040'(‘) 040'(‘) 040'(‘)
DLN PKW /dB |DLN LKW (1) /dB [DLN LKW (2) /dB| DLN Motorfgg
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h | v LKW (2) /Kfz/h v MOt?r"aE
- 50,00 50,00 50,00 50,00 -99,00
StraBenoberflache Nicht geriffelter Gu3asphalt
Flachen-SQ /1ISO 9613 (6) BP 5c mit MaBnahmen
FLQIi005 Bezeichnung BE-Flache Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 70,39 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 70,39 Elni.Varia Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 272,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 80,65
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi006 Bezeichnung BE-Flache Sud-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ BE-Flache DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 113,37 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 113,35 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
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Flache /m2 745,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 76,28
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi033 Bezeichnung Herstellung Wandscheibe Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Herstellung Wandscheibe DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 47,72 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 47,70 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 91,38 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 84,39
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi052 Bezeichnung zusatzliche BE-Flache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl L—'l; Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,33 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 593,92 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 105,00 - - 105,00 77,26
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi053 Bezeichnung Zerkleinerung Aurelisflache Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Zlgrllf_l_eilnerung <= 8h tags DO 0,00
Knotenzahl 25 Hohe Quelle Nein
Lange /m 477,51 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 477,21 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 12014,24 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 115,00 - - 115,00 74,20
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi056 Bezeichnung Riickbau Widerlager Nord-West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe SQ Riickbau WL Nord-West DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 59,69 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 59,69 Emi.Varia | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 174,30 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 106,00 - - 106,00 83,59
Nacht -99,00 - - -99,00
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Anlage 3:

Einzelpunktberechnung

Ohne SchallschutzmaBnahmen

Bauphase 1
Immissionsberechnung
BP 1 Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 533
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 535
IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 529
IPkt004 10-01-Am Bleicher Hag 1 51,9
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 54,6
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 549
IPkt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 553
IPki038 ___||0-03-Heckenbuhl 12 Std 56,0
IPki009 __||0-03-Heckenbuhl 12 Std 56,7
IPki010 __||0-03-Heckenbuhl 12 Std e
IPkt008 IO—(;4—HeckenbuhI 12 Ost 43,0
IPkt011 IO—64—HeckenbuhI 12 Ost 53,2
IPkt012 IO—(;S—HeCkenb[]hI 14 EG 48,5
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 48,9
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 38,5
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 46,7
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 48,1
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 48,8
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 53,1
IPkt021 16—68'_—Beim Alten Fritz 2 53,4
IPkt022 B—BB—Béim Alten Fritz 2 53,7
IPkt023 B—BB—Bé‘im Alten Fritz 2 54,0
IPkt024 B—BB—Bgim Alten Fritz 2 54,3
IPkt025 rd—?)Q—Be‘im Alten Fritz 2 54,9
IPkt026 ‘Ia—oéi_Beim Alten Fritz 2 55,4
IPkt027 ‘Ia—oé—Befm Alten Fritz 2 55,7
IPkt028 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 55,9
IPkt029 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 56,2
IPkt030 ‘Ia—lEJ—Bei;n Alten Fritz 6 EG 36,8
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 39,2
IPkt032 IO—£0—Beim Alten Fritz 6 42,0
IPkt033 IO—fO—Beim Alten Fritz 6 46,9
IPkt034 IO—fO—Beim Alten Fritz 6 48,8
IPkt035 IO—£1—BIaubeurer Tor 2 EG 59,7
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 54,1
IPkt037 IO—ldziiBIaAubeurer StralRe 10 55,2
IPkt039 IO—£3—SéhiIIerstraBe 55 46,0
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 44,1
IPkt041 i_O—l4—M6rikestrar3e 8 Nord 44,9
IPkt042 IO—£4—M6rikestraBe 8 Nord 45,5
IPkt043 IO—f4—M6rikestrar3e 8 Nord 45,7
|Pkt044 IO—fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 43,7
1Pkt045 i_O—15—Mt')rikestrar3e 12 Nord 44,4
IPkt046 IO—£5—M6rikestraBe 12 Nord 45,5
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IPkt047 10-15-Morikestrae 12 Nord 46,0
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 44,3
IPkt049 Tcl)-f6—Mt;r}I<estraBe 19 44,6
IPktO50 ré)-f6—M6rflze§traBe 19 45,0
IPktO51 Ihcl)—ld6—M6rirI2esqtrar3e 19 45,4
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6rirI2es}raBe 19 455
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6rirI2esﬁtrar3e 19 45,6
IPkt054 TC')—1:6—M6rirI2esrtraBe 19 458
Bauphase 2
Immissionsberechnung
BP 2 Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag | Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPKt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 52,9 40,9
IPKt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 53,1 41,1
IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 52,9 41,4
IPkt004 IO—61—Am Bleicher Hag 1 52,7 415
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 53,8 39,0
IPKt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 54,6 40,2
IPKt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 54,9 40,4
IPkt038 IO—63—HeckenbuhI 12 Sud 56,4 42,8
IPKkt009 i_O—03—HeckenbuhI 12 Sud 56,9 42,8
IPkt010 IO—63—HeckenbuhI 12 Sud 57,3 42,8
IPKt008 IO—64—HeckenbuhI 12 Ost 44,2 29,8
IPkt011 IO—64—HeckenbuhI 12 Ost 53,2 39,2
IPkt012 IO—(;S—HeckenbuhI 14 EG 50,1 35,4
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 51,4 37,4
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 39,7 26,2
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 48,5 31,6
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 49,2 33,2
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 0OG2 49,7 34,7
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 54,4 43,5
IPkt021 rd'-f)g—Beim Alten Fritz 2 54,7 44,0
IPkt022 rd'-f)B—Béim Alten Fritz 2 55,1 44,6
IPkt023 rd'-f)B—Be"im Alten Fritz 2 55,4 44,9
IPkt024 rd'-f)B—Bé’im Alten Fritz 2 55,4 452
IPkt025 rd'—AOQ—Be‘im Alten Fritz 2 55,4 44,3
IPkt026 ‘I6—0§:_Beim Alten Fritz 2 55,7 45,1
IPkt027 ‘I6—O§—Bei;11 Alten Fritz 2 56,1 45,8
IPkt028 ‘Ia-Oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 56,5 46,1
IPkt029 ‘Ia-Oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 56,6 46,5
IPkt030 ‘Ia—lg)—Bei‘m Alten Fritz 6 EG 43,6 29,0
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 44,9 31,2
IPkt032 IO—IO—Beim Alten Fritz 6 46,5 34,0
IPkt033 IO—fO—Beim Alten Fritz 6 49,3 37,0
IPkt034 IO—fO—Beim Alten Fritz 6 50,4 38,8
IPkt035 IO—£1—BIaubeurer Tor 2 EG 58,2 47,6
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 53,2 422
IPkt037 IO—ldziiBIaAubeurer StralRe 10 58,9 44,3
IPkt039 IO—£3—SéhiIIerstraGe 55 46,8 35,4
IPkt040 fcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 46,7 34,1
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IPkt041 10-14-Morikestrae 8 Nord 46,8 34,6
IPkt042 I’E)-114—M6rikestrar3e 8 Nord 47,0 34,9
IPkt043 I’E)—f4—M6rikestraBe 8 Nord 47,1 35,2
IPkt044 I’E)-l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 46,2 34,5
IPkt045 i_O’t15—Mt')rikestrar3e 12 Nord 46,6 35,3
IPkt046 I’E)-115—Mt')rikestrar3e 12 Nord 47,0 35,8
IPkt047 I?)-fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 47,2 36,1
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 44,6 29,6
IPkt049 Tcl)-f6—Mt;r}I<estraBe 19 44,9 30,7
IPktO50 ré)-f6—M6rflze§traBe 19 453 31,9
IPktO51 Ihcl)—ld6—M6rirI2esqtrar3e 19 45,7 32,8
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6rirI2es}raBe 19 458 33,1
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6rirI2esﬁtrar3e 19 459 33,3
IPkt054 TC')—1:6—M6rirI2esrtraBe 19 46,0 34,0

Bauphase 3a

Immissionsberechnung
BP 3a Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag

IRW LrA

/dB /dB
IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 62,0
IPkt002 i_O’t01—Am Bleicher Hag 1 62,2
IPkt003 I’E)—(Sl—Am Bleicher Hag 1 62,3
IPkt004 I’E)—(;l—Am Bleicher Hag 1 62,4
IPkt005 I’E)—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 62,1
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 624
IPkt007 I’E)—(SZ—Lehrer Tal Weg 4 627
IPkt038 I’E)—(;3—Heckenbuhl 12 sud 62,1
IPkt009 i_O’t03—HeckenbuhI 12 sud 63,1
IPkt010 I’E)—(33—Heckenbuhl 12 sud 63,4
IPkt008 I’E)—(;4—Heckenbuhl 12 Ost 528
IPkt011 I’E)—(34—Heckenbuhl 12 Ost 62,2
IPkt012 I’E)—(;S—Heckenb[]hl 14 EG 60,4
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 60,6
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 47,8
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 58,7
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 59,1
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 59,3
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 62,3
IPkt021 rd—h(‘)B'_—Beim Alten Fritz 2 62,6
IPkt022 IB'—BE?Béim Alten Fritz 2 62,7
IPkt023 IB'—BE?Bgim Alten Fritz 2 62,9
IPkt024 IB'—BE?Bgim Alten Fritz 2 63,2
IPkt025 fa—h(‘)é\—Beﬁim Alten Fritz 2 62,8
IPkt026 ‘IB—OéZ_B’;im Alten Fritz 2 63,0
IPkt027 ‘IB—Oé—Bei;n Alten Fritz 2 63,1
IPkt028 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 63,4
IPkt029 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 63,7
IPkt030 ‘Ig—lg)—Bei:T1 Alten Fritz 6 EG 44,1
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 50,1
IPkt032 I’E)—110—Beim Alten Fritz 6 52,4
IPkt033 IE)—fO—Beim Alten Fritz 6 57,4
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IPkt034 10-10-Beim Alten Fritz 6 58,1
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 66,5
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stralze 10 68,4
IPkt037 I’E)—fztéladubeurer StralRe 10 65,8
IPkt039 %—£3?Séhillerstra8e 55 54,6
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 52,7
IPkt041 roltl4—M6rikestrar3e 8 Nord 53,3
IPkt042 I’E)—114—M6rikestrar3e 8 Nord 54,0
IPkt043 E)—ﬁ—MtjrikestraBe 8 Nord 54,3
|Pkt044 I’E)—l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 51,7
IPkt045 i_O’t15—M6rikestrar3e 12 Nord 52,5
IPkt046 I’E)—115—M6rikestrar3e 12 Nord 53,3
IPkt047 10-15-Morikestrae 12 Nord 53,8
IPkt048 IO—146—Mt2rjl<estraBe 19 50,8
IPkt049 IO—£6—Mt2rLIfes1traBe 19 51,0
IPkt050 10-16-MorikestraRe 19 51,2
IPktO51 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 51,6
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 51,9
IPkt053 IKCI)—1:6—M6rirI2esﬁtraBe 19 52,5
IPktO54 IO—146—Mt2rLIfes}raBe 19 52,6

Bauphase 3c

Immissionsberechnung
BP3c Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag

IRW LrA

/dB /dB
IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 62,3
IPkt002 i_O’t01—Am Bleicher Hag 1 62,5
IPkt003 I’E)—(Sl—Am Bleicher Hag 1 62,6
IPkt004 I’E)—(;l—Am Bleicher Hag 1 62,7
IPkt005 I’E)—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 62,5
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 62.9
IPkt007 I’E)—(SZ—Lehrer Tal Weg 4 631
IPkt038 I’E)—(;3—Heckenbuhl 12 sud 62,8
IPkt009 i_O’t03—HeckenbuhI 12 sud 63,8
IPkt010 I’E)—(33—Heckenbuhl 12 sud 64,1
IPkt008 I’E)—(;4—Heckenbuhl 12 Ost 53,1
IPkt011 I’E)—(34—Heckenbuhl 12 Ost 62,5
IPkt012 I’E)—(;S—Heckenb[]hl 14 EG 60,4
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 60,9
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 49,1
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 59,4
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 59,8
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 60,1
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 62,0
IPkt021 rd—h(‘)B'_—Beim Alten Fritz 2 62,3
IPkt022 IB'—BE?Béim Alten Fritz 2 62,6
IPkt023 IB'—BE?Bgim Alten Fritz 2 62,8
IPkt024 IB'—BE?Bgim Alten Fritz 2 63,0
IPkt025 fa—h(‘)é\—Beﬁim Alten Fritz 2 62,8
IPkt026 ‘IB—OéZ_B’;im Alten Fritz 2 63,2
IPkt027 ‘IB—Oé—Bei;n Alten Fritz 2 63,5
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IPkt028 10-09-Beim Alten Fritz 2 63,7
IPkt029 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 64,0
IPkt030 ‘Ig—lg)—Bei:T1 Alten Fritz 6 EG 47,5
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 51,7
IPkt032 I’E)—110—Beim Alten Fritz 6 53,9
IPkt033 IE)—fO—Beim Alten Fritz 6 57,9
IPkt034 I’E)—l”O—Beim Alten Fritz 6 58,5
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 66,5
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 68,5
IPkt037 I’E)—fztéladubeurer StralRe 10 58,7
IPkt039 %—£3?Séhillerstra8e 55 53,8
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 50,8
IPkt041 roltl4—M6rikestrar3e 8 Nord 51,8
IPkt042 I’E)—114—M6rikestrar3e 8 Nord 52,5
IPkt043 E)—ﬁ—MtjrikestraBe 8 Nord 52,8
|Pkt044 I’E)—l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 50,0
IPkt045 i_O’t15—M6rikestrar3e 12 Nord 51,1
IPkt046 I’E)—115—M6rikestrar3e 12 Nord 52,0
IPkt047 IE)—fS—MﬁrikestraBe 12 Nord 52,5
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 49,5
1Pkt049 Tcl)—f6—Mt;rﬁ<estraBe 19 49,6
IPkt050 Tcl)—f6—Mt;rirlzes1traBe 19 50,0
IPkt051 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 50,2
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 50,5
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 51,2
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 51,4
Bauphase 3f
Immissionsberechnung
BP 3f Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag

IRW LrA

/dB /dB
IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 63,1
IPkt002 i_O’t01—Am Bleicher Hag 1 633
IPkt003 I’E)—(Sl—Am Bleicher Hag 1 63,5
IPkt004 I’E)—(;l—Am Bleicher Hag 1 63,7
IPkt005 I’E)—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 63,7
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 64.2
IPkt007 I’E)—(SZ—Lehrer Tal Weg 4 64.6
IPkt038 I’E)—(;3—Heckenbuhl 12 sud 65,2
IPkt009 i_O’t03—HeckenbuhI 12 sud 66,0
IPkt010 I’E)—(33—Heckenbuhl 12 sud 66,5
IPkt008 I’E)—(;4—Heckenbuhl 12 Ost 54,6
IPkt011 I’E)—(34—Heckenbuhl 12 Ost 63,7
IPkt012 I’E)—(;S—Heckenb[]hl 14 EG 61,7
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 62,1
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 48,6
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 59,0
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 59,4
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 59,7
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 61,9
IPkt021 rd—:‘(l)B'_—Beim Alten Fritz 2 62,1
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IPkt022 10-08-Beim Alten Fritz 2 62,4
IPkt023 IB'—BE?Bgim Alten Fritz 2 62,7
IPkt024 IB'—BE?Bgim Alten Fritz 2 62,9
IPkt025 fa—h(‘)é\—Beﬁim Alten Fritz 2 62,4
IPkt026 ‘IB—OéZ_B’;im Alten Fritz 2 62,6
IPkt027 ‘IB—Oé—Bei;n Alten Fritz 2 63,0
IPkt028 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 63,3
IPkt029 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 63,5
IPkt030 ‘Ig—l(‘)—Bei:n Alten Fritz 6 EG 45,0
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 50,6
IPkt032 I’E)—110—Beim Alten Fritz 6 53,0
IPkt033 IE)—fO—Beim Alten Fritz 6 57,5
IPkt034 I’E)—l”O—Beim Alten Fritz 6 58,2
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 66,5
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 68,5
IPkt037 I’E)—fztéladubeurer StralRe 10 58,3
IPkt039 %—£3?Séhillerstra8e 55 53,7
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 50,7
IPkt041 roltl4—M6rikestrar3e 8 Nord 51,6
IPkt042 I’E)—114—M6rikestrar3e 8 Nord 52,4
IPkt043 E)—ﬁ—MtjrikestraBe 8 Nord 52,7
|Pkt044 I’E)—l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 49,9
1Pkt045 i_O’t15—M6rikestrar3e 12 Nord 51,0
IPkt046 I’E)—115—M6rikestrar3e 12 Nord 51,8
IPkt047 IE)—fS—MﬁrikestraBe 12 Nord 52,4
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 49,1
1Pkt049 Tcl)—f6—Mt;rﬁ<estraBe 19 49,4
IPkt050 Tcl)—f6—Mt;rirlzes1traBe 19 49,9
IPkt051 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 50,1
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 50,4
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 51,1
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 51,4

Bauphase 4c

Immissionsberechnung
BP4c Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag Nacht

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPKktO01 10-01-Am Bleicher Hag 1 62,5 51,6
IPkt002 i_OItOl—Am Bleicher Hag 1 62,7 51,8
IPkt003 I’E)—(sl—Am Bleicher Hag 1 62,9 51,8
IPkt004 I’E)—(;l—Am Bleicher Hag 1 63,0 51,8
IPkt005 I’E)—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 62,8 52,5
IPKkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 63,1 52,8
IPkt007 I’E)—(SZ—Lehrer Tal Weg 4 63,3 53,0
IPkt038 I’E)—(;3—Heckenbuhl 12 sud 63,0 53,8
IPkt009 i_O’t03—HeckenbuhI 12 sud 63,9 54,3
IPkt010 I’E)—(33—Heckenbuhl 12 sud 64,1 54,6
IPkt008 I’E)—(;4—Heckenbuhl 12 Ost 53,3 41,8
IPktO11 I’E)—(34—Heckenbuhl 12 Ost 62,7 51,8
IPkt012 I’E)—(;S—Heckenb[]hl 14 EG 60,9 49,3
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 61,3 50,2
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IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 48,3 37,4
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 59,7 49,7
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 60,1 50,4
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 0G2 60,4 50,8
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 63,0 53,3
IPkt021 Ia—h(‘)B'_—Beim Alten Fritz 2 63,5 54,0
IPkt022 B—A(‘)E?—Béim Alten Fritz 2 63,9 55,0
IPkt023 %.—Bngim Alten Fritz 2 64,2 55,3
IPkt024 %.—Bngim Alten Fritz 2 64,5 55,6
IPkt025 Ia—h(‘)é\—Beﬂim Alten Fritz 2 63,6 54,4
IPkt026 ‘IB—Oé:_B’;im Alten Fritz 2 64,1 55,3
IPkt027 ‘IB—Oé—Beidm Alten Fritz 2 64,7 56,4
IPkt028 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 64,9 56,7
IPkt029 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 65,2 57,0
IPkt030 ‘Ig—l(‘)—Bei;n Alten Fritz 6 EG 52,6 48,1
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 54,8 49,1
IPkt032 fz)—iO—Beim Alten Fritz 6 55,9 49,5
IPkt033 fE)—fO—Beim Alten Fritz 6 59,0 50,6
IPkt034 fE)—fO—Beim Alten Fritz 6 59,6 51,1
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 66,7 54,3
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 68,6 53,7
IPkt037 fz)-fztiBIaAubeurer StralRe 10 59,5 52,2
IPkt039 %-£3?Séhillerstra8e 55 54,2 44,5
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 51,5 435
IPkt041 i_O’tl4—M6rikestrar3e 8 Nord 52,4 44,1
IPkt042 I’E)-114—M6rikestrar3e 8 Nord 53,0 44,4
IPkt043 I’E)—f4—M6rikestraBe 8 Nord 53,3 44,5
IPkt044 I’E)-l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 50,8 435
IPkt045 i_O’t15—Mt')rikestrar3e 12 Nord 51,8 44,0
IPkt046 I’E)-115—Mt')rikestrar3e 12 Nord 52,6 44,5
IPkt047 I?)-fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 53,0 44,7
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 50,2 43,2
IPkt049 Tcl)-f6—Mt;r}I<estraBe 19 50,4 435
IPKtO50 ré)-f6—M6rfI2e§traBe 19 50,7 43,6
IPktO51 Ihcl)—ld6—M6rirI2esqtrar3e 19 50,9 43,7
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6rirI2es’;raBe 19 51,2 43,8
IPktO53 Ihcl)—ld6—M6rirI2esﬁtrar3e 19 51,8 43,9
IPktO54 TC')—1:6—M6rirI2esrtraBe 19 52,0 44,1
Bauphase 4d
Immissionsberechnung
BP 4d Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag Nacht

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPKktO01 10-01-Am Bleicher Hag 1 63,2 54,2
IPkt002 i_OItOl—Am Bleicher Hag 1 63,5 54,7
IPkt003 I’E)—(sl—Am Bleicher Hag 1 63,6 54,8
IPkt004 I’E)—(;l—Am Bleicher Hag 1 63,8 54,9
IPkt005 I’E)—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 63,6 55,3
IPKkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 64,2 56,2
IPkt007 I’E)—(SZ—Lehrer Tal Weg 4 64,4 56,6
IPkt038 I’E)—(;3—Heckenbuhl 12 sud 64,8 58,1
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IPkt009 10-03-Heckenbiihl 12 Std 65,6 58,7
IPkt010 I’E)—(33—Heckenbuhl 12 sud 65,9 59,1
IPkt008 I’E)—(;4—Heckenbuhl 12 Ost 54,4 459
IPktO11 I’E)—(34—Heckenbuhl 12 Ost 63,6 54,9
IPkt012 I’E)—(;S—Heckenb[]hl 14 EG 61,5 52,2
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 62,1 53,3
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 49,4 41,1
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 59,9 50,5
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 60,3 51,1
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 0G2 60,6 51,5
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 63,0 53,3
IPkt021 Ia—h(‘)B'_—Beim Alten Fritz 2 63,4 53,8
IPkt022 B—A(‘)E?—Béim Alten Fritz 2 63,8 54,6
IPkt023 %.—Bngim Alten Fritz 2 64,1 55,0
IPkt024 %.—Bngim Alten Fritz 2 64,4 55,4
IPkt025 Ia—h(‘)é\—Beﬂim Alten Fritz 2 63,5 54,2
IPkt026 ‘IB—Oé:_B’;im Alten Fritz 2 64,0 55,0
IPkt027 ‘IB—Oé—Beidm Alten Fritz 2 64,4 55,7
IPkt028 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 64,7 56,1
1Pkt029 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 65,0 56,6
IPkt030 ‘Ig—lg)—Bei;ww Alten Fritz 6 EG 48,4 42,7
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 52,3 44,7
IPkt032 fz)—iO—Beim Alten Fritz 6 54,5 46,7
IPkt033 fE)—fO—Beim Alten Fritz 6 58,5 49,2
IPkt034 fE)—fO—Beim Alten Fritz 6 59,5 50,7
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 66,8 54,6
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 68,7 54,1
IPkt037 fz)-fztiBIaAubeurer StralRe 10 66,1 61,5
IPkt039 %-£3?Séhillerstra8e 55 55,5 48,0
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 53,9 48,0
IPkt041 i_O’tl4—M6rikestrar3e 8 Nord 54,4 48,2
IPkt042 I’E)-114—M6rikestrar3e 8 Nord 55,0 48,6
IPkt043 I’E)—f4—M6rikestraBe 8 Nord 55,2 48,7
IPkt044 I’E)-l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 53,2 47,6
IPkt045 i_O’t15—Mt')rikestrar3e 12 Nord 53,9 47,9
IPkt046 I’E)-115—Mt')rikestrar3e 12 Nord 54,5 48,4
IPkt047 I?)-fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 54,9 48,6
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 52,2 46,6
IPkt049 Tcl)-f6—Mt;r}I<estraBe 19 52,3 46,7
IPktO50 ré)-f6—M6rfI2e§traBe 19 52,7 47,0
IPktO51 Ihcl)—ld6—M6rirI2esqtrar3e 19 53,0 47,3
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6rirI2es’;raBe 19 53,2 47,3
IPktO53 Ihcl)—ld6—M6rirI2esﬁtrar3e 19 53,7 475
IPktO54 TC')—1:6—M6rirI2esrtraBe 19 53,8 47,7
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Bauphase 5a

Immissionsberechnung
BP 5a Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB

IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 61,7
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 61,9
IPkt003 IO—61—Am Bleicher Hag 1 62,1
IPkt004 IO—(;l—Am Bleicher Hag 1 62,3
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 61,8
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 62.2
IPkt007 IO—62—Lehrer Tal Weg 4 624
IPkt038 IO—(;3—HeckenbuhI 12 sud 62,7
IPkt009 i_C)—03—HeckenbuhI 12 sud 62,9
IPkt010 IO—63—HeckenbuhI 12 sud 63,1
IPkt008 IO—(;4—HeckenbuhI 12 Ost 52,6
IPkt011 IO—64—HeckenbuhI 12 Ost 62,0
IPkt012 IO—(;S—HeCkenb[]hI 14 EG 60,2
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 60,6
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 48,4
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 58,6
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 59,1
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 59,4
IPkt018 IO 08-Beim Alten Fritz 2 61,9
IPkt021 IO 08'_ Belm Alten Fritz 2 62,2
IPkt022 IO 08 Belm Alten Fritz 2 62,5
IPkt023 IO 08 Belm Alten Fritz 2 62,7
IPkt024 IO 08 Belm Alten Fritz 2 62,9
IPkt025 IO 09 Belm Alten Fritz 2 62,3
IPkt026 Ib Oé Beim Alten Fritz 2 62,6
IPkt027 IO 09 Belm Alten Fritz 2 62,9
IPkt028 IO Oé Belm Alten Fritz 2 63,1
IPkt029 Ib Oé Belm Alten Fritz 2 63,4
IPkt030 ‘Ia—l(A)—Belm Alten Fritz 6 EG 43,7
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 49,9
IPkt032 IO—£0—Beim Alten Fritz 6 52,2
IPkt033 IO—fO—Beim Alten Fritz 6 57,1
IPkt034 IO—fO—Beim Alten Fritz 6 57,8
IPkt035 IO—£1—BIaubeurer Tor 2 EG 66,3
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 68,3
IPkt037 10- 112hi3laubeurer StralRe 10 59,3
IPkt039 IO—l3—SchiIIerstraBe 55 53,3
1Pkt040 Incl)—lA4—M6’;ikestrar3e 8 Nord 50,1
IPkt041 i_C)—l4—M6rikestrar3e 8 Nord 51,0
IPkt042 IO—£4—M6rikestraBe 8 Nord 51,9
IPkt043 IO—f4—M6rikestraBe 8 Nord 52,2
|Pkt044 IO—fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 48,8
1Pkt045 iE)—lS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 50,1
IPkt046 IO—£5—M6rikestraBe 12 Nord 51,1
IPkt047 IO—fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 51,8
1Pkt048 IO f6 MtjrikestraBe 19 48,1
1Pkt049 IO 16 MonkestraBe 19 48,3
IPkt050 IKO 1A6 MonkestraBe 19 48,8
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IPkt051 10-16-MorikestraRe 19 49,1
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 49,4
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 50,3
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 50,5

Bauphase 5b

Immissionsberechnung
BP 5b Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag | Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB

IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 61,9
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 62,1
IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 62,3
IPkt004 10-01-Am Bleicher Hag 1 62,5
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 62,0
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 62.4
IPkt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 62.6
IPKi038 ___||0-03-Heckenbuhl 12 Std 628
IPKi009 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std o
IPKi010 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std 633
IPKi008 ___||0-04-Heckenbihl 12 Ost 526
IPkio11 ___||O-04-Heckenbtihl 12 Ost 620
IPkt012 IO—(;S—Heckenb[]hI 14 EG 60,2
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 60,6
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 49,2
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 58,6
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 59,1
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 59,4
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 61,7
IPkt021 16—68'_—Beim Alten Fritz 2 62,0
IPkt022 B—BB—Béim Alten Fritz 2 62,3
IPkt023 B—BB—Bé‘im Alten Fritz 2 62,5
IPkt024 B—BB—Bgim Alten Fritz 2 62,7
IPkt025 rd—?)Q—Be‘im Alten Fritz 2 62,3
IPkt026 ‘Ia—oéi_Beim Alten Fritz 2 62.6
IPkt027 ‘Ia—oé—Befm Alten Fritz 2 62.9
IPkt028 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 63,1
IPkt029 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 63,4
IPkt030 ‘Ia-lz)—Bei;n Alten Fritz 6 EG 438
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 49,9
IPki032 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 52.2
IPKi033 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 571
IPKi034 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 577
IPkt035 IO—£1—BIaubeurer Tor 2 EG 66,4
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 68,4
IPkt037 IO—ldziiBIaAubeurer StralRe 10 57,9
IPkt039 IO—£3—SéhiIIerstraBe 55 53,3
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 50,1
IPkt041 i_O—l4—M6rikestrar3e 8 Nord 51,0
IPkt042 IO—£4—M6rikestraBe 8 Nord 51,9
IPkt043 IO—f4—M6rikestrar3e 8 Nord 52,1
|Pkt044 IO—fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 49,0
IPkt045 i_O—15—Mt')rikestrar3e 12 Nord 50,2
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IPkt046 10-15-Mdorikestrae 12 Nord 51,1
IPkt047 IE)—fS—MﬁrikestraBe 12 Nord 51,8
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 48,3
IPkt049 Tcl)—f6—Mt;rﬁ<estraBe 19 48,5
IPkt050 Tcl)—f6—Mt;rirlzes1traBe 19 48,9
IPkt051 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 49,2
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 49,5
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 50,4
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 50,5

Bauphase 5c¢

Kurze Liste IP_0015 | 2022-12-06 10:43
Immissionsberechnung
BP 5c Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 62,2
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 62,4
IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 62,7
IPkt004 10-01-Am Bleicher Hag 1 62,9
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 62,7
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 63.1
IPkt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 634
IPki038 ___||0-03-Heckenbuhl 12 Std oL
IPki009 ___||0-03-Heckenbuhl 12 Std Py
IPki010 __||0-03-Heckenbuhl 12 Std PP
IPkt008 IO—(;4—HeckenbuhI 12 Ost 53,6
IPkt011 IO—64—HeckenbuhI 12 Ost 62,7
IPkt012 IO—(;S—HeCkenb[]hI 14 EG 60,7
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 61,2
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 48,6
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 58,7
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 59,2
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 59,4
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 61,8
IPkt021 16—68'_—Beim Alten Fritz 2 62,0
IPkt022 B—BB—Béim Alten Fritz 2 62,3
IPkt023 B—BB—Bé‘im Alten Fritz 2 62,5
IPkt024 B—BB—Bgim Alten Fritz 2 62,8
IPkt025 rd—?)Q—Be‘im Alten Fritz 2 62,2
IPkt026 ‘Ia—oéi_Beim Alten Fritz 2 62,5
IPkt027 ‘Ia—oé—Befm Alten Fritz 2 62,8
IPkt028 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 63,0
IPkt029 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 63,3
IPkt030 ‘Ia—lEJ—Bei;n Alten Fritz 6 EG 43,9
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 50,0
IPkt032 IO—£0—Beim Alten Fritz 6 523
IPkt033 IO—fO—Beim Alten Fritz 6 57,1
IPkt034 IO—fO—Beim Alten Fritz 6 57,7
IPkt035 IO—£1—BIaubeurer Tor 2 EG 66,4
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 68,4
IPkt037 IO—ldziiBIaAubeurer StralRe 10 57,7
IPkt039 IO—£3—SéhiIIerstraBe 55 53,3
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1Pkt040 10-14-MérikestraBe 8 Nord 50,1
IPkt041 roltl4—M6rikestrar3e 8 Nord 51,0
IPkt042 I’E)—114—M6rikestrar3e 8 Nord 51,9
IPkt043 E)—ﬁ—MtjrikestraBe 8 Nord 52,1
|Pkt044 I’E)—l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 48,9
IPkt045 i_O’t15—M6rikestrar3e 12 Nord 50,2
IPkt046 I’E)—115—M6rikestrar3e 12 Nord 51,1
IPkt047 IE)—fS—MﬁrikestraBe 12 Nord 51,7
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 48,1
IPkt049 Tcl)—f6—Mt;rﬁ<estraBe 19 48,3
IPkt050 Tcl)—f6—Mt;rirlzes1traBe 19 48,9
IPkt051 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 49,1
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 49,5
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 50,3
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 50,5
Bauphase 6
Immissionsberechnung
BP 6 Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 53,9
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 54,5
IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 55,0
IPkt004 10-01-Am Bleicher Hag 1 55,3
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 55,9
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 56.1
IPkt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 56.8
IPKi038 ___||0-03-Heckenbuhl 12 Std -
IPKi009 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std 556
IPKi010 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std 0.1
IPKi008 ___||0-04-Heckenbihl 12 Ost 254
IPkio11 ___||O-04-Heckenbthl 12 Ost 520
IPkt012 10-05-Heckenbnl 14 EG 50,4
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 51,9
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 45,9
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 46,3
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 47,8
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 48,8
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 55,0
IPkt021 16—68'_—Beim Alten Fritz 2 55,3
IPkt022 B—BB—Béim Alten Fritz 2 55.6
IPkt023 B—BB—Bé‘im Alten Fritz 2 55,8
IPkt024 B—BB—Bgim Alten Fritz 2 56,1
IPkt025 rd—?)Q—Be‘im Alten Fritz 2 56,1
IPkt026 ‘Ia—oéi_Beim Alten Fritz 2 56,4
IPkt027 ‘Ia—oé—Befm Alten Fritz 2 56,6
IPkt028 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 56,9
IPkt029 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 57.2
IPkt030 10-10-Beim Alten Fritz 6 EG 38,7
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 40,7
IPki032 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 135
IPKi033 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 179
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IPkt034 10-10-Beim Alten Fritz 6 50,0
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 62,6
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 52,8
IPkt037 I’E)—fztéladubeurer StralRe 10 58,7
IPkt039 %—£3?Séhillerstra8e 55 475
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 46,5
IPkt041 roltl4—M6rikestrar3e 8 Nord 46,9
IPkt042 I’E)—114—M6rikestrar3e 8 Nord 47,5
IPkt043 E)—ﬁ—MtjrikestraBe 8 Nord 47,8
|Pkt044 I’E)—l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 44,8
IPkt045 i_O’t15—M6rikestrar3e 12 Nord 45,8
IPkt046 I’E)—115—M6rikestrar3e 12 Nord 46,8
IPkt047 IE)—fS—MﬁrikestraBe 12 Nord 47,2
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 43,6
IPkt049 Tcl)—f6—Mt;rﬁ<estraBe 19 44,3
IPkt050 Tcl)—f6—Mt;rirlzes1traBe 19 45,6
IPkt051 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 46,4
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 46,7
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 46,9
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 471
Bauphase 7
Immissionsberechnung
BP7 Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 49,3
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 49,9
IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 50,9
IPkt004 10-01-Am Bleicher Hag 1 51,6
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 50,6
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 511
IPkt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 518
IPKi038 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std 527
IPKi009 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std 535
IPKi010 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std P
IPKi008 ___||0-04-Heckenbihl 12 Ost e
IPkio11 ___||O-04-Heckenbthl 12 Ost 298
IPkt012 10-05-Heckenbnl 14 EG 488
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 0G1 50,6
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 433
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 52,6
IPkt016 |0-07-Ruhetal 1/1 OG1 53,4
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 53,8
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 18,6
IPkt021 16—68'_—Beim Alten Fritz 2 491
IPkt022 B—BB—Béim Alten Fritz 2 494
IPkt023 B—BB—Bé‘im Alten Fritz 2 49,7
IPkt024 B—BB—Bgim Alten Fritz 2 50,0
IPkt025 rd—?)Q—Be‘im Alten Fritz 2 52,8
IPkt026 ‘Ia—oéi_Beim Alten Fritz 2 53,0
IPkt027 ‘Ia—oé—Befm Alten Fritz 2 53,3
IPkt028 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 53,9
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IPkt029 10-09-Beim Alten Fritz 2 54,2
IPkt030 10-10-Beim Alten Fritz 6 EG 36,9
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 39,4
IPkt032 I’E)—110—Beim Alten Fritz 6 42,0
IPkt033 IE)—fO—Beim Alten Fritz 6 45,4
IPkt034 I’E)—l”O—Beim Alten Fritz 6 472
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 57,7
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 50,0
IPkt037 I’E)—fztéladubeurer StralRe 10 52,1
IPkt039 %—£3?Séhillerstra8e 55 44,5
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 43,0
IPkt041 roltl4—M6rikestrar3e 8 Nord 43,3
IPkt042 I’E)—114—M6rikestrar3e 8 Nord 43,5
IPkt043 E)—ﬁ—MtjrikestraBe 8 Nord 43,7
|Pkt044 I’E)—l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 42,4
IPkt045 i_O’t15—M6rikestrar3e 12 Nord 43,1
IPkt046 I’E)—115—M6rikestrar3e 12 Nord 43,6
IPkt047 IE)—fS—MﬁrikestraBe 12 Nord 43,9
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 41,8
1Pkt049 Tcl)—f6—Mt;rﬁ<estraBe 19 42,0
IPkt050 Tcl)—f6—Mt;rirlzes1traBe 19 426
IPkt051 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 431
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 432
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 433
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 436
Bauphase 8
Immissionsberechnung
BP 8 Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag | Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPktO01 10-01-Am Bleicher Hag 1 50,3
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 50,5
IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 50,1
IPkt004 10-01-Am Bleicher Hag 1 49,4
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 51,6
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 52.1
IPkt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 525
IPKi038 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std 535
IPKi009 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std a1
IPKi010 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std 545
IPKi008 ___||0-04-Heckenbihl 12 Ost 210
IPkio11 ___||O-04-Heckenbthl 12 Ost 504
IPkt012 IO—(;S—HeCkenb[]hI 14 EG 46,8
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 0G1 477
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 37,3
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 45,8
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 46,8
IPkt017 |0-07-Ruhetal 1/1 0G2 473
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 52,9
IPkt021 16—68'_—Beim Alten Fritz 2 53,1
IPkt022 B—BB—Béim Alten Fritz 2 53,3
IPkt023 B—BB—Bé‘im Alten Fritz 2 53,5
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IPkt024 10-08-Beim Alten Fritz 2 53,8
IPkt025 fa—h(‘)é\—Beﬁim Alten Fritz 2 54,1
IPkt026 ‘IB—OéZ_B’;im Alten Fritz 2 54,3
IPkt027 ‘IB—Oé—Bei;n Alten Fritz 2 54,5
IPkt028 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 54,6
IPkt029 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 54,8
IPkt030 ‘Ig—l(‘)—Bei:n Alten Fritz 6 EG 41,6
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 42,6
IPkt032 I’E)—110—Beim Alten Fritz 6 44,1
IPkt033 IE)—fO—Beim Alten Fritz 6 472
IPkt034 I’E)—l”O—Beim Alten Fritz 6 48,5
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 59,7
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 51,2
IPkt037 I’E)—fztéladubeurer StralRe 10 55,0
IPkt039 %—£3?Séhillerstra8e 55 44,6
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 44,0
IPkt041 roltl4—M6rikestrar3e 8 Nord 44,3
IPkt042 I’E)—114—M6rikestrar3e 8 Nord 44,5
IPkt043 E)—ﬁ—MtjrikestraBe 8 Nord 44,7
|Pkt044 I’E)—l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 43,7
1Pkt045 i_O’t15—M6rikestrar3e 12 Nord 44,2
IPkt046 I’E)—115—M6rikestrar3e 12 Nord 44,6
IPkt047 IE)—fS—MﬁrikestraBe 12 Nord 44,8
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 42,4
1Pkt049 Tcl)—f6—Mt;rﬁ<estraBe 19 42,7
IPkt050 Tcl)—f6—Mt;rirlzes1traBe 19 433
IPkt051 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 43,7
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 44,0
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 43,9
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 43,9
Bauphase 9
Immissionsberechnung
BP9 Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 51,8
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 52,0
IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 51,8
IPkt004 10-01-Am Bleicher Hag 1 51,4
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 53,1
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 53.8
IPkt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 54.1
IPKi038 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std 554
IPKi009 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std 55.0
IPKi010 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std 56.3
IPKi008 ___||0-04-Heckenbihl 12 Ost 230
IPkio11 ___||O-04-Heckenbthl 12 Ost 520
IPkt012 IO-(;S—HeckenbuhI 14 EG 481
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 49,4
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 0G1 38,2
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 473
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 48,0
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IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 48,4
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 52,1
IPkt021 rd—h(‘)B'_—Beim Alten Fritz 2 52,5
IPkt022 IB'—BE?Béim Alten Fritz 2 52,8
IPkt023 IB'—BE?Bgim Alten Fritz 2 53,1
IPkt024 IB'—BE?Bgim Alten Fritz 2 53,4
IPkt025 fa—h(‘)é\—Beﬁim Alten Fritz 2 53,2
IPkt026 ‘IB—OéZ_B’;im Alten Fritz 2 53,5
IPkt027 ‘IB—Oé—Bei;n Alten Fritz 2 53,9
IPkt028 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 54,3
IPkt029 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 54,6
IPkt030 ‘Ig—l(‘)—Bei:n Alten Fritz 6 EG 393
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 41,2
IPkt032 I’E)—110—Beim Alten Fritz 6 43,7
IPkt033 IE)—fO—Beim Alten Fritz 6 47,0
IPkt034 I’E)—l”O—Beim Alten Fritz 6 48,4
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 57,4
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 51,6
IPkt037 I’E)—fztéladubeurer StralRe 10 58,0
IPkt039 %—£3?Séhillerstra8e 55 452
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 44,2
IPkt041 roltl4—M6rikestrar3e 8 Nord 44,6
IPkt042 I’E)—114—M6rikestrar3e 8 Nord 44,8
IPkt043 E)—ﬁ—MtjrikestraBe 8 Nord 45,0
|Pkt044 I’E)—l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 44,0
1Pkt045 i_O’t15—M6rikestrar3e 12 Nord 44,5
IPkt046 I’E)—115—M6rikestrar3e 12 Nord 45,1
IPkt047 IE)—fS—MﬁrikestraBe 12 Nord 45,3
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 42,7
1Pkt049 Tcl)—f6—Mt;rﬁ<estraBe 19 43,2
IPkt050 Tcl)—f6—Mt;rirlzes1traBe 19 4338
IPkt051 Ihcl)—ld6—M6‘rirlzes’iraBe 19 443
IPkt052 Tcl)—f6—Mt;rirlzes’;raBe 19 44,5
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirlzesﬁtraBe 19 44,7
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirlzes’_traBe 19 44,9
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Mit SchallschutzmaRnahmen

Bauphase 3a

Immissionsberechnung
BP 3a mit MaBhahmen Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag

IRW LrA

/dB /dB
IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 54,4
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 54,9
IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 54,8
IPkt004 10-01-Am Bleicher Hag 1 54,6
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 54,9
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 55.4
IPkt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 55.8
IPKi038 ___||0-03-Heckenbuhl 12 Std 56.2
IPKi009 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std 56
IPKi010 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std 573
IPKi008 ___||0-04-Heckenbihl 12 Ost 46
IPkio11 ___||O-04-Heckenbthl 12 Ost 524
IPkt012 IO—(;S—HeCkenb[]hI 14 EG 52,1
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 52,7
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 41,8
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 51,1
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 51,7
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 52,1
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 584
IPkt021 16—68'_—Beim Alten Fritz 2 58.6
IPkt022 B—BB—Béim Alten Fritz 2 584
IPkt023 B—BB—Bé‘im Alten Fritz 2 58,5
IPkt024 B—BB—Bgim Alten Fritz 2 58.9
IPkt025 rd—?)Q—Be‘im Alten Fritz 2 584
IPkt026 ‘Ia—oéi_Beim Alten Fritz 2 58,7
IPkt027 ‘Ia—oé—Befm Alten Fritz 2 58,2
IPkt028 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 58.6
IPkt029 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 59,0
IPkt030 10-10-Beim Alten Fritz 6 EG 39,7
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 42,6
IPki032 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 153
IPKi033 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 505
IPKi034 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 528
IPkt035 IO—£1—BIaubeurer Tor 2 EG 59,4
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 55,7
IPkt037 IO—ldziiBIaAubeurer StralRe 10 67,5
IPkt039 IO—£3—SéhiIIerstraBe 55 59,8
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 58,7
IPkt041 i_O—l4—M6rikestrar3e 8 Nord 59,6
IPkt042 IO—£4—M6rikestraBe 8 Nord 60,3
IPkt043 IO—f4—M6rikestrar3e 8 Nord 60,7
|Pkt044 IO—fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 59,5
1Pkt045 i_O—15—Mt')rikestrar3e 12 Nord 60,3
IPkt046 IO—£5—M6rikestraBe 12 Nord 60,8
IPkt047 IO—fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 61,4
IPKI043 10-16-MorikestraRe 19 6.3
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IPkt049 10-16-MdrikestralRe 19 56,7
IPkt050 Tcl)—f6—Mt;rirlzes1traBe 19 57,0
IPkt051 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 57,4
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 57,6
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 57,9
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 58,2

Bauphase 3c

Immissionsberechnung
BP 3c mit MaBnahmen Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag

IRW LrA

/dB /dB
IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 55,6
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 55,9
IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 55,9
IPkt004 10-01-Am Bleicher Hag 1 55,8
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 56,7
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 57.1
IPkt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 57.4
IPKi038 ___||0-03-Heckenbuhl 12 Std 564
IPKi009 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std 59.0
IPKi010 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std 594
IPKi008 ___||0-04-Heckenbihl 12 Ost 260
IPkio11 ___||O-04-Heckenbthl 12 Ost 557
IPkt012 IO—(;S—Heckenb[]hI 14 EG 51,9
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 53,8
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 452
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 53,5
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 54,1
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 54,5
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 56,4
IPkt021 16—68'_—Beim Alten Fritz 2 56,8
IPkt022 B—BB—Béim Alten Fritz 2 57.1
IPkt023 B—BB—Bé‘im Alten Fritz 2 57.3
IPkt024 B—BB—Bgim Alten Fritz 2 57.6
IPkt025 rd—?)Q—Be‘im Alten Fritz 2 57,7
IPkt026 ‘Ia—oéi_Beim Alten Fritz 2 58,2
IPkt027 ‘Ia—oé—Befm Alten Fritz 2 58.6
IPkt028 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 58.8
IPkt029 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 59,1
IPkt030 10-10-Beim Alten Fritz 6 EG 458
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 47,9
IPKi032 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 299
IPKi033 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 52.2
IPki034 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 533
IPkt035 IO—£1—BIaubeurer Tor 2 EG 59,3
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 57,3
IPkt037 IO—ldziiBIaAubeurer StralRe 10 59,2
IPkt039 IO—£3—SéhiIIerstraBe 55 59,3
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 58,0
IPkt041 i_O—l4—M6rikestrar3e 8 Nord 59,1
IPkt042 IO—£4—M6rikestraBe 8 Nord 59,8




Mohler + Partner Ingenieure AG

Bericht 730-6861_Baularm

Anlage 3.19

IPkt043 10-14-MérikestraBe 8 Nord 60,2
|Pkt044 I’E)—l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 59,0
IPkt045 i_O’t15—M6rikestrar3e 12 Nord 59,9
IPkt046 I’E)—115—M6rikestrar3e 12 Nord 60,4
IPkt047 IE)—fS—MﬁrikestraBe 12 Nord 61,0
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 55,7
IPkt049 Tcl)—f6—Mt;rﬁ<estraBe 19 56,0
IPkt050 Tcl)—f6—Mt;rirlzes1traBe 19 56,4
IPkt051 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 56,7
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 57,0
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 57,3
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 57,6
Bauphase 3f
Immissionsberechnung
BP 3f mit MaRnahmen Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag

IRW LrA

/dB /dB
IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 58,4
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 58,8
IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 59,0
IPkt004 10-01-Am Bleicher Hag 1 59,2
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 60,0
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 60.8
IPkt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 613
IPKi038 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std 632
IPKi009 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std 635
IPKi010 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std caa
IPKi008 ___||0-04-Heckenbihl 12 Ost 509
IPkio11 ___||O-04-Heckenbthl 12 Ost 596
IPkt012 IO—(;S—HeCkenb[]hI 14 EG 57,2
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 57,9
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 0G1 44,0
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 51,3
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 523
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 0G2 53,0
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 55,9
IPkt021 16—68'_—Beim Alten Fritz 2 56,2
IPkt022 B—BB—Béim Alten Fritz 2 56,7
IPkt023 B—BB—Bé‘im Alten Fritz 2 56,9
IPkt024 B—BB—Bgim Alten Fritz 2 57.1
IPkt025 rd—?)Q—Be‘im Alten Fritz 2 55,9
IPkt026 ‘Ia—oéi_Beim Alten Fritz 2 56,3
IPkt027 ‘Ia—oé—Befm Alten Fritz 2 56,9
IPkt028 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 57.3
IPkt029 ‘Ia—oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 57.6
IPkt030 10-10-Beim Alten Fritz 6 EG 41,4
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 444
IPki032 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 174
IPKi033 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 507
IPKi034 ___||O-10-Beim Alten Fritz 6 521
IPkt035 IO—£1—BIaubeurer Tor 2EG 59,4
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IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 57,5
IPkt037 I’E)—fztéladubeurer StralRe 10 58,8
IPkt039 %—£3?Séhillerstra8e 55 59,3
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 58,0
IPkt041 roltl4—M6rikestrar3e 8 Nord 59,0
IPkt042 I’E)—114—M6rikestrar3e 8 Nord 59,7
IPkt043 E)—ﬁ—MtjrikestraBe 8 Nord 60,2
|Pkt044 I’E)—l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 59,0
IPkt045 i_O’t15—M6rikestrar3e 12 Nord 59,9
IPkt046 I’E)—115—M6rikestrar3e 12 Nord 60,4
IPkt047 IE)—fS—MﬁrikestraBe 12 Nord 61,0
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 55,6
IPkt049 Tcl)—f6—Mt;rﬁ<estraBe 19 56,0
IPkt0O50 Té)—fG—Mf;rirlzegtraBe 19 56,4
IPktO51 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 56,7
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 57,0
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 57,2
IPktO54 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 57,6

Bauphase 4c

Immissionsberechnung
BP 4c mit MaBnahmen Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag Nacht

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPKt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 56,1 50,3
IPKt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 56,4 50,5
IPKt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 56,4 50,6
IPKt004 IO—61—Am Bleicher Hag 1 56,4 50,8
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 57,1 51,0
IPKt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 57,4 51,2
IPKt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 57,7 51,5
IPkt038 IO—63—HeckenbuhI 12 sud 58,4 52,0
IPKt009 i_O—03—HeckenbuhI 12 sud 59,0 52,6
IPkt010 IO—63—HeckenbuhI 12 sud 59,3 53,0
IPKt008 IO—64—HeckenbuhI 12 Ost 46,7 40,7
IPkt011 IO—64—HeckenbuhI 12 Ost 56,4 50,5
IPkt012 IO—(;S—HeckenbuhI 14 EG 54,3 48,4
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 55,2 49,3
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 42,6 36,1
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 54,2 48,7
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 54,9 49,3
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 0OG2 55,3 49,7
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 58,7 52,4
IPkt021 rd'-f)g—Beim Alten Fritz 2 59,3 53,1
IPkt022 rd'-f)B—Béim Alten Fritz 2 60,1 54,1
IPkt023 rd'-f)B—Be"im Alten Fritz 2 60,4 54,4
IPkt024 rd'-f)B—Bé’im Alten Fritz 2 60,6 54,7
IPkt025 rd'—AOQ—Be‘im Alten Fritz 2 59,2 53,3
IPkt026 ‘I6—0§:_Beim Alten Fritz 2 59,9 54,1
IPkt027 ‘I6—O§—Bei;11 Alten Fritz 2 60,9 55,2
IPkt028 ‘Ia-Oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 61,2 55,5
IPkt029 ‘Ia-Oé—Bei’r‘n Alten Fritz 2 61,5 55,9
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IPkt030 10-10-Beim Alten Fritz 6 EG 52,1 47,0
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 53,2 48,1
IPkt032 fz)—iO—Beim Alten Fritz 6 53,7 48,5
IPkt033 fE)—fO—Beim Alten Fritz 6 55,1 49,7
IPkt034 fE)—fO—Beim Alten Fritz 6 55,8 50,1
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 60,2 53,6
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 58,7 52,5
IPkt037 fz)-fztiBIaAubeurer StralRe 10 59,9 51,4
IPkt039 %-£3?Séhillerstra8e 55 59,4 43,4
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 58,1 42,2
IPkt041 i_O’tl4—M6rikestrar3e 8 Nord 59,2 42,9
IPkt042 I’E)-114—M6rikestrar3e 8 Nord 59,9 43,2
IPkt043 I’E)—f4—M6rikestraBe 8 Nord 60,3 43,4
IPkt044 I’E)-l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 59,1 42,2
IPkt045 i_O’t15—Mt')rikestrar3e 12 Nord 60,0 42,8
IPkt046 I’E)-115—Mt')rikestrar3e 12 Nord 60,5 43,4
IPkt047 I?)-fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 61,1 43,6
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 55,8 42,1
IPkt049 Tcl)-f6—Mt;r}I<estraBe 19 56,2 42,3
IPktO50 ré)-f6—M6rfI2e§traBe 19 56,6 42,5
IPktO51 Ihcl)—ld6—M6rirI2esqtrar3e 19 56,9 42,6
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6rirI2es’;raBe 19 57,2 42,7
IPktO53 Ihcl)—ld6—M6rirI2esﬁtrar3e 19 57,4 42,7
IPktO54 TC')—1:6—M6rirI2esrtraBe 19 57,7 42,9
Bauphase 4d
Immissionsberechnung
BP 4d mit MaBnahmen Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag Nacht

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPKt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 56,6 50,3
IPKt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 56,9 50,5
IPKt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 56,9 50,6
IPKt004 IO—61—Am Bleicher Hag 1 56,9 50,8
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 57,5 51,0
IPKt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 57,8 51,2
IPKt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 57,9 51,5
IPkt038 IO—63—HeckenbuhI 12 Sud 58,9 52,0
IPkt009 i_O—03—HeckenbuhI 12 Sud 50,4 52,6
IPkt010 IO—63—HeckenbuhI 12 Sud 59,5 53,0
IPKt008 IO—64—HeckenbuhI 12 Ost 47,2 40,7
IPkt011 IO—64—HeckenbuhI 12 Ost 56,8 50,5
IPkt012 IO-(;S—HeCkenbl'.]hl 14 EG 54,5 48,4
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 55,5 49,3
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 43,0 36,1
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 54,4 48,7
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 55,2 49,3
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 0OG2 55,7 49,7
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 59,3 52,4
IPkt021 rd'-f)g—Beim Alten Fritz 2 60,0 53,1
IPkt022 rd'-f)B—Béim Alten Fritz 2 60,7 54,1
IPkt023 rd'-f)B—Be"im Alten Fritz 2 61,0 54,4
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IPkt024 10-08-Beim Alten Fritz 2 61,3 54,7
IPkt025 Ia—h(‘)é\—Beﬂim Alten Fritz 2 59,8 53,3
IPkt026 ‘IB—Oé:_B’;im Alten Fritz 2 60,7 54,1
IPkt027 ‘IB—Oé—Beidm Alten Fritz 2 61,5 55,2
1Pkt028 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 61,8 55,5
IPkt029 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 62,1 55,9
IPkt030 ‘Ig—lg)—Bei;ww Alten Fritz 6 EG 52,2 47,0
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 53,3 48,1
IPkt032 fz)—iO—Beim Alten Fritz 6 53,8 48,5
IPkt033 fE)—fO—Beim Alten Fritz 6 55,3 49,7
IPkt034 fE)—fO—Beim Alten Fritz 6 56,2 50,1
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 60,2 53,6
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 58,8 52,5
IPkt037 fz)-fztiBIaAubeurer StralRe 10 59,9 51,4
IPkt039 %-£3?Séhillerstra8e 55 59,4 43,4
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 58,1 42,2
IPkt041 i_O’tl4—M6rikestrar3e 8 Nord 59,2 42,9
IPkt042 I’E)-114—M6rikestrar3e 8 Nord 59,9 43,2
IPkt043 I’E)—f4—M6rikestraBe 8 Nord 60,3 43,4
IPkt044 I’E)-l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 59,1 42,2
IPkt045 i_O’t15—Mt')rikestrar3e 12 Nord 60,0 42,8
IPkt046 I’E)-115—Mt')rikestrar3e 12 Nord 60,5 43,4
IPkt047 I?)-fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 61,1 43,6
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 55,9 42,1
IPkt049 Tcl)-f6—Mt;r}I<estraBe 19 56,2 42,3
IPKtO50 ré)-f6—M6rflze§traBe 19 56,6 42,5
IPktO51 Ihcl)—ld6—M6rirI2esqtrar3e 19 56,9 42,6
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6rirI2es}raBe 19 57,2 42,7
IPktO53 Ihcl)—ld6—M6rirI2esﬁtrar3e 19 57,4 42,7
IPktO54 TC')—1:6—M6rirI2esrtraBe 19 57,7 42,9

Bauphase 5a

Immissionsberechnung
BP 5a mit MaBnahmen Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB

IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 52,1

IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 52,6

IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 53,2

IPkt004 10-01-Am Bleicher Hag 1 53,5

IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 53,3

IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 53.7

IPkt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 54.3

IPKi038 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std 55.2

IPKi009 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std 556

IPKi010 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std 5.0

IPKi008 ___||0-04-Heckenbihl 12 Ost 231
IPkio11___||O-04-Heckenbthl 12 Ost 525

IPkt012 10-05-Heckenbnl 14 EG 50,4

IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 51,5

IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 43,4

IPkt015 |0-07-Ruhetal 1/1 EG 48,8




Mohler + Partner Ingenieure AG

Bericht 730-6861_Baularm

Anlage 3.23

IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 49,8
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 50,3
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 56,4
IPkt021 rd—h(‘)B'_—Beim Alten Fritz 2 56,7
IPkt022 IB'—BE?Béim Alten Fritz 2 57,1
IPkt023 IB'—BE?Bgim Alten Fritz 2 57,3
IPkt024 IB'—BE?Bgim Alten Fritz 2 57,5
IPkt025 fa—h(‘)é\—Beﬁim Alten Fritz 2 56,3
IPkt026 ‘IB—OéZ_B’;im Alten Fritz 2 56,7
IPkt027 ‘IB—Oé—Bei;n Alten Fritz 2 57,0
IPkt028 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 57,2
IPkt029 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 57,5
IPkt030 ‘Ig—l(‘)—Bei:n Alten Fritz 6 EG 38,0
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 41,0
IPkt032 I’E)—110—Beim Alten Fritz 6 43,7
IPkt033 IE)—fO—Beim Alten Fritz 6 48,7
IPkt034 I’E)—l”O—Beim Alten Fritz 6 51,2
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 58,2
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 54,4
IPkt037 I’E)—fztéladubeurer StralRe 10 60,4
IPkt039 %—£3?Séhillerstra8e 55 59,2
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 57,9
IPkt041 roltl4—M6rikestrar3e 8 Nord 59,0
IPkt042 I’E)—114—M6rikestrar3e 8 Nord 59,6
IPkt043 E)—ﬁ—MtjrikestraBe 8 Nord 60,1
|Pkt044 I’E)—l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 58,9
1Pkt045 i_O’t15—M6rikestrar3e 12 Nord 59,8
IPkt046 I’E)—115—M6rikestrar3e 12 Nord 60,3
IPkt047 IE)—fS—MﬁrikestraBe 12 Nord 61,0
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 55,4
1Pkt049 Tcl)—f6—Mt;rﬁ<estraBe 19 55,7
IPkt050 Tcl)—f6—Mt;rirlzes1traBe 19 56,1
IPkt051 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 56,5
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 56,8
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 57,1
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 57,4
Bauphase 5b

Immissionsberechnung

BP 5b mit MaBnahmen

Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl

Tag Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 53,6
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 54,1
IPkt003 IO—dl—Am Bleicher Hag 1 54,5
IPkt004 10-01-Am Bleicher Hag 1 54,8
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 54,9
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 55.3
IPkt007 IO—dZ—Lehrer Tal Weg 4 55.7
IPKi038 ___||0-03-Heckenbuhi 12 Std 56.3
IPKi009 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std 56.7
IPKi010 __||0-03-Heckenbuhi 12 Std 572
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IPkt008 10-04-Heckenbiihl 12 Ost 433
IPkt011 I’E)—(34—Heckenbuhl 12 Ost 52,4
IPkt012 I’E)—(;S—Heckenb[]hl 14 EG 49,6
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 50,8
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 46,4
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 48,2
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 49,5
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 50,5
IPkt018 10-08-Beim Alten Fritz 2 55,2
IPkt021 rd—h(‘)B'_—Beim Alten Fritz 2 55,7
IPkt022 IB'—BE?Béim Alten Fritz 2 56,0
IPkt023 IB'—BE?Bgim Alten Fritz 2 56,2
IPkt024 IB'—BE?Bgim Alten Fritz 2 56,4
IPkt025 fa—h(‘)é\—Beﬁim Alten Fritz 2 56,0
IPkt026 ‘IB—OéZ_B’;im Alten Fritz 2 56,5
IPkt027 ‘IB—Oé—Bei;n Alten Fritz 2 56,8
IPkt028 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 57,1
IPkt029 ‘IB—Oé—Bei’r’n Alten Fritz 2 57,3
IPkt030 ‘Ig—lg)—Bei:T1 Alten Fritz 6 EG 38,4
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 41,1
IPkt032 I’E)—110—Beim Alten Fritz 6 435
IPkt033 IE)—fO—Beim Alten Fritz 6 48,1
IPkt034 I’E)—l”O—Beim Alten Fritz 6 50,3
IPkt035 I’E)—lﬁl—BIaubeurer Tor 2 EG 58,7
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 55,5
IPkt037 I’E)—fztéladubeurer StralRe 10 58,6
IPkt039 %—£3?Séhillerstra8e 55 59,2
1Pkt040 Tcl)—f4—M6’;ikestraBe 8 Nord 57,9
IPkt041 roltl4—M6rikestrar3e 8 Nord 59,0
IPkt042 I’E)—114—M6rikestrar3e 8 Nord 59,6
IPkt043 E)—ﬁ—MtjrikestraBe 8 Nord 60,1
|Pkt044 I’E)—l”S—Mt')rikestraBe 12 Nord 58,9
1Pkt045 i_O’t15—M6rikestrar3e 12 Nord 59,8
IPkt046 I’E)—115—M6rikestrar3e 12 Nord 60,3
IPkt047 IE)—fS—MﬁrikestraBe 12 Nord 60,9
IPkt048 E)—f6—M6rikestraBe 19 55,5
IPkt049 Tcl)—f6—Mt;rﬁ<estraBe 19 55,8
IPkt050 Tcl)—f6—Mt;rirlzes1traBe 19 56,2
IPkt051 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es’iraBe 19 56,5
IPkt052 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2es}raBe 19 56,8
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirI2esﬁtraBe 19 57,1
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirI2es’_traBe 19 57,4
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Bauphase 5c

Immissionsberechnung
BP 5c mit MaBnahmen Einstellung: Optimierte Einstellung Baularm 1/1 Refl
Tag Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB

IPkt001 10-01-Am Bleicher Hag 1 553
IPkt002 i_O—Ol—Am Bleicher Hag 1 55,7
IPkt003 IO—61—Am Bleicher Hag 1 56,2
IPkt004 IO—(;l—Am Bleicher Hag 1 56,6
IPkt005 IO—(;Z—Lehrer Tal Weg 4 EG 57,2
IPkt006 10-02-Lehrer Tal Weg 4 578
IPkt007 IO—62—Lehrer Tal Weg 4 584
IPkt038 IO—(;3—HeckenbuhI 12 sud 60,0
IPkt009 i_C)—03—HeckenbuhI 12 sud 60,7
IPkt010 IO—63—HeckenbuhI 12 sud 61,4
IPkt008 IO—(;4—HeckenbuhI 12 Ost 483
IPkt011 IO—64—HeckenbuhI 12 Ost 56,6
IPkt012 IO—(;S—HeCkenb[]hI 14 EG 53,8
IPkt013 10-05-Heckenbiihl 14 OG1 54,8
IPkt014 10-06-Heckenbiihl 18 OG1 43,9
IPkt015 10-07-Ruhetal 1/1 EG 48,7
IPkt016 10-07-Ruhetal 1/1 OG1 49,8
IPkt017 10-07-Ruhetal 1/1 OG2 50,5
IPkt018 IO 08-Beim Alten Fritz 2 55,4
IPkt021 IO 08'_ Belm Alten Fritz 2 55,7
IPkt022 IO 08 Belm Alten Fritz 2 56,0
IPkt023 IO 08 Belm Alten Fritz 2 56,2
IPkt024 IO 08 Belm Alten Fritz 2 56,5
IPkt025 IO 09 Belm Alten Fritz 2 55,3
IPkt026 Ib Oé Beim Alten Fritz 2 55,8
IPkt027 IO 09 Belm Alten Fritz 2 56,1
IPkt028 IO Oé Belm Alten Fritz 2 56,3
IPkt029 Ib Oé Belm Alten Fritz 2 56,6
IPkt030 ‘Ia—l(A)—Belm Alten Fritz 6 EG 38,5
IPkt031 10-10-Beim Alten Fritz 6 413
IPkt032 IO—£0—Beim Alten Fritz 6 4338
IPkt033 IO—fO—Beim Alten Fritz 6 48,4
IPkt034 IO—fO—Beim Alten Fritz 6 50,6
IPkt035 IO—£1—BIaubeurer Tor 2 EG 58,4
IPkt036 10-12-Blaubeurer Stral3e 10 55,3
IPkt037 10- 112hi3laubeurer StralRe 10 58,3
IPkt039 IO—l3—SchiIIerstraBe 55 59,2
1Pkt040 Incl)—lA4—M6’;ikestrar3e 8 Nord 57,8
IPkt041 i_C)—l4—M6rikestrar3e 8 Nord 58,9
IPkt042 IO—£4—M6rikestraBe 8 Nord 59,6
IPkt043 IO—f4—M6rikestraBe 8 Nord 60,1
|Pkt044 IO—fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 58,9
1Pkt045 iE)—lS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 59,8
IPkt046 IO—£5—M6rikestraBe 12 Nord 60,3
IPkt047 IO—fS—Mt‘)rikestraBe 12 Nord 60,9
1Pkt048 IO f6 MtjrikestraBe 19 55,4
1Pkt049 IO 16 MonkestraBe 19 55,7
IPkt050 IKO 1A6 MonkestraBe 19 56,1
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IPkt051 10-16-MorikestraRe 19 56,5
IPkt052 Tcl)—f6—Mt;rirlzes’;raBe 19 56,8
IPkt053 Ihcl)—ld6—M6‘rirlzesﬁtraBe 19 57,0
IPkt054 TCI)—1:6—M6rirlzes’_traBe 19 57,4




Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 730-6861_Baularm Anlage 3.1
Ohne SchallschutzmaRnahmen
[T — Gebietsei Immissionsri | Vorbelastung BP1 BP2 BP3a BP3c BP3f BP4c BP4d BP5a BP 5b BP 5¢ BP6 BP7 BP8 BP9
nstufung Tag Nacht] Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht] Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht

10-01-Am Bleicher Hag 1EG WA 55 40 74 67 53 - 53 41 62 - 62 - 63 - 63 52 | 63 54 | 62 - 62 - 62 - 54 - 49 - 50 - 52 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G1 WA 55 40 73 66 54 - 53 41 62 - 62 - 63 - 63 52 | 64 5 | 62 - 62 - 62 - 55 - 50 - 51 - 52 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G2 WA 55 40 72 65 53 - 53 41 62 - 63 - 63 - 63 52 | 64 5 | 62 - 62 - 63 - 55 - 51 - 50 - 52 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G3 WA 55 40 2 64 52 - 53 42 62 - 63 - 64 - 63 52 | 64 55 | 62 - 63 - 63 - 55 - 52 - 49 - 51 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 EG WA 55 40 68 61 55 - 54 39 62 - 62 - 64 - 63 53 | 64 5 | 62 - 62 - 63 - 56 - 51 - 52 - 53 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 OG1 WA 55 40 69 61 55 - 55 40 62 - 63 - 64 - 63 53 | 64 5 | 62 - 62 - 63 - 56 - 51 - 52 - 54 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 0G2 WA 55 40 69 62 55 - 55 40 63 - 63 - 64 - 63 53 | 64 57 | 62 - 63 - 63 - 57 - 52 - 53 - 54 -
10-03-Heckenbuhl 12 Sid EG WA 55 40 66 58 56 - 56 43 62 - 63 - 65 - 63 54 | 65 58 | 63 - 63 - 64 - 58 - 53 - 54 - 55 -
10-03-Heckenbuhl 12 Siid OG1 WA 55 40 66 59 57 - 57 43 63 - 64 - 66 - 64 54 | 66 5 | 63 - 63 - 64 - 59 - 54 - 54 - 56 -
10-03-Heckenbihl 12 Siid 0G2 WA 55 40 67 59 57 - 57 43 63 - 64 - 66 - 64 55 | 66 59 | 63 - 63 - 65 - 59 - 55 - 55 - 56 -
10-04-Heckenbihl 12 Ost OG1 WA 55 40 54 47 43 - 44 30 53 - 53 - 55 - 53 42 | 54 46 | 53 - 53 - 54 - 45 - 42 - 41 - 43 -
10-04-Heckenbiihl 12 Ost 0G2 WA 55 40 58 51 53 - 53 39 62 - 62 - 64 - 63 52 | 64 5 | 62 - 62 - 63 - 54 - 50 - 50 - 52 -
10-05-Heckenbuhl 14 EG WA 55 40 55 48 49 - 50 35 60 - 60 - 62 - 61 49 | 62 52 | 60 - 60 - 61 - 50 - 49 - 47 - 48 -
10-05-Heckenbuhl 14 0G1 WA 55 40 56 50 49 - 51 37 61 - 61 - 62 - 61 50 | 62 53 | 61 - 61 - 61 - 52 - 51 - 48 - 49 -
10-06-Heckenbuhl 18 0G1 WA 55 40 54 48 39 - 40 26 48 - 49 - 49 - 48 37 | 49 41 | 48 - 49 - 49 - 46 - 43 - 37 - 38 -
10-07-Ruhetal 1/1EG Grin 60 45 61 55 47 - 49 32 59 - 59 - 59 - 60 50 | 60 51 | 59 - 59 - 59 - 46 - 53 - 46 - 47 -
10-07-Ruhetal 1/10G1 Grin 60 45 63 57 48 - 49 33 59 - 60 - 59 - 60 50 | 60 51 | 59 - 59 - 59 - 43 - 53 - 47 - 48 -
10-07-Ruhetal 1/10G2 Grin 60 45 64 58 49 - 50 35 59 - 60 - 60 - 60 51 | 61 52 | 59 - 59 - 59 - 49 - 54 - 47 - 48 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Stid EG Mi 60 45 61 54 53 - 54 44 63 - 62 - 62 - 63 53 | 63 53 | 62 - 62 - 62 - 55 - 49 - 53 - 52 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Stid OG1 MI 60 45 64 56 53 - 55 44 63 - 62 - 62 - 54 | 63 54 | 62 - 62 - 62 - 55 - 49 - 53 - 53 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Stid 0G2 MI 60 45 66 59 54 - 55 45 63 - 62 - 62 - 64 55 | 64 5 | 63 - 62 - 62 - 56 - 49 - 53 - 53 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Stid OG3 MI 60 45 66 59 54 - 55 45 63 - 63 - 63 - 64 55 | 64 5 | 63 - 63 - 63 - 56 - 50 - 54 - 53 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Stid 0G4 MI 60 45 66 59 54 - 55 45 63 - 63 - 63 - 65 56 | 64 55 | 63 - 63 - 63 - 56 - 50 - 54 - 53 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West EG MI 60 45 64 56 55 - 55 44 63 - 63 - 62 - 64 54 | 64 54 | 62 - 62 - 62 - 56 - 53 - 54 - 53 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West OG1 MI 60 45 65 58 55 - 56 45 63 - 63 - 62 - 64 55 | 64 5 | 63 - 63 - 63 - 56 - 53 - 54 - 54 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West 0G2 MI 60 45 66 58 56 - 56 46 63 - 63 - 63 - 65 56 | 64 5 | 63 - 63 - 63 - 57 - 53 - 55 - 54 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West OG3 MI 60 45 66 58 56 - 57 46 63 - 64 - 63 - 65 57 | 65 5 | 63 - 63 - 63 - 57 - 54 - 55 - 54 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West 0G4 MI 60 45 66 58 56 - 57 47 64 - 64 - 63 - 65 57 | 65 57 | 63 - 63 - 63 - 57 - 54 - 55 - 55 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 EG WA 55 40 55 50 37 - 44 29 44 - 47 - 45 - 53 48 | 48 43 | 44 - 44 - 44 - 39 - 37 - 42 - 39 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 OG1 WA 55 40 55 50 39 - 45 31 50 - 52 - 51 - 55 49 | 52 45 | 50 - 50 - 50 - 41 - 39 - 43 - 41 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G2 WA 55 40 55 50 42 - 47 34 53 - 54 - 53 - 56 50 | 55 47 | 52 - 52 - 52 - 44 - 42 - 44 - 44 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G3 WA 55 40 55 50 47 - 49 37 57 - 58 - 57 - 59 51 | 59 49 | 57 - 57 - 57 - 43 - 45 - 47 - 47 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G4 WA 55 40 55 50 49 - 50 39 58 - 58 - 58 - 60 51 | 60 51 | 58 - 58 - 58 - 50 - 47 - 49 - 48 -
10-11-Blaubeurer Tor 2 EG GE 65 - 65 60 60 - 58 48 66 - 66 - 66 - 67 54 | 67 55 | 66 - 66 - 66 - 63 - 58 - 60 - 57 -
10-12-Blaubeurer Strae 10 0G1 Nord GE 65 - 65 60 54 - 53 42 68 - 68 - 69 - 69 54 | 69 54 | 68 - 68 - 68 - 53 - 50 - 51 - 52 -
10-12-Blaubeurer Strae 10 0G1 Ost GE 65 - 60 50 55 - 59 44 67 - 58 - 58 - 60 52 | 66 62 | 59 - 58 - 58 - 59 - 52 - 55 - 58 -
10-13-SchillerstraBe 55 Nord OG3 WA 55 40 61 54 46 - 47 35 55 - 54 - 54 - 54 45 | 56 48 | 53 - 53 - 53 - 48 - 45 - 45 - 45 -
10-14-MorikestraB3e 8 Nord EG WA 55 40 61 54 44 - 47 34 54 - 51 - 51 - 52 44 | 54 48 | 50 - 50 - 50 - 47 - 43 - 44 - 44 -
10-14-MrikestraB3e 8 Nord OG1 WA 55 40 62 55 45 - 47 35 54 - 52 - 51 - 52 44 | 54 43 | 51 - 51 - 51 - 47 - 43 - 44 - 45 -
10-14-MrikestraB3e 8 Nord 0G2 WA 55 40 63 55 46 - 47 35 55 - 52 - 52 - 53 44 | 55 49 | 52 - 52 - 52 - 43 - 44 - 45 - 45 -
10-14-MrikestraB3e 8 Nord OG3 WA 55 40 63 56 46 - 47 35 55 - 53 - 52 - 53 45 | 55 49 | 52 - 52 - 52 - 48 - 44 - 45 - 45 -
10-15-MorikestraB3e 12 Nord EG WA 55 40 65 58 44 - 46 35 53 - 50 - 50 - 51 44 | 53 48 | 49 - 49 - 49 - 45 - 42 - 44 - 44 -
10-15-MorikestraBe 12 Nord OG1 WA 55 40 66 59 44 - 47 35 53 - 51 - 51 - 52 44 | 54 48 | 50 - 50 - 50 - 46 - 43 - 44 - 45 -
10-15-MorikestraBe 12 Nord 0G2 WA 55 40 66 59 46 - 47 36 54 - 52 - 52 - 53 45 | 55 43 | 51 - 51 - 51 - 47 - 44 - 45 - 45 -
10-15-MorikestraBe 12 Nord OG3 WA 55 40 66 59 46 - 47 36 55 - 52 - 52 - 53 45 | 55 49 | 52 - 52 - 52 - 47 - 44 - 45 - 45 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest EG MI 60 45 67 60 44 - 45 30 52 - 49 - 49 - 50 43 | 52 47 | 48 - 43 - 48 - 44 - 42 - 42 - 43 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest OGL MI 60 45 68 61 45 - 45 31 52 - 49 - 49 - 50 44 | 52 47 | 48 - 49 - 48 - 44 - 42 - 43 - 43 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest 0G2 MI 60 45 68 61 45 - 45 32 52 - 50 - 49 - 51 44 | 53 47 | 49 - 49 - 49 - 46 - 43 - 43 - 44 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest 0G3 MI 60 45 68 61 45 - 46 33 52 - 50 - 50 - 51 44 | 53 47 | 49 - 49 - 49 - 46 - 43 - 44 - 44 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest 0G4 MI 60 45 68 62 46 - 46 33 53 - 50 - 50 - 51 44 | 53 47 | 49 - 50 - 50 - 47 - 43 - 44 - 45 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest OG5 MI 60 45 68 61 46 - 46 33 53 - 51 - 51 - 52 44 | 54 48 | 50 - 50 - 50 - 47 - 43 - 44 - 45 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest 0G6 M| 60 45 68 61 46 - 46 34 53 - 51 - 51 - 52 44 | 54 43 | 51 - 51 - 51 - 47 - 44 - 44 - 45 -
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Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte (IRW)

. BP1 BP 2 BP 3a BP 3c BP 3f BP 4c BP 4d BP 5a BP 5b BP 5¢ BP 6 BP7 BP8 BP9
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht] Tag Nacht] Tag Nacht] Tag Nacht| Tag Nacht]| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht] Tag Nacht

10-01-Am Bleicher Hag 1 EG -2 -l 2 1 7 - 7 - 8 - 8 12 8 14 7 - 7 - 7 - 1 -6 -5 13 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G1 -2 -l 2 1 7 - 7 - 8 - 8 12 9 15 7 - 7 - 7 - 4 -5 s -3 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G2 -2 -l 2 1 7 - 8 - 8 - 8 12 9 15 7 - 7 - 8 - o -|-4 -|s5 -13 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G3 -3 - l2 2 7 - 8 - 9 - 8 12 9 15 7 - 8 - 8 - o -|3 -|l6 -4 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4EG 0 B R - 7 - 9 - 8 13 9 15 7 - 7 - 8 - 1 - |4 |13 -T2 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 0G1 0 - 0 o0 7 - 8 - 9 - 8 13 9 16 7 - 7 - 8 - 1 - |4 -3 -1 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 0G2 0 - 0 0 8 - 8 - 9 - 8 13 9 17 7 - 8 - 8 - 2 - |3 -|l=3 -]1a -
10-03-Heckenbiihl 12 Siid EG 1 - 1 3 7 - 8 - w0 - 8 14 10 18 8 - 8 - 9 - 3 -2 -2 -1]To -
10-03-Heckenbihl 12 Siid 0G1 2 - 2 3 8 - 9 B 9 14 11 19 8 - 8 - 9 - 4 - |2 - |1 - 1 -
10-03-Heckenbiihl 12 Siid 0G2 2 - 2 3 8 - 9 Sl - 9 15 11 19 8 - 8 - 10 - 4 - |o -1 - 1 -
10-04-Heckenbiihl 12 Ost OG1 2 - | a2 2 - - -2 2 -1 6 2 - 2 - -1 B ETEE T
10-04-Heckenbiihl 12 Ost 0G2 -2 - l2 a7 - 7 - 9 - 8 12 9 15 7 - 7 - 8 - 4 -5 -5 -3 -
10-05-Heckenbihl 14 EG -7 - |15 5|5 - 5 - 7 - 6 9 7 12 5 - 5 - 6 - 5 -6 -8 -17 -
10-05-Heckenbiihl 14 0G1 -6 - la 3]s - 6 - 7 - 6 10 7 13 6 - 6 - 6 - 3 -|la {2 16 -
10-06-Heckenbiihl 18 0G1 17 - |15 a7 -1 e -7 - -7 -3 -6 1 7 - -6 - -6 - 9 - 12 - Ta8 - Ta7 -
10-07-Ruhetal 1/1EG 43 - T2 -1 -1 - 0 5 0 6 -1 - -1 - -1 B EE A T
10-07-Ruhetal 1/10G1 -12 B ETRETR - 0 - -1 - [ o 5 [ o 6 -1 - -1 - -1 B ETEE B R R TR
10-07-Ruhetal 1/10G2 a1 - lwla | 1 - 0 - 0 - o 6 [ 1 7 -1 - -1 - -1 -l - ]l.e - |3 - |2 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid EG -7 -6 2] 3 - 2 - 2 - 3 8 3 8 2 - 2 - 2 - 5 -1 -7 -1T-=8 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G1 -7 -]l 57| 3 - 2 - 2 - [ 4 9 [ 3 9 2 - 2 - 2 - 5 -\l -7 18 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G2 6 - 1570 3 - 2 - 2 - [ 4 0 [ 4 10 3 - 2 - 2 - 4 -\l -7 -1 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G3 -6 - 1570 3 - 3 - 3 - [ 4 0 [ 4 10 3 - 3 - 3 - 4 - |lw -7 -1 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G4 -6 - 1570 3 - 3 - 3 - [ s 1u [ 4 10 3 - 3 - 3 - 4 - |lw {6 -1 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West EG 5 - |57 1| 3 - 3 - 2 - 4 9 4 9 2 - 2 - 2 - 4 -7 16 -1 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West OG1 5 - 140 3 - 3 - 2 - [ 4 10 [ 4 10 3 - 3 - 3 - 4 -7 e -1 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West 0G2 -4 -4 3 - 3 - 3 - [ 5 1n [ 4 11 3 - 3 - 3 - 3 -7 -6 -16 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West 0G3 -4 -4 3 - 4 - 3 - [ 5 2 [ s 11 3 - 3 - 3 - 3 -6 -5 -16 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West 0G4 -4 -3 "2 4 - 4 - 3 - I s 122 [ s 12 3 - 3 - 3 - 3 -|l6 -5 -1s5 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 EG 8 - |uTma|lu -8 - [0 - -2 8 -7 3 a1 - a1 - a1 - |6 - |8 - |3 - |as -
10-10-Beim Alten Fritz 6 OG1 -16 - |l1w" 9| 5 - -3 - 5 - o 9 [ -3 5 5 - 5 - 5 - |4 - |6 - |12 - |as -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G2 -13 - l9 "6 | 3 - -1 - -2 -1 10 [ -1 7 -3 - -3 - -3 -l - |3 - |11 - |1 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G3 -8 -6 3| 2 - 3 - 2 - [ 4 1n [ 4 9 2 - 2 - 2 - 7 - |w -8 -8 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G4 -6 - |5 71| 3 - 3 - 3 - I s 1n [ s 11 3 - 3 - 3 - 5 -|ls -7 -1 -
10-11-Blaubeurer Tor 2EG 5 -7 1 - 1 - 1 - 2 2 - 1 - 1 - 1 - 2 -7 15 18 -
10-12-Blaubeurer StraRe 100GINord | -1 - [ 12 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 B EV T T
10-12-Blaubeurer StraBe 100G10st | -10 - [ 6 - 2 -7 -7 - 6 - 1 - -6 - 7 - -7 - 6 - |13 -0 -7 -
10-13-SchillerstraRe 55 Nord 0G3 ) - | 8746 0 - -T2 -1 5 1 8 -2 - -2 - -2 - 8 - |11 - [0 -0 -
10-14-MérikestraRe 8 Nord EG a1 - |8 Ts9 1 -4 -5 - -4 4 -1 8 5 - 5 - 5 - 9 - |12 - Tu -] -
10-14-MérikestraRe 8 Nord 0G1 -10 - | 8 "4 - -4 - -4 - [ -3 4 [ 1 82 | -4 - -4 - -4 - 8 - |12 -l - ]a0 -
10-14-MérikestraRe 8 Nord 0G2 -10 - | 8751 0 - -3 - -3 - [ -2 4 [ o 86 | -3 - -3 - -3 - 8 - |12 -l - ]a0 -
10-14-MérikestraBe 8 Nord 0G3 -9 - 8 748 o - -2 - -3 - -2 5 [ o 87 -3 - -3 - -3 - 7 -l - {1 -] -
10-15-MérikestraRe 12 Nord EG a1 - e Ts5 2 -5 -5 - -4 4 2 16 | 6 - 6 - 6 B ETEE R T
10-15-MdrikestraRe 12 Nord OG1 -11 N EE ) - -4 - -4 - [ -3 4 [ 1 79 | 5 - 5 - 5 - 9 - |2 -fu -]m -
10-15-MérikestraRe 12 Nord 0G2 -10 - | 8 Taa2| - -3 - -4 - [ -2 5 [ -1 84 | -4 - -4 - -4 - 8 - |l -f10 - []-a0 -
10-15-MérikestraBe 12 Nord 0G3 -9 - 8 "39| 1 - -3 - -3 - 2 5 o 8,6 -3 - -3 - -3 - 8 - |1 - {1 -] -
10-16-MérikestraRe 19NordwestEG | -16 = - | -15 '-154] -9 = - | 11 - [ 11 - [ -10 @ -2 -8 16 | 12 - 12 - 12 - |6 - |18 - |18 - a7 -
10-16-MérikestraRe 19NordwestoG1 | -15 - | -15 "-143] 8 - | 1 - |11 - [0 2 [ -8 17 | 12 - 12 - 2 - |6 - |18 - |7 - a7 -
10-16-MérikestraRe 19Nordwest0G2 | -15 - [-15 "-131] -8 - | -10 - | 11 - [ -9 a [ 7 2 a1 - a1 - a1 - |4 - |7 - |7 - | -
10-16-MérikestraRe 19Nordwest0G3 | -15 - [ -14 "-122] -8 - | -10 - | 10 - [ -9 a7 23|11 - a1 - a1 - |14 - |7 - |16 - |16 -
10-16-MérikestraRe 19Nordwest0G4 | -15 - [-14 "m9] -7 - | -0 - |10 - [ -9 a7 23|11 - a1 - a1 - |3 - a7 - |16 - |16 -
10-16-MérikestraRe 19Nordwest0G5 | -14 - [-14 "7 7 - | 9 - | 9 - [ -8 4 [ 6 25| -0 - -0 - 0 - |13 - |17 - |16 - |5 -
10-16-MérikestraRe 19Nordwest0G6 | -14 = - |14 "1 | 7 - | -9 - | 9 - [ -8 1 [ 6 27 ] -1 - 10 - 0 - |-13 - |-16 - |-16 - ]-15 -
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Uberschreitungen der Vorbelastung

. BP 1 BP2 BP 3a BP 3c BP 3f BP 4c BP 4d BP 5a BP 5b BP 5¢ BP 6 BP7 BP 8 BP9
Tag Nacht] Tag Nacht] Tag Nacht] Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nachy Tag Nachf Tag Nacht] Tag Nacht] Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht] Tag Nacht| Tag Nacht
10-01-Am Bleicher Hag 1 EG 21 - |21 26|12 - |2 - |1 - | 12 a5 3] a3 - | a2 12 - |20 -2 -2 - ]2 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G1 2 -]2 2»|u1 - |1 -] - |11 -4f-10 21|12 - | -1 a1 - |19 - |24 - |23 - |21 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G2 2 -]-2 28|10 -] -]9 -]-10 -13] 9 -10|-10 - |-10 a0 - |7 - 2 - |2 - |2 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G3 20 - |-19 3|9 -9 - 18 - 9 12| 8 9| -9 - -9 -9 - |16 - |20 - ]2 - ]-20 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4EG 14 - |15 26 - |6 -5 - 6 8| 5 6| -7 - 6 -6 -2 - s - ar - s -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 0G1 4 - |14 aflas - |6 - |5 - 6 9| 5 5| -7 - -7 -6 - |13 - |18 - |ar - |15 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 0G2 4 - |14 afla -6 -5 - 6 9| 5 5| -7 - -6 -6 HEE A E A
10-03-Heckenbiihl 12 Siid EG 0 - |9 5[4 -3 - JTo - 3 4|l a1 of -3 - -3 -1 A E e EE
10-03-Heckenbiihl 12 Siid 0G1 0 -] -9 a3 -3 -]o - 2 5| a1 of -3 - -3 2 -ls8 - ]a13 - ]2 - |-10 -
10-03-Heckenbiihl 12 Siid 0G2 9 -|l9 a3 -3 -Jlo - 2 5| a1 of -3 - -3 2 -7 - |2 - |2 - |0 -
10-04-Heckenbihl 12 Ost 0G1 a1 - |0 ar|a - a1 - 1 5| 1 | 1 - -1 0 I EE
10-04-Heckenbiihl 12 Ost 0G2 5 -| 5 a2la -5 -ls6 - 5 1]l 6 4| 4 - 4 5 -4 - -8 -l -6 -
10-05-Heckenbihl 14 EG 6 -] 5 13[se -6 -7 - 6 1| 7 4] 6 - 6 6 - e - 6 - le -7 -
10-05-Heckenbiihl 14 0G1 8 -| 5 a2fla -|la -1s& - 5 1]l 6 4| 4 - 4 5 -5 - -6 - le -l -
10-06-Heckenbiihl 18 0G1 6 - |14 a6 -5 - 16 - 6 -0 5 6| -6 - 5 -6 T A
10-07-Ruhetal 1/1EG 5 - |87l 2 -2 -T2 - 2 5[ a1 4| -3 - -3 -3 - s - -9 B EE
10-07-Ruhetal 1/10G1 5 - |-14a"23(4 - |3 -4 - 3 6[ -3 5| -4 - -4 -4 - |15 - |10 -] - |-15 -
10-07-Ruhetal 1/10G2 6 - |-15723|5 - |4 -5 - 4 a9l 4 6| 5 - -5 5 -l - |1 - |ar - | -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid EG 8 -] 62 -1 -T1 - 2 ol 2 of 1 - 1 1 -6 - ]2 - 18 -]-9 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G1 0 - |9 "a2fa -2 -]l2 -[To 2o -3| -2 - -2 2 -ls - ]a15 - |1 - |11 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G2 2 - |1 "aal3 - |4 -4 -2 a2 4| 3 - -4 -4 - |10 - |7 - |3 - |13 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G3 2 - |1 aal3 - |4 -4 -2 af 2 4| a4 - -4 -4 -0 - |7 - |3 - |13 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G4 2 - |lm"asfls3 -3 -3 -2 3[2 -3|-=3 - -4 -3 -0 -6 - |2 - |13 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West EG 9 - |8 Tafa -[a -2 - o 2o 2| 1 - -1 2 -l -] - ]a0 - |11 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West OG1 0 - ]-10"w3f2 -|2 -]18 -1 3[1 -3|-= - -3 -3 -le - ]2 - |1 - |12 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West 0G2 0 -] 97 wl2 -|2 -]|18 -1 21 -3| =3 - -3 -3 -le - ]2 - |1 - |12 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West 0G3 -0 - 9 122 -2 -3 -[-1 21 2| -2 - -2 -3 -l - ]l2 -l - |1 -
10-09-Beim Alten Fritz 2 West 0G4 9 -l w9laf2 -2 -]l2 -[To af1 2] -2 - -2 2 -ls - |m - |lau - |m -
10-10-Beim Alten Fritz 6 EG 8 - | Tl - e - - 2 27 |1 -] =m 1m - |16 - [8 - |3 - -8 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 OG1 6 - |-10"29|s5 -]3 -]5 -[TTo0o a3 5| 5 - 5 5 -l - |6 - |2 - |4 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G2 3 - | 97|83 - |1 -]2 -1 af -1 -3| =3 - -3 -3 - |l12 - |3 - a1 - | -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G3 8 -|6"w32 -3 -|2 -[a4 1[a a2 - 2 2 -7 -] -8 -]-8 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G4 6 -5 "1ls -]s3 -1]13 -5 1[5 1] 3 - 3 3 - |5 - -8 -l -7 -
10-11-Blaubeurer Tor 2EG 5 - | 7Tl -1 - T1 - 2 6] 2 5] 1 - 1 1 -2 - 7 - |5 - | -8 -
10-12-BlaubeurerStraBe 100GINord [ -1 - [ 1271813 - |3 - [ 4 - 4 6] 2 6| 3 - 3 3 I EE ET T
10-12-BlaubeurerStrage 100G610st | 5 - | -1 T 6|7 - [2 - [-2 - 1 206 12| a1 - -2 2 e -8 s 2
10-13-SchillerstraRe 55 Nord 0G3 5 - | -14aT9-6 - |8 - [-8 - 7 o[ 6 6| -8 - -8 -8 I ETE T A
10-14-MrikestraRe 8 Nord EG 17 - |1aT2o[e - |1 -] -0 uf 7 6|11 -1 m - a5 - [ - ar - [ar -
10-14-MérikestraRe 8 Nord 0G1 7 - |15 7208 - |10 - |10 - 9 uf a7 7|1 - | m B T T TR T 2N & A
10-14-MdrikestraRe 8 Nord 0G2 7 - |-16"22|l8 -] -] -[-120 -ufs 7|11 -|-u a1 - |15 - [-9 - |18 - |8 -
10-14-MérikestraRe 8 Nord 0G3 17 - |16 "afls8 -] -] -T2 -ufs 7|11 - |1 a1 - |15 - |9 - |8 - |8 -
10-15-MérikestraRe 12 Nord EG 21 - |97 w12 - Jas - |5 - [ 14 aaf 12 0] ;6 - | -6 16 - |20 - [2 -2 -2 -
10-15-MérikestraRe 12 Nord OG1 21 - |19 w2 - |5 - |5 - [4 a5 12 1| a5 - | -5 a5 - |20 - |2 |2 - |2 -
10-15-MérikestraRe 12 Nord 0G2 20 - |-19"2|12 - |1 -1 - [-13 a4f-11 0| -15 - | -15 a5 - |19 - 22 - |2 - |2 -
10-15-MérikestraRe 12 Nord 0G3 2 - |-1972f|122 -1 -]a4 - [-13 411 0| -4 - | 4 a4 - |19 - |22 -l -2 -
10-16-MérikestraRe 19 NordwestEG | 23 - | 22 ' -31|-15 - |-18 - [-18 - [ -17 17| 15 14| 19 - | -19 19 - |28 - [ - |24 - |22 -
10-16-MrikestraRe 19 Nordwest0G1 | -23 - | 23 "-30|-16 - |[-18 - |-19 - [-17 -8 15 14| 19 - | -19 19 - |28 - |26 - |2 - |24 -
10-16-MérikestraRe 19 Nordwest0G2 | -23 - | 23 "-29|-16 - |[-18 - |-19 - [-17 -8 15 14| 19 - | -19 a9 - |22 - |2 |2 - |24 -
10-16-MérikestraRe 19 Nordwest0G3 | 23 - | 22 "-29|-16 - |[-18 - |-18 - [ -17 -8 15 14| 19 - | -19 a9 - |2 - |2 - |24 - |24 -
10-16-MérikestraRe 19 Nordwest0G4 | 23 - | 22 "-8|-16 - |[-18 - |-18 - [ -17 -8 15 14| 19 - | -19 a9 - |2 - | - |24 - |24 -
10-16-MrikestraRe 19 Nordwest0G5 | 23 - | 22 "-28|-155 - |17 - |17 - [-16 -18[ -14 -14]| -18 - | -18 a8 - | - s -2 - |23 -
10-16-MrikestraRe 19 Nordwest0G6 | 22 - | 22 "-27 |15 - |17 - |7 - [ -6 -7 14 14| 18 - | -18 a8 - |2 - |24 -l - |23 -




Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 730-6861_Baularm Anlage 3.4
Mit SchallschutzmaRnahmen
A m— Gebietsei Immissionsri | Vorbelastung BP3a BP3c BP 3f BP4c BP4d BP 5a BP 5b BP 5¢
nstufung Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht] Tag Nacht| Tag Nacht] Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht

10-01-Am Bleicher Hag 1EG WA 55 40 74 67 53 - 55 - 58 - 56 50 57 50 52 - 54 - 55 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G1 WA 55 40 73 66 54 - 55 - 58 56 51 57 51 53 - 54 - 56 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G2 WA 55 40 2 65 54 - 55 - 59 56 51 57 51 53 - 55 - 56 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G3 WA 55 40 72 64 54 - 55 - 59 56 51 57 51 54 - 55 - 57 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 EG WA 55 40 68 61 54 - 56 - 60 57 51 58 51 53 - 55 - 57 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 OG1 WA 55 40 69 61 54 - 56 - 61 57 51 58 51 54 - 55 - 58 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 0G2 WA 55 40 69 62 55 - 57 - 61 58 52 58 52 54 - 56 - 58 -
10-03-Heckenbuhl 12 Sid EG WA 55 40 66 58 55 - 58 - 63 58 52 59 52 55 - 56 - 60 -
10-03-Heckenbuhl 12 Siid 0G1 WA 55 40 66 59 56 - 58 - 64 59 53 59 53 56 - 57 - 61 -
10-03-Heckenbuihl 12 Siid 0G2 WA 55 40 67 59 56 - 59 - 64 59 53 60 53 56 - 57 - 61 -
10-04-Heckenbihl 12 Ost OG1 WA 55 40 54 47 44 - 46 - 51 47 41 | 47 41 43 - 43 - 48 -
10-04-Heckenbiihl 12 Ost 0G2 WA 55 40 58 51 53 - 55 - 59 56 51 57 51 53 - 52 - 57 -
10-05-Heckenbuhl 14 EG WA 55 40 55 48 52 - 51 - 57 54 48 55 48 50 - 50 - 54 -
10-05-Heckenbuhl 14 0G1 WA 55 40 56 50 52 - 53 - 58 55 49 56 49 52 - 51 - 55 -
10-06-Heckenbihl 18 0G1 WA 55 40 54 48 41 - 45 - 44 43 36 | 43 36 43 - 46 - 44 -
10-07-Ruhetal 1/1EG Grin 60 45 61 55 51 - 53 - 51 54 49 54 49 49 - 48 - 49 -
10-07-Ruhetal 1/10G1 Grin 60 45 63 57 51 - 54 - 52 55 49 55 49 50 - 50 - 50 -
10-07-Ruhetal 1/10G2 Grin 60 45 64 58 52 - 54 - 53 55 50 56 50 50 - 51 - 51 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Stid EG MI 60 45 61 54 58 - 56 - 55 59 52 59 52 56 - 55 - 55 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Stid OG1 MI 60 45 64 56 58 - 56 - 56 59 53 60 53 57 - 56 - 56 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Stid 0G2 MI 60 45 66 59 58 - 57 - 56 60 54 61 54 57 - 56 - 56 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Stid OG3 MI 60 45 66 59 58 - 57 - 56 60 54 61 54 57 - 56 - 56 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G4 Ml 60 45 66 59 59 - 57 - 57 61 55 61 55 58 - 56 - 57 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West EG MI 60 45 64 56 58 - 57 - 55 59 53 60 53 56 - 56 - 55 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West OG1 MI 60 45 65 58 58 - 58 - 55 60 54 61 54 57 - 57 - 56 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West 0G2 MI 60 45 66 58 58 - 58 - 56 61 55 62 55 57 - 57 - 56 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West OG3 MI 60 45 66 58 58 - 58 - 56 61 56 62 56 57 - 57 - 56 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West 0G4 MI 60 45 66 58 58 - 58 - 57 62 56 62 56 58 - 57 - 57 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 EG WA 55 40 55 50 39 - 46 - 41 52 47 52 47 38 - 38 - 39 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 OG1 WA 55 40 55 50 42 - 48 - 44 53 48 53 48 41 - 41 - 41 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G2 WA 55 40 55 50 45 - 50 - 47 54 49 54 49 44 - 44 - 44 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G3 WA 55 40 55 50 50 - 52 - 50 55 50 55 50 49 - 48 - 48 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G4 WA 55 40 55 50 52 - 53 - 52 56 50 56 50 51 - 50 - 51 -
10-11-Blaubeurer Tor 2 EG GE 65 - 65 60 58 - 58 - 58 60 54 60 54 58 - 59 - 58 -
10-12-Blaubeurer Strae 10 0G1 Nord GE 65 - 65 60 55 - 57 - 57 59 53 59 53 54 - 56 - 55 -
10-12-Blaubeurer Strae 10 0G1 Ost GE 65 - 60 50 68 - 59 - 58 60 51 60 51 60 - 59 - 58 -
10-13-SchillerstraBe 55 Nord OG3 WA 55 40 61 54 60 - 59 - 59 59 43 59 43 59 - 59 - 59 -
10-14-MorikestraB3e 8 Nord EG WA 55 40 61 54 59 - 58 - 58 58 42 58 42 58 - 58 - 58 -
10-14-MrikestraB3e 8 Nord OG1 WA 55 40 62 55 60 - 59 - 59 59 43 59 43 59 - 59 - 59 -
10-14-MrikestraB3e 8 Nord 0G2 WA 55 40 63 55 60 - 60 - 60 60 43 60 43 60 - 60 - 60 -
10-14-MorikestraB3e 8 Nord OG3 WA 55 40 63 56 61 - 60 - 60 60 43 60 43 60 - 60 - 60 -
10-15-MorikestraBe 12 Nord EG WA 55 40 65 58 59 - 59 - 59 59 42 59 42 59 - 59 - 59 -
10-15-MorikestraBe 12 Nord OG1 WA 55 40 66 59 60 - 60 - 60 60 43 60 43 60 - 60 - 60 -
10-15-MorikestraBe 12 Nord 0G2 WA 55 40 66 59 61 - 60 - 60 61 43 61 43 60 - 60 - 60 -
10-15-MorikestraBe 12 Nord OG3 WA 55 40 66 59 61 - 61 - 61 61 44 61 44 61 - 61 - 61 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest EG MI 60 45 67 60 56 - 56 - 56 56 42 56 42 55 - 56 - 55 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest OGL MI 60 45 68 61 57 - 56 - 56 56 42 56 42 56 - 56 - 56 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest 0G2 MI 60 45 68 61 57 - 56 - 56 57 43 57 43 56 - 56 - 56 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest 0G3 MI 60 45 68 61 57 - 57 - 57 57 43 57 43 57 - 57 - 57 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest 0G4 MI 60 45 68 62 58 - 57 - 57 57 43 57 43 57 - 57 - 57 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest OG5 MI 60 45 68 61 58 - 57 - 57 57 43 57 43 57 - 57 - 57 -
10-16-MorikestraBe 19 Nordwest 0G6 M| 60 45 68 61 58 - 58 - 58 58 43 58 43 57 - 57 - 57 -




Mohler + Partner Ingenieure AG Bericht 730-6861_Baularm Anlage 3.5
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte (IRW)
N BP 3a BP 3¢ BP 3f BP 4c BP 4d BP 5a BP 5b BP 5¢
Tag Nacht] Tag Nacht] Tag Nacht] Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht
10-01-Am Bleicher Hag 1 EG -2 - 0 3 - 1 10 2 10 -3 - -1 - 0 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G1 -1 - 0 3 - 1 1 2 1 -2 - -1 - 1 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G2 -1 - 0 4 - 1 1 2 1 -2 - -1 - 1 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G3 -1 - 0 4 - 1 1 2 1 -2 - 0 - 2 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4EG -1 - 1 5 - 2 11 3 11 -2 - 0 - 2 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 0G1 -1 - 1 6 - 2 1 3 1 -1 - 0 - 3 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 0G2 0 - 2 6 - 3 12 3 12 -1 - 1 - 3 -
10-03-Heckenbiihl 12 Siid EG 0 - 3 8 - 3 12 4 12 0 - 1 - 5 -
10-03-Heckenbiihl 12 Siid 0G1 1 - 3 9 - 4 13 4 13 1 - 2 - 6 -
10-03-Heckenbiihl 12 Siid 0G2 1 - 4 9 - 4 13 5 13 1 - 2 - 6 -
10-04-Heckenbiihl 12 Ost 0G1 a1 - | 10 -4 - -8 1 -8 1 12 - 12 - -7 -
10-04-Heckenbiihl 12 Ost 0G2 -2 - 0 4 - 1 1 2 1 -3 - -3 - 2 -
10-05-Heckenbiihl 14EG -4 - -4 2 - -1 8 -1 8 -5 - -5 - -1 -
10-05-Heckenbiihl 14 0G1 -3 - -2 3 - 0 9 1 9 -4 - -4 - 0 -
10-06-Heckenbiihl 18 0G1 14 - |10 a1 - | 4 | 12 4 | 12 - -9 - A1 -
10-07-Ruhetal 1/1EG -9 - -7 -9 - -6 4 -6 4 a1 - 12 - a1 -
10-07-Ruhetal 1/10G1 -9 - -6 -8 - 5 4 [ 5 4 10 | - 1 - 10 | -
10-07-Ruhetal 1/10G2 -9 - -6 -8 - s 5 [ 4 5 -10 - -10 - -10 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid EG -2 - -4 -5 - -1 7 -1 7 -4 - -5 - -5 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G1 -2 - -4 5 - g8 [ o 8 -3 - -4 - -4 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G2 -2 - -3 -4 - [ o 9 [ 1 9 -3 - -4 - -4 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G3 -2 - -3 -4 - [ o 9 [ 1 9 -3 - -4 - -4 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G4 -2 - -3 -4 -1 10 [ 1 10 -3 - -4 - -4 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West EG -2 - -3 -5 - -1 8 0 8 -4 - -4 - -5 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West OG1 -2 - -2 5 - [ o 9 [ 1 9 -3 - -4 - -4 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West 0G2 -3 - -2 -4 -1 0 [ 2 10 -3 - -3 - -4 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West 0G3 -2 - -2 -4 -1 un [ 2 11 -3 - -3 - -4 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West 0G4 2 - | -2 3 -T2 1n [ 2 1 | -3 - -3 - -3 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 EG 16 - -9 4 - -3 7 -3 7 7 - 7 - 7 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G1 3 - -7 BT g8 [ -2 8 -4 - -4 - -4 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G2 -0 - 5 -8 - 1 9 [ 1 9 1 - 12 - 1 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G3 -5 - -3 -5 - [ o 0 [ o 10 -6 - -7 - -7 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G4 3 - |- 3 -Ta 0 [ 1 10 | -4 - -5 - -4 -
10-11-Blaubeurer Tor 2EG -7 - -7 -7 - -5 - -5 - -7 - -6 - -7 -
10-12-Blaubeurer StraBe 100G1Nord | -10 - -8 -8 - -6 - -6 - -11 - -10 - -10 -
10-12-Blaubeurer StraRe 10 0G1 Ost 3 - -6 -7 - -5 - -5 - -5 - -6 - -7 -
10-13-SchillerstraBe 55 Nord OG3 5 - 4 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
10-14-MdrikestraRe 8 Nord EG 4 - 3 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
10-14-MdrikestraRe 8 Nord OG1 5] - 4 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
10-14-MdrikestraRe 8 Nord 0G2 5] - 5] 5] - 5] - 5] - 5] - 5] - 5] -
10-14-MdrikestraRe 8 Nord 0G3 6 - 5 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
10-15-MdrikestraBe 12 Nord EG 4 - 4 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
10-15-MdrikestraRe 12 Nord OG1 5] - 5] 5] - 5] - 5] - 5] - 5] - 5] -
10-15-MdrikestraRe 12 Nord 0G2 6 - 5] 5] - 6 - 6 - 5] - 5] - 5] -
10-15-MdrikestraRe 12 Nord OG3 6 - 6 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 -
10-16-MdrikestraRe 19 Nordwest EG -4 - -4 -5 - -4 - -4 - -5 - -5 - -5 -
10-16-MdrikestraRe 19 Nordwest OG1 | -3 - -4 -4 - -4 - -4 - -4 - -4 - -4 -
10-16-MdrikestraRe 19 Nordwest 0OG2 | -3 - -4 -4 - -3 - -3 - -4 - -4 - -4 -
10-16-MdrikestraRe 19 Nordwest OG3 | -3 - -3 -3 - -3 - -3 - -4 - -4 - -4 -
10-16-MdrikestraRe 19 Nordwest 0G4 | -2 - -3 -3 - -3 - -3 - -3 - -3 - -3 -
10-16-MdrikestraRe 19 Nordwest OG5 | -2 - -3 -3 - -3 - -3 - -3 - -3 - -3 -
10-16-MdrikestraRe 19 Nordwest OG6 | -2 - -3 -3 - -2 - -2 - -3 - -3 - -3 -




Mohler + Partner Ingenieure AG Bericht 730-6861_Baularm Anlage 5.1
Uberschreitungen der Vorbelastung
Immissionsort BP 3a BP 3¢ BP 3f BP 4c BP 4d BP 5a BP 5b BP 5¢
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht] Tag Nachf Tag Nachy Tag Nacht] Tag Nacht] Tag Nacht
10-01-Am Bleicher Hag 1EG 2 - |19 - ] - | -18 -16] -18 -16] 22 - [ 22 - | 19 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G1 19 - |18 - |5 - | a7 5| a7 5| 21 - | 19 - | 18 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G2 48 - a7 - |4 - | 16 14| 16 14| 29 - | -8 - |6 -
10-01-Am Bleicher Hag 1 0G3 18 - |16 - |3 - |15 13| -5 a3 a8 - | a7 - | s -
10-02-Lehrer Tal Weg 4EG 45 - |12 - |9 - | m o 11 0|5 - |3 - |1 -
10-02-Lehrer Tal Weg 4 0G1 45 - |13 - |8 - |12 0|11 0|5 - |4 - |11 -
10-02-Lehrer Tal Weg 40G2 14 - |12 - |8 - |1 0|11 -10]-s - |3 - |1 -
10-03-Heckenbiihl 12 Siid EG 0 - [-8 - |3 - 7 6| -7 6] -10 - 9 - 6 -
10-03-Heckenbiihl 12 Siid OG1 a1 - |8 -3 - 7 6| -7 6|11 -] -0 - 6 -
10-03-Heckenbiihl 12 Siid 0G2 0 - |8 - ]2 - 7 6| -7 6| 11 - 9 - 5 -
10-04-Heckenbiihl 12 Ost OG1 0 - |- - |3 - 7 6| 7 6|1 - |1 - 6 -
10-04-Heckenbiihl 12 Ost 0G2 4 - |13 - |2 - 4 o] 1 o] 5 - 5 - 1 -
10-05-Heckenbiihl 14 EG 3 - |3 -2 - o o] o of 4 - 5 - 1 -
10-05-Heckenbiihl 14 0G1 4 - |13 - |1 - 4 o]l 1 o] 5 - 6 - 2 -
10-06-Heckenbiihl 18 0G1 13 - |9 - [0 - |2 amalu aualu - 8 - |10 -
10-07-Ruhetal 1/1EG 1 - [ - |0 - 7 6 7 6|12 - |13 - |13 -
10-07-Ruhetal 1/1 0G1 VI - B 8 28 7|13 - |-14 - |13 -
10-07-Ruhetal 1/10G2 43 - |10 - |12 -9 8l -9 8|14 - |24 - |14 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid EG 3 -5 -1s6 - 2 Al 2 a| 4 - 6 - 5 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G1 6 -|8 -|8 -[-a4 3[4 3|7 - -8 - -8 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G2 8 -|l9 -|w0 -6 4[5 4|9 - |10 - |10 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G3 8 -|l9 -|w0 -6 4[5 4|9 - |10 - |10 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 Siid 0G4 8 -]l9 -l -6 45 4|9 -] - |10 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West EG 6 - |7 -9 - 5 3 -4 3| 7 - 8 - 8 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West OG1 7 -18 -|1w0 -5 4[5 4| -9 - 9 - |1 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West 0G2 8 -|l8 -|1w0 -5 3[4 39 - 9 - -9 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West 0G3 8 -|l7 -|l9 -[-4 3[4 3|-= - -8 - -9 -
10-08-Beim Alten Fritz 2 West 0G4 7 -l7 -|l9 -4 23 2|8 - 8 - -9 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 EG 6 - |9 - |4 - 3 3 3 3| - |- -] ar -
10-10-Beim Alten Fritz 6 OG1 a3 - |7 -]l -2 22 2|24 - |4 - | s -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G2 0 -5 -] -1 21 2]l - |2 |1 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G3 5 -3 -|5 -[To ofo of 6 - 7 - -7 -
10-10-Beim Alten Fritz 6 0G4 3 -l2 -|l3 -T1 o1 ol 4 - 5 - -4 -
10-11-Blaubeurer Tor 2EG 7 -7 17 - 5 6] 5 6] -1 - 6 - 7 -
10-12-Blaubeurer Strale 10 0G1 Nord | -10 - -8 - -8 - -6 -8 -6 -8 -11 - -10 - -10 -
10-12-Blaubeurer StraRe 10 0G1 Ost 8 - -1 - -2 - 0 1 0 1 0 - -1 - -2 -
10-13-SchillerstraBe 55 Nord OG3 2 - |2 - 12 - 2 ul 2 au| 2 - 2 - 2 -
10-14-Mbrikestraie 8 Nord EG 2 - |3 13 - 3 12 3 12| 3 - 3 - 3 -
10-14-Mbrikestrale 8 Nord OG1 2 - 13 - |3 - 3 12 3 12| 3 - 3 - 3 -
10-14-Mbrikestrale 8 Nord 0G2 2 -13 -|s3 -3 223 223 - 3 - 3 -
10-14-Mbrikestrale 8 Nord 0G3 2 -13 -|l3 -3 -222f 3 12 -3 - 3 - 3 -
10-15-Mbrikestrale 12 Nord EG 5 -|6 -6 - 6 -6 6 -16]| 6 - e 6 -
10-15-Mbrikestrale 12 Nord OG1 5 -]l6 - |6 - 6 -6 6 -16] -6 - 6 - 6 -
10-15-Mbrikestrale 12 Nord 0G2 5 - |5 - |5 - 5 -5 5 15| 6 @ - 6 - 6 -
10-15-Mbrikestrale 12 Nord OG3 5 -5 -|s5 -5 a5 5 5| 5 - 5 - -5 -
10-16-Mbrikestrake 19 Nordwest G | -1 - |-12 - [0 - [ 11 -8 11 8| -1 - | 11 - | 1 -
10-16-MbrikestraRe 19 Nordwest 0G1 | -1 - |-12 - |12 - [ 11 -9f 11 9| -2 - | 2 - | 12 -
10-16-MbrikestraRe 19 Nordwest 0G2 | -1 - |-12 - |[-12 - [ 11 -9f 11 9| -2 - | 2 - | 12 -
10-16-MbrikestraRe 19 Nordwest 0G3 | -1 - |-12 - |12 - [ 11 -9f 11 9| -2 - | 2 - | 12 -
10-16-Mbrikestrake 19 Nordwest0G4 | -1 - |-12 - |11 - [ 11 -9f 11 a9 2 - | 11 - | 11 -
10-16-MbrikestraRe 19 Nordwest 0G5 | -100 - |-12 - |11 - [ 11 -9f 11 29| -2 - | 11 - | 11 -
10-16-Mbrikestrae 19 Nordwest0G6 | -100 - |-12 - |11 - [ -0 -8[ -0 -8 -1 - | 11 - | -1 -




Mohler + Partner Ingenieure AG Bericht 730-6861_Baularm

Anlage 5.2

Anlage 4: Beurteilungspegelkarten
Ohne SchallschutzmalRnahmen

Bauphase 1, Berechnungshdhe h = 6m (iGOK, Tagzeitraum

Pegel
dB(A)
O=.-35
M =35-40
B =40-45
] =45-30
M =50-55
E =55-60
M >60-65
M =65-70
W =70-75
I =75-80
I =80-_
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Bauphase 2, Berechnungshdhe h = 6m (iGOK, Tagzeitraum

=,
NS
Tag #
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55
E =55-60
I =60-65
M =65-70
M =/0-75
I =75-80
I =80-_
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Bauphase 2, Berechnungshéhe h = 6m (iGOK, Nachtzeitraum
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Anlage 5.5

Bauphase 3a, Berechnungshthe h = 6m UGOK, Tagzeitraum

Pegel
dB(A)
O=.-35
M =35-40
W =40-45
] =45-30
M =50-55
& =55-60
M =60-65
M =65-70
W =70-75
M =75-80

Il =80-.
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Anlage 5.6

Bauphase 3c, Berechnungshdhe h = 6m UGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55
E =55-60
I =60-65
M =65-70
M =/0-75
I =75-80

I =80-._
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Anlage 5.7

Bauphase 3f, Berechnungshohe h = 6m iGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55
E =55-60
I =60-65
M =65-70
M =/0-75
I =75-80

I =80-._
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Anlage 5.8

Bauphase 4c, Berechnungshdhe h = 6m UGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55
E =55-60
I =60-65
M =65-70
M =/0-75
I =75-80

I =80-._
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Anlage 5.9

Bauphase 4c, Berechnungshdhe h = 6m IGOK, Nachtzeitraum

Macht
Pegel
dB(A)
a=>.-35
l =35-40
M =40-45
[1=45-50
& =50-55
@ =55-60
M =60-65
W =65-70
M >70-75
M =75-80
I =80-.
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Bauphase 4d, Berechnungshthe h = 6m IGOK, Tagzeitraum

Tag

Pegel

dB(A)

O=.-35

M =35-40

B =40-45

[ =45-50

@ =50-55

E =55-60

M =60-65

W =65-70

W =70-75

M >75-80

M >80- L7
AT |
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Anlage 5.11

Bauphase 4d, Berechnungshthe h = 6m IGOK, Nachtzeitraum

M =40-45
1 =45-50
Il =50-55
@ =55-60
M =60-65
W =65-70
W =70-75
B =75-80
I =80-.
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Anlage 5.12

Bauphase 5a, Berechnungshthe h = 6m UGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55

| @ >55-60

Il >60-65
M =65-70
W =70-75
Il >75-80

I =80-._
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Anlage 5.13

Bauphase 5b, Berechnungshéhe h = 6m UGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55
E =55-60
I =60-65
M =65-70
M =/0-75
I =75-80

I =80-._
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Anlage 5.14

Bauphase 5c, Berechnungshohe h = 6m UGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55
E =55-60
I =60-65
M =65-70
M =/0-75
I =75-80

I =80-._




Mohler + Partner Ingenieure AG Bericht 730-6861_Baularm Anlage 5.15

Bauphase 6, Berechnungshéhe h = 6m (iGOK, Tagzeitraum
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Anlage 5.16

Bauphase 7, Berechnungshdhe h = 6m (iGOK, Tagzeitraum

Pegel
dB(A)
O=-35
M =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55
E =55-60
M =60-65
M =65-70
W =70-75
M =75-80
I =80-..
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Anlage 5.17

Bauphase 8, Berechnungshdhe h = 6m (iGOK, Tagzeitraum

Pegel
dB(A)
O=.-35
M =35-40
B =40-45
] =45-30
M =50-55
E =55-60
M >60-65
M =65-70
W =70-75
I =75-80
I =80-_
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Anlage 5.18

Bauphase 9, Berechnungshdhe h = 6m (iGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55
E =55-60
I =60-65
M =65-70
M =/0-75
I =75-80
I =80-_
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Mit SchallschutzmaRnahmen

Bauphase 3a, Berechnungshthe h = 6m UGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55
|1 @ =55-60
I =60-65
M =65-70
M =/0-75
I =75-80
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Bericht 730-6861_Baularm

Mohler + Partner Ingenieure AG

6m UGOK, Tagzeitraum

Bauphase 3c, Berechnungshodhe h

&
T

e
_ ™
Voo
0@
280

= >35-40
Il -40-45
[1=>45-50
M =50-55
@ >55-60
Il >60-65
M >65-70
W =70-75
Il >75-80

I =80-._
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Anlage 5.21

Bauphase 3f, Berechnungshohe h = 6m iGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55
E =55-60
I =60-65
M =65-70
M =/0-75
I =75-80
I =80-_
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Anlage 5.22

Bauphase 4c, Berechnungshdhe h = 6m UGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55
E =55-60
I =60-65
M =65-70
M =/0-75
I =75-80
I =80-_
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Anlage 5.23

Bauphase 4c, Berechnungshdhe h = 6m IGOK, Nachtzeitraum

Macht
Pegel
dB(A)
a=>.-35
l =35-40
M =40-45
[1=45-50
& =50-55
@ =55-60
M =60-65
W =65-70
M >70-75
M =75-80
I =80-.




Anlage 5.24

Bericht 730-6861_Baularm

Mohler + Partner Ingenieure AG

6m UGOK, Tagzeitraum

Bauphase 4d, Berechnungshohe h

Il -40-45
[1=>45-50
M =50-55
@ >55-60
Il >60-65
M >65-70
W =70-75
Il >75-80

I =80-._

O=>.-35
= >35-40

dB(A)

29
= a
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Anlage 5.25

Bauphase 4d, Berechnungshthe h = 6m IGOK, Nachtzeitraum

Macht
Pegel
dB(A)
a=>.-35
l =35-40
M =40-45
[1=45-50
& =50-55
@ =55-60
M =60-65
W =65-70
M >70-75
M =75-80
I =80-.
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Anlage 5.26

Bauphase 5a, Berechnungshthe h = 6m UGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55

| @ >55-60

M =60-65
W =65-70
W =70-75
B =75-80
I =80-.
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Anlage 5.27

Bauphase 5b, Berechnungshéhe h = 6m UGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55

| >55-60

M =60-65
W =65-70
W =70-75
B =75-80
I =80-.
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Anlage 5.28

Bauphase 5c, Berechnungshohe h = 6m UGOK, Tagzeitraum

Tag
Pegel
dB(A)
O=.-35
B =35-40
M =40-45
] =45-30
M =50-55

| @ >55-60

M =60-65
W =65-70
W =70-75
B =75-80
I =80-.
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