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Regierungsprasidium Tiibingen

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

1.0 Aligemeines

Das Regierungsprasidium Tibingen plant die Ortsumfahrung Albstadt-Lautlingen.
Mit den StraBenplanungen wurde das Biro Germey beauftragt. Dieses plant auch
die Entwadsserung der Verkehrsflachen sowie der neuen Bdschungsflachen. Die
Behandlung und Riickhaltung des anfallenden Regenwassers vor Einleitung in die
Vorfluter ist Gegenstand der hier vorliegenden Entwadsserungskonzeption. Mit
vorliegender Unterlage werden untersucht:

» Bedarf und Bemessung Regenriickhaltung

» Bedarf und Bemessung Regenwasserbehandlung

» Bemessung geplanter Gewasserverdolungen

Vorliegende Unterlage erganzt den Bericht zur technischen Planung des Biiros

Germey.

2.0 Veranlassung

Die Vertraglichkeit einer Einleitung fir den Vorfluter ist Sicht Hochwasser-
schutz sowie aus Sicht Okologie (keine nachteilige Verdnderung des natiirli-

chen Abflussregimes) und Sohlstabilitat zu bewerten.

GemaB den aktuellen Berechnungen der Hochwassergefahrenkarten ist sowohl
entlang des MeBstetter Talbachs, als auch entlang der Eyach bei dem hier be-
messungsrelevanten Hochwasserereignis mit 100-jahrlicher Wiederkehrzeit
(HQi00) mit Uberflutungen von Einzelgebduden zu rechnen. Nach Wasserhaus-
haltsgesetz § 74 sind Gebiete, die bei HQio0 laut Hochwassergefahrenkarte als
Uberflutet ausgewiesen wurden, wie Uberschwemmungsgebiete zu werten. Zu-
satzliche Einleitungen sind damit nach WHG § 8 nicht erlaubnisfahig, da zusatzli-
che Einleitungen in ein bereits Gberlastetes Netz mit nachteiligen Verdanderungen

der Gewassereigenschaften und der Hochwassersicherheit verbunden waren.

Durch die geplante Ortsumfahrung kommt es zu zusatzlichen Flachenversiege-
lungen und somit zu zusatzlichen Abfliissen, die entsprechend zu puffern sind.
Ferner durchschneidet die StraBentrasse die derzeitigen natirlichen Teileinzugs-
gebiete einzelner Gewasser. Damit einher geht eine neue Abflussaufteilung der
bei Extremregen wild abflieBenden Oberflachenwasser aus dem sudlichen Hang-

bereich auf die einzelnen Entwdsserungsgraben und Vorfluter. Ohne entspre-
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Regierungsprasidium Tiibingen

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

chende Planungen wiirden so auch ohne neue Einleitungen aus der Stral3e ein-
zelne Gewadsser hydraulisch entlastet und andere um dasselbe MaB hydraulisch
belastet werden.

Durch die quantitative Nachweisfiithrung wird untersucht, welche MaBnahmen
erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Hochwassergefahrdung an keiner

Stelle durch die geplante Ortsumfahrung verschlechtert wird.

Des Weiteren werden qualitative Nachweise geflihrt, um die Vertraglichkeit
der Belastung des Regenwassers zu bewerten und den daraus abgeleiteten Rei-

nigungsbedarf abzuleiten.

Zusatzlich wird untersucht wie diese Retentions- und BehandlungsmaBnahmen

kombiniert werden kénnen.

Zu unterscheiden ist, ob eine Einleitung in ein Gewdasser vorgesehen ist oder ob
die Einleitung in das Kanalnetz der Stadt Albstadt und damit mit Anschluss an
die Sammelklaranlage in Lautlingen erfolgt. Einleitungen in die Gewdsser
(Grundwasser oder offene Gewasserlaufe) miissen qualitative und quantitative
Bemessungskriterien erflillen, wahrend bei einer Einleitung in das Kanalnetz die
Reinigung des eingeleiteten Wassers in der Kldranlage erfolgt und daher ent-

sprechend nur ein hydraulischer (quantitativer) Nachweise zu fihren ist.

Die Planungen konnen keine Hochwasserschutzplanungen fiir die
Hauptvorfluter ersetzen. Diese sind bei Bedarf unabhdngig von der Orts-

umfahrung zu konzipieren.

Durch die neue Ortsumfahrung und ihrer Seitenachsen werden einzelne Gewas-
ser gequert. Die in diesem Bereich herzustellenden Durchldsse sind auf die
schadfreie Ableitung des entsprechenden Bemessungshochwassers bzw. - teil-
weise gefordert — auf die amphibisch-terrestrischen Durchgédngigkeit zu bemes-

sen.
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Regierungsprasidium Tiibingen

3.0

4.0

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

Plangrundlagen

Die Planungen, Bemessungen und Nachweise basieren auf folgenden Grundla-
gen:

» Bestandsvermessung, Biiro Germey (Stand: 23.11.2018)

» StraBen- und Entwasserungsplanung, Biro Germey

> Versickerungsgutachten, Dr. Spang /18"/ Stand: Mai 2017, Mai 2019

» Verkehrsgutachten, Brenner Bernard Ingenieure GmbH /20/ Stand: Mai 2018
» Erganzende Aufnahmen zum Kanalbestand, RP Tibingen (Stand: November
2018)

» Bodenkundliche Bewertung, S & P Geotechnik (Stand: Oktober 2018)

Quantitativer Nachweis

Laut Hochwassergefahrenkarten des Landes bestehen Defizite in Bezug auf die
Hochwassersicherheit einzelner Gebaude z.B. entlang der Eyach. Damit sind zu-
satzliche, den Hochwasserscheitel der jeweiligen Vorfluter erhéhende Einleitun-
gen nicht genehmigungsfahig. Die BezugsgroBe fir diese ,Hochwasservertrag-
lichkeit" richtet sich nach der Schutzbediirftigkeit der betroffenen Bebauung.
Diese kann nach /21/ abgeleitet werden. Danach darf die Hochwassersituation
bezogen auf ein Ereignis mit 100-jahrlicher Wiederkehrzeit nicht verschlechtert
werden. Der Notliberlauf der Retentionsanlagen darf somit nur bei Ereignissen n
< 0,01/a anspringen. Diese Vorgabe gilt auch bei Einleitung in Seitengewdsser
der Eyach, fir die keine Hochwassergefahrenkarte vorliegen, da diese Einfluss
auf das Abflussgeschehen der Eyach haben.

Im Zuge der geplanten Ortsumfahrung erfolgt teilweise eine Anderung der Ablei-
tung von natirlichen AuBengebieten und damit fir einzelnen Vorfluter eine hyd-
raulische Be- oder Entlastung.

Hydraulische Nachweise der Gewdsserquerschnitte der Seitengewadsser
bis zur Miindung in der Eyach sind im Zuge der hier vorliegenden Ent-
wadsserungsplanung nicht vorgesehen. Die Bemessung erfolgt unter der
Vorgabe keine Verschlechterung der bestehenden Situation, ohne diese
im Detail zu analysieren, da dies umfangreiche Vermessungen, TV-
Befahrungen von verdolten Abschnitten sowie umfangreiche hydraulische
Berechnungen nach sich ziehen wiirde. Die Planung der Ortsumfahrung ersetzt

somit keine Hochwasserschutzplanungen der Stadt bzw. des Landes.

* Literatur- und/oder Quellangaben sind durch / / eingefasst
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Regierungsprasidium Tiibingen

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

In Teilabschnitten ist durch die geplante B 463 eine Anderung der Ableitung von
wild abflieBendem Regenwasser aus den AuBengebieten slidlich der B 463 nicht
vermeidbar. Damit andert sich das unbebaute Gesamteinzugsgebiet des Bruck-
bachs. Dieser wird somit durch Wasser aus AuBengebieten zusatzlich beauf-
schlagt, welches bislang der 6ffentlichen Kanalisation zugefihrt wurde. Um diese
zusatzlichen Einleitungen vollstandig zu kompensieren erfolgt eine Bemessung
von kleineren Stauanlagen sog. ,untergeordneter Bedeutung". Gepuffert wird
dabei nur derjenige Abflussanteil, der durch gednderte Abflussrichtungen dem
Bruckbach neu hinzugefiihrt wird. Dadurch werden die Abflussverhaltnisse bei
Normalabfluss sowie bei kleineren Hochwasserereignissen so wenig als mdglich

beeinflusst (Ziel Erhalt des natilrlichen Abflussregimes).

Fir den quantitativen Nachweis sind die zu erwartenden Abfliisse bei einem 100-
jahrlichen Niederschlagsereignis im Bestand und im Ausbauzustand auszuwerten
und gegenlberzustellen. Grundlage hierfiir ist die Auswertung der Flachennut-
zungen im Bestand und im Ausbauzustand. Hierzu wurden die Einzugsgebiete
der betroffenen Gewasser abgegrenzt. Im Bestand erfolgte dies anhand der H6-
henschichtlinien, welche aus den vorliegenden Befliegungsdaten generiert wur-
den. Fir den Ausbauzustand wurden zusatzlich die Flachen der StraBenplanung
sowie die Planungen von Dammen und Einschnitten aus der Verkehrs- und Stra-

Benentwdsserungsplanung Blro Germey berlcksichtigt.

Bei der hydrologischen Berechnung sind die Uberwiegend bebauten Gebiete von
den Uberwiegend natirlichen Einzugsgebieten zu unterscheiden. Bei natlrlichen
Gebieten werden - sofern mdoglich - die hydrologischen Ansatze nach Lutz /2/ zu

Grunde gelegt.

Bei Lutz handelt es sich um ein empirisches Berechnungsverfahren, welches mit
mittleren hydrologischen Gebietsparametern rechnet. Je kleiner das betrachtete
Teileinzugsgebiet ausfallt, desto mehr kénnen die individuellen Verhéltnisse von
den empirisch gemittelten Ansatzen nach Lutz abweichen. Der teilweise grafisch-
interaktive Bemessungsansatz ist dann aufgrund der Abflusskonzentrations- bzw.
Einheitsganglinien-Anstiegszeit ta nicht mehr anwendbar. Bei sehr kleinen Gebie-
ten ist daher eine Berechnung nach Lutz modellspezifisch nicht mdglich. Fur die-
se Teilgebiete muss somit ein vereinfachter Rechenansatz Anwendung finden.

Fir die Bemessung einer Verdolung sowie flir die Entscheidung ,Rickhaltung er-
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Regierungsprasidium Tiibingen

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

forderlich ja/nein® ist ein vereinfachter Abflussbildungsansatz ausreichend. Dabei
wird die Abflussbildung anhand der Ansatze nach ATV-DVWK-Merkblatt M 153
ermittelt. Hierfir wird den einzelnen Nutzungsarten ein Abflussbeiwert zugewie-
sen, um den Anteil der modellspezifischen VergleichsgréBe der undurchlassigen
Flache zu bestimmen. In Anlehnung an das ATV-DVWK-Merkblatt M 153 wurden

folgende Abflussparameter vergebenen:

Gewerbeflachen ¥ =0,70
Sonstige Flachen W =0,40
Bahnverkehr WY =0,60
Wohnbauflachen W =10,40
StraBen (hauptsachlich Asphalt) W =0,90
Wege (hauptsachlich Schotter) W =0,60
FlieBgewasser W =1,00
Landwirtschaftliche/ forstwirtschaftliche Flachen: Y =0,10

Aus M 153 wird so eine einzugsgebietsspezifische Vergleichsflache Au ermittelt.
In Kombination mit den entsprechenden KOSTRA-Regenspenden ergibt sich die
maximale Abflussmenge. Fir die Bemessung einer Rickhaltung des Abflusses
aus Uberwiegend natirlichen Gebieten reicht die Ermittlung des Maximalabflus-
ses nicht aus: Hier ist der zeitliche Verlauf eines Ereignisses zu betrachten. Die
Bemessung der Rlckhalterdume fir kleine (nicht nach Lutz berechenbare) Ge-
biete erfolgt anschlieBend nach DWA-Regelwerk A 117 Bemessung von Regen-

rickhalteraumen /9/.

Hat das Einzugsgebiet eine ausreichende GrbéBe, sodass das Verfahren nach Lutz

angewendet werden kann, so sind weitere hydrologische Parameter zu bestim-

men:

Av  Anfangsverlust abhéngig von Bodentyp (Wert siehe Anlage)

C Abflussbeiwert abhangig vom Bodentyp (Wert siehe Anlage)

C1 Standardwert nach Lutz 0,02

C2 abhangig von Verhédltnis natirlicher zu landwirtschaftlicher Flache
(Wert siehe Anlage)

C3 Standardwert nach Lutz 2,00

C4 Standardwert nach Lutz 0,00

gs  Basisabfluss, gewahlt in Anlehnung an BW-Abfluss /22/: 14 |/(s*km?2)
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Regierungsprasidium Tiibingen

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

WZ Vorgabe nach Lutz fir Sommer WZ=5 (fir Dauerstufen < 6h) und fir Frih-
jahr/Winter WZ=15 (fir Dauerstufen =6h)

a Proportionalitatsfaktor abhangig von C1, C2, C3, C4, qgs sowie WZ
(Wert siehe Anlage 18.2)

P1 abhangig von der Natlrlichkeit des Einzugsgebietes,
gewahlt: 0,2 (schwach bebaut)

L Léange des Hauptvorfluters in m

Lc Léange des Hauptvorfluters bis zum Einzugsgebietsschwerpunkt in m

Ig Gewogenes Gefalle des Hauptvorfluters

u Bebauungsanteil in %

Waldanteil in %

Fir die Berechnung wurde bindiger Boden und damit Bodenklasse C nach Lutz

angesetzt.

Daraus errechnen sich die jeweiligen abflusswirksamen Niederschlagshéhen Ne,
die mittleren Abflussbeiwerte PHI und die Gebietsriickhalte R in Abhangigkeit von
der jeweiligen Dauerstufe. Mit diesen Gebietsmerkmalen wird dann die maBge-
bende Anstiegszeit ta berechnet. Somit erhalt man fir jedes Einzugsgebiet die
individuell maBgebende Regendauerstufe. Bei sehr kleinrdumigen und kompak-
ten Einzugsgebieten fihren kurze intensive Niederschldge zu den héchsten Spit-
zenabflissen. Mit zunehmender GrdBe der Gebiete sowie mit abnehmender
Kompaktheit (z.B. lang gestreckte schmale Taler) ergeben sich die hdchsten
Scheitelabfliisse hingegen fiir Regen, die zum Zeitpunkt des Scheitelabflusses
aus weitgehend dem gesamten Einzugsgebiet einen Abflussanteil aufweisen. Bei
Einzugsgebieten mit 1 Stunde FlieBzeit innerhalb des Einzugsgebiets kann eine
Regendauerstufe von 15 Minuten daher nicht maBgebend werden. Der Regen
aus einem Teilbereich ist bereits abgeflossen, wahrend der Regen aus anderen
Teilbereichen noch gar nicht am Betrachtungspunkt angelangt ist.

Fir den MeBstetter Talbach hat sich so der 1-stiindige Regen als maBgebend
herausgestellt. Flir den Lauterbach wurde die maBgebende Regendauer abwei-
chend mit 90 Minuten ermittelt. In der Gesamtbetrachtung ist nachzuweisen,
dass sich durch die Einleitungen aus der B 463 die Hochwassersituation insbe-
sondere fir die Eyach nicht verschlechtert. Der Nachweis wird u.a. anhand einer
hydraulischen Bilanzierung eben fiir die Eyach (siehe Anlage 18.3.1 Schemaplan

Einzugsgebiete) geflhrt. Dazu ist es zwingend erforderlich, die bilanzierten Ein-
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Regierungsprasidium Tiibingen
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Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

leitungen auf dasselbe Regenereignis zu beziehen, auch wenn wie beschrieben
flr die Seitengewasser jeweils geringfigige Abweichungen in der maBgebenden
Regendauerstufe errechnet wurden. Da der Nachweis auf der sicheren Seite zu
fUhren ist und da die kleineren, nicht mit dem Verfahren nach Lutz berechenba-
ren Einzugsgebiete ebenfalls kiirzere maBgebende Dauerstufen ergeben erfolgt
eine Betrachtung und Bilanzierung einheitlich fir die kiirzere der beiden gebiets-
abhangig als individuell maBgebende Dauerstufe ermittelte Regendauer von 60
Minuten. Damit werden die GesamtabflussgréBen flir die Eyach tendenziell tber-
schatzt. Im Gegenzug wird somit aber auch vermieden, dass die Abfllisse bei

kleinrdumigerer Betrachtung nicht unterschatzt werden.

Die Auswertung der Nutzung fiir den Bestand und den Ausbauzustand
sowie die errechneten hydrologischen Parameter finden sich in Unterla-
ge 18.2. Sie beziehen sich jeweils auf den gewahlten Betrachtungspunkt
(z.B. Einlauf Briicke). Entsprechend werden im Rechenmodell einzelne
Knotenpunkte gesetzt, fiir die die einzelnen EinzugsgebietskenngroBBen

bilanziert und so die maBgebenden Abfliisse bestimmt werden.

Einzugsgebiet 1 - Lauterbach

Das Gesamteinzugsgebiet des Lauterbaches (amtl. Gewdsser ID 10277) umfasst
laut LUBW etwa 479,85 ha. Die Lauterbachbriicke etwa 100 m oberhalb der Ein-
mindung in die Eyach wird im Zuge des StraBenbaus sldlich der bestehenden

Briicke erneuert.

Knotenpunkt 1 wurde bei Einleitung des Lauterbaches in die Eyach gesetzt und

betrachtet alle Abfllisse, die bis zur Mindung in den Lauterbach gelangen.

Die Anstiegszeit der Einheitsganglinie ta ergibt sich fir das Einzugsgebiet 1 im
Bestand sowie in der Planung zu 71 min. Aus diesen Werten errechnet sich der
maximale Abflussscheitel flir ein 100-jahrliches Ereignis nach Lutz. Der 100-
jahrige Hochwasserscheitel ergibt sich fiir den Mindungsbereich in die Eyach
nach etwa 90 min zu 7.107 |/s im Bestand. Nach 60 min ergibt sich ein Ab-
fluss von 7.086 I/s.

Der etwa 180 m lange StraBenabschnitt der B 463 westliche des geplanten Brii-

ckenbauwerks (BW1) wird lber eine StraBenbegleitmulde mit Uberlauf in einen
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Sammelkanal Richtung Lauterbach entwassert. Das sldlich dieses StraBenab-
schnitts gelegene AuBengebiet entwdssert wie bislang zu einer Senke. Nach de-
ren Vollfillung kann das hier gesammelte Wasser in den Lauterbach Utberlaufen.
Der StraBenabschnitt dstlich des geplanten Brickenbauwerks (BW1) wird Uber
einen Sammelkanal Richtung Eyach abgefihrt und ist damit dem Einzugsgebiet 2
zuzuordnen. Das suldlich dieses StraBenabschnitts gelegene AuBengebiet wird
Uber einen Abfanggraben am BdschungsfuB der geplanten B 463 entsprechend
der Bestandsentwdasserung ungedrosselt dem Lauterbach zugefihrt. Durch den
Bau der Ortsumfahrung wird ein kleiner Teil des bisherigen Einzugsgebiets des
Lauterbach von diesem abgeschnitten, so dass sich das Einzugsgebiet des Lau-
terbaches um etwa 0,09 % bzw. 0,446 ha (Bestand: 480,021 ha, Planung:
479,575 ha) verkleinert. Dadurch reduziert sich auch die daraus umgerechnete
spezifische Flache Au. Die an den geplanten Regenwassersammler der Ortsum-
fahrung klnftig angeschlossene, befestigte Flache Au betragt 0,270 ha. Durch die
0.g. AuBengebietsreduzierung wird ein Teil des Versiegelungszuwachses kom-
pensiert. Der versiegelte Flachenanteil nimmt so nur geringfiigig zu (Au Bestand:
59,30 ha, Au Planung: 59,321 ha).

Ohne RegenwasserbehandlungsmaBnahme wiirde sich kiinftig nach 90
min. eine Abflussspitze von 7.117 I/s und nach 60 min ein Abfluss von
7.096 1/s ergeben. In der Bilanzierung maBgebend ist wie in Kapitel 4.0 der
Abfluss in der Dauerstufe 60 Minuten. In dieser Dauerstufe wirde sich ohne wei-
tere MaBnahmen der Abfluss bei HQi00 von 7.086 auf 7.096 und damit um 10 I/s
bzw. 0,14 % vergrdBern. Von den 7.096 I/s stammen ca. 41 |/s aus der direkt an

den Regenwassersammler angeschlossenen Flache der B 463 (Au 0,270 ha).

Fazit: Erforderlich wird eine Abflusspufferung der an den Sammler ange-
schlossenen geplanten StraBenflachen mit der Vorgabe, die Einleitmen-
ge gegeniiber einer ungedrosselten Ableitung um 10 I/s zu reduzieren.
Hierzu kann die zur Einhaltung der qualitativen Anforderungen ohnehin
erforderliche Regenwasserbehandlung ,Sickerbecken 1" genutzt wer-

den.

Die Auswertung der Nutzung flir Bestand und Planung liegt unter Anlage 18.2.1
und 18.2.2 bei, die Berechnung der 100-jahrlichen Abflussscheitel findet sich un-
ter Anlage 18.2.3 und 18.2.4.

Unterlage 18.1 Blatt 1 Seite 11 von 75

Kovacic /(. Ingenieure

Beratende Ingenieure



Regierungsprasidium Tiibingen

4.2

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

Einzugsgebiet 2 - EG1
Etwa 200 m oberhalb der Lauterbachmtiindung flieBt der Eyach ein kleinerer Ent-

wasserungsgraben (EG1) zu.

Knotenpunkt 2 wurde bei Einleitung von EG1 in die Eyach gesetzt und berlick-
sichtigt alle Abfliisse, die bis zur Mindung in den EG 1 gelangen. Zusatzlich wur-
de an dieser Stelle fiir den Ausbauzustand die Einleitung des Regenwassersamm-

lers aus der StraBenentwasserungsplanung des Blros Germey bertcksichtigt.

Wenige Meter unterhalb der EG1-Miindung ist eine neue Direkteinleitung in die
Eyach geplant. Hier soll kiinftig der Ablauf aus der Regenwasserbehandlungsan-
lage ,Sickerbecken 2" einleiten. In das Becken wird das Regenwasser von Teilen
der B 463/ Achse 100 (Stationierung 0+400 bis 0+515 und 0+730 bis 1+570)
sowie der Achsen 1200, 1210, 1220, 1240, 1250, 1260 &stlich des neuen Lau-
terbachbauwerkes (BW1) eingeleitet.

Die Anstiegszeit der Einheitsganglinie ta ergibt sich fur das Einzugsgebiet 2 im
Bestand zu 8 min. Durch die hohe Neuversiegelung reduziert sie sich im Ausbau-
zustand zu 7 min. Die Anstiegszeit ist damit zu kurz fir die Berechnung nach
Lutz. Der 100-jahrige Hochwasserscheitel muss daher vereinfacht Gber die spezi-
fische undurchldssige Flache Au und die Regenspende flir T=100a und D=60min
berechnet werden. Im Bestand werden an Knotenpunkt 2 bisher nur die Abflisse
des EG1 eingeleitet. Uber die bestehenden Fldchennutzungen errechnet sich aus
dem bestehenden Einzugsgebiet von 4,554 ha eine spezifische undurchlassige
Vergleichsflache Au von 1,552 ha. Damit gilt fir den Bestand:

Ist: Qe60,n=0,010 =Au X Feo,n=0,00 =1,552 ha x 152,2 1/(s*ha) = 236 I/s

Durch die StraBenplanung verbleibt kiinftig nur ein Teil des urspriinglichen na-
turlichen Einzugsgebiets des EG1. Es verkleinert sich im Ausbauzustand um etwa
33 % bzw. 1,518 ha. Der Abflussanteil aus dem natirlichen Gebiet reduziert sich
damit um etwa 22 I/s (-9 %). Damit ist im Ausbauzustand aus dem natirlichen
Einzugsgebiet des EG1 ein Abfluss von etwa 214 I/s zu erwarten. Allerdings wur-
den bei ungedrosselter Ableitung (ohne Sickerbecken 2) kiinftig am Knoten 2 ca.
374 |/s aus der direkt an den Regenwassersammler angeschlossenen StraBenfla-
che der B 463 (Au 2,455 ha) hinzukommen. Ohne Riickhaltung dieses Gebietes

wirde sich an Knotenpunkt 2 im Ausbauzustand der Abfluss in der Gesamtbilanz
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aus natirlichem Resteinzugsgebiet und neuem StraBeneinzugsgebiet um 352 I/s
deutlich erhdhen:
Planung: Qso,n=0,01 =Au X Feo,n=0,01 =3,862 ha x 152,2 I/(s*ha) = 588 I/s

Fazit: Ohne entsprechende MaBBnahmen wiirde sich die Einleitmenge von
236 I/s auf 588 I/s und damit um 352 I/s erhohen. Entsprechend wird
eine Abflusspufferung der an den Sammler angeschlossenen StraBenfla-
che um 352 I/s erforderlich. Da sich allerdings die Abfliisse oberhalb ge-
legenen Einzugsgebiete 3 und 4 kiinftig um etwa 35 I/s reduzieren und
so hydraulische Reserven in der Eyach geschaffen werden, kann die er-
forderliche Abflusspufferung von Einzugsgebiet 2 um diesen Wert ab-
gemindert werden. Damit ist noch eine Abflusspufferung von 317 I/s er-
forderlich.

Die Auswertung der Nutzung flir Bestand und Planung liegt unter Anlage 18.2.1
und 18.2.2 bei, die Berechnung der 100-jahrlichen Abflussscheitel findet sich un-
ter Anlage 18.2.3 und 18.2.4.

Einzugsgebiet 3 — NN-FH 8

Der Graben NN-FH 8 (amtl. Gewasser ID 2107) miindet etwa 350 m oberhalb
der Lauterbachmiindung in die Eyach. Der Graben wird kurz oberhalb des In-
dustriegebietes verdolt und verlauft bis zur Einmindung in die Eyach auf einer
Lange von ca. 200 m unterirdisch. Etwa 50 m oberhalb dieser Verdolungsstrecke
ist der Graben abermals im Bereich der LauterbachstraBe verdolt. Einige Meter
weiter oberhalb wird der NN-FH 8 Graben durch seitlich zuflieBende Entwasse-
rungsgraben gespeist.

Knotenpunkt 3 wurde am Verdolungseinlauf LauterbachstraBe gesetzt und be-

trachtet alle Abfllisse, die bis dorthin in den NN-FH8-Graben gelangen.

Die Anstiegszeit der Einheitsganglinie ta ergibt sich flr das Einzugsgebiet 3 im
Bestand zu 34 min und in der Planung zu 35 min. Die Anstiegszeit ist damit zu
gering fur die Berechnung nach Lutz. Der 100-jéahrige Hochwasserscheitel ist
damit vereinfacht Uber das auf eine undurchldssige Vergleichsflache Au umge-
rechnete Einzugsgebiet und die Regenspende fir T=100a und D=60min zu be-
rechnen:

Ist: Qe60,n=0,01 =Au X Feo,n=0,01 = 8,364 ha x 152,2 I/(s*ha) = 1.272 1/s
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Die Auswertung der Nutzung fur Bestand und Planung liegt unter Anlage 18.2.1
und 18.2.2 bei, die Berechnung der 100-jahrlichen Abflussscheitel findet sich un-
ter Anlage 18.2.3 und 18.2.4.

Das natirliche Einzugsgebiet wird durch die Umfahrung nur im ndérdlichen Rand-
bereich beeinflusst. Durch die Abfanggraben am sidlichen StraBendamm &ndern
sich die EinzugsgebietsgroBe und der Versiegelungsanteil nur marginal. Das Ein-
zugsgebiet verkleinert sich um etwa 0,6 % bzw. 0,427 ha (Bestand: 69,499 ha,
Planung: 69,072 ha). Der spezifische versiegelte Flachenanteil reduziert sich
damit ebenfalls geringfiigig (Au Bestand: 8,364 ha, Au Planung: 8,136 ha). Der
Abfluss bei HQio0 verringert sich damit um etwa 35 I/s bzw. 2,7 %:

Planung: Qeo,n=0,01 =Au X Feo,n=0,01 = 8,136 ha x 152,2 I/(s*ha) = 1.238 I/s

Fazit: Es wird keine Abflusspufferung erforderlich. Da sich die Einleitung
tiber den Graben NN-FH 8 in die Eyach reduziert darf umgekehrt unter-
strom die Einleitung aus dem Einzugsgebiet 2 um dasselbe MaB erhdht

werden.
4.4 Einzugsgebiet 4 - EG 8
Der Entwasserungsgraben EG 8 muindet etwa 470 m oberhalb der Lauterbach-
mindung in die Eyach. Der Graben verlauft vor Einmindung in die Eyach etwa
300 m lang in einer Verdolung (Querung best. B 463). Bis zur Eisenbahnquerung
etwa 300 m oberhalb des Einlaufs in diese Verdolungsstrecke verlauft der Gra-
ben teilweise offen, teilweise verdolt.
Knotenpunkt 4 wurde kurz oberhalb der Eisenbahnquerung gesetzt und berick-
sichtigt alle Abfliisse die bis dorthin in den EG 8 einleiten.
Die Anstiegszeit der Einheitsganglinie ta ergibt sich fir das Einzugsgebiet 4 im
Bestand und in der Planung zu 16 min. Die Anstiegszeit ist damit zu gering flr
die Berechnung nach Lutz. Der 100-jahrige Hochwasserscheitel muss daher ver-
einfacht Uber die spezifische undurchlassige Flache Au und die Regenspende flr
T=100a und D=60min wie folgt berechnet werden:
Ist: Qe60,n=0,01 =Au X Feo,n=0,010 = 1,843 ha x 152,2 I/(s*ha) = 280 1/s
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Das natirliche Einzugsgebiet des EGs 8 wird nur im nérdlichen Bereich durch die
geplante B 463 beeinflusst. Das Einzugsgebiet 4 verkleinert sich durch den Aus-
bau um etwa 11,7 % bzw. 1,534 ha (Bestand: 13,168 ha, Planung: 11,634 ha),
wodurch die der umgerechnete spezifische Flachenanteil Au entsprechend der
Flachennutzungen reduziert. Der tatsachlich versiegelte Flachenanteil nimmt
durch die StraBenplanung um etwa 1,7 % bzw. 0,013 ha zu. Die Reduzierung
des natirlichen Einzugsgebiets und deren spezifischer Flache Au und die Erho-
hung des Versiegelungsgrades durch die geplante B 463 heben sich weitgehend
auf. (Au Bestand: 1,843 ha, Au Planung: 1,830 ha). Der Abfluss bei HQioo verrin-
gert sich damit kaum:

Planung: Qeo,n=0,01 =Au X Feo,n=0,00 =1,830 ha x 152,2 I/(s*ha) = 279 1/s

Die Auswertung der Nutzung flir Bestand und Planung liegt unter Anlage 18.2.1
und 18.2.2 bei, die Berechnung der 100-jahrlichen Abflussscheitel findet sich un-
ter Anlage 18.2.3 und 18.2.4.

Fazit: Es wird keine Abflusspufferung erforderlich.

Einzugsgebiet 5 - Bruckbach

Der Bruckbach (amtl. Gewasser ID 2106) miindet etwa 880 m oberhalb der Lau-
terbachmiindung die Eyach. Der Bach verlauft vor Einmindung in seinen Vorflu-
ter etwa 115 m lang in einer Verdolung (Querung best. B 463). Etwa 260 m

oberhalb des Verdolungseinlaufs quert der Bruckbach die Eisenbahnlinie.

Knotenpunkt 5 wurde kurz oberhalb der Eisenbahnquerung gesetzt und berick-

sichtigt alle Abflisse, die bis zu diesem Punkt in den Bruckbach einleiten.

Die Anstiegszeit der Einheitsganglinie ta ergibt sich fiir das Einzugsgebiet 5 im
Bestand zu 27 min und in der Planung zu 25 min. Die Anstiegszeit ist damit zu
gering fir die Berechnung nach Lutz. Der 100-jdhrige Hochwasserscheitel muss
daher vereinfacht Uber die spezifische undurchldassige Flache Au und die Regen-
spende fir T=100a und D=60min berechnet werden. Im Bestand werden an
Knotenpunkt 5 bisher nur die Abflisse aus dem natirlichen Einzugsgebiet des
Bruckbaches eingeleitet:

Ist: Q60,n=0,010 =Au X Feéo,n=0,00 = 8,642 ha x 152,2 1/(s*ha) = 1.3151/s
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Durch die geplante Ortsumfahrung werden die Einzugsgebiete 6, 7 und 8 zer-
schnitten. Die AuBengebiete kénnen daher kiinftig nicht mehr entsprechend der
heutigen Situation frei in die 6ffentlichen Mischwasserkanale entwdssern. Eine
Verdolung der AuBengebietsabflisse zur Aufrechterhaltung der Einleitung in die
Mischwasserkanalisation ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll. Somit
werden die entsprechenden AuBengebietsflachen im Zuge der Ortsumfahrung
Uiber Abfanggraben entlang der Achsen 620 und 664 auf den Bruckbach umge-
schlossen. Das natiirliche Einzugsgebiet des Bruckbachs vergréBert sich durch
die AuBengebietsabhdngung vom o6ffentlichen Mischwasserkanal um etwa 8,22 %
bzw. 5,902 ha (Bestand: 71,728 ha, Planung: 77,630 ha).

Des Weiteren soll das Regenwasser eines StraBenabschnitt der B 463 mit einer
Flache von etwa 4 ha Uber einen Regenwasserkanal gesammelt, (ber eine Re-
genwasserbehandlungsanlage gereinigt und dann dem Bruckbach zugefiihrt wer-
den. Durch die StraBenflache nimmt der versiegelte Flachenanteil um 37,4 % zu
(Au Bestand: 8,642 ha, Planung: 11,871 ha). Ohne eine Rickhaltung wirde sich
an Knotenpunkt 5 im Ausbauzustand der Abfluss um 492 I/s bzw. 37,4 % erhd6-
hen:

Planung: Qeo,n=0,01 =Au X Feso,n=0,00 =11,871 ha x 152,2 I/(s*ha) = 1.807
I/s

Davon stammen ca. 255 I/s (Au 1,677 ha) aus den direkt an den Regenwasser-
sammler angeschlossenen Flachen der B 463. Die restliche Erhéhung resultiert

damit von der Abh@dngung der AuBengebiete vom 6ffentlichen Mischwasserkanal.

Die Auswertung der Nutzung fur Bestand und Planung liegt unter Anlage 18.2.1
und 18.2.2 bei, die Berechnung der 100-jahrlichen Abflussscheitel findet sich un-
ter Anlage 18.2.3 und 18.2.4.

Fazit: Erforderlich wird eine Abflusspufferung der zusdatzlichen AuBlen-
gebietsflachen sowie der an den Sammler angeschlossenen StraBenfla-
che um 492 |/s. Fiir die Pufferung kann die aus qualitativer Sicht erfor-

derliche Regenwasserbehandlung mit herangezogen werden.

4.6 Einzugsgebiet 6 - MW-Kanal Hossinger Weg
Das Einzugsgebiet 6 wird durch einen kleinen unbenannten Graben entwassert,
der im Bereich der Kreuzung Hossinger Weg - RiBlinger StraBe an das bestehen-
de Mischwassernetz angeschlossen wird.
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Knotenpunkt 6 wurde direkt vor Einlauf in die Kanalisation gesetzt und berlck-
sichtigt alle Abflisse die bis zu diesem Punkt in den Entwdsserungsgraben ge-
langen. Durch die Abkopplung eines gréBeren AuBengebietsanteils (Entwasse-
rung im Ausbauzustand in den Bruckbach - siehe Kapitel 4.5) verkleinert sich

das Einzugsgebiet des Entwasserungsgrabens um fast die Halfte.

Die Anstiegszeit der Einheitsganglinie ta ergibt sich damit fiir das Einzugsgebiet 6
im Bestand zu 24 min und in der Planung zu 10 min. Die Anstiegszeit ist damit
zu gering fir die Berechnung nach Lutz. Der 100-jahrige Hochwasserscheitel
muss daher ebenfalls vereinfacht Uber die undurchldssige Flache A, und die Re-
genspende fir T=100a und D=60min berechnet werden:

Ist: Qe0,n=0,00 =Au X I'éo,n=0,00 = 0,813 ha x 152,2 1/(s*ha) = 123 1/s

Das Einzugsgebiet 6 verkleinert sich im Zusammenhang mit dem Bau der B 463
um ca. 53,1 % bzw. 2,970 ha (Bestand: 5,596 ha, Planung: 2,624 ha). Der spe-
zifische versiegelte Flachenanteil nimmt dadurch um ca. 0,8 % ab (Au Bestand:
0,813 ha, Au Planung: 0,403 ha). Der Abfluss bei HQio00 verringert sich damit um
etwa 62 I/s (-50,4 %):

Planung: Qso,n=0,01 =Au X Feo,n=0,01 = 0,403 ha x 152,21/(s*ha) = 61 1/s

Die Auswertung der Nutzung fur Bestand und Planung liegt unter Anlage 18.2.1
und 18.2.2 bei, die Berechnung der 100-jahrlichen Abflussscheitel findet sich un-
ter Anlage 18.2.3 und 18.2.4.

Fazit: Es wird keine Abflusspufferung erforderlich. Der Mischwasserka-
nal wird bei HQi00o um 62 I/s entlastet. Da im Bestand die Einleitung in
den Mischwasserkanal erfolgt wird durch die Flachenabkopplung vom

Mischwasserkanal keine hydraulische Entlastung fiir die Eyach ange-

setzt.

4.7 Einzugsgebiet 7 - MW-Kanal Eisbachstrafle
Das Einzugsgebiet 7 wird durch einen kleinen unbenannten Graben entwassert,
der kurz vor der Ortschaft verdolt wird und im Bereich der Kreuzung Eisbach-
straBe - Tierberger StraBe an das bestehende Mischwassernetz angeschlossen
wird.
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Knotenpunkt 7 wurde direkt vor Einlauf in das Mischwassernetz gesetzt und be-
ricksichtigt alle Abfliisse die bis zu diesem Punkt in den Entwdsserungsgraben

gelangen.

Die Anstiegszeit der Einheitsganglinie ta ergibt sich damit fir das Einzugsgebiet 7
im Bestand zu 15 min und in der Planung zu 6 min. Die Anstiegszeit ist damit zu
gering flir die Berechnung nach Lutz. Der 100-jahrige Hochwasserscheitel muss
daher vereinfacht Uber die spezifische undurchlassige Flache Ay und die Regen-
spende flir T=100a und D=60min berechnet werden:

Ist: Qe0,n=0,00 =Au X I'éo,n=0,00 = 0,504 ha x 152,21/(s*ha) = 76 1/s

Durch die Abkopplung eines gréBeren AuBengebietsanteils (entwdassert im Aus-
bauzustand lGber Abfanggrdaben in den Bruckbach - siehe Kapitel 4.5) verkleinert
sich das Einzugsgebiet des Entwdsserungsgrabens um ca. 83,3 % bzw. 2,516 ha
(Bestand: 3,019 ha, Planung: 0,503 ha). Der spezifische versiegelte Flachenan-
teil nimmt daher um etwa 22,1 % ab (Au Bestand: 0,504 ha, Au Planung: 0,195
ha). Der Abfluss bei HQ1o0 verringert sich damit um etwa 46 I/s bzw. 60,5 %:

Planung: Qeso,n=0,01 =Au X Feo,n=0,01 = 0,195 ha x 152,21/(s*ha) = 301/s

Die Auswertung der Nutzung fur Bestand und Planung liegt unter Anlage 18.2.1
und 18.2.2 bei, die Berechnung der 100-jahrlichen Abflussscheitel findet sich un-
ter Anlage 18.2.3 und 18.2.4.

Fazit: Es wird keine Abflusspufferung erforderlich. Der Mischwasserka-
nal wird bei HQi00 um 46 I/s entlastet. Auch diese Entlastung wird nicht

als hydraulische Reserve fiir die Eyach angesetzt.

Einzugsgebiet 8 - MW-Kanal GrabenstraBBe

Das Einzugsgebiet 8 wird durch einen unbenannten Graben entlang der Kreis-
straBe entwassert. Er weist im Bereich der Kreuzung GrabenstraBe - Tierberger
StraBe eine Anbindung an den bestehenden Mischwasserkanal der Stadt auf. Zu-
gleich bestehen weiter sltdlich kanalisierte Anschliisse vom Graben in Richtung
MeBstetter Talbach. Da hier keine Veranderungen der Entwasserungsverhaltnisse
in diesem Einzugsgebiet vorgesehen sind wurde nicht untersucht, ob die Ka-

nalanschlisse unter der Tierberger StraBe tatsdachlich bis zum Bach gefiihrt wur-
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den, oder ob diese an der dortigen Mischwasserkanalisation angeschlossen sind.
Die Leistungsfahigkeit des Grabens entlang der KreisstraBe nach MeBstetten
wurde im Detail ebenfalls nicht untersucht. Das vor Ort angetroffene Grabenpro-
fil kann nach unserer Einschatzung die bei HQioo anfallenden Wassermengen
nicht ableiten. Bei einem entsprechenden Abflussereignis kommt es somit unab-
héngig von den oben beschriebenen kanalisierten Grabenanschlissen zu Gra-
beniberstauungen, bei denen ebenfalls ein Teilabfluss dann oberirdisch in Rich-
tung MeBstetter Talbach abflieBt. Somit verteilen sich die Gber den Graben abge-
leiteten AuBengebietszuflisse aus dem sidlichen Teilgebiet auf einen Anteil Ab-
schlag Richtung Bach und einen Anteil Weiterleitung zur Mischwasserkanalisation

GrabenstraBe.

Aufgrund der unklaren Wasserverteilung wurde nur das nordliche Teil-
gebiet, in welchem eine Veranderung durch den StraBenbau erfolgt, ab-
gegrenzt. Bilanziert wird somit nur der Anteil, fiir den sich durch den
Bau der Ortsumfahrung Anderungen ergeben. Knotenpunkt 8 wurde direkt

vor Einlauf in die Kanalisation gesetzt.

Die Anstiegszeit der Einheitsganglinie ta ergibt sich fiir das Einzugsgebiet 8 im
Bestand zu 21 min und in der Planung zu 20 min. Die Anstiegszeit ist damit zu
gering fir die Berechnung nach Lutz. Der 100-jdhrige Hochwasserscheitel muss
daher vereinfacht Uber die undurchlassige Flache Ay und die Regenspende flr
T=100a und D=60min berechnet werden:

Ist: Qe60,n=0,01 =Au X Fso,n=0,01 = 3,279 ha x 152,2 I/(s*ha) = 499 I/s

Das Einzugsgebiet 8 wird aufgrund der B 463-Briicke, welche selbst nicht in den
Graben entwassert, durch ihre Widerlager aber das Einzugsgebiet unterteilt, um
etwa 11% bzw. 2,304 ha reduziert (Bestand: 20,879 ha, Planung: 18,575 ha).
Der tatsachlich versiegelte Flachenanteil des betrachteten Teilgebiets 8 erhoht
sich hingegen durch die neue Anbindung der KreisstraBe an die geplante B 463
und die damit verbundene Neuversiegelung um 0,520 ha bzw. 1,82 %.

In der Gesamtbilanzierung aus Reduzierung natirlichem Einzugsgebiet und zu-
satzlicher Versiegelung durch die neue Auffahrt zur B 463 ergibt sich eine Redu-
zierung der spezifischen Flache Au (Bestand: 3,279 ha, Planung: 3,254 ha).
Dadurch verringert sich der Abfluss bei HQi00 um etwa 4 I/s bzw. 0,8 %):
Planung: Qeo,n=0,01 =Au X Feo,n=0,01 = 3,254 ha x 152,2 I/(s*ha) = 495 I/s
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Davon stammen etwa 79 I/s aus den direkt an den Regenwassersammler ange-
schlossenen 0,52 ha Auder Achse 300 und 350.

Die Auswertung der Nutzung fur Bestand und Planung liegt unter Anlage 18.2.1
und 18.2.2 bei, die Berechnung der 100-jahrlichen Abflussscheitel findet sich un-
ter Anlage 18.2.3 und 18.2.4.

Fazit: Es ist keine Abflusspufferung erforderlich. Die Ableitung zum
Mischwasserkanal wird gegeniiber dem Bestand geringfiigig reduziert.
Die topografischen, geologischen und hydrogeologischen Verhdltnisse
sowie die Schutzgebietskulisse fithren dazu, dass eine Regenwasserbe-
handlung fiir das StraBenwasser der Auffahrt zur B 463 nicht realisiert
werden kann. Beantragt wird daher entsprechend dem Bestand eine Ein-
leitung in den Mischwasserkanal. Die Reinigung des Regenwassers er-

folgt somit liber die Kldaranlage.

Einzugsgebiete 9, 10 und 11 - MeBstetter Talbach

Das Gesamteinzugsgebiet des MelBstetter Talbaches (amtl. Gewdsser ID 2104)
umfasst laut LUBW 864 ha. Kurz oberhalb der Ortslage quert das Gewadsser die

Eisenbahnlinie.

Knotenpunkt 10 wurde kurz oberhalb der Eisenbahnquerung gesetzt. Da im Aus-
bauzustand etwa 560 m oberhalb der Eisenbahnlinie ein Regenwassersammler
eingeleitet werden soll, der einen groBen Teil der B 463 entwassert, wurde dort
ein weiterer Knotenpunkt (Knotenpunkt 9) gesetzt. An Knotenpunkt 10 werden
alle Abflisse betrachtet, die im Bereich zwischen Knotenpunkt 9 und 10 dem
MeBstetter Talbach zugefiihrt werden. Im Bereich der HebsackstraBe bestehen
ein Entwasserungsgraben EG 16, eine StraBenbegleitmulde sowie entsprechende
Grabenverdolungen. Trotz umfangreicher Bestandsdatenerfassung konnte nicht
abschlieBend festgestellt werden, wo diese Dolen angeschlossen sind. Es ist aber
davon auszugehen, dass diese bis zum MeBstetter Talbach gefiihrt werden. Uber
diesen Graben EG 16 sollen im Ausbauzustand weitere StraBenflachen entwas-
sert werden. Da nicht abschlieBend und zweifelsfrei festgestellt werden konnte,
ob der Entwadsserungsgraben EG 16 tatsachlich in den MeBstetter Talbach einlei-
tet und wie leistungsfahig die Zuleitung insbesondere in den verdolten Abschnit-

ten ist, ist die Abflussmenge im EG 16 im Ausbauzustand maximal auf den Be-
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standswert zu begrenzen. Fir diesen Nachweis wurde ein weiterer Knotenpunkt

(Knotenpunkt 11) am besagten StraBengraben EG 16 gesetzt.

Aufgrund der unklaren Wasserverteilung (siehe Erlauterungen Kapitel
4.8) wurde nur das nordliche Teilgebiet des Einzugsgebietes 9, in wel-
chem eine Verdanderung durch den StraBenbau erfolgt, abgegrenzt. Am
Knotenpunkt 9 ergibt sich die Anstiegszeit der Einheitsganglinie ta im Bestand zu
21 min und in der Planung zu 24 min. Der 100-jahrige Hochwasserscheitel muss
daher vereinfacht Uber die undurchldssige Flache Ay und die Regenspende fir
T=100a und D=60min berechnet werden:

Ist: Qe0,n=0,00 =Au X Féo,n=0,010 = 3,014 ha x 152,2 1/(s*ha) = 459 1/s

Das bestehende AuBengebiet des Knotenpunkts 9 ist in den Anlagen 18.3.2 und
18.3.8 dargestellt. Ein Teil davon (in der Anlage 18.3.9 mit den Ziffern 10.3 und
10.2 bezeichnete Teileinzugsgebiete) wird im Ausbauzustand durch einen ge-
planten Wirtschaftsweg abgefangen und damit dem MeBstetter Talbach erst un-
terhalb des Knotenpunkts punktuell Gber einen geplanten Regenwasserkanal zu-
geleitet. Dadurch reduziert sich das Einzugsgebiet des Knoten 9 zunachst um
7,078 ha bzw. 31,7 % (Bestand: 22,336 ha, Planung: 15,528 ha). Das entspricht
nach Auswertung der einzelnen Flachennutzungen einer Reduzierung der spezifi-
schen Flache Au von 3,014 auf 2,160 ha.

Umgekehrt kommt aber auch ein neues Einzugsgebiet mit Ages = 1,218 ha bzw.
Au = 0,689 ha hinzu, welches im Plan 18.3.9 als TEZG 9 bezeichnet ist. Dabei
handelt es sich um den Abschnitt der B 463 zwischen Station ca. 2+940 bis
3+310. Dieser StraBenabschnitt wird Uber einen Regenwasserkanal entwassert.
Der entsprechende Abfluss wird anschlieBend Uber die Regenwasserbehand-
lungsanlage ,Sickerbecken 9" gereinigt und dann gedrosselt dem MeBstetter Tal-
bach an Punkt 9 zugefihrt. Zusatzlich erhalt ein kleiner Teilbereich des derzeiti-
gen Einzugsgebiets 9 kinftig keinen Direktniederschlag mehr, da er mit dem
MeBstetter Talviadukt Gberbaut wird.

In der Gesamtbilanz reduziert sich damit das Einzugsgebiet des Knoten 9 von
22,336 ha auf 16,528 ha Ages bzw. das spezifische Flachenaquivalent Ay um
0,098 ha (Bestand: 3,014 ha, Planung: 2,916 ha).

Der Abfluss bei HQioo reduziert sich daher unabhdngig von der Regenwasserbe-
handlungsanlage allein durch die neue Flachenaufteilung um etwa 15 I/s bzw.
3,3 %:
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Planung: Qso,n=0,01 =Au X FIso,n=0,01 = 2,916 ha x 152,2 1/(s*ha) = 444 1/s
Davon stammen ca. 105 I/s aus den direkt an den Regenwassersammler und
damit an die Regenwasserbehandlung anzuschlieBenden Fléachen der B 463 (Au
0,689 ha).

Am Knotenpunkt 10 ergibt sich die Anstiegszeit der Einheitsganglinie ta im Be-
stand zu 22 min und in der Planung zu 28 min. Die Anstiegszeit ist damit zu ge-
ring fir die Berechnung nach Lutz. Der 100-jahrige Hochwasserscheitel muss
daher vereinfacht Uber die undurchldssige Flache Ay und die Regenspende fir
T=100a und D=60min berechnet werden:

Ist: Qe0,n=0,00 =Au X FIéo,n=0,010 = 4,375 ha x 152,21/(s*ha) = 666 1/s

In dieser Bilanzierung sind die Teilflachen 10.1, 10.2 und 10.3 bereits enthalten,
da diese sowohl im Bestand, als auch im Ausbauzustand immer Teil des Einzugs-
gebiets des Knotens 10 sind. Bislang werden diese 3 Teilgebiete jedoch breitfla-
chig zum Bach hin entwassert. In der Planung wird der Abfluss aus diesen Gebie-
ten durch den Wirtschaftsweg Achse 663 und dessen Entwdsserungsgraben ab-

gefangen und kinftig punktuell tGber einen Kanal in Flurstiick 217/1 eingeleitet.

Durch den Wirtschaftsweg Achse 640 und dessen Entwdsserungsmulde wird das
Ostlich des Wirtschaftsweg gelegene AuBengebiet (in der Anlage 18.3.9 mit Tei-
leinzugsgebieten TEZG 11.1 und TEZG 11.2 bezeichnet) gefasst. Bislang entwas-
sert es breitflachig zum MeBstetter Talbach und verteilt sich so auf den Gewas-
serabschnitt des MeBstetter Talbachs zwischen den beiden Knotenpunkten 9 und
10. Durch die Entwadsserungsmulde des Wirtschaftswegs wird das AuBengebiet
kinftig punktuell bei Knoten 11 zugefihrt. Im Gegenzug entféllt ein Teil des be-
stehenden Teileinzugsgebiets 11 gemal Anlage 18.3.8, da der Geltungsbereich
des geplanten Gewerbegebiets Hirnau sich in das nattrliche Einzugsgebiet hinein
erstreckt und dieser Bereich klinftig in Richtung der zentralen Regenwasserbe-
handlungsanlage Hirnau entwdssert werden wird. In der Gesamtbilanz erhéht
sich das Einzugsgebiet am Knoten 11 gegeniiber dem Bestand um etwa 23,8 %
bzw. 6,294 ha (Bestand: 26,445 ha, Planung: 32,739 ha). Der spezifische ver-
siegelte Flachenanteil erhéht sich damit von Bestand Au = 4,375 ha auf Planung
Au = 5,217 ha. Ohne eine Rlickhaltung wiirde sich der Abfluss bei HQio0 klinftig
um etwa 128 I/s bzw. 19,2 % erhdhen:

Planung: Qeo,n=0,01 =Au X Feo,n=0,00 = 5,217 ha x 152,2 I/(s*ha) = 794 1/s
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An Knotenpunkt 11 ergibt sich die Anstiegszeit der Einheitsganglinie ta im Be-
stand zu 12 min und in der Planung zu 10 min. Der 100-jahrige Hochwasser-
scheitel muss daher vereinfacht Gber die undurchlassige Flache Au und die Re-
genspende flir T=100a und D=60min berechnet werden:

Ist: Qe60,n=0,01 =Au X Fso,n=0,01 = 0,482 ha x 152,2 1/(s*ha) = 73 1/s

Bereits im Bestand wird der Ostlich des MeBstetter Talbaches verlaufende Feld-
weg sowie ein kleines AuBengebiet Gber den Graben EG16 entwassert, der ver-
mutlich kurz oberhalb der Ortslage in den MeBstetter Talbach einleitet. Im Zuge
der BaumaBnahme wird zusatzlich zu dem bestehenden Feldweg ein weiterer
Wirtschaftsweg hergestellt (Achse 663). Urspriinglich waren angedacht, an den
bestehenden Entwdsserungsgraben EG16 die komplette Entwdsserung des ge-
planten Wirtschaftsweges sowie ein gréBeres AuBengebiet, welches durch diesen
Wirtschaftsweg abgefangen wird, anzuhdngen. Da nicht untersucht wurde, ob
der Entwdsserungsgraben EG16 tatsachlich in den MeBstetter Talbach einleitet
und wie leistungsfahig die Zuleitung ist, ist die Abflussmenge im EG16 im Aus-
bauzustand maximal auf den Bestandswert zu begrenzen. Durch die B 463 sowie
das Industriegebiet Hirnau wird ein groBer Teil der Einzugsgebietsflache im Aus-
bauzustand abgekoppelt, sodass ein Teil des auf der Achse 663 anfallenden Re-
genwassers in den EG16 eingeleitet werden kann. Der restliche Teil der Achse
663 ist direkt dem MeBstetter Talbach zuzufiihren. Das Einzugsgebiet 11 redu-
ziert sich damit um 40,6 % bzw. 1,310 ha (Bestand: 3,224 ha, Planung: 1,914
ha). Der versiegelte Flachenanteil in % nimmt durch den Anschluss der Achse
663 um etwa 6,31 % zu (Au Bestand: 0,482 ha, Au Planung: 0,407 ha). Der Ab-
fluss bei HQio0 reduziert sich damit um etwa 11 I/s bzw. 15,0 %):

Planung: Qeso,n=0,01 =Au X Feo,n=0,01 = 0,407 ha x 152,21/(s*ha) = 621/s

Die Auswertung der Nutzung fur Bestand und Planung liegt unter Anlage 18.2.1
und 18.2.2 bei, die Berechnung der 100-jahrlichen Abflussscheitel findet sich un-
ter Anlage 18.2.3 und 18.2.4.

Fazit: Die bestehenden Einleitmengen in den MefBstetter Talbach diirfen
sich durch die Planungen nicht erhohen. In der Bilanzierung sind daher
die Einleitstellen 9, 10 und 11 gemeinsam zu betrachten. Erforderlich ist
eine Abflusspufferung fiir die an den geplanten Regenwasserkanal anzu-

schlieBenden StraBenflachen mit einer Gesamtriickhaltung von 128 I/s —
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111/s-151/s = 102 I/s. Da die Knotenpunkte 9 und 11 hydraulisch ent-
lastet werden muss die Riickhaltung am Knoten 10 wirksam werden.
Umgesetzt werden kann die Entlastung jedoch auch weiter oberhalb, so

dass sie bereits am Knoten 9 hydraulisch wirksam wird.

Einzugsgebiet 12 - Ebingertalbach

Die Auswertung des Einzugsgebiets erfolgte nur zur amphibisch-terrestrischen
Durchlassbemessung. Das Einzugsgebiet selbst wird nicht verdndert, so dass

entsprechend keine Bilanzierung Bestand - Ausbauzustand erforderlich wird.

Einzugsgebiet 13 - Versickerung in das Grundwasser

Die geplante OU Lautlingen liegt hier zwischen Stationierung 3+890 und 4+130
in einem Einschnitt. Am BdschungsfuB waren vom StraBenplaner daher Entwas-
serungsmulden anzulegen. Der sldlichen Mulde flieBt ein etwa 7 ha groBes Au-
Bengebiet zu, welches zu 96 % forst- und landwirtschaftlich (iberwiegend Griin-
land) genutzt wird. Da das natirliche AuBengebiet vergleichsweise klein ist und
die Nutzung ebenfalls nicht dazu beitragt, dass hier hohe Gebietsabfliisse resul-
tieren, wurde entschieden, auf eine separate Abfangmulde oberhalb der Stra-
Benbéschung zu verzichten. Uber die Béschung kann der sidlichen Mulde damit
auch der Zufluss aus dem AuBengebiet zuflieBen. Die Mulden erhalten Mulden-
einlaufschachte, die wiederum am Sickerbecken 13 angeschlossen sind. Daher
kann nicht vollstdndig ausgeschlossen werden, dass Feinsediment aus dem Au-
Bengebiet in das Versickerungsbecken eingetragen wird. Zur Kompensation wird
das Becken mit einem um den Faktor 10 schlechteren Durchldssigkeitsbeiwert
berechnet, als nach /18/ festgestellt wurde. Eine Bilanzierung Bestand - Ausbau-
zustand fir die Abflussmengen ist im Einzugsgebiet 13 nicht erforderlich: Die
Einleitung erfolgt vollstandig in das Grundwasser, so dass sich keine Auswirkun-

gen auf die Hochwassersituation der FlieBgewasser ergeben.

Einzugsgebiet 14 - Ebingertalbach

Im Bestand entwdssern die natirlichen Einzugsgebiete sowie Abschnitte der heu-
tigen B 463 zum Ebingertalbach. Die natiirlichen Einzugsgebiete werden nicht re-
levant verandert: Durch das Brickenbauwerk der Achse 410 wird ein Teil des
Gebiets nicht mehr direkt beregnet. Durch Rekultivierung eines Fahrstreifens in-
nerhalb des derzeit noch dreistreifig ausgebauten Abschnitts sowie durch Rekul-
tivierung des Abschnitts siddstlich Bauwerk 10 kommt ist umgekehrt eine bis-

lang versiegelte Flache kinftig wieder als natlrliches Einzugsgebiet anzuspre-
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chen. Die Rekultivierung flhrt aber ebenfalls zu einer Reduzierung der Ableitung
in den Ebingertalbach. Dieser wird somit hydraulisch entlastet. Auf eine detail-
lierte Bilanzierung kann daher verzichtet werden. Da das auf den StraBenflachen
anfallende Regenwasser einer Behandlung zu unterziehen ist wird auf die weite-

ren Erlduterungen in Kapitel 5.7 und 6.7 verwiesen.

Einzugsgebiet Gewerbegebiet Hirnau

Fir das geplante Gewerbegebiet Hirnau ist ein Retentions- und Sickerbecken
vorgesehen, an welches auch ein Teil der Ortsumfahrung B 463 angeschlossen
werden soll. Die Berechnungen und Nachweise fiir das Becken des Gewerbege-
biets Hirnau werden im Antrag der Stadt Albstadt abgehandelt.

Die an das Retentions- und Sickerbecken Hirnau angeschlossene Flache der
Ortsumfahrung in Zustdndigkeit des Regierungsprasidiums setzt sich wie folgt

Zusammen:

Teileinzugsgebiet mit Entwasserungszustindigkeit RP Tiibingen/Bund

Flache GrofBe Bef.-art W Au |Typ
Verkehrsflachen bis DTV 300 Kfz/d 0 Gras 0,1 0 F3
Verkehrsflachen DTV 300-5.000 Kfz/d 49 Schotter [0,6| 29 F4
Verkehrsflachen DTV 300-5.000 Kfz/d 4654 Asphalt 10,9(4189| F4
Verkehrsflachen DTV 5.000 - 15.000 Kfz/d 5426 Asphalt ]0,9|4883| F5
StraBen DTV > 15.000 Kfz/d 1107 Asphalt ]0,9| 996 | F6
Bankette von StraBen bis DTV 300 Kfz/d 0 Gras 0,1 0 F3
Bankette von StraBen DTV 300 - 5.000 Kfz/d 2066 Schotter [0,6| 1240 | F4
Bankette von StraBen DTV 5.000 - 15.000 Kfz/d 906 Schotter (0,6 544 | F5
Bankette von StraBen mit DTV > 15.000 Kfz/d 145 Asphalt 0,9| 131 | F6
Bankette von StraBen mit DTV > 15.000 Kfz/d 145 Schotter [0,6| 87 F6
Grinflache mit mdglichem Abfluss zum Kanal 10279 |unversiegelt|(0,1| 1028 | Fla
Ableitungs- und Versickerungsgraben 1529 1 | 1529 (F1la
26306 14655

Die Gesamtflache, welche an das Becken Hirnau angeschlossen wird, betragt in
Summer Au= 201.132 m2. Davon sind Au=14.655 m?2 in Zustandigkeit des Re-
gierungsprasidiums, also etwa 7,3 %. Die genauere Gesamtflachenaufteilung ist
dem noch ausstehenden Antrag der Stadt Albstadt zu entnehmen. Das Becken
Hirnau wird anhand einer 52-jahrigen Regenreihe auf ein 100-jahrliches Ereignis

bemessen. In der Bemessung sind die 14.655 m2 Au aus dem Teileinzugsgebiet

Unterlage 18.1 Blatt 1 Seite 25 von 75

Kovacic /(. Ingenieure

Beratende Ingenieure




Regierungsprasidium Tiibingen

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

des Regierungsprasidiums mit berlicksichtigt. Der Zufluss aus dem Teileinzugs-
gebiet Hirnau bei HQ100 betragt etwa
Q15,n=0,01 =Au X F15,n=0,01 =1,47 ha x 354,4 1/(s*ha) = 521 I/s.

5.0 Qualitativer Nachweis

Die qualitative Bemessung der Einleitung ist am LfU-Leitfaden , Arbeitshilfen fir

den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten™ /1/ zu fihren.

Wird Regenwasser lber einen Kanal gesammelt und anschlieBend in eine Vorflut
abgeleitet, dann muss eine Bewertung der Abflussbelastung erfolgen um eine
Aussage treffen zu kénnen, ob das Regenwasser vor Einleitung einer Behandlung
bedarf. Das Bewertungsverfahren gemaB LfU-Leitfaden ,Arbeitshilfen zum Um-
gang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten™ /1/ wurde nur fir die Teileinzugs-

gebiete durchgefiihrt, die in einen Regenwasserkanal entwassern.

Das Verschmutzungspotenzial des Regenwassers ist als flachengewogene mittle-
re Abflussbelastung fir jede Einleitstelle individuell zu ermitteln. Grundlage sind
die Verkehrsprognosen nach /20/. Danach werden die einzelnen Flachenanteile
unter Bertlicksichtigung ihres individuellen Abflussbeiwerts gemaB /7/ in folgende
Belastungskategorien zur Bewertung der Flachenbelastung F und der Luftbelas-

tung L eingeteilt:

Tabelle 1:Belastungskategorien nach /1/ fir die Flachen

Flachenverschmutzung Verkehrsaufkommen Typ | Punkte
Gering DTV < 300 Kfz/d F3 12
DTV 300 - 5.000 Kfz/d F4 19
Mittel
DTV 5.000 - 15.000 Kfz/d F5 27
Stark DTV > 15.000 Kfz/d F6 35

Tabelle 2: Belastungskategorien nach /1/ fir die Luft

Luftverschmutzung Verkehrsaufkommen Typ | Punkte
Gering DTV < 5.000 Kfz/d L1 1
Mittel DTV 5.000 - 15.000 Kfz/d L2 2
Stark DTV > 15.000 Kfz/d L3 4
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Aus dem Vergleich der potenziellen Abflussbelastung B, welche sich aus der
Summe von durchschnittlichen Fléachenbelastung F und durchschnittlichen Luft-
belastung L errechnet, mit der gewasservertraglichen Einleitbelastung aus der
Gewassereinstufung G ergibt sich der Bedarf und der Umfang der erforderlichen
Regenwasserbehandlung. Ergibt die Prifung, dass B < G ist, ist keine Behand-
lung erforderlich. Ist B > G, ist eine Regenwasserbehandlung erforderlich, die
Uber die Berechnung eines entsprechende Durchgangswertes ermittelt werden
muss. Der erforderliche Durchgangswert errechnet sich aus G/B. Durchgangs-
werte flr verschiedene Behandlungsanlagen sind in der Arbeitshilfe fir den Um-
gang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten aufgelistet /1/ Bei Versickerungsan-
lagen errechnet sich der Durchgangswert durch interpolation zwischen den in /1/
genannten werten. BezugsgroBe ist dabei das Verhaltnis der belasteten ange-

schlossenen Flache Ay zur sickerwirksamen Flache der Behandlungsanlage As.

5.1 Teilgebiet in Einzugsgebiet 1

Der westlich der Briicke gelegene Teilabschnitt der B 463 wird Uber eine Stra-
Benbegleitmulde mit Uberlauf in einen Sammelkanal entwéssert. Das stidlich die-
ses StraBenabschnitts gelegene AuBengebiet entwdassert wie bislang zu einer
Senke. Nach deren Vollflillung kann das hier gesammelte Wasser in den Lauter-
bach Uberlaufen. Der AuBengebietsabfluss ist vom Sickerbecken fern zu halten,

um den Eintrag von Feinsediment durch Bodenerosion zu vermeiden.

Gewadssereinstufung:

Der Lauterbach ist nach /1/ als ,groBer Higel- und Berglandbach™ anzusprechen.

Damit entspricht er dem Gewassertyp G4 mit 21 Bewertungspunkten.

Abflussbelastung:

Das Teilgebiet 1 hat einen Versiegelungsgrad von 80 %. Es ergibt sich eine
durchschnittliche Flachenbelastung F von 30,56 und eine durchschnittliche Luft-
belastung L von 3,42 und damit eine durchschnittliche Abflussbelastung B von
33,98.

Bewertung:
Da 33,98 = B > G = 21 ist eine Behandlung vor Einleitung in den Lauterbach

erforderlich. Der Mindestdurchgangswert D als MaB fiir die Reinigungsleistung
ergibt sich zu D < G/B = 0,62.
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Die Berechnung der erforderlichen Regenwasserbehandlung liegt unter Anlage
18.2.6 bei.

5.2 Teilgebiet in Einzugsgebiet 2
Das an den Regenwassersammler in Achse 100 und 1200 angeschlossene Tei-
leinzugsgebiet in Einzugsgebiet 2 wird nach einer entsprechenden Reinigung in
die Eyach eingeleitet.
Gewdssereinstufung:
Die Eyach ist im Bereich der Einleitstelle ca. 5 m breit. Da sie aber nicht durch-
gehend Uber 5,0 m Breite aufweist ist sie in diesem Abschnitt noch als ,groBer
Higel- und Berglandbach™ anzusprechen. Damit entspricht sie dem Gewassertyp
G4 mit 21 Bewertungspunkten. Gleichzeitig erfolgt eine Restversickerung in das
Grundwasser entsprechend der geologischen Verhaltnisse. Dabei ist nach /18/
die Durchlassigkeit der anstehenden Béden mit ki = 8,0 x 10°® m/s anzusetzen.
Grundwasser entspricht dem Gewassertyp G12 (auBerhalb der festgesetzten
Wasserschutzgebiete). Fir diesen Typ gelten 10 Bewertungspunkte.
Abflussbelastung:
Das Teilgebiet 2 hat einen Versiegelungsgrad von 49 %. Es ergibt sich eine
durchschnittliche Flachenbelastung F von 28,23 und eine durchschnittliche Luft-
belastung L von 3,13 und damit eine durchschnittliche Abflussbelastung B von
31,36.
Bewertung:
Da 31,36 = B > G = 21 ist eine Behandlung vor Einleitung in die Eyach erfor-
derlich. Der Mindestdurchgangswert D als MaB fir die Reinigungsleistung ergibt
sich zu D < G/B = 0,67. Bei Einleitung in das Grundwasser gilt abweichend
ein Mindestdurchgangswert D von D < G/B = 10/31,36 = 0,32.
Da das Regenwasser zunachst das Regenklarbecken durchflieBt und anschlie-
Bend Uber die belebto Oberbodenzone gereinigt wird kénnen die beiden Durch-
gangswerte miteinander multipliziert werden.
Der Emissionswert liegt daher bei nur 3 Punkten.
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Die Berechnung der erforderlichen Regenwasserbehandlung liegt unter Anlage
18.2.6 bei.

5.3 Teilgebiet in Einzugsgebiet 5
Das an den Regenwassersammler in Achse 100 angeschlossene Teilgebiet in Ein-
zugsgebiet 5 wird nach einer entsprechenden Reinigung in den Bruckbach einge-
leitet.
Gewdssereinstufung:
Der Bruckbach ist als ,kleiner Higel- und Berglandbach™ anzusprechen (Wasser-
spiegelbreite unter 1,0 m, FlieBgeschwindigkeit > 0,30 m/s). Damit entspricht er
dem Gewadssertyp G5 mit 18 Bewertungspunkten.
Abflussbelastung:
Das Teilgebiet 5 hat einen Versiegelungsgrad von 41 %. Es ergibt sich eine
durchschnittliche Flachenbelastung F von 29,86 und eine durchschnittliche Luft-
belastung L von 3,45 und damit eine durchschnittliche Abflussbelastung B von
33,30.
Bewertung:
Da 33,30 = B > G = 18 ist eine Behandlung vor Einleitung in den Bruckbach
erforderlich. Der Mindestdurchgangswert D als MaB fiir die Reinigungsleistung
ergibt sich zu D < G/B = 0,54.
Die Berechnung der erforderlichen Regenwasserbehandlung liegt unter Anlage
18.2.6 bei.

5.4 Teilgebiet in Einzugsgebiet 8
Das an den Regenwassersammler in Achse 300 und 350 angeschlossene Teilein-
zugsgebiet wird an den stadtischen Mischwasserkanal angeschlossen. Die Reini-
gung erfolgt damit Gber die Klaranlage. Eine Bestimmung der Abflussbelastung
nach /1/ ist dann grundsatzlich nicht erforderlich, liegt jedoch vollstéandigkeits-
halber in Anlage 18.2.6 bei.

Unterlage 18.1 Blatt 1 Seite 29 von 75

Kovacic /(. Ingenieure

Beratende Ingenieure



Regierungsprasidium Tiibingen

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

5.5 Teilgebiet in Einzugsgebiet 9

Das an den Regenwassersammler in Achse 100 angeschlossene Teilgebiet in Ein-
zugsgebiet 9 wird nach einer entsprechenden Reinigung in den MeBstetter Tal-

bach eingeleitet.

Gewassereinstufung:

Der MeBstetter Talbach kann als ,groBer Higel- und Berglandbach" eingestuft
werden (Wasserspiegelbreite zwischen 1,0 und 5,0 m, FlieBgeschwindigkeit v >
0,50 m/s). Damit entspricht er dem Gewassertyp G4 mit 21 Bewertungspunkten.
Gleichzeitig erfolgt eine Restversickerung in das Grundwasser entsprechend der
geologischen Verhaltnisse. Dabei ist nach /18/ die Durchldssigkeit der anstehen-
den Boden mit kr = 9,6 x 1077 m/s anzusetzen. Grundwasser entspricht dem Ge-
wassertyp G12 (auBerhalb der festgesetzten Wasserschutzgebiete). Fir diesen

Typ gelten 10 Bewertungspunkte.

Abflussbelastung:

Das Teilgebiet 9 hat einen Versiegelungsgrad von 57 %. Es ergibt sich eine
durchschnittliche Flachenbelastung F von 34,29 und eine durchschnittliche Luft-
belastung L von 3,91 und damit eine durchschnittliche Abflussbelastung B von
38,20.

Bewertung:
Da 38,20 = B > G = 18 ist eine Behandlung vor Einleitung in den MeBstetter

Talbach erforderlich. Der Mindestdurchgangswert D als MaB flir die Reinigungs-
leistung ergibt sich zu D < G/B = 0,55.

Bei Einleitung in das Grundwasser gilt abweichend ein Mindestdurchgangswert
DvonD £ G/B = 10/38,20 = 0,26. Bei einer Versickerung in das Grundwas-
ser muss daher ein Flachenbeschickungsverhéltnis von Ay : As < 20,2 : 1 nach-
gewiesen werden. Bei einer an die Regenwasserbehandlungsanlage anzuschlie-
Benden undurchlassigen Flache von Au = 0,689 ha ergibt sich die sickerwirksame

Flache As zu mindestens 340 m?2.

Die Berechnung der erforderlichen Regenwasserbehandlung liegt unter Anlage
18.2.6 bei.
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5.6 Teilgebiet in Einzugsgebiet 10

Das an den Regenwassersammler in Achse 663 angeschlossene Teilgebiet in Ein-

zugsgebiet 10 wird in den MeBstetter Talbach eingeleitet.

Gewassereinstufung:

Der MefBstetter Talbach kann als ,groBer Hlgel- und Berglandbach® eingestuft
werden (Wasserspiegelbreite zwischen 1,0 und 5,0 m, FlieBgeschwindigkeit v >

0,50 m/s). Damit entspricht er dem Gewassertyp G4 mit 21 Bewertungspunkten.

Abflussbelastung:

Das Teilgebiet 10 hat einen Versiegelungsgrad von 15 %. Es ergibt sich eine
durchschnittliche Flachenbelastung F von 7,95 und eine durchschnittliche Luftbe-
lastung L von 1,32 und damit eine durchschnittliche Abflussbelastung B von
9,27.

Bewertung:
Da 9,27 = B < G = 21 ist keine Behandlung vor Einleitung in den MeBstetter

Talbach erforderlich. Die Berechnung liegt unter Anlage 18.2.6 bei.

5.7 Teilgebiet in Einzugsgebiet 13

Das an den Regenwassersammler angeschlossene Teilgebiet in Einzugsgebiet 13

wird nach einer entsprechenden Reinigung in das Grundwasser versickert.

Gewassereinstufung:

Dem Grundwasser ist ein Gewassertyp G12 (auBerhalb der festgesetzten Was-

serschutzgebiete) zuzuordnen. Flr diesen Typ gelten 10 Bewertungspunkte.

Abflussbelastung:

Das Teilgebiet 13 hat einen Versiegelungsgrad vonl7 %, wobei der Ausbauab-
schnitt der OU Lautlingen einen Versiegelungsgrad von 63 % aufweist. Es ergibt
sich eine durchschnittliche Flachenbelastung F von 14,88 und eine durchschnittli-
che Luftbelastung L von 2,11 und damit eine durchschnittliche Abflussbelastung
B von 17,00.

Bewertung:
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Da 17,00 = B > G = 10 ist eine Behandlung vor Versickerung in das Grundwas-
ser erforderlich. Der Mindestdurchgangswert D als MaB3 flir die Reinigungsleis-
tung ergibt sich zu D < G/B = 0,59.

Die Berechnung der erforderlichen Regenwasserbehandlung liegt unter Anlage
18.2.6 bei.

5.8 Teilgebiet in Einzugsgebiet 14

Das an den Regenwassersammler angeschlossene Teilgebiet in Einzugsgebiet 14
wird Uber eine Schmutzfangzelle gereinigt. Dabei wird der sog. Erstverwurf zeit-
verzdgert dem offentlichen Mischwasserkanal und damit der Klaranlage zuge-
fihrt. Die Anlage erhalt hierzu ein vorgeschaltetes Trennbauwerk. Bei einsetzen-
dem Regen wird mit dem ersten Abfluss der Schmutz der StraBenflachen abge-
splilt. Dieser wird in der Schmutzfangzelle gespeichert. Nach deren Vollftllung
staut diese in das Trennbauwerk zurtick. Bei weiter anhaltendem Zufluss erfolgt
ein Uberlaufen Uber die Trennschwelle und damit eine Entlastung in die Vorflut.
Der Speicherinhalt der Schmutzfangzelle wird zeitverzégert dem Mischwasserka-
nal zugefihrt. Die Zeitverzdégerung stellt sicher, dass die Abwirtschaftung i.d.R.
erst nach Abwirtschaftung der 6ffentlichen RUEBs erfolgt. Andernfalls ware das
Wasser bei starkeren Regenereignissen sonst anteilig am RUEB entlastet. Als

Vorflut dient der en Ebingertalbach.

Gewassereinstufung:

Der Ebingertalbach ist von seiner Charakteristik als groBer Hligel- und Bergland-
bach anzusprechen und somit dem Gewdssertyp G4 zuzuordnen. Fir diesen Typ

gelten 21 Bewertungspunkte.

Abflussbelastung:

Das Teilgebiet 14 hat einen Versiegelungsgrad von 87 %. Es ergibt sich eine
durchschnittliche Flachenbelastung F von 27,00 und eine durchschnittliche Luft-
belastung L von 2,00 und damit eine durchschnittliche Abflussbelastung B von
29,00.

Bewertung:

Da 29,00 = B > G = 21 ist eine Behandlung vor Einleitung in den Ebingertal-
bach erforderlich. Der Mindestdurchgangswert D als MaB flir die Reinigungsleis-
tung ergibt sichzu D < G/B = 0,72.
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Die Berechnung der erforderlichen Regenwasserbehandlung liegt unter Anlage
18.2.6 bei.

Teilgebiet Gewerbegebiet Hirnau

Die Behandlung des Regenwassers aus dem Abschnitt im Bereich des geplanten
Gewerbegebiets Hirnau soll in der Regenwasserbehandlungs- und riickhalteanla-
ge Hirnau mitbehandelt werden. Diese wird von der Stadt Albstadt beantragt und
soll von dieser auch spater betrieben werden. Als Nachweis und Bemessungs-
grundlage fur diese Regenwasserbehandlung Hirnau wurden weitergehende geo-
logische und hydrogeologische Untersuchungen beauftragt. Die Nachweise und
Einleitmengen sind dem noch ausstehenden Antrag der Stadt Albstadt zu ent-

nehmen.

Regenwasserriickhaltung und -reinigung

GroBe Teilabschnitte der Ortsumfahrung sowie ihrer Seitenachsen werden lber
Kanale entwassert. Vor Einleitung des gesammelten Regenwassers hat entspre-
chend der Darstellung im Kapitel 5 eine Reinigung des Regenwassers zu erfol-
gen. Nach Auswertung der Flachen- und Luftbelastung ergeben sich die Durch-

gangswerte flr die Reinigungsleistungen der Regenwasserbehandlungsanlagen.

Neben diesen qualitativen Anforderungen sind bei Einleitung in FlieBgewasser
auch quantitative Nachweise zu fihren. Bei Einleitung in das Grundwasser entfal-
len diese Nachweise, da hier Einleitspitzen durch den Durchlassigkeitsbeiwert der
anstehenden Béden bereits ausreichend begrenzt werden.

Im Zuge der geplanten Ortsumfahrung erfolgt teilweise eine Anderung der Ablei-
tung von natirlichen AuBengebieten und damit je nach Vorfluter eine hydrauli-
sche Be- oder Entlastung. Ziel ist es die zusatzlich beaufschlagten Seitengewds-
ser durch RegenriickhaltemaBnahmen soweit hydraulisch zu entlasten, dass sich
deren derzeitige Abflussspitzen bei HQ1o0 nicht erhdéhen. Gepuffert wird dabei nur
derjenige Abflussanteil, der durch gedanderte Abflussrichtungen dem aufnehmen-
den Gewadsser neu hinzugefligt wird. Damit bleibt das natirliche Abflussregime

moglichst weitgehend erhalten.

Nach Einzugsgebietsabgrenzung und Nutzungsauswertung im Bestand und im

Ausbauzustand konnten die 100-jahrlichen Abflussscheitel fiir die betroffenen
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Gewasser errechnet werden. Aus der Differenz ergibt sich, ob flir einzelne Ge-

wasser eine Regenwasserriickhaltung erforderlich wird.

BezugsgroBen fir die quantitative Vertraglichkeit einer Einleitung sind der Erhalt
der Eigendynamik des Gewassers und die Sicherstellung der Sohlstabilitdt des
Gewasserbetts. Die Nachweise sind anhand des LfU-Leitfadens ,Arbeitshilfen fir
den Umgang mit Regenwasser - Regenriickhaltung® /6/ zu flhren. BezugsgroBe
ist dabei ein Ereignis der Wiederkehrzeit n=1/a, da dieses regelmaBig maBgeb-
lich bestimmt, aus welchem Sohlsubstrat sich die vorhandene Gewassersohle zu-
sammensetzt. Alle neuen FlieBgewassereinleitstellen bedlrfen jeweils einer vor-
geschalteten Regenwasserbehandlung (siehe Kapitel 5), deren Uberlaufhiufig-
keiten mit Ausnahme der Schmutzfangzelle (Einleitstelle 14) ohnehin nach /8/
maximal auf n=0,2/a zu begrenzen sind. Entsprechend finden bei einem Ereignis
n=1/a entweder keine Einleitungen statt (Untergrund ist ausreichend durchlas-
sig, so dass die Einleitung in das Grundwasser erfolgen kann), oder es wird nur
gereinigtes Wasser aus den Kiesrigolenschichten stark gedrosselt eingeleitet,
wodurch das natirliche Abflussregime und die Sohlstabilitdat nicht gefdahrden

wird.

Die geforderte Reinigungsleistung sowie die Behandlungsform hangen von den
jeweiligen ortlichen Gegebenheiten ab, u.a.:

e Durchlassigkeit der Béden

e Grundwasserstand

e Hangrutschungspotenzial

e Ausgewiesene Biotop- und Naturschutzgebiete

o Integration in das Landschaftsbild

e Flachenverfligbarkeit

e Andienbarkeit

e Baukosten

e Bedarf flr eine zusatzliche Retentionswirkung

Eine Regenwasserbehandlung kann durch verschiedene Anlagentypen erfolgen,
wie z.B.:

e Regenklarbecken mit oder ohne Dauerstau (RKBmD bzw. RKBoD)

e Retentionsbodenfilteranlagen (RBFA)

e Versickerungsanlagen (SB)
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e Schmutzfangzellen (SFZ)

Wenn nur AuBengebietszufliisse zu puffern sind kommen Hochwasserriickhalte-

becken untergeordneter Bedeutung (HRB) in Frage.

Durch dezentrale Versickerungsanlagen kdnnen sowohl die Einleitmengen in die
Oberflachengewasser begrenzt, als auch die geforderte Reinigungsleistung si-
chergestellt werden. Daher wurde flr alle aus der StraBenentwasserungsplanung
abgeleiteten Regenwasseranfallstellen als Vorzugslésung zunachst untersucht,
ob sich eine Versickerungsanlage realisieren lasst. In den Uberwiegenden Berei-
chen ist dies leider aufgrund der Durchlassigkeit der anstehenden Bdden, dem
Hangrutschungspotenzial sowie den erforderlichen Grundwasserflurabstdnden
nicht madglich. An diesen Standorten miissen daher alternative Behandlungs-
maBnahmen umgesetzt werden. Gewahlt wurde Uberwiegend Mulden-Rigolen-
Anlagen. Der Versickerungsteil sichert die geforderte Reinigung. Durch entspre-
chende Anlagenbemessung wird dabei zugleich die Regenrlickhaltung sicherge-
stellt. Der Rigolenanteil dient der i.d.R. aufgrund ungenligender Versickerungs-
fahigkeit des Untergrunds anschlieBenden Sammlung des gereinigten Wassers
mit anschlieBender gedrosselter Ableitung. Je nach Bemessung erhalt die Rigole
auch den Uberlauf des Muldenteils, so dass hier ggf. ebenfalls eine Riickhaltung
integriert werden konnte. In Kombination mit einer Basisabdichtung kann eine
Rigole die Gesamtanlage zudem unabhangig von potenziell hohen Grundwasser-

standen machen.

Folgende Tabelle zeigt in welchen Einzugsgebieten eine Regenwasserriickhaltung
und -behandlung erforderlich wird, welche Durchgangswerte erreicht werden

mussen und ob eine Versickerung grundsatzlich maéglich ist.
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Tabelle 3: Ubersicht Bedarf Reinigung und Riickhaltung nach Einleitstelle

A.I.Jfluss (1/s) Abfluss (I/s) Erforderlicher | Versickerung Gewahlte
Riickhaltung Behandlung Durchgangswert moglich Anlage
erforderlich erforderlich
1 10 41 0,62 Nein MRA
2 352 374 0,67 Nein MRA
3 Keine Rickhaltung erforderlich
4 Keine Rickhaltung erforderlich
5 492 255 0,54 Nein MRA + HRB
6 Keine Rickhaltung erforderlich
7 Keine Rickhaltung erforderlich
8 Keine Riickhaltung erforderlich
9 - 105 0,55
MRA
10 102* - -
11 Keine Rickhaltung erforderlich
13 77 0,26 Ja SB
14 - 66 0,72 Nein SFZ

*Die fiir den Knotenpunkt 10 erforderliche Retention wird oberhalb durch ent-
sprechende Pufferung des ohnehin zu reinigenden Wassers im Zufluss des Kno-

tens 9 umgesetzt.

Einzugsgebiet 1

Vorgaben aus dem guantitativen Nachweis:

Vorgesehen ist eine Abflusspufferung der aus der StraBenentwasserung Uber die
geplanten Kanale zuflieBenden Regenwdsser. Erforderlich wird eine Gesamtriick-
haltung von 10 I/s bei n=0,01/a.

Vorgaben aus dem qualitativen Nachweis:

Ein etwa 180 m langer Abschnitt der B 463 soll Uber einen Kanal entwassert
werden. Vor Einleitung in den Lauterbach bedarf es einer entsprechenden Re-

genwasserbehandlung mit einem Durchgangswert von maximal 0,62.

Restriktionen/ Anlagenwahl:

Auf Grund der zu erwartenden hohen Grundwasserstande kann ein Abstand der
Sickerbeckensohle zum mittleren héchsten Grundwasserspiegel von 1,0 m nicht
sichergestellt werden. Damit ist eine Einleitung in das Grundwasser nicht mdg-
lich. Eine Anschlussmdglichkeit an die 6ffentliche Kanalisation zur Klaranlage ist

hier nicht gegeben. Die Topografie und die Flachenverfligbarkeit lassen eine An-
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lage in Erdbauweise zu. Aufwandige technische Lésungen wie Regenkldrbecken
sind hier daher nicht erforderlich.

Gewdhlt wurde eine Mulden-Rigolen-Anlage (Eckdaten siehe Tabelle 4).
Bei Bemessung der Mulden-Rigole auf eine Uberlaufhdufigkeit n=0,2/a ergibt
sich der dann noch verbleibende zuséatzliche Volumenbedarf flr eine ausreichen-
de Begrenzung der hydraulischen Einleitmenge zu Vrrs ~ 60 m3. Bei diesem Vo-
lumen ist eine Aufteilung in zwei unabhdngige Anlagen (Mulden-Rigolen-Anlage
einerseits und Regenriickhaltebecken andererseits) nicht sinnvoll. Stattdessen
erfolgt eine entsprechende Uberdimensionierung der Mulden-Rigolen-Anlage. Das

nachgeschaltete Regenriickhaltebecken entfallt damit.

Tabelle 4: Bauliche Gestaltung Regenwasserbehandlung und -riickhaltung TEZG

1
REGENWASSERBEHANDLUNG & - RUCKHALTUNG 1
Sickerbecken 1 (SB1)
Anlagentyp Mulden-Rigolen-Anlage
Sohlfldche [m?2] 240
Beckensohle [MNN] 643,50
Bdschungsneigung 1:2,5
Rigolentyp Kiesrigole 16/32 d=50cm
Rigolenflache [m2] 200
Rigole Porenvolumenanteil [%] 35
Rigole Porenvolumen [m?3] 35
Bemessung n=1/a
Wasserspiegel [MNN] 643,76
Einstautiefe [m] 0,26
Wasserflache [m2] 280
Rlckhaltevolumen [m?3] 68
Bemessung n=0,01/a (Notuberlauf)
Wasserspiegel max [mNN] 644,00
Einstautiefe max [m] 0,50
Wasserflache max [m2] 320
Rlckhaltevolumen max [m?3] 139
Drosselabgabe max [1/s] 31

Unterlage 18.1 Blatt 1 Seite 37 von 75

Kovacic /(. Ingenieure

Beratende Ingenieure



Regierungsprasidium Tiibingen

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

6.2 Einzugsgebiet 2

Vorgaben aus dem quantitativen Nachweis:

Vorgesehen ist eine Abflusspufferung der aus der StraBenentwdsserung Uber die
geplanten Kanale zuflieBenden Regenwdsser. Erforderlich wird eine Gesamtriick-
haltung von 352 |/s bei n=0,01/a.

Durch die Reduzierung der Abflussspitzen aus Einzugsgebiet 3 und 4 von insge-
samt 35 /s ist eine Minimierung der Gesamtriickhaltung um eben diesen Wert

zuldssig. Damit ist eine Riickhaltung von 317 |/s erforderlich.

Vorgaben aus dem qualitativen Nachweis:
Ein etwa 100 m langer Abschnitt der B 463 sowie die Achsen 1200, 1210, 1220,

1240 und 1250 (Lange gesamt ca. 500 m) sollen iber einen Kanal entwassert

werden. Vor Einleitung in die Eyach bedarf es einer entsprechenden Regenwas-

serbehandlung mit einem Durchgangswert von maximal 0,67.
Restriktionen:
Eine leistungsfahige Anschlussmoéglichkeit an die o6ffentliche Kanalisation zur

Kléranlage ist hier nicht gegeben.

Variantenuntersuchung/ Anlagenwahl:

Die geforderte Reinigungsleistung (maximal zuldssiger Durchgangswert D =
0,67) wird von folgenden Anlagen erreicht:

e Regenklarbecken mit Dauerstau RKBmD (bis D=0,30),

e Regenklarbecken ohne Dauerstau RKBoD (bis D=0,25),

¢ Retentionsbodenfilteranlagen RBFA (bis D=0,25),

e Versickerungsanlagen (bis D=0,10).

Weiterhin ist zusatzlich ein groBes Riickhaltevolumen erforderlich, um das Was-
ser dieser vergleichsweise groBen Versiegelungsflache vor Einleitung in die Eyach
wirksam auf ca. 20 I/(s x ha Au) und damit auf etwa 50 I/s bei n=0,01/a zu puf-

fern.
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Damit sind nachfolgende Varianten nach /1/ grundsatzlich mdéglich und fir eine
Variantenfestlegung entsprechend vorzudimensionieren:

Versickerungsbecken (+ Regenrickhaltebecken):

Bei Verzicht auf eine vorgeschaltete Absetzeinrichtung darf nach /8/ die Durch-
l&ssigkeit des belebten Oberbodens nur mit einem k~Wert von 1 x 10> m/s an-
gesetzt werden. Daraus ergibt sich Uber eine Langzeit-Seriensimulation ein er-
forderliches Speichervolumen V von 770 m3. Die sickerwirksame Flache As muss
hierbei mindestens 505 m2 betragen. Zusatzlich ist ein nachgeschaltetes Regen-
riickhaltebecken mit 50 I/s Drosselablauf und ca. 720 m3 Speichervolumen er-
forderlichen. Der Gesamtzufluss zur Eyach wirde damit 50 |/s betragen. Das
Versickerungsbecken ist dabei in Analogie zu Mulden-Rigolen-Anlagen nach
DWA-A 138 und vorbehaltlich einer Abstimmung mit der Unteren Wasserrechts-
behérde auf eine Uberlaufhdufigkeit n=1,0/a mit Abschlag in das nachgeschalte-
te Regenrilckhaltebecken zu bemessen. Nach /18/ wurde das Grundwasser am
12.3.2019 auf 638,46 m NHN angetroffen. Unter Berlicksichtigung einer
Schwankungsbreite von 1,0 m und einem zusatzlichen Abstand der Sicker-
beckensohle zum mittleren héchsten Grundwasserspiegel von 1,0 m ergibt sich
die zuldssige Sickerbeckensohle zu 640,46 m NHN. Das erforderliche Volumen
kann in der Flache zwischen Achse 100, Achse 1200 und Achse 1260 bei einer
Regelbéschungsneigung von 1 : 3 und einer Begrenzung der Einstautiefe auf 70

cm nicht realisiert werden.

1. Regenklarbecken mit Dauerstau + Versickerungsbecken:

Mit einer vorgeschalteten Absetzeinrichtung darf nach /8/ die Sickerleistung des
belebten Oberbodens deutlich héher angesetzt werden. Bei StraBenabflissen
fallt i.d.R. wenig Sand und Gerdll an. Ein unbellfteter Geréllfang ist daher als
vorgeschaltete Absetzeinrichtung nicht sinnvoll. Gewahlt wird stattdessen ein
Regenklarbecken, welches neben dem Sedimentrickhalt auch einen Leichtflis-
sigkeitsriickhalt bietet. Damit reduziert sich der Platz- und Volumenbedarf fir
das Versickerungsbecken, so dass nun unterhalb des Versickerungsbeckens kein
separates Regenriickhaltebecken mehr erforderlich wird. Eine entsprechende
Uberdimensionierung des Versickerungsbeckens ist fiir eine ausreichende Regen-
rickhaltung ausreichend. Bei dieser Anlagenkombination ergibt sich das erfor-
derliche Speichervolumen (Versickerung einschl. Regenriickhaltung) zu V = 784

m3,
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Regenklarbecken ohne Dauerstau + Regenriickhaltebecken:

Erforderlich ware ein RKB mit einem Durchsatz von 38 I/s (Ablauf zur Klaranla-
ge) und damit einer wirksamen Beckenoberflache von mindestens 14 m2. Zu-
satzlich ein nachgeschaltetes Regenriickhaltebecken im Bypass mit einem Dros-
selablauf von 50 I/s und daher ca. 1.180 m3 Speichervolumen. Der Gesamtzu-
fluss zur Eyach wirde damit 50 I/s betragen. Allerdings wiirde sich bei dieser Va-
riante die Einleitung aus dem zugehdérigen RUEB in die Eyach zusatzlich erhéhen.
Regenklarbecken ohne Dauerstau werden in der Regel dann ausgebildet, wenn
kurze FlieBzeiten und ausgepragte FrachtstéBe zu erwarten sind und eine Entlee-

rungsmaoglichkeit Richtung Klaranlage gegeben ist.

Regenklarbecken mit Dauerstau + Regenriickhaltebecken:

Erforderlich wdre ein RKB mit einem Durchsatz von 76 |I/s (Ablauf zur Klaranla-
ge) und damit einer wirksamen Beckenoberflache von mindestens 37 m2. Zu-
satzlich ein nachgeschaltetes Regenrlickhaltebecken im Bypass mit einem Dros-
selablauf von 50 I/s und daher ca. 1.000 m3 Speichervolumen. Zur Einleitung
von 50 I/s in die Eyach kommen auch hier die erhéhten Abschlagsmengen am 6f-

fentlichen RUEB sowie der erhéhte Klaranlagenablauf hinzu.

Retentionsbodenfilter (+ Regenriickhaltebecken):

Erforderlich ware eine RBFA mit einem Durchsatz von 11 I/s und damit ca. 550
m2 Sohlflache (bei 1,0 m Einstautiefe und vorgeschaltetem Trennbauwerk zur
Begrenzung der Filterstapelhdhe). Zusatzlich ein Regenriickhaltebecken im By-
pass mit einem Drosselablauf von 39 I/s und daher einem Speichervolumen von

ca. 1.400 m3. Der Gesamtzufluss zur Eyach wiirde damit 50 I/s betragen.
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Nachfolgende Tabelle stellt die Berechnungsergebnisse der Vorbemessung der

unter Berilcksichtigung der Platzverhaltnisse verbliebenen 4 Varianten gegen-

uber.

Tabelle 5: Hydraulische Bilanzen in m3/a fur Variantenbetrachtung Einleitstelle 2

Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5
RKBmD + RKBoD + RKBmD + RBFA +
Sickerbecken RRB RRB RRB
gereinigt @ 24.300 @ 21.400 @ 23.300 @ 14.000
Einleitung in @ 24.300 - - -
Grundwasser
Einleitung in @ 700 @ 3.600 + @ 1.700 + @ 11.000 +
Bach @ 21.400 23.300 Uber | 14.000 uber
Uber RUEB RUEB und RBFA
und Klaran- Kléranlage
lage

Grundsatzlich zu bevorzugen sind Anlagen, die eine hydraulische Entlastung fir
die FlieBgewdasser mit sich bringen. An der Einleitstelle 2 ist eine Versickerung in
das Grundwasser moglich, da der Untergrund bei einem ksWert von 8,0 x 10°
m/s als ausreichend durchlassig anzusprechen und nach Aussage Ingenieurbiro

Dr. Spang ein ausreichender Grundwasserflurabstand gegeben ist.

Gewadhlt wurde daher Variante 2: Versickerungsbecken mit vorgeschal-

tetem Regenkldrbecken im Dauerstau (Eckdaten siehe Tabelle 6).

Unterlage 18.1 Blatt 1 Seite 41 von 75

Kovacic /(’ Ingenieure

Beratende Ingenieure



Regierungsprasidium Tiibingen

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

Tabelle 6: Bauliche Gestaltung Regenwasserbehandlung und -riickhaltung TEZG

2
REGENWASSERBEHANDLUNG & - RUCKHALTUNG
2
Regeniiberlaufbecken (BU 2)
BeckenmaBe (L x B x H) [m] 2Xx2x2
Beckensohle [MNN] 642,35
Beckenoberkante [MNN] 644,50
Beckenschwelle [MNN] 642,80

Regenklarbecken (RKB 2)
BeckenmaBe (L x B x H) [m] |11,5x3,5x4,9

Beckensohle [MNN] 642,00
Beckenoberkante [MNN] 644,50
Bemessung n=0,01/a
Wasserspiegel [MNN] 642,10
Wasserflache [m?2] 31
Ruckhaltevolumen [m3] 51
Olrtickhaltevolumen [m3] 10
Schlammriickhaltevolumen | [m3] 3
Drosselabgabe [1/s] 0-74
Sickerbecken (SB 2)
Anlagentyp Mulden-Rigolen-Anlage
Sohlflache [m2] 1141
Beckensohle [MNN] 641,65
Bb6schungsneigung 1:1,5
Kiesrigole 16/32
Rigolentyp d=50cm
Rigolenflache [m?2] 1125
Rigole Porenvolumenanteil [%] 35
Rigole Porenvolumen [m3] 197
Bemessung n=1/a
Wasserspiegel [MmNN] 641,89
Einstautiefe [m] 0,24
Wasserflache [m2] 1274
Rickhaltevolumen [m3] 784
Bemessung n=0,01/a (Notuberlauf)
Wasserspiegel max [MNN] 642,30
Einstautiefe max [m] 0,65
Wasserflache max [m2] 1274
Riickhaltevolumen max [m3] 782
Drosselabgabe max [1/s] 50
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Einzugsgebiet 5

Vorgaben aus dem quantitativen Nachweis:

Vorgesehen ist eine Abflusspufferung der zusatzlichen AuBengebietsflachen so-
wie der an den Sammler angeschlossenen StraBenflache. Erforderlich wird eine
Gesamtriickhaltung von 492 |/s bei n=0,01/a.

Restriktionen:

Aus Sicht Topographie ist eine Anlage in Erdbauweise méglich. Aufgrund der be-
grenzten Fléachenverfiigbarkeit muss das erforderliche Retentionsvolumen durch
die Anlage von zwei kleineren Rilickhalten abgedeckt werden. Zur Rickhaltung
stehen die Flursticke 1534 und 1535 zur Verfligung, auf welchen eine Retention
mit V~900 m3 realisiert werden kann, ohne dass in die geschiitzte Streuobstwie-
sen eingegriffen werden muss. Weiterhin ist auf dem Flurstick 1654/1 eine zu-

satzliche Retention von V~800 m3 realisierbar.

Die Riickhaltung der AuBengebiete erfolgt iiber Hochwasserriickhaltebe-

cken (HRB) von untergeordneter Bedeutung (Eckdaten siehe Tabelle 8).

Das HRB 5.2 (FIst. 1654/1) puffert den Abfluss der AuBengebiete, welche vom
Mischwassernetz abgekoppelt werden (ca. 4,376 ha, Qso,n=,001 = 116 I/s). Unter
Bericksichtigung einer mit einem mechanischen Drosselorganen ausreichend be-
triebssicher einstellbaren Drosselabgabe von 15 |I/s ergibt sich das Einstauvolu-
men bei HQio0 zu 518 m3. Aufgrund der geringen GréBe des Teileinzugsgebiets
war dabei eine Berechnung nach Lutz nicht mdglich, so dass zur Bildung einer
Abflussganglinie das vereinfachte Verfahren nach DWA A 117 /9/ zur Anwendung
kommen musste. Am Standort der Anlage kdnnten durch entsprechende Eintie-
fung sogar 800 m3 Retentionsraum geschaffen werden. Um diese aber bei HQ1o00
zu aktivieren wdre eine deutlich kleinere Drosselabflussmenge einzustellen, die
nicht mehr betriebssicher gewahrleistet werden kdnnte. Gewahlt damit Drossel-

abfluss 15 I/s und damit Pufferung des Zuflusses um 101 I/s.

Das HRB 5.1 (Flst. 1534 und 1535) erhédlt als Zufluss neben dem natirlichen
Einzugsgebiet (ca. 14,881 ha, Qso, n=,0.00 = 314 I/s) die Drosselabgabe aus der
Anlage 5.2. Bei einem realisierbaren Beckenvolumen von etwa 900 m3 ergibt
sich der erforderliche Drosselabfluss fiir die gewlinschte Bemessungshaufigkeit
von n=0,01/a zu 180 I/s (Qrickhait = 149 I/s).
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Tabelle 8: Bauliche Gestaltung Hochwasserriickhaltung EZG 5

REGENWASSERRUCKHALTUNG 5
Riickhaltebecken 5.1 (HRB 5.1)
Sohlflache [m2] 137
Beckensohle [MNN] 685,25
Béschungsneigung 1:1,5bis 1:3
Bemessung n=0,01/a
Wasserspiegel [MmNN] 687,60
Einstautiefe max [m] 2,35
Wasserflache [m2] 690
Rickhaltevolumen [m3] 899
Drosselabgabe [1/s] 180
Riickhaltebecken 5.2 (HRB 5.2)
Sohlflache [m2] 486
Beckensohle [MNN] 704,70
Bdschungsneigung 1:2 bis 1:3
Bemessung n=0,01/a
Wasserspiegel [mNN] 705,65
Einstautiefe max [m] 0,95
Wasserflache [m2] 736
Rickhaltevolumen [m3] 518
Drosselabgabe [1/s] 15

Die beiden HRBs puffern damit zusammen etwa 250 I/s. Aus dieser Abflusspuffe-
rung ergeben sich die erforderliche Rickhaltung und damit die maximale Dros-
selwassermenge flr die Regenwasserbehandlung Sickerbecken 5:
e Erforderliche Rickhaltung Gesamtgebiet: 492 I/s
e dabei bereits liber die HRBs realisierbare Riickhaltung: 250 I/s
= Erforderliche Drosselung Sickerbecken 5: 492 - 250 = 242 |I/s
e tatsachliche Zuflussmenge Sickerbecken 5: 255 I/s
= zulassige Abflussmenge aus Sickerbecken 5: 255 1/s - 242 1/s = 13 I/s
Damit ist eine Regenwasserbehandlung fir das TEZG 5 zu wahlen, welche zu-
satzlich ein groBes Riickhaltepotenzial bietet um die erforderliche Drosselabgabe

von maximal 13 I/s zu verwirklichen.

Vorgaben aus dem qualitativen Nachweis:

Ein etwa 1 km langer Abschnitt der B 463 soll Uber einen Kanal entwassert wer-
den. Vor Einleitung in den Bruckbach bedarf es einer entsprechenden Regenwas-

serbehandlung mit einem Durchgangswert von maximal 0,54.
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Restriktionen:

Die Regenwasserbehandlung kann auf Flurstick 1554 realisiert werden. Hier be-
stehen aus naturschutzfachlicher Sicht keine Einschrankungen.

Als grundsatzlich bevorzugte Behandlung ist eine Versickerung in das Grundwas-
ser anzustreben, um die hydraulische Belastung des Bruckbachs und im weiteren
Verlauf der Eyach zu begrenzen. Auf dem Flurstiick 1554 ist jedoch keine Versi-
ckerung in das Grundwasser moglich, da der Untergrund eine zu geringe Durch-
lassigkeit aufweist. Ausreichende Grundwasserabstdande wahren hingegen gege-
ben. Eine Versickerung liber Oberboden zur Reinigung des belasteten Regenwas-
sers mit anschlieBender vollstandiger Sammlung Uber eine Drainage und Ablei-

tung zur Vorflut ist damit mdglich.

Variantenuntersuchung:

Die geforderte Reinigungsleistung (maximal zuldssiger Durchgangswert D =
0,54) kann mit folgenden Anlagen erreicht werden:

e Regenklarbecken mit Dauerstau RKBmD (bis D=0,30),

e Regenklarbecken ohne Dauerstau RKBoD (bis D=0,25),

¢ Retentionsbodenfilteranlagen RBFA (bis D=0,25),

¢ Versickerungsanlagen (bis D=0,10).

Fir die Regenrickhaltung ist hier unabhangig von der Wahl der o0.g. Reinigungs-
anlage ein groBes Puffervolumen erforderlich. Unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten ist dies nur mit offenen Erdbecken realisierbar. Ein solches Becken kann
durch Anordnung einer darunterliegenden Drainageschicht zur Sammlung der
gereinigten Regenwasser zusatzlich als Reinigungsanlage genutzt werden, da die
Anlage so unabhangig von der Durchldssigkeit der anstehenden Bdéden wird. An-
lagenkombinationen wie RKB + RRB sind hier daher ohne Anforderungen an eine
Leichtflissigkeitsriickhaltung wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die Kombination eines
Retentionsbodenfilters (hohe Reinigung, geringe hyd. Pufferung) mit einem Re-
genrlickhaltebecken (keine Reinigung, hohe hyd. Pufferung) ist im Vergleich zu
einem Versickerungsbecken (Reinigungsleistung und hyd. Pufferung hoch) eben-
falls wirtschaftlich nicht sinnvoll. Auf eine ausfliihrliche Darstellung eines Varian-
tenvergleichs kann hier daher verzichtet werden.

Gewadhlt wurde eine Mulden-Rigolen-Anlage (Eckdaten siehe Tabelle 9).
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Die Anlage nimmt das gereinigte Wasser auf und leitet es Uber Drainagen ge-
sammelt und Uber eine mechanische Drosseleinrichtung gepuffert zur Vorflut hin
ab.

Tabelle 9: Bauliche Gestaltung Regenwasserbehandlung und -rtickhaltung

REGENWASSERBEHANDLUNG & - RUCKHALTUNG 5
Sickerbecken 5 (SB 5)
Anlagentyp Mulden-Rigolen-Anlage
Sohlflache [m?2] 1299,00
Beckensohle [MNN] 692,00
Bdschungsneigung 2,5
Rigolentyp Box Speicherelement h=0,33
Rigolenflache [m2] 1302
Rigole Porenvolumenanteil [%] 95
Rigole Porenvolumen [m?3] 408
Bemessung n=1/a
Wasserspiegel [MNN] 692,33
Einstautiefe [m] 0,33
Wasserflache [m2] 1424
Riickhaltevolumen [m3] 449
Bemessung n=0,01/a (Notlberlauf)
Wasserspiegel max [MNN] 692,66
Einstautiefe max [m] 0,66
Wasserflache max [m2] 1554
Rickhaltevolumen max [m3] 940
Drosselabgabe max [1/s] 13

Eine vorgeschaltete Absetzeinrichtung, die nach /8/ einen hdheren Durchlassig-
keitsansatz fir den belebten Oberboden zuladsst (siehe Kapitel 6.2 Einzugsgebiet
2) ist hier nicht erforderlich, da hier ohnehin eine sehr starke Abflussdrosselung
gefordert wird und damit die Durchlassigkeit des Oberbodens nicht maBgebend
wird. Bei einer daher ansetzbaren Durchléssigkeit von ks = 1 x 10> m/s wird die
zulassige Drosselabflussmenge von 13 I/s bei einer sickerwirksamen Flache von
1.300 m2 erreicht. Anhand dieser Sohlflache errechnet sich zur Sicherstellung
der erforderlichen Retentionswirkung ein Retentionsvolumen von insgesamt rund
1.350 m3. Anhand einer Langzeit-Seriensimulation Uber eine Regenreihe Lautlin-
gen ergibt sich dabei der erforderliche Mindestanteil des Speichervolumens nach
/8/ im oberirdischen Teil der Anlage zu 485 m3. Das entspricht einer Einstautiefe
von 35 cm. Die restlichen 865 m3 kdénnen entweder komplett unterirdisch in ei-
ner Rigole oder anteilig durch zusatzliche Aufstauhdhe im oberirdischen Teil der

Anlage angeordnet werden.
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Um die Uberlaufmenge vom Muldenteil in den Rigolenteil und damit auch die An-
zahl der Muldeneinlaufschachte zu begrenzen wurde folgende Aufteilung ge-
wahlt: Gesamtvolumen im Muldenteil: 940 m3 bei einer maximalen Einstautiefe
bei n=0,01/a von 66 cm. Ein Uberlauf aus dem Muldenteil in die Rigole erfolgt
durch entsprechende Hohenanordnung der insgesamt 10 Muldeneinlaufschachte
bereits bei einer Einstautiefe von 45 cm. Die Uberlaufhiufigkeit der Mulde in die
Rigole errechnet sich so zu n=0,5/a. In der Rigole werden zusatzlich 408 m3
Speichervolumen errichtet, in dem vollflachig unter der Sickerbeckensohle ein
Kunststoffrigolenkdrper errichtet wird, der bei einem Porenvolumen von 95 % 33
cm hoch anzulegen ist. Nach Vollftillung der Rigole stauen diese in den Versicke-

rungsteil der Anlage zurtick.

6.4 Einzugsgebiet 8

Restriktionen:

Untersucht wurde, ob eine Versickerung madglich ist. Hierzu wurde die Entwasse-
rung der Achse 300 geplant und zugleich ein Baggerschurf am mdéglichen Stand-
ort des Versickerungsbeckens und damit auf Flurstick 214/1 erstellt. Dabei wur-
de ein Schichtwasserzutritt bei 702,65 m NHN festgestellt. Unter Ansatz der Ubli-
chen Grundwasserschwankungsbreite von 1,0 m und einer Forderung von 1,0 m
vertikalem Abstand der Sickerbeckensohle zum mittleren héchsten Grundwas-
serstand (vgl. /18/ Schurf 4) ist eine Versickerung hier nicht mdéglich. Eine Ver-
schiebung des Standorts in die tiefer gelegenen Grundstliicke 214/3 und 214/4
entlang der Tieberger StraBe scheidet ebenfalls aus, da diese laut Hochwasser-
gefahrenkarte des Landes regelmdBig Uberflutet werden. Der Verzicht auf eine
kanalisierte Ableitung zu einer zentralen Regenwasserbehandlung zu Lasten ei-
ner kaskadenférmigen Versickerungsmulde entlang der Achse 300 wird aufgrund
des hohen Langsgefélles, den ks-Werten der Boden (zu ks = 2,3 x 107 m/s be-
stimmt) und der Schichtwasserzutritte ebenfalls nicht weiter verfolgt.

Da die Durchlassigkeit der anstehenden Béden mit ks = 2,3 x 10”7 m/s begrenzt
und der MefBstetter Talbach bereits hydraulisch Uberlastet ist, muss die gewdahlte
Regenwasserbehandlung auch ein hohes MaB an Retentionswirkung entfalten.
Mit Retentionsbodenfilteranlagen ist das kaum umsetzbar, da diese nicht beliebig
hoch eingestaut werden diirfen (Verdichtung durch Wasserauflast sowie Begren-
zung der Stapelhéhe). Ferner werden an Retentionsbodenfilteranlagen hohe An-
forderungen an die Sohlabdichtung gestellt. Diese kdnnen aufgrund der schwan-

kenden Grundwasserstande und den unterschiedlichen Auftriebskraften nur mit
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hohem Aufwand realisiert werden. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung ist
hier als nicht genehmigungsfahig einzuschatzen. Weiterhin gelten auch hier die
Einschrankungen aus der Hochwassergefahrenkarte und der Gewdsserrandstrei-

fenausweisung. Eine Retentionsbodenfilteranlagen scheidet daher ebenfalls aus.

Grundsatzlich denkbar sind technische Lésungen zur Reinigung des Regenwas-
sers z.B. Uber Regenklarbecken. Neue Einleitungen in den MeBstetter Talbach
sind aber, aufgrund des ohnehin schon nicht ausreichenden Hochwasserschut-
zes, nicht genehmigungsfahig. Daher ware zusatzlich ein Regenriickhaltevolu-
men zu dimensionieren. Aufgrund der beengten Platzverhdltnisse in Kombination
mit den bereits genannten Randbedingungen wie Schichtwasserstande, Auf-
triebssicherungen, Uberschwemmungsbereiche, etc. sind, mit wirtschaftlich ver-
tretbarem Aufwand, entsprechende Anlagen nicht dimensionierbar. Eine Regen-
rickhalteanlage scheidet daher ebenfalls aus.

Ohne Kombination mit einer Regenrickhaltung sind damit auch technische L6-
sungen wie Schmutzfangzellen, Regenkldrbecken, etc. fir die Reinigung des hier

anfallenden Regenwassers nicht umsetzbar.

Anlagenwahl:
Aufgrund der Vielzahl an Einschrankungen fir die Anlage von Retentions- und

Behandlungsanlagen ist eine effiziente Reinigung und Riickhaltung des anfallen-
den Regenwassers nicht umsetzbar. Beantragt wird daher eine Einleitung in den
offentlichen Mischwasserkanal in der GrabenstrafBe.

Aus Sicht der o6ffentlichen Regenwasserbehandlung in den RUEBs sowie aus Sicht
der Klaranlage wird diese zusatzliche Einleitung durch entsprechende Flachenre-

duzierungen an den Einleitstellen 6 und 7 kompensiert.

6.5 Einzugsgebiet 9/10
Vorgaben aus dem quantitativen Nachweis:
Vorgesehen ist eine Abflusspufferung der aus der StraBenentwdsserung Uber die
geplanten Kandle zuflieBenden Regenwasser im Einzugsgebiet 9. Erforderlich
wird eine Gesamtriickhaltung von 102 I/s bezogen auf ein Ereignis n=0,01/a.
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Vorgaben aus dem qualitativen Nachweis:

Ein etwa 370 m langer Abschnitt der B 463 soll Gber einen Kanal entwassert
werden. Vor Einleitung in den MeBstetter Talbach bedarf es einer entsprechen-
den Regenwasserbehandlung mit einem Durchgangswert von maximal 0,55.
Restriktionen:

Die Anlage grindet im Hangschutt. Am geplanten Standort wurde fir diese Bo-
denschicht in /18/ durch einen Versickerungsversuch 9 im Schurf 3.1 die Durch-
lassigkeit zu 9,6 x 10”7 m/s nachgewiesen. Entsprechend kann flir die Rigole nur
eine Restversickerung in das Grundwasser angesetzt werden. Zusatzlich ist eine

weitere gedrosselte Ableitung in den MeBstetter Talbach erforderlich.

Anlagenwahl:
Gewahlt wurde eine Mulden-Rigolen-Anlage (Eckdaten siehe Tabelle

10).

Diese stellt die Reinigungsleistung sicher und entfaltet zusatzlich eine hydrauli-
sche Retentionswirkung. Bei Bemessung der Mulden-Rigole auf eine Uberlauf-
haufigkeit n=0,2/a ergibt sich der dann noch verbleibende zusatzliche Volumen-
bedarf flir eine ausreichende Begrenzung der hydraulischen Einleitmenge zu Vrrs
~ 180 m3. Bei diesem Volumen ist eine Aufteilung in 2 unabhdngige Anlagen
(Mulden-Rigolen-Anlage einerseits und nachgeschaltetes Regenrickhaltebecken
andererseits) nicht sinnvoll. Stattdessen erfolgt eine entsprechende Uberdimen-
sionierung der Mulden-Rigolen-Anlage. Das nachgeschaltete Regenrickhaltebe-

cken entfallt damit.
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Tabelle 10: Bauliche Gestaltung Regenwasserbehandlung und -riickhaltung TEZG
9

REGENWASSERBEHANDLUNG & - RUCKHALTUNG 9
Mulden-Rigolen-Anlage (MRA 9)

Mulden-Rigolen-
Anlagentyp Anlage
Sohlflache [m?2] 588
Beckensohle [MNN] 707,85
Bdschungsneigung 1:2
Rigolentyp Kiesrigole 16/32
Rigolenflache [Mm?2] 599
Rigole Porenvolumenanteil [%] 35
Rigole Porenvolumen [m3] 105
Bemessung n=1/a
Wasserspiegel [MNN] 708,13
Einstautiefe [m] 0,28
Wasserflache [m2] 644,0
Rickhaltevolumen [m3] 172,0
Bemessung n=0,01/a (Notlberlauf)
Wasserspiegel [MNN] 708,50
Einstautiefe max [m] 0,65
Wasserflache [m2] 722
Rickhaltevolumen [m3] 425
Drosselabgabe [I/s] 10

Uber die belebte Oberbodenzone erfolgt die fiir die Einleitung in das Grundwas-
ser geforderte Reinigung des Regenwassers. Die belebte Oberbodenzone kann
bei entsprechender Verbesserung durch homogene Mischung mit carbonathalti-
gem Sand nach DWA-A 138 /8/ mit ks = 1,0 x 10> m/s angesetzt werden.

Flr den Muldenteil wird eine Notiberlaufmdéglichkeit Gber einen Muldeneinlauf-
schacht mit Anschluss an die Rigole gewahlit. Uber diesen Muldeneinlaufschacht
sind eine Entliftung der Rigole sowie eine Wartung der Drainage mdéglich. Die
Uberlaufh&ufigkeit der Mulde in die Rigole ergab sich anhand der Langzeit-
Seriensimulation zu n=0,05/a (20-jahrig wiederkehrend). Ein Notlberlauf des
Gesamtsystems ist dabei erst nach Vollfiillung sowohl des Muldenvolumens, als
auch des Rigolenvolumens, mdglich. Die Bemessungshdufigkeit des Gesamtsys-

tems betragt n=0,01/a.
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Die Drainrohrsohle wird 8 cm Uber der Rigolensohle angeordnet, so dass einer-
seits weiterhin eine Grundwasserneubildung und damit auch eine hydraulische
Entlastung des MeBstetter Talbachs gegeben und andererseits aber auch ein aus-
reichend schnelle Teilentleerungen der Rigole sichergestellt ist, damit deren Vo-
lumen flr Folgeregen wieder zur Verfiigung steht. Damit wird ein in das Grund-
wasser versickerndes flachenspezifisches Speichervolumen in der Rigole von
rund 25 m3/haau erzielt. Uber die Rigolenaufstandsflache auf dem Hangschuttho-
rizont errechnet sich damit die Restentleerungsdauer in das Grundwasser zu
knapp 24 Stunden. Der Abfluss aus kleineren Regenereignissen wird so vollstan-
dig versickert. Bei groBeren Regenereignissen mit einem Abflussvolumen > 25
m3/haau bzw. 2,5 mm Effektivniederschlag/m2 wird so zusatzlich ein Drosselab-
fluss Uber das Drainrohr zum MeBstetter Talbach aktiv. Der Abfluss wird auf 15
I/(s x haas) und damit auf 10 I/s gedrosselt. Uber die belebte Oberbodenzone
konnen jedoch maximal 35 m x 12 m x 10° m/s = 4,2 |/s in die Rigole zuflieBen.
Die volle Abflussdrosselleistung von 10 I/s wird somit nur bei Anspringen des No-

tiberlaufs der Mulde in die Rigole und damit nur etwa 1 x in 20 Jahren aktiv.

Einzugsgebiet 13

Vorgaben aus dem gquantitativen Nachweis:

Keine. Das hier anfallende Regenwasser wird vollstandig versickert. Somit keine

Einleitbeschrankung fir ein FlieBgewasser gegeben.

Vorgaben aus dem qualitativen Nachweis:

Ein etwa 300 m langer Abschnitt der B 463 soll Uber einen Kanal entwassert
werden. Vor Versickerung in das Grundwasser bedarf es einer entsprechenden
Regenwasserbehandlung mit einem Durchgangswert von maximal 0,26.

Uber die sidliche StraBenbegleitmulde wird ein kleines AuBengebiet mit entwés-
sert. Kompensiert wird dies u.a. durch Bericksichtigung eines Sicherheitszu-

schlags zum festgestellten Durchlassigkeitsbeiwert.

Anlagenwahl:
Gewadhlt wird ein Versickerungsbecken (Eckdaten siehe Tabelle 11).

Das zugeleitete Regenwasser wird vollstandig in das Grundwasser versickert. Die
Anlage kommt ohne Rigole und ohne Drosselableitung in ein FlieBgewdsser aus.
Aufgrund des Verzichts auf einen Notlberlauf in ein FlieBgewasser ist das Versi-

ckerungsbecken ebenfalls auf eine Bemessungshaufigkeit n=0,01/a zu bemes-
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sen. Das dabei resultierende Volumen ergibt sich aus einer Langzeit-
Seriensimulation zu 772 m3. Bei einem Ereignis mit einjahrlicher Wiederkehrzeit
ergibt sich die Einstautiefe des Versickerungsbeckens dabei zu 38 cm. In der Be-
rechnung zugrunde gelegt wird der nach /18/ in Schurf 1 festgestellte und mit
einem ebenfalls in /18/ ermittelte Sicherheitsfaktor 10 belegte kr-Wert als Re-

chenwert fir den Untergrund von 1,1 x 10°® m/s.

Tabelle 11: Bauliche Gestaltung Regenwasserbehandlung

REGENWASSERBEHANDLUNG & - RUCK-
HALTUNG 13
Sickerbecken (SB 13)
Anlagentyp Sickermulde
Sohlflache [m2] 658
Beckensohle [mNN] | 741,30
Bdschungsneigung 1:2
Bemessung n=1/a
Wasserspiegel [MNN] | 741,68
Einstautiefe [m] 0,38
Wasserflache [m2] 743
Ruckhaltevolumen [m3] 266
Bemessung n=0,01/a (Notliberlauf)
Wasserspiegel [mMNN] | 742,30
Einstautiefe max [m] 1,00
Wasserflache [m2] 891
Rickhaltevolumen [m3] 772
Drosselabgabe [1/s] ca. 0,8

Einzugsgebiet 14

Vorgaben aus dem quantitativen Nachweis:

Keine. Da groBe Teile der zu rekultivierenden StraBenfldchen der bestehenden B
463 derzeit ungedrosselt in den Ebingertalbach eingeleitet werden ergibt sich
durch die Rekultivierung eine hydraulische Entlastung. Zusatzliche Entlastungen

sind hier daher im Zusammenhang mit der Ortsumfahrung nicht gefordert.

Vorgaben aus dem qualitativen Nachweis:

Ein etwa 270 m langer Abschnitt der Achse 410 sowie ein etwa 160 m langer Ab-
schnitt der Achse 500 sollen Uber einen Kanal entwassert werden. Vor Einleitung
in den Ebinger Talbach bedarf es einer entsprechenden Regenwasserbehandlung

mit einem Durchgangswert von maximal 0,72.
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Restriktionen:

Die Topografie lasst hier ein zentrales Versickerungsbecken nicht zu. Gegen eine
kaskadenformige Anordnung in kleine Becken innerhalb des Rekultivierungsab-
schnitts spricht die dabei aufwdndige Unterhaltung und die ausgepragte Hangla-
ge, die bei gezielter Versickerung gefahrdet ist. Hier bestehen durch die groB3fla-
chigen RekultivierungsmaBnahmen keine Anforderungen an eine hydraulische
Einleitbeschrankung. Die gewahlte Anlage muss daher lediglich die geforderte

Reinigungsleistung sicherstellen.

Anlagenwahl:
Gewadhlt wurde eine Schmutzfangzelle (Eckdaten siehe Tabelle 12).

Bei einer undurchlassigen Flache von 0,432 ha ergibt sich das erforderliche Spei-
chervolumen zu 5 m3. Nach Vollfillung wird dieses zeitverzégert Gber eine Pum-
pe in den offentlichen Mischwasserkanal geférdert. Durch den Zeitversatz zum
Regenereignis ist sichergestellt, dass der o6ffentliche Kanal dieses Wasser auf-

nehmen kann.

Tabelle 12: Bauliche Gestaltung Regenwasserbehandlung

REGENWASSERBEHANDLUNG 14
Trennbauwerk
BeckenmafBe [m] 2,00
Beckensohle [mNN] | 728,15
Beckenschwelle [MNN] | 728,62
Sammelbecken
BeckenmafBe [m] 2,00
Beckensohle [mMNN] | 726,28
Speichervolumen [m3] 5
Pumpleistung [1/s] 2
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Bauliche Gestaltung

Sickerbecken

Der sickerwirksame Bereich (bis Héhe Wasserspiegel n=1/a) muss aus einer
mindestens 30 cm starken, mit carbonathaltigem Sand verbessertem Oberbo-
denschicht bestehen (Sandanteil je nach Oberboden ca. 40 %). Das Mischver-
haltnis ist im Labor zu bestimmen. Ziel dabei ist, den maximal zuldssigen Durch-
gangswert (Versickerungsleistung) anzundhern. Der Bd&dschungsabschnitt zwi-
schen Stauziel n=1/a und max. Stauziel ist ebenfalls mit mindestens 30 cm
Oberboden anzulegen. Eine homogene Sanddurchmischung ist hier jedoch nicht
erforderlich.

Sohl- und Bdschungsflachen sind zu begriinen, wobei eine extensive Pflege aus-
reichend ist. Der Grasschnitt muss jedoch jeweils aus den Becken entnommen
werden. Damit die Durchlassigkeit erhalten bleibt ist eine Befahrung zur Pflege
mit schwerem Gerat im Bereich der sickerwirksamen Fldachen (unterhalb Stauziel
n=1/a) nicht moglich. Bei der Auswahl des Saatgutes ist darauf zu achten, dass
die vorgesehene Bepflanzung resistent ist gegen tempordre Uberflutung und,
bedingt durch den Winterdienst, gegeniber Salzfrachten. Die Nutzung als insek-
tenfreundliche Blihwiese ist insofern begrenzt. Eine entsprechend dem heutigen
Zustand und damit standorttypische Wiesenmischung ist aus unserer Sicht emp-
fohlen. Bereiche oberhalb des Wasserspiegels kénnen hoéherwertiger bepflanzt
werden. Hier ist auch eine maschinelle Pflege zuldssig. Im praktischen Betrieb ist
es jedoch schwierig, Pflegearbeiten mit schwerem Gerat auf bestimmte Abschnit-
te zu begrenzen, so dass dies aus Vorsorgegriinden daher flir das gesamte Be-
cken nicht empfohlen wird.

Hangseitige Bdschungen kdnnen oberhalb des maximalen Wasserspiegels mit
Gehdlzen bepflanzt werden. Talseitig sollte das zur Vermeidung von Bdschungs-

brichen durch Windwurf vermieden werden.

Das Sickerbecken 5 erhalt auf der Westseite einen 3,0 m breiten Griinweg zur
Unterhaltung des Beckens, aber auch, um dieses von der bestehenden Bebauung
abzurtcken. Im Gegenzug muss das Becken fur den Volumenausgleich entspre-

chend nach Norden, und damit in den Hang hinein, verlangert werden.

Alle Anlagen werden vollstandig umzaunt.
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7.2 Mulden-Rigolen-Anlage

Bei den hier beschriebenen Mulden-Rigolen-Anlagen wird ein Sickerbecken mit
einer Rigole kombiniert. Die Rigole dient der Sammlung und anschlieBenden ge-
drosselten Ableitung zur Vorflut. Je nach Durchlassigkeit des anstehenden Un-
tergrunds kann Uber die Hohenlage der in der Rigolenschicht erforderlichen Drai-
nageleitungen eine Mindestableitung in das Grundwasser erzwungen werden. Bei
der Anlage 1 ist aufgrund der hoch anstehenden Grund- und Schichtenwasser ei-
ne Versickerung in das Grundwasser nicht zuldssig. Hier muss die Rigole durch
Bentonitbahnen gegen den Untergrund abgedichtet werden. Das Kies der Rigole
sowie der Oberboden des Versickerungsbeckens tibernahmen hier die Auftriebs-
sicherung. Der Rigolenanlagenteil ibernimmt bei allen Anlagen auch Pufferfunk-
tionen.

Alle Mulden-Rigolen-Anlagen erhalten damit den Aufbau eines Sickerbeckens
(siehe Kapitel 7.1) und zusatzlich unterhalb der belebten Oberbodenschicht eine
Rigole. In der Regel wird diese als 50 cm starke, filtervliesummantelte Kiesrigole
der Kérnung 16/32 hergestellt. Die Mulden-Rigolen-Anlage 5 erfordert abwei-
chend eine Kunststoffrigole, da hier ein erhéhtes Rigolenvolumen erforderlich
wird. Sofern der Untergrund eine Versickerung nur sehr begrenzt zuldsst, muss
das Regenwasser nach der Reinigung Uber die Oberbodenpassage wieder ge-
sammelt und anschlieBend gedrosselt in die FlieBgewdsser abgeleitet werden.
Die Sammlung erfolgt tiber Drainagen. Teilweise sind Uberlaufméglichkeiten von
den Sickerbecken direkt in die Kiesrigolen erforderlich. In diesem Fall werden die
Drainagen an Muldeneinlaufschdachten angebunden (DN1000 Schdchte mit Mul-
deneinlaufaufsatz). Um deren Verlegung zu vermeiden, ist die oben beschriebe-
ne Entfernung des Grasschnitts unbedingt erforderlich. In deren Umfeld ist die
Geholzbepflanzung zu begrenzen, da auch Laub zu Verlegungen des Einlaufquer-
schnitts fihren kann. Sind keine Uberldufe des Sickerbeckens in die Rigole erfor-
derlich (bspw. SB 2), dann sind die Drainagen an den Bdschungsbereichen nach
oben zu fihren, umso eine wartungsfreundliche Spulmadglichkeit zu schaffen. Er-
fahrungsgemaB sind hier entsprechende SchutzmaBnahmen als Anmahschutz
sinnvoll. Das kann von einfacher Kennzeichnung mittels Holzpflock bis zu einer,
bei erh6htem Bewuchs noch ausreichend sichtbaren, Umpflasterung (etwa 1 m?2)
gehen. Aus o6kologischen Grinden ist die Variante mittels Holzpflock vorzuzie-
hen. Wartungs- und Kontrollméglichkeiten fir die Drainagen sind so entweder
Uber die Muldeneinlaufschachte, oder Uber die Spilstutzen gegeben.

Die Anlage wird vollstdndig umzaunt.
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Regenklarbecken

Das Regenklarbecken besteht aus einem Trennbauwerk und dem eigentlichen
Regenklarbecken. Uber das Trennbauwerk wird die hydraulische Beschickung des
Regenklarbeckens begrenzt. Damit wird verhindert, dass zuvor im Regenklarbe-
cken abgeschiedene Leichtflissigkeiten sowie Sedimente aufgewirbelt und in das
nachfolgende Versickerungsbecken eingetragen werden. Das Regenklarbecken
wird aus Grinden des Arbeitsschutzes als offenes Becken in Ortbeton hergestelit.
Durch eine entsprechende Gelandemodellierung wird die maximale Absturzhdhe
auf 4,90 m begrenzt. Damit kdnnen an den Einstiegen Zwischenpodeste entfal-
len. Eine umlaufende Absturzsicherung auf der Beckenkrone sowie Fallschutz-
schienen an den Einstiegen sind damit ausreichend. Im Rahmen des LBPs wird
untersucht, ob hier ein Amphibienschutz erforderlich wird. Entsprechende MaB-
nahmen aus dem LBP gelten daher erganzend.

Im Zulauf zum Regenklarbecken wird eine Prallwand angeordnet. Vor der Uber-
laufschwelle wird die Tauchwand zur Rickhaltung der Leichtflissigkeiten ange-
ordnet. Uber eine Bodenschwelle erfolgt der Riickhalt der absetzbaren Feinsedi-
mente. Durch die offene Bauwerksgestaltung ist eine Entnahme Uber Saugwagen
moglich. Entsprechende Zuwegungen sind beriicksichtigt. Die Anlage liegt inner-
halb der Umzdunung des zugehdrigen Sickerbeckens. Die Zauntrasse beriicksich-
tigt dabei die Sichtdreiecke flir den Verkehr sowie die ggf. erforderliche nach-

tragliche Anordnung eines Amphibienschutzzauns.

Schmutzfangzelle

Es bestehen Fertigteilldsungen mit bauaufsichtlicher Zulassung. Die Anlagen be-
stehen aus einem vorgeschalteten Trennbauwerk und einem nachgeschaltetem
Sammelschacht. Das Speichervolumen des Sammelschachts wird zeitverzégert
zum Regenereignis lUber ein Hebewerk zum o&ffentlichen Kanal und damit zur
Klaranlage hin abgewirtschaftet. Ein Stromanschluss kann Gber eine im Bereich
Achse 500 Station 04200 bestehende Stromleitung hergestellt werden. Die
Steuerung der Abwirtschaftung kann dabei nach Vorgaben des Kanalnetzbetrei-
bers erfolgen. Nach Vollfiilung des Sammelschachts erfolgt ein Rlckstau in das
Trennbauwerk und von dort ein Abschlag in einen Entlastungskanal mit Ablauf
zum Ebingertalbach. Um Erosionen der bestehenden Bdschung zu verhindern
muss der Entlastungskanal bis zum B&schungsfuB verldngert werden. Von dort

erfolgt ein breitflachiger Abfluss zum Bach.
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Die Anlage wird hinter der hier ohnehin erforderlichen passiven Schutzausris-
tung angeordnet, so dass Wartungs- und Kontrollarbeiten in einem geschitzten

Bereich stattfinden.

Grafik 1: Prinzipskizze Schmutzfangzelle, © Mall GmbH

7.5 Hochwasserriickhaltebecken

Die Anlagen 5.1 und 5.2 sind als Hochwasserriickhalteanlagen und hier entspre-
chend als ,Stauanlagen untergeordneter Bedeutung" einzustufen.

Die Hochwasserriickhaltebecken werden auf ein 100-jahrliches Ereignis bemes-
sen. Eine planmé&Bige Entlastung bei Uberschreitung eines 100-jahrlichen Ereig-
nisses wird iber Dammscharten sichergestellt. Die Dammscharten sind im Ab-
strdmbereich teilbefestigt anzulegen, um hier im Uberstrémfall Erosionen sowie
riickschreitende Erosionen zu vermeiden. Um eine horizontale Uberfallkante und
damit eine gleichméBige Uberstrémung zu gewahrleisten, empfiehlt es sich die
Dammscharten selbst mittels einer Pflasterzeile oder eines Betonleistensteins zu
definieren. Die Entlastung des Hochwasserrickhaltebeckens 5.2 erfolgt tber die
Achse 664, diese dient auch als Dammverteidigungsweg. Das Uberstrémende
Wasser wird anschlieBend in offenen Abfanggraben wieder gesammelt und dem
nachfolgenden Becken 5.1 zugefiihrt.

Der Dammbereich wird als Homogendamm ausgeftihrt. Im Regelfall kann hier

bindiger 6rtlich anfallender Aushub nach entsprechender Verbesserung mit Kalk-
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Zement eingesetzt werden. Die Anlagen missen vorab erdstatisch bemessen
werden. Steiniger Aushub ist flir den Damm aufgrund des geplanten Verzichts
auf eine klnstliche Abdichtung nicht geeignet. Die Dammstabilitat ist sicherzu-
stellen. Entsprechend sind nach den gdngigen Regelwerken auf den talseitigen
Dammen keine Gehdlzpflanzungen, keine Beweidung (Trittschaden) und in erosi-
onsgefahrdeten Bereichen auch keine Ausbildung einer oberbodenfreien Mager-
rasenschicht zulassig, sofern eine geschlossene Grasnarbe dadurch nicht sicher-
gestellt werden kann.

Talseitig wird am DammfuBB regelmaBig ein Drainageprisma erforderlich. Das
kann in Form einer Sickerkiespackung ausgefiihrt werden, ist jedoch im Zuge der
Ausfliihrungsplanung von einem Geologen zu bemessen.

Entlang der talseitigen Abschnitte (hier besteht grundsatzlich die Mdglichkeit ei-
nes Dammbruchs) ist ein Dammverteidigungsweg anzulegen. Die Dammverteidi-
gung des HRB 5.2 erfolgt tGber den parallel verlaufenden Weg (Achse 664).

Die Entleerung des Staubereichs erfolgt Uiber einen Drosselablauf. Als Drosselor-
gan kommen fremdenergiefreie Systeme in Frage. Aufgrund der untergeordne-
ten Bedeutung der Anlagen flir den Hochwasserschutz der Gemeinde sind hier
einfache Plattenschieber ausreichend. Da hier der gesamte Anlagenzufluss ge-
drosselt abgefihrt wird, erhalten die Becken eine zum Ablauf hin mit 0,5 % Ge-
falle geneigte Sohle. Dadurch wird gewahrleistet, dass die Anlage leerlaufen
kann.

Im Zulaufbereich ist ein Kolkschutz der Bdschung, je nach Héhenverhdltnisse
noch ein Stick weit in die Beckensohle verlangert, in Form eines losen Steinwur-
fes auszubilden. Bei groBer Zuflussenergie kann teilweise eine zementgebundene
Ausflihrung erforderlich werden. Die Becken werden umzaunt.

Die Drosselung erfolgt ungesteuert GUber mechanische Schieber. Die Schieber
mussen dabei einerseits die Begrenzung des Drosselablaufs bei Volleinstau auf
15 bzw. 180 I/s sicherstellen und andererseits auch bei kleineren Abflissen einen
maoglichst hohen und damit verlegungsarmen Abflussquerschnitt gewahrleisten.
Daher kommen Regulierschieber mit einer dreiecksférmigen Aussparung in der
Schieberplatte zur Ausfiihrung. Die Offnungshdhe des Drosselschiebers 5.2
ergibt sich zu 7 cm, die Offnungshdhe des Schiebers 5.1 zu 23 cm (siehe Anlage
18.6.2.3).

Unterlage 18.1 Blatt 1 Seite 58 von 75

Kovacic /(. Ingenieure

Beratende Ingenieure



Regierungsprasidium Tiibingen

8.0

8.1

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

Durchlassdimensionierung

Die Dimension des Durchlassbauwerkes wird auf ein Bemessungshochwasser
ausgelegt, welches entsprechend der o6rtlichen Gegebenheiten im Oberwasser
des Durchlassbauwerkes gewahlt wird. GemaB der DIN 19661-1 werden 3 Klas-
sen unterschieden:

e Klasse 1 - Sehr wichtige, empfindliche Bebauung & Verkehr: T=25-100a

e Klasse 2 - Wichtige Bebauung & Verkehr: T= 10-50a

e Klasse 3 - Streubebauung, Intensive Landwirtschaft: T = 5-25 a

Um den zu erwartenden Bemessungshochwasserabfluss zu ermitteln wurden die
Einzugsgebiete jeweils in Teilgebiete unterteilt. AnschlieBend wurde die jeweilige
Landnutzung ausgewertet und diese auf eine auf eine spezifische Vergleichsfla-
che Au umgerechnet. Die spezifische Flache Ay multipliziert mit der Regenspende
aus dem KOSTRA DWD (Jahrlichkeit entsprechend oben genannter Klassen)

ergibt dann vereinfacht den gesuchten Bemessungshochwasserabfluss.

Rohrdurchlasse sind prinzipiell als nachteilig bezliglich der Durchgangigkeit fiir
Fische und Wirbellose zu beurteilen. Sie sollten demzufolge vermieden und ge-
gebenenfalls durch Briicken oder bodenlose Rechteckprofile ersetzt werden. Die
Uberpriifung der vorhandenen Gewdésser hinsichtlich des Bedarfs einer 6kolo-
gisch durchgdngigen Gestaltung erfolgte im Rahmen des Landschaftspflegeri-
schen Begleitplans (siehe Unterlage 19.1) durch das Fachbiro Eberhard und
Partner. Danach sind der Durchlass 5.1 am Bruckbach sowie der Durchlass 12.1
am Ebingertalbach 6kologisch durchgdngig zu gestalten. Bei der Bemessung auf
Durchgadngigkeit ist auf die Einhaltung wichtiger Ausfihrungsgrundsatze zu ach-
ten, die in den nachfolgenden Abschnitten erlautert werden. Fir alle anderen ge-
planten Gewasserverdolungen ist gemaB Unterlage 19.1 keine entsprechende

Durchgangigkeit gefordert.

Durchlassdimensionierung mit Durchgangigkeit fiir Tiere

Grundsatzlich sind die Durchldsse 5.1 und 12.1 so zu dimensionieren und zu ge-

stalten, dass

> aquatische Lebewesen ein Lickensystem vorfinden, um sich vor Abdriftung
schitzen zu kénnen. Daher sollte der Durchlass eine dem Gewdsserab-
schnitt hydraulisch und 06kologisch entsprechende Sohlausbildung aus

gleichartigem Sohlsubstrat erhalten. Die Auflage muss mindestens 20 cm
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betragen, so dass das Rohr 20 cm unter der geplanten Gewdssersohle ein-
zubauen ist.

> terrestrische und amphibische Lebewesen, die entlang des Gewassers wan-
dern nicht eingeschrankt werden. Dies kann durch die Herstellung einer
beidseitigen Berme oberhalb des MQ-Wasserspiegels sichergestellt werden.
Bekriechbare Durchldsse sollten, entsprechend den Vorgaben der DIN
19661-1 (Wasserbauwerke - Teil 1: Kreuzungsbauwerke, Durchleitungs-
und Mindungsbauwerke), eine Mindestbreite von 0,6 m und eine Mindest-

héhe von 0,8 m aufweisen.

Der Durchlass 12.1 fuhrt den Ebingertalbach unter der Achse 647 durch (siehe
Unterlage 5 Blatt-Nr. 4, dort als ,Durchlass 1" bezeichnet). Der Durchlass 5.1
fihrt den Bruckbach unter der Achse 666 durch (siehe Unterlage 5 Blatt-Nr. 2,
dort als ,Durchlass 2" bezeichnet). Die Querung der B 463 erfolgt jeweils Uber

Briickenbauwerke und damit ohne Verdolung der Gewasser.

Fir die Dimensionierung des Durchlasses sind die Vorgaben der DIN-Norm ein-
zuhalten. Daraus leiten sich die lichten MindestmaBe zu H6he x Breite = 0,8 x
0,6 ab. Des Weiteren ist eine Substratschicht im Durchlass von 0,2 m erforder-
lich. Daher sollten die Durchldasse MaBe von mindestens 1,0 x 0,6 besitzen.

Die hydraulische Bemessung der Durchlassquerschnitte erfolgt in Anlehnung an
die DIN 19661-1 Tabelle 1 ,Anhaltswerte fir die Wahl der Wiederholungszeit-
spanne zur Bemessung des Durchflussquerschnitts™. Danach ist flir den Ebinger-
talbach ein 5 - 25-jahrlicher Abfluss abzufiihren. Am Bruckbach ist abweichend
ein 25 - 50-jahrlicher Abfluss abzuflihren, um negative Auswirkungen einer

Uberstauung auf dem StraBendamm der B 463 zu begrenzen.

Bei den Durchlassen ist anzustreben, dass sich die gewdhlte Durchlassstruktur
(Sohlsubstrat und Gefdlle) an die vorhandene Gewdasserstruktur anlehnt. Fir
beide Durchldsse erfolgte daher eine Auswertung der Gewdsserabschnitte im
Oberwasser.

Der Bruckbach verlauft im Oberwasser des neuen Durchlassbauwerks mit etwa
6% und besitzt eine mittlere Sohlbreite von ca. 0,35 m und Béschungsneigungen
von 1:1 bis 1: 1,5. Ausuferungen sind bereits bei kleineren Hochwasserabflissen
zu erwarten. Der neue Bruckbachdurchlass dient zur Querung der Achse 666 und

soll ebenso wie das Quergefadlle der Achse mit 6% hergestellt werden. Daraus
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ergibt sich eine Einlaufsohlhéhe von etwa 681,73 m NHN. Der Bachlauf zwischen
Auslauf HRB 5.1 und Durchlass Achse 666 wird im Zuge des StraBenneubaus
neugestaltet. Im Auslauf der B 463-Unterflihrung ist eine Bachsohle von 682,53
m NHN geplant. Dadurch ergibt sich ein Sohlgefédlle im Bereich zwischen Unter-
flhrung B 463 und Durchlass Achse 666 von ca. 10 %. Der Bachquerschnitt soll-
te bei diesem Gefalle mit einer beidseitigen Béschungsneigung von 1: 1,5 eine
Sohlbreite von mindestens 0,6 m hergestellt werden. Der neue Durchlass kann
mit seinen lichten Mindestabmessungen von 0,8 x 0,6 bei Vollfillung damit et-
was mehr als einen HQ:o0-Abfluss abflihren. Aus hydraulischer Sicht ist eine Ver-
groBerung des Durchlassquerschnitts Giber die Mindestabmessungen flr die 6ko-

logische Durchgdngigkeit hinaus damit nicht geboten.

Der Ebingertalbach hat im Oberwasser des geplanten Durchlassbauwerkes ein
Sohlgefdlle von etwa 7,5 %. Eine Bachsohle ist wenig ausgepragt, die Bo-
schungsneigung betragt etwa 1:2 bis 1:3. Ausuferungen sind ab HQio zu erwar-
ten. Der neue Durchlass dient zur Querung der Achse 647 und soll ebenso wie
das Quergefélle der Achse mit 6% hergestellt werden. Durch die oben genannten
Durchlass-Mindestabmessungen ware mit der urspringlichen StraBenplanung ei-
ne Gewassereintiefung erforderlich geworden. Um entsprechende Anpassungen
der Bachsohle und damit auch des Bachlangsgefalles zu begrenzen wurde die
StraBengradiente der Achse 647 um 20 cm angehoben. Die dann noch erfordelri-
che Anpassung der Bachsohle beschrankt sich damit auf einen Bereich von etwa
8 m oberhalb des Durchlassneubaus. Hier wird kurzzeitig ein Gefalle von etwa 14
% erreicht. Der neue Durchlass kann mit seinen lichten MindestmafBen von 0,8 x
0,6 bei Vollfillung einen HQio0-Abfluss deutlich abflihren. Auch hier werden da-
mit die Mindestabmessungen und nicht die hydraulische Dimensionierung maB-

gebend.

Die Berechnungen erfolgten vereinfacht nach dem Ansatz von Manning-Strickler:

Durch Einsetzen eines mittleren Rauheitswertes Kst, des hydraulischen Radius rny
und des Energieliniengefalles It ergibt sich

v =Ky * rhzy/3 * 12/2,

Wobei

Thy = A/l

und - durch Anwendung der Kontinuitatsgleich -
Q=v=Aist.

u
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Das Energiegefédlle Ie wurde mit dem Sohlgefélle gleichgesetzt, eine Riickstaube-
einflussung wurde nicht berlicksichtigt, da der Durchlass fir den zu bemessen-

den Abfluss ausreichend groB dimensioniert wird.

Fir die Berechnung der Gewasserabschnitte wurden verschiedene STRICKLER-
Beiwerte vergeben (LfU(2003)):

Boschungen/Flachen mit Bewuchs 22 mY/3/s
Gewaéssersohle mit grober Steinschittung 25 m/3/s
Durchlasswand aus Beton 60 mY3/s

Die mittlere Rauheit flir den FlieBquerschnitt wurde nach EINSTEIN/HORTON be-
rechnet (LfU(2002)).
2/3
Z lu,i
Z lU,i

3/2
kst,i

K =

Neben der Bemessung der Durchlassquerschnitte ist auch die Erosionsbestandig-
keit der Sohle zu gewahrleisten. Das Sohlsubstrat ist entsprechend ausreichend
groB zu wahlen, sodass auch bei Hochwasserabflissen keine Ausspllung des
Sohlsubstrats im Durchlass erfolgt. Eine Erosion an der Gewassersohle setzt ein,
wenn die kritische Schubspannung Twit Uberschritten wird. Die kritische
Schubspannung ist abhangig von der GréBe des Sohlmaterials.

Die Schubspannung der Gewdssersohle errechnet sich durch Einsetzen der Was-
serdichte p, der Erdbeschleunigung g, des hydraulischen Radius sowie des Ener-
gieliniengefalles (=Sohlgefalle) zu

To (Sohle) = P * g * Thy * Ig

Durch die Mindestabmessungen sowie die Mindestiiberdeckung der Durchlasse
im Fahrbahnbereich leitet sich die erforderliche Eintiefung der Bachsohle vor dem
Durchlasseinlauf ab. Durch diese Eintiefung erhéht sich vor dem Durchlass das
Bachsohlgefalle und damit auch die vorhandene Wandschubspannung. Im Aus-
laufbereich ergibt sich hingegen eine Reduzierung von Gefalle und Wand-

schubspannung.
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Vor dem Einlauf werden Wandschubspannungen von rund 200 (Bruckbach) bis
270 (Ebingertalbach) N/m2 erreicht. Um Sohlstabilitédt zu gewahrleisten muss die
Gewassersohle daher mittels Stor- und Struktursteinen 60/120 als Vorbettsiche-
rung stabilisiert werden. Auf einer Lange von ca. 3 m vor dem Einlauf des Durch-
lasses muss ein zementgebundener Steinsatz aus unregelmdBigen Steinen er-
richtet werden. Die Licken sind mit 16/120-Flussbausteinen zu verfillen. Um
Unterlaufigkeit zu unterbinden ist am Beginn der zementgebundenen Ausfiihrung
ein Riegel vorzusehen, der etwa 50 cm tief in die Sohle eingebunden wird. In-
nerhalb der Durchldsse ist das Sohlsubstrat durch Sohlschwellen aus Eichenholz

zu stabilisieren.

Die Berechnung ist in Anlage 18.2.7 (Durchldasse mit Durchgangigkeit flr Tiere),
die Darstellung im Langsschnitt in den Anlagen 18.5.9 und 18.5.10 beigelegt.

8.2 Durchlassdimensionierung ohne Durchgadngigkeit fiir Tiere

Die Durchlasse, die gemaB landschaftspflegerischem Begleitplan nicht auf am-
phibisch-terrestrische Durchgangigkeit zu bemessen sind werden abhangig von

ihrer Lage in die drei Bemessungsklassen nach DIN 19661-1 eingeteilt.

Tabelle 11: Ubersicht Durchldsse ohne Durchgéngigkeit fiir Tiere

Nr. | Achse | Station | Klasse HW [kl;\:z] [I/(sf'!ha)] [I?s]
2.1 1200 0+300 IT1 HQ20 1,496 116 174
3.1%* 600 0+080 I HQ100 8,133 152 1238
3.2 600 0+180 I1 HQ50 0,224 137 31
3.3 600 0+190 I1 HQ50 0,173 137 24
3.4 600 0+200 I1 HQ50 7,657 137 1046
4.1 610 0+070 II1 HQ20 0,186 116 22
4.2 100 14305 II1 HQ20 1,328 116 154

5.1 Durchlassdimensionierung auf Durchgdngigkeit
5.2 Wird gedrosselt auf 15 I/s (Drosselabgabe HRB 5.2)
5.3 100 14840 I HQ100 0,481 152 73
5.4 625 0+090 I1 HQ50 0,298 137 41
5.5 625 0+000 II1 HQ20 0,08 116 9
10.1 663 0+270 ITI HQ20 2,417 116 280
10.2 663 0+422 ITI HQ20 0,854 116 99
10.3 663 0+540 II1 HQ20 0,206 116 24
10.4 640 0+120 I1 HQ50 0,881 137 120
11.1 663 0+100 II1 HQ20 0,358 116 42
11.2 640 0+012 ITI HQ20 0,033 116 4
12.1 Durchlassdimensionierung auf Durchgdngigkeit

Unterlage 18.1 Blatt 1 Seite 63 von 75

Kovacic /(’ Ingenieure

Beratende Ingenieure



Regierungsprasidium Tiibingen

Entwdsserungsplanung B 463 OU Albstadt-Lautlingen

* Durchlass 3.1 ist ein bestehender Durchlass, der im Zuge des Ausbaus

erneuert werden muss.

Fir die Berechnung der Durchlassdimension wurden ein stationar gleichférmiger
Abfluss und damit eine Freispiegelstromung angenommen, wobei 6rtliche Verlus-
te wie z.B. Ein- und Auslaufverluste berilicksichtigt wurden. Der Durchfluss bei
Vollflllung wird durch die Anwendung der Kontinuitatsgleich errechnet:

Q=vx*xA

Die FlieBgeschwindigkeit bei Vollfiullung des Rohrdurchlasses wird nach der For-

mel von Prandtl-Colebrook ermittelt (siehe /16/)

4

1
=—x [2g*Ixxd+ E
\/E g R (

wobei

. [21 ( 2,51 %v . k, >]2
= |—2lo
J dlZg*IR*d 3,71*d

Die Flache A des Rohrdurchlasses bei Vollfiillung ist

T
A=m*r?=—xd?
T*xTr 4*

Fir die Berechnung wurden folgende betriebliche Rauheiten vergeben:
Rohrwandung aus Stahlbeton Kb = 0,15 mm

Rohrsohle mit Steinschiittung Kb = 250 mm

Zur Ermittlung der mittleren betrieblichen Rauheit wurde das Verfahren nach
EINSTEIN/ HORTON /6/ gewahlt, wobei statt einer Rauheit nach Manning-

Strickler die betriebliche Rauheit eingesetzt wurde.
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Tabelle 3: Auszufiihrende Rohrdimensionen

Durchlass Achse Station ca. D
[-] [-] [km] [m]
2.1 1200 0+300 0,70
3.1% 600 04080 1,20
3.2 600 0+180 0,30
3.3 600 0+190 0,30
3.4 600 0+200 1,00
4.1 610 0+075 0,40
4.2 100 1+305 0,50
5.3 100 1+840 0,30
5.4 625 0+090 0,30
5.5 625 04000 0,40
10.1 663 0+270 1,10
10.2 663 0+422 0,40
10.3 663 0+540 0,30
10.4 640 0+120 0,70
11.1 663 0+100 0,30
11.2 640 0+012 0,30

* 3.1 ist ein bestehender Durchlass mit einer Dimension von 700 mm. Im Zuge

der B 463 ist hier eine Aufweitung auf DN 1200 erforderlich.

Die Berechnung ist in Anlage 18.2.7 (Durchlasse mit Durchgangigkeit fiir Tiere)

beigelegt.
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9.0 Beantragte Einleitmengen
Die hydraulische Bemessung der Anlagen muss flir ein Ereignis mit 100-
jahrlicher Wiederkehrzeit erfolgen. Die Einleitung in ein Gewasser wird abwei-
chend dazu Ublicherweise auf ein Ereignis n=1/a bezogen.

9.1 Einleitung aus Sickerbecken 1
Die Einleitung erfolgt Uber die Rigole von Sickerbecken 1 gedrosselt in den Lau-
terbach. Eine Einleitung in das Grundwasser muss hier aufgrund der Grundwas-
serstande durch eine Bentonitabdichtung leider verhindert werden, da die in /8/
geforderten Mindestabstdnde nicht gewahrleistet werden kénnen.
Uber die belebte Oberbodenzone ist der Zufluss in die Rigole wie folgt begrenzt:
Die sickerwirksame Flache As bei n =1/a betragt 280 m2, der kr-Wert der beleb-
ter Oberbodenschicht betrégt 1,0 x 10~ m/s. Daraus ergibt sich ein Zufluss in
die Rigole von 2,8 I/s bzw. 168 |/min.
Die zuldssige Drosselabflussmenge von 31 I/s in den Lauterbach wird bei einem
Ereignis mit 1-jahriger Wiederkehrzeit damit nicht erreicht. Innerhalb des Ge-
wasserrandstreifens des Lauterbachs erfolgt die Ableitung Uber einen offenen
Graben entsprechend Darstellung in Anlage 18.4.1.
- Einleitmenge in den Lauterbach bei n=1/a: Q1 = 2,8 I/s bzw. 168
I/min

9.2 Einleitung aus Sickerbecken 2
Die Einleitung erfolgt in das Grundwasser sowie zusatzlich Gber die Rigole von
Sickerbecken 2 gedrosselt in die Eyach.
Uber die belebte Oberbodenzone ist der Zufluss in die Rigole wie folgt begrenzt:
Die sickerwirksame Flache As bei n=1/a betragt 644 m2, der kr-Wert der beleb-
ten Oberbodenschicht betragt 5,0 x 10 m/s. Daraus ergibt sich ein Zufluss in
die Rigole von 32,2 I/s bzw. 1.932 |/min.
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Uber das Rigolensystem ist der Zufluss in das Grundwasser wie folgt begrenzt:

Die Rigolenaufstandsflache betragt 1.125 m?2, der kr-Wert des Untergrunds be-
trégt 8,0 x 10°® m/s. Daraus errechnet sich die Einleitmenge in das Grundwasser
zu 9,0 I/s bzw. 540 I/min.

Fir die Einleitung in die Eyach verbleiben dann noch 32,2 I/s - 9,0 I/s = 23,2l/s.
Die zuldssige Drosselabflussmenge von 50 I/s in die Eyach wird bei einem Ereig-

nis mit 1-jahriger Wiederkehrzeit damit nicht erreicht.

=>Einleitmenge in das Grundwasser: Q2 = 9,0 1/s bzw. 540 |/ min
= Einleitmenge in die Eyach bei n=1/a: Q2 = 23,2 1/s bzw. 1.392 |/min

Einleitung aus Sickerbecken 5

Die Einleitung erfolgt Gber die Rigole von Sickerbecken 5 gedrosselt in den
Bruckbach.

Uber die belebte Oberbodenzone ist der Zufluss in die Rigole wie folgt begrenzt:

Die sickerwirksame Flache As bei n=1/a betragt 1.424 m2, der kr-Wert der be-
lebten Oberbodenschicht betrégt 1,0 x 10> m/s. Daraus ergibt sich ein Zufluss in
die Rigole von 14,2 I/s bzw. 854 I/min.

Die Drosselabgabe wird auf 13 |/s eingestellt, so dass diese die Einleitmenge be-
stimmt. Die Ableitung erfolgt Uber einen Kanal DN 300, welcher auch zum
Schutz des hier vorhandenen Biotops weitgehend innerhalb eines Wirtschafts-
wegs angeordnet wird. Innerhalb des 10 m Gewadsserrandstreifens des Bruck-
bachs erfolgt hingegen eine offene Ableitung entsprechend der Darstellung in
Anlage 18.4.3.

= Einleitmenge in den Bruckbach bei n=1/a: Qs = 13 1/s
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Einleitung aus Riickhaltebecken 5.1

Die Einleitung erfolgt Gber den Grundablass des Rickhaltebeckens in den Bruck-
bach.

Der Zufluss errechnet sich wie folgt:
Zunachst wird anhand des KOSTRA-Atlasses die Teilflllungshohe der beiden

Hochwasserriickhaltebecken errechnet. Sie ergibt sich zu 33 cmm am Becken HRB

5.2 bzw. zu 66 cm am HRB 5.1. AnschlieBend wird aus der Schieberganglinie
ermittelt, welcher maximale Drosseldurchsatz sich mit diesem Vordruck einstellt.
Die Schieberauswahl sowie die Schieberéffnungshéhe wurden zuvor anhand der
Auslegung auf ein HQioo bestimmt. Bei 7 cm Schieberéffnrung am HRB 5.2 ergibt
sich der zugehorige Abfluss bei Teileinstau auf 704,48 m HNH zu 8 I/s. Bei 23 cm
Schieber6ffnung am HRB 5.1 ergibt sich der Abfluss zu 100 I/s.

Einleitung aus Sickerbecken 9

Die Einleitung erfolgt in das Grundwasser sowie zusatzlich Uber die Rigole von

Sickerbecken 9 gedrosselt in den Messstetter Talbach.

Uber die belebte Oberbodenzone ist der Zufluss in die Rigole wie folgt begrenzt:

Die sickerwirksame Flache As bei n=1/a betragt 644 m2, der k-Wert der beleb-
ten Oberbodenschicht betragt 1,0 x 10 m/s. Daraus ergibt sich ein Zufluss in
die Rigole von 6,4 |/s bzw. 386 |/min.

Uber das Rigolensystem ist der Zufluss in das Grundwasser wie folgt begrenzt:

Die Rigolenaufstandsflache betragt 600 m2, der k-Wert des Untergrunds betragt
9,6 x 1077 m/s. Daraus errechnet sich die Einleitmenge in das Grundwasser zu
0,6 I/s bzw. 35 I/min.

Fir die Einleitung in den MeBstetter Talbach verbleiben dann noch 386 I/min -
35 I/min = 351 I/min bzw. 5,9 I/s. Die zulassige Drosselabflussmenge von 10 I/s
in den MeBstetter Talbach wird bei einem Ereignis mit 1-jahriger Wiederkehrzeit

damit nicht erreicht.

= Einleitmenge in das Grundwasser: Qo = 0,6 I/s bzw. 35 I/min
= Einleitmenge in den MeBstetter Talbach bei n=1/a: Qo = 5,9 I/s bzw.
351 I/min
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9.6 Einleitung aus Regenwasserkanal in Achse 663
Die Einleitung erfolgt ungedrosselt in den Messstetter Talbach.
Der Zufluss errechnet sich wie folgt:
Die angeschlossene befestigte Flache Au betragt 2,417 ha, die Regenspende
ris,n=1 betragt 124,4 1/(s x ha Au). Daraus errechnet sich die Einleitmenge in den
Messstetter Talbach zu 301 I/s bzw. 18.060 I/min.
= Einleitmenge in den Ebinger Talbach bei n=1/a: Qi0.1 = 301 I/s bzw.
18.060 I/ min.

9.7 Einleitung aus Sickerbecken 13
Die Einleitung erfolgt Uber Versickerung in das Grundwasser.
Uber die belebte Oberbodenzone ist der Zufluss in das Grundwasser wie folgt
begrenzt:
Die sickerwirksame Fléache bei n=1/a betragt 743 m2, der keWert des Unter-
grunds betragt 1,1 x 10® m/s. Daraus errechnet sich die Einleitmenge in das
Grundwasser zu 0,8 I/s bzw. 49 I/min.
= Einleitmenge in das Grundwasser: Qiz = 0,8 I/s bzw. 49 |/ min.

9.8 Einleitung aus Schmutzfangzelle 14
Bei einer zur Bestimmung der zu beantragenden Einleitmenge ublicherweise
verwendeten Regendauerstufe von D = 15 min ist der Sammelbehalter bereits
vorzeitig vollgefillt. Hintergrund ist, dass nur der sog. first flush bzw. Erstver-
wurf im Sammelbecken gespeichert werden soll. Das nach Abreinigung der Stra-
Benoberflachen noch anfallende Regenwasser ist vergleichsweise unverschmutzt
und soll daher gezielt von der Kladranlage ferngehalten werden. Der Uberlauf und
damit die Einleitung erfolgt somit ungedrosselt in den Ebinger Talbach. Das Ent-
lastungsrohr lauft etwa 12 m nérdlich des Bachlaufs im BdschungsfuB3 aus, das
Regenwasser gelangt von dort breitflachig in den Bach.
Der Zufluss errechnet sich wie folgt:
Die angeschlossene befestigte Flache Ay betragt 0,4315 ha, die Regenspende
ris,n=1 betragt 124,4 1/(s x ha Au). Daraus errechnet sich die Einleitmenge in den
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Ebingertalbach zu 54 I/s bzw. 3.240 I/min. Die ersten 5.000 Liter eines Regener-

eignisses werden dabei vollstéandig zurlickgehalten und zeitverzégert der Klaran-

lage zugefihrt.

= Einleitmenge in den Ebinger Talbach bei n=1/a: Qiz = 54 1/s bzw.
3.240 I/ min.

9.9 Zusammenfassung

Nachfolgende Tabelle stellt daher fiir alle beantragten Einleitstellen die bei einem

Ereignis n=1/a anfallende Regenwassermenge dar. Koordinaten sind in GauB-

Kriger angegeben. Einleitmengen sind auf ganze Zahlen gerundet. Mengen un-

ter 1 I/s werden in I/min ausgewiesen.

Tabelle 4: Beantragte Einleitungen

Einleitung | Einleitung | Rechts- Hoch- Q bei i
. Z-Wert Beschreibung
aus in wert wert n=1/a
Einleitung Uber
SB 1 Lauterbach | 3495296 | 5341868 | 642,40 31/s
Kanal DN 300
Einleitung Uber
Eyach 3495480 | 5341919 | 639,60 23 1/s
Kanal DN 400
SB 2
breitflachige
Grundwasser | 3495408 | 5341845 91/s )
Versickerung
Einleitung Uber
SB 5 Bruckbach 3496413 | 5341532 | 681,25 13 1/s
Kanal DN 300
Einleitung Uber
HRB 5.1 Bruckbach 3496406 | 5341463 | 685,00 | 100 1I/s
Kanal DN 400
Messstetter Einleitung Uber
3497323 | 5341150 | 701,75 61/s
Talbach Kanal DA 200
SB 9
breitflachige
Grundwasser | 3497367 | 5341153 11/s )
Versickerung
Kanal Messstetter Ca. Einleitung Uber
3497351 | 5341261 301 1/s
Achse 663 Talbach 700,00%* Kanal DN 300
breitflachige
SB 13 Grundwasser | 3498607 | 5341395 11/s ]
Versickerung
Ebinger Einleitung Uber
SFZ 14 3498324 | 5341636 | 726,85 54 1/s
Talbach Kanal DN 300

* Hbhe aus Vorplanung, anhand von Gelande- und Bachbestandsvermessung zu

prifen.
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10.0 Zusammenfassung

Das Regierungsprasidium Tibingen plant die Ortsumfahrung Albstadt-Lautlingen.
Mit den StraBenplanungen wurde das Bliro Germey beauftragt. Dieses plant auch
die Entwasserung der Verkehrsflachen sowie der neuen Béschungsflachen (Lei-

tungen, Einlaufschachte, StraBenbegleitmulden, etc.).

Vorliegende Unterlage beinhaltet die Reinigung und Riickhaltung des Regenwas-
sers mit gedrosselter Ableitung in die Gewdsser. Schnittstelle zur Entwasse-
rungsplanung Germey ist i.d.R. die Einleitung in die entsprechenden Behand-

lungs- und Rickhalteanlagen.

Durch die Ortsumfahrung werden Flachen neu versiegelt. Dadurch entsteht zu-
satzlicher Oberflachenabfluss, der aufgrund der Verkehrsprognosen vor Einlei-
tung in die Vorflut einer Behandlung bedarf. Weiterhin ist der, gegenliber dem
heutigen Zustand durch den Bau der Ortsumfahrung, zusatzlich anfallende Ab-
fluss entsprechend den individuellen Erfordernissen der Vorfluter zu drosseln und
hierzu vor der Gewassereinleitung zuriickzuhalten. Dies betrifft auch zusatzliche
Einleitungen in die Vorfluter, die sich durch die, im Zuge der Ortsumfahrung ge-
anderte, Entwasserung der natirlichen AuBengebiete ergeben. Die gesetzlichen
Grundlagen hierzu sind WHG §§ 8, 9, 13 und 74 sowie WG § 48 geregelt. Die
konkrete Bemessung orientiert sich anschlieBend an den jeweiligen Regeln der
Technik und hier insbesondere an den Regelwerken und Richtlinien /1/, /2/, /6/,

/8/ und /9/ gemaR Literaturverzeichnis.

Bei Einleitung in das Grundwasser bestimmt die Sickerleistung der anstehenden
Bdden wie viel Wasser eingeleitet werden kann. Bei Einleitung in die FlieBgewas-
ser ist eine Verschlechterung gegeniiber den Ist-Zustand zu vermeiden, da der
Ebingertalbach, der MeBstetter Talbach und die Eyach (in die alle Seitengewasser
im Betrachtungsgebiet entwadssern) laut Hochwassergefahrenkarte als ausgelas-
tet anzusehen sind. Bemessungsgrundlage hierfir ist ein Regenereignis mit 100-
jahrlicher Wiederkehrzeit, da dies die regelmaBige Bewertungsgrundlage fir die
Hochwassersicherheit der an die Gewdsser angrenzende Bebauung ist. Die Re-
genwasserbehandlungsanlagen, an die auch die Anforderung an eine Rickhal-
tung vor Einleitung in ein FlieBgewasser zu stellen sind, wurden entsprechend

auf eine 100-jahrlich wiederkehrende Notlberlaufhaufigkeit bemessen.
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In der Folge sind 2 kleine Hochwasserriickhaltebecken mit insgesamt rund 1.710
m3 Retentionsvolumen, 5 Regenwasserbehandlungsanlagen in Erdbauweise mit
einem Gesamtriickhalte- und Behandlungsvolumen von 3.060 m3 (zuzgl. Rigo-
lenvolumen) und 2 technische Regenwasserbehandlungsanlagen erforderlich.
Der Teilabschnitt im Bereich des geplanten Gewerbegebiets Hirnau entwassert zu
der dort von der Stadt geplanten Regenwasserbehandlungsanlage. Dieser ist da-
her nicht Antragsgegenstand in dieser Unterlage. Die geplante Achse 300 (An-
schluss B 463 neu an die Tierberger StraBe wird zur stadtischen Kanalisation hin
entwassert und erfdahrt somit eine Regenwasserbehandlung und -riickhaltung im

bestehenden stddtischen Regeniiberlaufbecken.

Die erforderlichen groBen Rickhaltevolumen sowie die starken Abflussdrosselun-
gen ergeben vergleichsweise geringe hydraulische StoBbelastungen. Entspre-
chend werden Vorgaben zur Sicherstellung der Sohlstabilitat und zur Begrenzung

des hydraulischen Stresses hier nicht bemessungsrelevant.

Bei zwei Gewasserkreuzungen wurde die Forderung nach einer amphibisch-
terrestrischen Durchgdngigkeit gestellt. Die entsprechenden Nachweise und Be-

messungen sind ebenfalls in dieser Unterlage dokumentiert.

Vorliegende Unterlage erganzt den Bericht zur technischen Planung des Biliro

Germey.
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KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen nach
KOSTRA-DWD 2010R

N~

Rasterfeld : Spalte 26, Zeile 92
Ortsname : Lautlingen (BW)
Bemerkung
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20a 30a 50 a
5 min 57 77 8,8 10,3 12,2 14,2 15,3 16,7
10 min 9,0 11,7 13,2 15,1 17,7 20,4 21,9 23,8
15 min 11,2 14,3 16,1 18,4 21,6 24,7 26,5 28,8
20 min 12,7 16,2 18,3 20,9 24,4 27,9 30,0 32,6
30 min 14,7 18,9 21,4 24,4 28,6 32,8 35,3 38,3
45 min 16,5 21,4 24,3 28,0 33,0 37,9 40,9 445
60 min 17,5 23,1 26,4 30,5 36,2 41,8 45,0 49,2
90 min 20,0 25,8 29,1 33,4 39,2 44,9 48,3 52,6
2h 22,0 27,8 31,3 35,6 41,5 47,4 50,9 55,2
3h 251 31,1 34,7 39,1 45,2 51,3 54,8 59,3
4h 27,5 33,7 37,3 41,9 48,1 54,3 57,9 62,5
6h 31,5 37,8 41,5 46,2 52,6 59,0 62,7 67,4
9h 35,9 42,5 46,3 51,1 57,7 64,2 68,0 72,9
12h 39,5 46,1 50,0 55,0 61,7 68,3 72,2 77,2
18 h 451 51,9 55,9 61,0 67,9 74,8 78,8 83,8
24 h 49,5 56,5 60,6 65,8 72,8 79,8 83,9 89,1
48h 61,4 70,1 75,2 81,6 90,4 99,1 104,2 110,6
72h 69,6 79,3 85,0 92,2 101,9 111,6 117,3 124,5
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlie8lich Unterbrechungen
hN Niederschlagshohe in [mm]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte 15 min 80 min oah 72h
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
1a [mm] 11,20 17,50 49,50 69,60
1002 Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
[mm] 31,90 54,80 96,10 134,20

Wenn die angegebenen Werte flr Planungszwecke herangezogen werden, sollte fur rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

bei1as<T<5a ein Toleranzbetrag von +10 %,
bei5a<T<50a ein Toleranzbetrag von £15 %,
bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von 20 %

Berlicksichtigung finden.

l:lwh KOSTRA-DWD 2010R 3.2.2 - Copyright © itwh GmbH 2017 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de

100 a
18,7
26,5
31,9
36,1
42,5
49,5
54,8
58,4
61,1
65,4
68,6
73,7
79,4
83,8
90,7
96,1
119,3
134,2



KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 26, Zeile 92
Ortsname : Lautlingen (BW)
Bemerkung
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Niederschlagspenden rN [l/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20a 30a 50 a
5 min 190,5 255,6 293,7 341,7 406,8 472,0 510,0 558,0
10 min 150,5 194,2 219,8 252,0 295,7 339,5 365,0 397,2
15 min 124,4 159,1 179,3 204,8 239,4 274,1 294,3 319,8
20 min 106,1 135,4 152,6 174,2 203,5 232,9 250,0 271,6
30 min 81,9 105,1 118,7 135,8 159,1 182,3 195,9 213,0
45 min 61,0 79,4 90,2 103,7 122,1 140,5 151,3 164.,9
60 min 48,6 64,2 73,3 84,8 100,4 116,0 125,1 136,6
90 min 37,0 47,7 54,0 61,8 72,5 83,2 89,5 97,4
2h 30,5 38,7 43,5 49,5 57,7 65,9 70,7 76,7
3h 23,2 28,8 32,1 36,2 41,9 47,5 50,8 54,9
4h 19,1 23,4 25,9 29,1 33,4 37,7 40,2 43,4
6h 14,6 17,5 19,2 21,4 24,3 27,3 29,0 31,2
9h 11,1 13,1 14,3 15,8 17,8 19,8 21,0 22,5
12h 9,1 10,7 11,6 12,7 14,3 15,8 16,7 17,9
18h 7,0 8,0 8,6 9,4 10,5 11,5 12,2 12,9
24 h 57 6,5 7,0 7,6 8,4 9,2 9,7 10,3
48h 3,6 4,1 44 47 5.2 57 6,0 6,4
72h 2,7 3,1 3,3 3,6 3,9 4,3 4,5 4,8
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlie8lich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte 15 min 80 min oah 72h
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
1a [mm] 11,20 17,50 49,50 69,60
1002 Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
[mm] 31,90 54,80 96,10 134,20

Wenn die angegebenen Werte flr Planungszwecke herangezogen werden, sollte fur rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

bei1as<T<5a ein Toleranzbetrag von +10 %,
bei5a<T<50a ein Toleranzbetrag von £15 %,
bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von 20 %

Berlicksichtigung finden.

N~

l:lwh KOSTRA-DWD 2010R 3.2.2 - Copyright © itwh GmbH 2017 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de

100 a
623,2
441,0
354,4
301,0
236,2
183,3
152,2
108,1
84,9
60,5
47,7
34,1
24,5
19,4
14,0
111
6,9
52



