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0) Anlass

Im Zuge der L 371 zwischen Tiibingen und Hirschau befindet sich ein Uberfiihrungsbauwerk (BW
7420 532) uber den Neckar und Neckarkanal. Der Zustand (Standsicherheit/ Verkehrssicherheit/
Dauerhaftigkeit) der im Jahre 1957 erstellten Stahlbetonbriicke weist bauliche Mangel auf. Anlass-
lich einer Bauwerksprifung (Prifbericht HP 28.09.2017) wurde festgestellt, dass aus wirtschaftlicher
Sicht ein Ersatzneubau mittelfristig notwendig wird. Der rechtzeitige Neubau des Brickenbauwerks
ist erforderlich um eine Sperrung der Briicke und somit eine langfristige Vollsperrung des Verkehrs
der L 371 zu vermeiden.

Das Regierungsprasidium Tubingen hat im Mé&rz 2020 mit der Grundlagenermittlung und Vorplanung
des Briickenersatzneubaus in Form einer Machbarkeitsstudie (MBS) begonnen. Im Rahmen der
Planungsraumanalyse zum Briickenersatzneubau im Zuge der L 371 Uber Neckar und Neckarkanal
bei Tubingen (Menz Umweltplanung, 2020) wurde das Untersuchungsprogramm fir Fauna, Flora
und Biotope mit dem Untersuchungsraum erarbeitet.

Das Scopingpapier dient der zustandigen Behorde zur Unterrichtung Uber den Untersuchungsrah-
men gemal § 13 UVwWG und zur Feststellung der UVP-Pflicht nach § 11 UVwWG und enthalt die dafir
erforderlichen Informationen zu Merkmalen des Vorhabens, einschlieRlich seiner GroRRe und des

Standortes sowie zu den mdglichen Umweltauswirkungen.

) Beschreibung der MalRnahme

a) Planerische Beschreibung

Die Bricke BW 7420 532 zwischen Tibingen und Hirschau tiber den Neckar und Neckarkanal ist
78,50 m lang und 11,50 m breit (Brickenflache = 903 m?2). Auf der 6stlichen Kappe des Bauwerks
(unterstromseitig) fuhrt ein Geh- und Radweg Uber den auch der ausgewiesene Neckartal-Radweg
fuhrt. Derzeit bestehen u.a. Qualitatsméangel in Zustand und Breite der Briickenkappe.

Im Zuge der Erneuerung soll parallel neben dem derzeit bestehenden Bauwerk ein Behelfsbauwerk
erstellt werden, um den Verkehr der L 371 aufrecht zu erhalten. Wéahrend der Baumafnahme soll
die Anbindung der Stadtzentren Rottenburg a. N. und Tubingen fur den allgemeinen Fuf3- und Rad-
verkehr weiterhin sichergestellt werden. Die bestehende Fu3- und Radwegbeziehung von Hirschau
nach Tabingen kann wahrend der gesamten Bauzeit voraussichtlich auf der nordlichen Seite des
Neckarufers tber die Rappenberghalde und die sogenannte Alte Hirschauer Strafl3e der Stadt Tu-
bingen genutzt werden. Gegebenenfalls kdnnte geprift werden, ob der FuRgangerverkehr auch mit

geringen Umwegen Uber die Bricke beim Stauwehr umgeleitet werden kann.
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Aufgrund der hohen Bedeutung des Neckartal-Radwegs und der hohen Frequentierung des Rad-
verkehrs gilt es zudem zu untersuchen bzw. festzulegen, ob die dstliche / westliche Bauwerkskappe
des Ersatzneubaus entsprechend breiter hergestellt oder der FuR- und Radverkehr dauerhaft ent-
koppelt tiber ein eigenstandiges Bauwerk gefiihrt werden kann. Falls der Ful3- und Radverkehr tber
ein eigensténdiges Bauwerk zu fihren ist, so erfolgt dessen Fertigstellung auf den Unterbauten des

parallel erstellten Behelfsbauwerks. Ansonsten erfolgt der komplette Riickbau der Behelfsbriicke.

Es wird zudem gepriift, ob die sudlich des Bauwerks BW 7420 532 gelegene Uberfiihrung der L 371
Uber den FuRganger- und Radweg (,Durchlass®) entfallen kann, wenn diese durch eine durchgan-
gige Wegebeziehung unter dem Ersatzneubau auf der siidlichen Seite des Neckars ersetzt werden
kann. Ersatzweise kdnnen hier im Sinne des Hochwasserschutzes entsprechende Rohrquerschnitte
zur Ausflihrung vorgesehen werden. Aufgrund der geringen Héhe kann eine Radwegunterfiihrung

unter dem Bauwerk auf der nérdlichen Neckarseite nicht ohne Weiteres erfolgen.

Abbildung 1 Verortung des Briickenbauwerks, Abbildung nicht genordet und unmaf3stablich
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b) StralRenbauliche Beschreibung

Im ortlichen StraRennetz stellt die L 371 mit rd. 16.884 Kfz/24h, SV 4,2 % eine wichtige Querspange
mit Anschluss zur A 81 (Stuttgart/Rottweil) und der B 28 Tubingen / Reutlingen dar. Aufgrund des
starken Verkehrs der L 371 soll das Briickenbauwerk parallel der Stra3enbriicke hergestellt werden.
Im Rahmen der Planung wird gepriift, ob der Uberbau des Ersatzneubaus (Behelfsbriicke) unter-
stromseitig oder oberstromseitig hergestellt werden kann. Nach Fertigstellung wird der Kfz-Verkehr
der L 371 mit Hilfe einer kiirzeren Vollsperrung zur Herstellung der Straf3enanschliisse auf dieses
Bauwerk umgelegt. Somit kbnnen wahrend der Bauzeit beide Fahrspuren aufrechterhalten bleiben.
Danach wird das Bestandsbauwerk abgebrochen und die Unterbauten des Ersatzneubaus herge-
stellt. Im Anschluss erfolgt der Verschub des Uberbaus (Uberbau Behelfsbriicke). Fiir diese Arbeiten
wird die L 371 fur den éffentlichen Stral3enverkehr komplett gesperrt. Der endgultige Standort des
Ersatzneubaus wird dort platziert, wo das derzeitige Bauwerk steht. Somit wird die derzeitige Lini-
enfihrung der L 371 im Endzustand beibehalten.

Bei der Verbesserung der Radwegverbindung handelt es sich um eine Malinhahme TUE 58/TUE 58.1
im Rahmen des RadNETZ Baden-Wiurttemberg — Zielnetz Freizeit. Es wird gepruft, ob der Quali-
tatsstandard gemafll ERA und VwV-StVO fir den Ersatzneubau erreicht werden kann oder ein ei-

genstandiges Briuckenbauwerk erforderlich wird.
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L 371 Ersatzneubau
zwischen Tibingen und Hirschau
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Abbildung 2 Verlauf der Verschwenkung Oberstromseitig mit voraussichtlichem Baufeld (inkl. Puffer),
Abbildung ist unmafstéblich

L 371 Ersatzneubau
zwischen Tibingen und Hirschau
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Abbildung 3 Verlauf der Verschwenkung Unterstromseitig mit voraussichtlichem Baufeld (inkl. Puffer),
Abbildung ist unmafstablich
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c) Beschreibung des Ingenieurbauwerks

Aufgrund der ortlichen Lage und Zwangspunkte erfolgte die Tragkonstruktion des Bestandsbau-
werks in Form eines 2-stegigen Stahlbeton-Plattenbalken mit zwischenliegender Rippendecke, die
Uber vier Felder unterschiedlicher Lange (17,5 m, 20,0 m, 25,0 m, 16,0 m) in Langsrichtung vorge-
spannt ist. In den Haupttragern des Plattenbalkens verlauft ein durchgehendes Spannglied, welches
in einem Blechkasten untergebracht ist. In Querrichtung ist die Fahrbahnplatte als eine klassische
Rippendecke ausgebildet. Die Rippen sind in Querrichtung ebenfalls vorgespannt. Parallel der
Haupttrager verlauft in Fahrbahnmitte eine Langsrippe, die zur Aussteifung der einzelnen Querrip-
pen dient. Die Lastabtragung wird durch die beidseitigen massiven Widerlager und Pfeiler-Stitzen
sichergestellt. Im Bereich des Neckarkanals sind die Unterbauten (Widerlager/ Mittelstiitzung) tief
gegriindet. Die Grindungselemente der Ubrigen Pfeiler/ Pfeilerwande und Widerlager erfolgten
flach. Das Bauwerk hat sich in den Bereichen der Endfelder stark gesetzt. Entsprechend zeigen die
Haupttrager in den angrenzenden Stlitzbereiche Querrisse (max. 0,6 mm). Der Streckenverlauf der
L 371 verlauft planerisch gerade, wobei der Winkel zwischen Bruckenachse und Gewasser 85 gon
betragt.

Die Konstruktion des Ersatzneubaus soll so gewahlt werden, dass trotz Beriicksichtigung wirtschaft-

licher Aspekte der Eingriff in die Natur umweltvertraglich und tberwiegend im Bereich des Neckaru-

fers vorgesehen wird.

d) Vorhabenbezogene Wirkfaktoren

Der notwendige Untersuchungsraum soll die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des
Vorhabens ausreichend abdecken und zudem den Raum erfassen, der fur die Kompensation mog-
licher Auswirkungen mit Funktionsbezug zum Eingriff voraussichtlich erforderlich ist. Dabei ist zu
bertcksichtigen, dass betriebsbedingte Wirkungen (bzgl. Larm, Schadstoffe) kaum eine Verande-

rung gegentber dem Bestand haben werden:

Anlagebedingt
e Zusatzliche dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch den zukunftigen Radweg bzw. ggf.
zusatzliche Radwegbricke und ggf. auch die Bricke der L 371, wenn deren Abmessungen

groRer sind als im Bestand.

Baubedingt
e Flacheninanspruchnahme durch temporére Behelfsbauten und deren Anschlussstrecken zur

Umleitung des Verkehrs
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e Flacheninanspruchnahme fir ArbeitsrAume, Baustelleneinrichtung und Logistikflachen (ein-
schlie3lich Baustreifen, Bauzufahrten, Zwischenlager fir Aushub und Betonaufbruch);
e Stdrwirkungen durch Larm und Kulissen;

e Schadstoff- und Triubstoffeintrage in Gewasser bei Erdbewegungen und Abbrucharbeiten.

Betriebsbedingt
o Ggf. Gewasserverunreinigungen durch die Brickenentwasserung, sofern sich gegeniber

dem Bestand Veranderungen ergeben.

Fur Bau und Abbruch der Ingenieurbauwerke wird eine Baustelleneinrichtung erforderlich. Da bisher
noch keine konkrete Briickenplanung vorliegt und auch die Lage der Behelfsbriicke noch nicht fest-
steht, konnte das Baufeld nur grob abgegrenzt werden. Fir die Beurteilung der Auswirkungen sind
die unmittelbar in Bauwerksnéhe erforderlichen Einrichtungen wie Geruste, Schiebevorrichtungen
und Krane, die zum Teil voraussichtlich beiderseits der bestehenden Briicke erforderlich werden,
von besonderer Bedeutung. Im Norden ist das Baufeld aus topographischen Grinden durch den
Spitzberg begrenzt, im Siden wird es durch eine Hochspannungsleitung begrenzt, da diese von
Kranauslegern nicht erreicht werden darf. Dartber hinaus werden Baufelder fir die Umleitungsstre-
cken der Landesstral3e und weitere Flachen fir die Baustellenlogistik erforderlich, die aus topogra-

phischen Grinden voraussichtlich siidlich des Neckars liegen werden.

e) Schutzgebiete und Schutzobjekte im Untersuchungsraum

Der betroffene Raum liegt im Bereich eines Wildtierkorridors von nationaler Bedeutung (Rammert-
Schonbuch) (Abb. 4) und ist durch den Neckar mit seinen Ufergehdlzen sowie den, im Norden des
Flusses sich erhebenden, Spitzberg gepragt. Zwischen dem Neckar und dem FuR3 des Spitzberges
verlauft der Neckarkanal, ein Betongerinne zur Wasserkraftnutzung. Sudostlich des Neckars dffnet
sich der Raum zu einer vielfaltig strukturierten offenen Talaue, welche durch die Landesstrafie L 371
und deren Ausschlussbauwerke an die B 28 beeinflusst ist. Hinsichtlich des Biotopverbunds sind vor
allem Lebensraume mittlerer und trockener Standorte von Bedeutung (Abb. 5a, 5b). Das Untersu-
chungsgebiet enthalt einige Kernflachen und Suchraume fir diesen Verbund.

Dariiber hinaus wird das Gebiet stidlich der bestehenden Briicke bei einem Hochwassereignis (HQ
100) uberflutet (vgl. Abb 6). Die Beeintrachtigung des Retentionraumes ist zu prifen und ein Re-

tentionsraumverlust ware auszugleichen.

Im Planungsraum vorkommende groR3flachige Schutzgebiete und Schutzobjekte sind u.a.:
e Naturschutzgebiet ,Spitzberg-Odenburg“ (NSG-Nummer 4.174)
e Landschaftsschutzgebiet ,Spitzberg“ (Kenn-Nr. 4.16.006)

8
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e FFH-Gebiet ,Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar” (DE 7419-341)

e Vogelschutzgebiet ,Schénbuch® (DE 7420-441)

o FFH-Lebensraumtypen (u.a. Magere Flachlandmahwiesen).

o Besonders geschiitzte Biotope gem. 88 30 BNatSchG, 88 33 und 33a NatSchG und § 30a
LWaldG

o Wildtierkorridor ID 51 ,Langer Hau / Rammert (Schénbuch und Glemswald) - Tubingen Ost
- Steingart / Schénbuch (Schénbuch und Glemswald)“ nationaler Bedeutung

e Biotopverbund mittlerer und trockener Standorte Kernraum und Kernflache

e Planungsrelevante besonders und streng geschiitzte Arten (u.a. Biber, Groppe, Bachneun-

auge, Flederméuse, Vogel)

L 371 Ersatzneubau
2zwischen Tilbingen und Hirschau

Wildtierkorridor nationaler Bedeutung
ID 51 ,Langer Hau / Rammert
(Schénbuch und Glemswald) -
Tibingen Ost- Steingart / Schonbuch
(Schénbuch und Glemswald)®

[] Bricke - Bestand (BW 7420 532)

REF_Wildtierkorridor
m——intemationale Bedeutung
= nationale Bedeutung

*  landesweite Bedeutung

- Raumliches Informations- und

(% Planungssystem (RIPS) der LUBW
3% - Amtiche Geobesisdaten @ LGL,
¥ www ighbw de, Az 2851.8-1/19

Abbildung 4 Verlauf des Wildtierkorridors, Abbildung unmafstéblich und genordet (Dezember 2020)
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L 371 Ersatzneubau
zwischen Tibingen und Hirschau

[] IBriicke - Bestand (BW 7420 532)
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- Kemraum
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L 371 Ersatzneubau
2zwischen Tubingen und Hirschau

[ Briicke - Bestand {(BW 7420 532)
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Grundlage

- Raumliches Informations- und
Blanungssystem (RIPS) der LUBW

- Amtliche Geobasisdaten & LGL.
www.ighbw.de, Az.: 2851

Abbildung 6b Biotopverbund trockener Standorte, Abbildung unmaRstablich und genordet (Dezember 2020)
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Abbildung 7 Uberflutungsflache HQ100, Abbildung unmafstéblich und genordet (Dezember 2020)

f) Anlass fur das Scoping-Verfahren nach UVwG

L 371 Ersatzneubau
zwischen Tibingen und Hirschau

Gewasserordnung
m——_ Bundeswasserstrafie
Bundeswasserstrafie auBerhalb B-W.

—— G.LO.(WG§ 4. Anlage 1}
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——— Private FlieBgewasser
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Bzxein

e zwen
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Haico

© Briicke nicht eingestaut bei HQ100

@ Briicke eingestaut bei HQ 100

HWGK Uberfiutungsfiache Geschutzter Bereich
in Wirkungsbereichen von HWS (Kartentyp 1b)

HWGK Uberflutungsfiache Geschutzter Bereich
{Kartentyp 1a, 2)
=

HWGK Uberflutungsfidche HQ100

[ vigtales Orthophoto (farbig)

0 50 100m
—

MaRstab 1 : 5,000

Nach UVwG Anlage 1 unter 1.4 ,Bau einer sonstigen Landes- oder Kreisstrafe* ist einem Vorhaben

dieser Kategorie mit weniger als 1 km Lange eine standortbezogene Vorprifung zugeordnet. Im

Rahmen einer Uberschléagigen standortbezogenen Vorprifung (Vgl. Anlage 2) kénnen zum jetzigen

Zeipunkt erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aufgrund der Betroffenheiten von Schutzge-

bieten (u.a. Natura-2000-Gebiete) und Schutzobjekten sowie artenschutzrechtlicher Belange nicht

ausgeschlossen werden.
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II) Untersuchungsprogramm

a) Untersuchungsgebiet und Szenarien

Im Rahmen der Planungsraumanalyse ,Fauna, Flora und Biotope zum Brlckenersatzneubau im
Zuge der L 371 Uber Neckar und Neckarkanal bei Tubingen® (Menz Umweltplanung, 2020) wurde
das Untersuchungsprogramm mit dem Untersuchungsraum inklusive Teilgebiete erarbeitet. (Vgl. An-

lage 1 und Abb. 7). Das Untersuchungsprogramm umfasst die Planungsphasen der Vorplanung,

Entwurfs- sowie Genehmigungsplanung. Die Planungsraumanalyse bildet somit die Grundlage fir

die faunistischen und floristischen Kartierungen, welche im Jahr 2021 durchgefuhrt werden sollen,

sowie die weiteren umweltfachlichen Untersuchungen.

Die Vorplanung setzt sich aus den floristischen und faunistischen Kartierungen, einer artenschutz-
rechtlichen Beurteilung und zwei FFH-Vorprifungen (je eine fur das FFH-Gebiet ,Spitzberg, Pfaf-
fenberg, Kochhartgraben und Neckar“ (DE 7419-341) und das Vogelschutzgebiet ,Schénbuch® (DE
7420-441) zusammen. Sie dienen i.R. der Konfliktanalyse und Konfliktminderung als Grundlage fir
die Festlegung des Vorzugsszenarios aus folgenden Szenarien:

- unterstromseitiges oder oberstromseitiges Behelfsbauwerk flr den Ersatzneubau

- Ersatzneubau mit Kappenerweiterung oder dauerhaftes zweites Briickenbauwerk als Rad-

wegbriicke.

Im weiteren Planungsverlauf soll das Vorzugsszenario ndher betrachtet werden und fur die Entwurfs-

und Genehmigungsplanung ein landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) entsprechend der Richt-

linien fur die landschaftspflegerische Begleitplanung im StralRenbau (RLBP), Ausgabe 2011 und ein
Artenschutzfachbeitrag unter Verwendung der in der StralRenbauverwaltung Baden-Wirttemberg
eingefiihrten Artenschutzformblatter erstellt werden. Dartber hinaus wird, je nach Ergebnis der FFH-
Vorprufungen, eine FFH-VP durchgefiihrt.

12
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Abbildung 8 Gesamt-Untersuchungsraum Fauna/Flora/Biotope (Menz umweltplanung, 2020), Abbildung unmaRstéblich
und genordet.

b) Planungsrelevante Arten und Lebensraume

Die planungsrelevanten Arten-/Artengruppen fir die Flora und Fauna wurden im Zuge der bereits
im Jahr 2020 durchgefuihrten Planungsraumanalyse (Anlage 2) ermittelt. Hiermit wird auf Arten-/Ar-
tengruppen mit besonderer Bedeutung im arten- und gebietsschutzrechtlichen Kontext fokussiert.
Daruiber hinaus wurden weitere fur das Gebiet besonders planungsrelevante Arten-/Artengruppen
bertucksichtigt. Methodisch werden hierbei in der Regel die ,Leistungsbeschreibungen fur faunisti-
sche Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeitrdgen und Arten-
schutzbeitrag“ im Auftrag des BMVBS von Albrecht et al. (2014) zugrunde gelegt.

Die Bearbeitungstiefe fur die Vorplanung inkl. der Festlegung des Vorzugsszenarios ist so zu wah-
len, dass die Bereitstellung von Daten auf entscheidungserhebliche Kriterien fir das jeweilige Sze-
nario reduziert wird. Hierbei ist insbesondere der Blick auf den europarechtlich begrindeten Arten-
und Gebietsschutz zu legen. Fir die Entwurfs- und Genehmigungsplanung sollen zudem Daten-
grundlagen in der Detaillierungsebene fir die Landschaftspflegerische Begleitplanung bereitgestellt

werden.

13
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Zur Erfassung und Bewertung der fur das Vorhaben relevanten Arten- und Lebensraumausstattung
bzw. Lebensraumfunktionen des Untersuchungsgebietes werden folgende Arbeitsschritte durchzu-
fuhren sein:

- Erfassung und Bewertung von Biotopen

- Erfassung und Bewertung von bestimmten Arten/Artengruppen der Flora

- Erfassung und Bewertung von bestimmten Arten/Artengruppen der Fauna

- Beurteilung des Biotopverbundes bzw. von raumlich-funktionalen Beziehungen.

Im Ergebnis werden auRerdem Hinweise auf Flachen und Raume, in denen ggf. kompensatorisch
oder funktionserhaltend ausgelegte MaRnahmen platziert werden kénnen erwartet. Zudem sind be-
deutsame Funktionsraume und ggf. Achsen (z. B. besonders bedeutsame FledermausflugstraZen)
darzustellen, fur die im Rahmen des Projekts eine vorrangige Erhaltung der Funktionen oder deren
Verbesserung anzustreben ist. Hierin sind auch ggf. lokal bedeutsame Funktionsbeziehungen flr

groRere wildlebende Saugetierarten aufzunehmen.

lIl) Weitere Vorgesehene Unterlagen

Das Regierungsprasidium Tubingen hat im Marz 2020 mit der Grundlagenermittiung und Vorplanung
des Brilickenersatzneubaus in Form einer Machbarkeitsstudie (MBS) begonnen. Im Rahmen der
Planungsraumanalyse zum Briickenersatzneubau im Zuge der L 371 Uber Neckar und Neckarkanal
bei Tlbingen* (Menz Umweltplanung, 2020) wurde das Untersuchungsprogramm fiir Fauna, Flora
und Biotope mit dem Untersuchungsraum erarbeitet. Im Jahr 2021 sollen die Kartierungen zur Flora,
Fauna und den Biotopen erfolgen. Zudem werden u.a. weitere Gutachten und Planungen beauftragt:
¢ Baugrundgutachten / geotechnische Untersuchung / Bodengutachten / Abbruchkonzept
e Hydrogeologisches Gutachten / wassertechnische Untersuchung zur Ermittlung der Art und
des Umfangs der Einleitung von StraRenoberflachenwasser und Nachweis eines schadlosen
Hochwasserabflusses. Berechnung eines potenziellen Retentionsraumverlustes- und ersat-
zes.
e Landschaftspflegerischer Begleitplan und Artenschutzfachbeitrag
e FFH-Vorprifungen fir das FFH-Gebiet ,Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und
Neckar® (DE 7419-341) und Vogelschutzgebiet ,Schonbuch® (DE 7420-441).

Nicht erforderlich sind eine Verkehrsuntersuchung, ein schalltechnisches Gutachten sowie ein Luft-
schadstoffgutachen, da aufgrund des Ersatzneubaus eine wesentliche Veranderung der Ist-Situation
bezlglich der anlage-, bau- und betriebsbedingten Wirkungen auf die Schutzgiiter Mensch, Flora,

Fauna, Biotope nicht zu erwarten ist.
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Tabelle 1. Erhebungen zu Fauna, Flora und Lebensraumen

Im Jahr 2021 sollen die in der nachfolgenden Tabelle 1 gelisteten Erhebungen zu Fauna, Flora und Biotopen durchgefuhrt werden.

Detaillierte Informationen sind der Planungsraumanalyse (Anlage 2) zu enthehmen.

Flachendeckende Kartierung der Biotop- und Lebensraumtypen gem. Kartieranleitung der LUBW (2018). Einstu-
fung der Streuobstwiesen hinsichtlich ihres Schutzstatus (8 33a NatSchG). Ansprache der FFH-Lebensraumtypen
Biotope hinsichtlich ihres Erhaltungszustandes, sowie Hinweise auf entwicklungsfahige Biotoptypen. Die vorhandenen Da-
ten der landesweiten Offenlandbiotopkartierung einschlie3lich FFH-Mahwiesen (Stand 2018) und Managmentplane
sind zu priifen, abzugleichen sowie ggf. anzupassen und Anderungen kenntlich zu machen.

Kartierung von Baumhohlen und -spalten gemaf Methodenblatt V3 (Albrecht et al. 2014) in Trassennéhe auf Eig-

Baume nung fur Végel und Fledermause

Flora Beierfassung planungsrelevanter Pflanzenarten im Rahmen der flachendeckenden Biotopkartierung.

Revierkartierung der Brutvégel nach Siidbeck et al. 2005 gemald dem Methodenblatt V1 (Albrecht et al. 2014) in
Vogel den Bereichen der moglichen Effektdistanzen nach der Arbeitshilfe ,Vogel und StralRenverkehr®, Ausgabe 2010.
Einsatz von Klangattrappen (Spechte, Nachtreiher).

Biber Erfassung der Aktivitaten anhand von Nutzungsspuren gemal Methodenblatt S2 (Albrecht et al. 2014).

Haselmaus Erfassung mit Nistrohren (Tubes) gemafl Methodenblatt S4 (Albrecht et al. 2014) in geeigneten Habitatstrukturen.
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Transsektkartierung mit Detektoren entlang des Neckars, des Neckarkanals und der bestehenden Stral3e gemaf3

y Methodenblatt FM1 (Albrecht et al. 2014)
Flederméuse

Horchboxenuntersuchung (Flederméuse) gemaR Methodenblatt FM2 (Albrecht et al. 2014)

Sichtbeobachtung im Bereich potenzieller Habitate gemafl Methodenblatt R1 (Albrecht et al. 2014), Einsatz kiinstli-

Reptilien cher Verstecke fur Schlingnatter und Ringelnatter

Fische Elektrobefischung des Neckars gemal? Methodenblatt Fi2 (Albrecht et al. 2014)

Holzkafer Eremit: Untersuchung geeigneter Habitatsubstrate und Baume gemaf Methodenblatt XK7 (Albrecht et al. 2014)
GroRere wildlebende Befragung der Forst- und Jagdbehérden sowie Jagdberechtigten zu relevanten Verbundraumen oder —achsen zu-
S&ugetiere sétzlich zum Generalwildwegeplan

Die Erfassung zu sonstigen Tiergruppen kann darauf beschrankt werden, wichtige Biotopverbundraume und ihre
(potenziellen) Funktionen zu konkretisieren und zu bewerten/priorisieren. Dies betrifft im Gebiet das Offenland mitt-
lerer Standorte, fir die eine Reihe von Flachen in der Kulisse des Fachplans landesweiter Biotopverbund enthalten
sind.

sonstige Tierarten
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IV) Untersuchungsrahmen: Schutzgtter nach UVPG

Der Untersuchungsrahmen fur die nach UVPG zu betrachtenden Schutzguter ist in Tabelle 2 dargestellt. Fur die Schutzguter Tiere, Pflanzen und

biologische Vielfalt ist der Untersuchungsrahmen in der Planungsraumanalyse Tiere, Pflanzen, Biotope detaillierter dargestellt.

Tabelle 2: Untersuchungsrahmen

Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Schutz-

rung (trifft nicht zu)

Schutzgiter nach UVPG | Schutzgut gilter Datenquellen zur Erfassung
1. Menschen, insb. die . .

. : L L N Fur L371 Ersatzneubau keine gesonder-
menschllche Gesund- Beschreiben der Belastun_gssnuatlon hinsichtlich Larm, ten Larm- und Schadstoffgutachten erfor-
heit Schadstoffen und Trennwirkung derlich

. Beschreiben / Bewerten von Bedeutung und Empfind- | _.. .

Gesundheit, oyt nach der kommunalen Bauleitplanung (Fla- Fur L 371 Ersatzneubau keine gesonder-
Wohnen / h | | | LA f ten Larm- und Schadstoffgutachten erfor-
Wohnumfeld |€ ennutzungsplan / Bebauungsp an) bzgl. Larm, Luft- derlich

schadstoffe und Trennwirkung '

Beschreiben wichtiger Pendler-Radrouten mit Verbin- | Ermittlung anhand aktueller Daten und ei-

dungsfunktion z.B. Neckartalradweg genen Erhebungen

Darstellen der rechtlichen Festsetzungen und fachpla-
Landschafts- |nerischen Vorgaben wie z.B. _ Erfassung anhand aktueller Daten der
bezogene o Landschaftsschutzgebiet LUBW
Erholung o Erholungswald gemafd Waldfunktionenkartie-
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Schutzgiter nach UVPG

Schutzgut

Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Schutz-
guter

Datenquellen zur Erfassung

Infrastruktur fur Erholung
o Erschlielung der Erholungslandschaft wie z.B.
Wander- / Radwege
o Erholungseinrichtungen wie z.B. Trinkbrunnen

auf Grundlage von z.B. Freizeitkarten und
eigenen Erhebungen von Ausschliderun-
gen vor Ort

Beschreibung wichtiger Grunflachen als siedlungs-
ferne- und siedlungsnahe Erholungsraume. Identifizie-
rung von Flachen und Raumen die insbesondere zur
wohnortnahen Feierabenderholung genutzt werden.

Ermittlung anhand aktueller Daten der
LUBW

2. Tiere, Pflanzen und
die biologische Viel-
falt

Darstellen der rechtlichen Festsetzungen und fachpla-
nerischen Vorgaben wie z.B.

o Natura 2000-Schutzgebietskulisse
Naturschutzgebiet
Landschaftsschutzgebiet
Naturdenkmal, Flachenhaftes Naturdenkmal
Nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG ge-
schitzte Biotope
§ 33a NatSchG Streuobstwiesen
Offenlandbiotopkartierung (2018)
Landesweiter Biotopverbund
Generalwildwegeplan
FFH-Mahwiesen

O O O O

O O O O O

Erfassung anhand aktueller Daten der
LUBW und der Managementplane
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Schutzgiter nach UVPG

Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Schutz-

3. Flache, Boden, Was-
ser, Luft, Klima und
Landschaft

Schutzgut - Datenquellen zur Erfassung
guter
Darstellen des Vorkommens von Pflanzen, Tieren und
Lebensraumen
o Flachendeckende Darstellung der Biotoptypen i
o Vorkommen der Arten des Anhang Il und IV (I:ErrLanss;Jn% ep;;%?ggp&gﬁi#?gj%_
FFH-RL und der européaischen Vogelarten der anal gsep 9 9
Roten Liste und der Vorwarnliste y
o FFH-Lebensraumtypen innerhalb und aul3er-
halb des FFH-Gebiets
Erfassung anhand aktueller Daten der
Erfassen der aktuellen Flachennutzung / Realnutzung | Kommunen, Abfragen der Planungsdaten
der Kommunen
Flache Erfassen der dauerhaften Flacheninanspruchnahme
o fir Befestigung / Versiegelung Bilanzieren der aktuellen Flacheninan-
o fur Stralennebenflachen / Entwasserung spruchnahme durch das geplante Vorha-
Erfassen der voribergehenden Inanspruchnahme fiir |ben
Arbeitsstreifen / Baustelleneinrichtungsflachen
Darstellen der
o geologischen Gegebenheiten nach der Geolo- |Erfassung anhand aktueller Daten der
Boden gischen Karte 1:50.000 (GK 50)

o Bodeneinheiten gemaf der Bodenkarte
1:50.000 (BK 50)

LUBW und des LGRB und anhand eige-
ner Gutachten
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Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Schutz-

Schutzguter nach UVPG | Schutzgut gilter Datenquellen zur Erfassung
Erfassen und Darstellen von
o fachplanerischen Vorgaben wie z.B. Boden-
schutzwald gemaf Waldfunktionenkartierung
o Ngchwelsen der naturgeschichtlichen Urkunde Erfassung anhand aktueller Daten der
wie 2.B. G_eotope LUBW, LGRB, Denkmalpflege, Forst
o archaologischen Fundstellen der Denkmal- ' ' '
pflege
o Altlasten nach dem Altlasten- / Bodenschutzka-
taster
Beschreiben / Bewerten von Bedeutung und Empfind-
lichkeit gemaf Leitfaden der LUBW von 2010 (Heft Erfassung anhand aktueller Daten der
LUBW und des LGRB
Bodenschutz 23)
Darstellen der fachplanerischen Vorgaben wie z.B.
o Heilguellenschutzgebiet Erfassung anhand aktueller Daten der
o Wasserschutzwald gemall Waldfunktionenkar- |LUBW und des LGRB, Forst
tierung
Wasser: Auswerten der Grundwasserlandschaften Baden- Erfassung anhand aktueller Daten der
' Wirttembergs LUBW und des LGRB
Grundwasser

Auf Grundlage der hydrogeologischen Verhdltnisse
sowie der fachplanerischen Vorgaben Darstellen und
Bewerten der

o Funktion fur die Grundwasserneubildung

o Schutzfunktion der Deckschichten

Erfassung anhand aktueller Daten der
LUBW und des LGRB
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Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Schutz-

Schutzguter nach UVPG | Schutzgut gilter Datenquellen zur Erfassung
Nachrichtlich Darstellen von Brunnen und Quellfas- Erfassung anhand aktueller Daten der
sungen LUBW und des LGRB
Darstellen der Uberschwemmungsgebiete, Auswerten Erfassung qnhand aktueller Daten der

LUBW und in der
der Hochwassergefahrenkarte :
Wassertechnischen Untersuchung
Darstellen von FlieRgewassern hinsichtlich der Erfassung anhand aktueller Daten der
o Gewasserstruktur LUBW
Oberflachen- o Gewassergite
wasser /
Obe_r_flachen- Darstellen von Stillgewassern hinsichtlich der Erfassung anhand aktueller Daten der
gewasser o Gewasserstruktur
- y LUBW
o Gewassergute
Darstellen und Bewerten der Funktionen fur das Re-
tentionsvermogen auf Grundlage der Erfassung anhand aktueller Daten der
o Boden- und hydrogeologischen Verhaltnisse LUBW
o Vegetation mit abflussverzégernder Wirkung
Darstellen der fachplanerischen Vorgaben wie z.B.
Lu_ft und Klima- und Immissionsschutzwald gemaf Waldfunktio- Erfassung anhand aktueller Daten der
Klima LUBW und Forst

nenkartierung
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Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Schutz-

Schutzguter nach UVPG | Schutzgut gilter Datenquellen zur Erfassung
Darstellen der naturrdumlichen Gegebenheiten gemaf
Klimaatlas sowie der lokalklimatischen Gegebenheiten
wie z.B. Kaltluftentstehungsbereiche, Frischluftproduk- .
tion, Frischluftleitbahnen und Hangabwinde auf Grund- Erfas_sung anhand eigener E_rhebungen
lage der Biotoptypen und Vegetationsstruktur
o der Topographie
o des Bewuchses
Darstellen der rechtlichen Vorgaben und fachplaneri-
schen Vorgaben wie z.B.
o Landschaftsschutzgebiet E{}‘g@iur;%ras?hand aktueller Daten der
Landschaft / o Erholungswald gemafR Waldfunktionenkartie- ’
Landschafts- rung
bild
Darstellen und Bewerten der landschaftstypischen und
gestalterisch bedeutsamen Strukturen sowie deren Erfassung anhand eigener Erhebungen
Bedeutung und Empfindlichkeit
4. Kulturelles Erbe und . .
sonstige Sachgiiter Kulturelles Darstellen archéologischer Fundstellen - siehe Boden |Erfassung anhand aktueller Daten der
Erbe - sowie weiterer Nachweise der Denkmalpflege Denkmalpflege
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Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Schutz-

Schutzgiter nach UVPG | Schutzgut .
glter

Datenquellen zur Erfassung

Erfassen und Darstellen von
o Nachweisen zu Altlasten gemaf Altlasten- /
Bodenschutzkataster - siehe Boden
o Abbau- und Auftragflachen - siehe Boden Erfassung anhand aktueller Daten der

Sachgiter o Brunnen und Quellfassungen - siehe Wasser |LUBW und Daten der Leitungtrager
o verfugbaren Daten zu Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen wie z.B. Leitungstrassen der
kommunalen Betriebe
5. Wechselwirkung zwi-
schen den vorge- Beschreiben und Bewerten im Zusammenhang mi
i g mit
nannten Schutzgi- den einzelnen Schutzgiitern Erfassung anhand der erfassten Daten

tern

Stand: 03.12.2020
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