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1 Veranlassung

Im Bereich der DB-Strecke 4560, bei km 15,248 soll eine Bahniberquerung zuriick gebaut, und

der StraRenverlauf 6stlich der Bahnlinie angepasst werden (Schleppkurve).

Zur ErschlieBung der westlich der Bahnlinie liegenden landwirtschaftlichen Nutzflachen wird die
Errichtung einer bahnparallelen, landwirtschaftlichen Ersatzzuwegung am Streckenabschnitt
km 14,8 - 15,2 r.d.B erforderlich.

Die gbm wurde am 10.12.2015 mit der Bestellung 0016 / MUO / 26013348 zum Rahmenvertrag
Nr.1000 / MU5 / 92202042 beauftragt den Baugrund zu erkunden und unter Berlcksichtigung
des derzeitigen Planungsstandes die Baugrundbeurteilung, sowie die Grindungsempfehlung

auszuarbeiten.

2 Unterlagen

Es standen folgende Unterlagen zur Verfugung:

[1] Geotechnischer Bericht, Strecke 4560 KiRlegg — Hergatz, BU km 15,248, Auftragsnummer
D-BG00907, Miinchen, 21.11.2014, Verfasser: DB International.

[2] Geologische Karte M. 1: 500 000, GeoFachdatenAtlas (BIS-BY), Ausdruck ca. 1:10 000,
Verfasser: Bayerisches Landesamt fir Umwelt.

[3] Ersatzzuwegung Wangen, Entwurfsplanung, Lageplan, Strecke Kiltslegg W14 - Hergatz
W22, Vorabzug, Plan-Nr. ELP-4560-TEC_V4-Lageplan, Stand 30.04.2015, Verfasser:
Target-Engineering-Consults GmbH, Lineburg.

[4] Ersatzzuwegung Wangen, Lageplan Schleppkurve zur Information, Strecke Killegg W14 -
Hergatz W22, Vorabzug, Plan-Nr. ELP-4560-TEC_Info_Schlepp, Stand 12.05.2015,
Verfasser: Target-Engineering-Consults GmbH, Lineburg.

[5] DIN EN 1997-1:2014-03, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 + AC:2009 +
A1:2013.

[6] DIN EN 1997-1/NA:2010-12, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter —
Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine
Regeln.

[71 ZTVE-StB 09, Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten
im StralRenbau (2009); Kommentar und Leitlinien mit Kompendium Erd- und Felsbau,
(FGSV 599).
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[8] RStO 12, Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen,
Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen, 2012 (FGSV 499).

[91 DWA Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 904, Richtlinien fir den landlichen Wegebau, Stand
10/2005.

[10] DWA Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser, 04/2005.

[11] DIN 4124:2012-01, Baugruben und Graben — Béschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten.

[12] DIN 1054:2010-12, Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau — Erganzende
Regelungen zu DIN EN 1997-1:2014-03.

[13] Kampfmittelerkundung von Bohransatzpunkten, BV Friedhofweg 56, Wangen, Stand:
15.01.2016, Verfasser: Geolog Ful’/Hepp GbdR, Starnberg.

[14] Landesamt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wurttemberg, digitaler Online-
Kartendienst, abgerufen am 29.02.2016.

3 Gelandebeschreibung

Die geplanten BaumalRnahmen liegen in einem Uberwiegend landlich gepragten Gebiet, auf dem
sudlichen Gemeindegebiet der Stadt Wangen im Allgau. Wangen befindet sich ca. 20 km
norddstlich des Bodensees (vgl. Ubersichtsplan in Anlage 1.1).

Der geplante Um- bzw. Rickbau der Bahnlberquerung liegt bei km 15,248 der Strecke 4560
KiBlegg — Hergatz. Im Zuge des Umbaus wird eine Strallenanpassung am Ende des
Friedhofwegs, gegenliber einem angrenzenden, ehemaligen Bahnwarterhauses erforderlich.

Die geplante Ersatzzuwegung verlauft von ca. km 14,8 bis 15,25 r.d.B., parallel zur eingleisigen,
nicht elekitrifizierten Bahnstrecke. Mit diesem Ersatzweg sollen die landwirtschaftlichen Flachen
erschlossen werden, die durch den Rickbau der Bahniiberquerung fir die Landwirtschaft sonst
nicht mehr zuganglich sind. Die Anbindung der geplanten Ersatzzuwegung r.d.B erfolgt Gber den

Nord-Sud verlaufenden Herzmannser Weg (Abbildung 3-1).
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Abbildung 3-1: Luftbildansicht auf das Untersuchungsgebiet (rot markiert), Stand: 03/2015, Quelle:
GoogleEarth 2016.

4 Erkundung und Beschreibung des Baugrundes

4.1 Geologischer Uberblick

Geologisch betrachtet befinden sich die Baugrundstiicke nach [2] im Bereich quartarer
Lockergesteine. Es handelt sich Uberwiegend um unsortiertes Jungmoranenmaterial der
Wirmeiszeit.

Das Moranenmaterial ist aufgrund seiner Genese aufderst heterogen aus Tonen, Schliuffen,
Sanden und Kiesen aufgebaut. Das Jungmoranenmaterial stellt eine Wechsellagerung unter-
schiedlicher Lagen mit stark voneinander variierenden Gehalten verschiedener KorngréRen-
zusammensetzungen dar (z.B. Geschiebemergel verzahnt mit Kiesen und Sanden).

Deutlich davon abgrenzbar stehen darunter tertiare Mergelsteine, Tone, Schluffe und Sande der
Oberen SuRwassermolasse (,Flinz“) an. Diese wurden in den durch die gbm durchgefuhrten

Erkundungen bis in Tiefen von 2 m u. GOK nicht angetroffen.
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Im Randbereich des Bahndammes sind die anstehenden Bdden kiinstlich (,anthropogen®)
umgelagert worden. Eine eindeutige Unterscheidung zwischen Auffillung und anstehendem

Boden ist nicht immer moglich.

4.2 Durchgefihrte Untersuchungen

4.2.1 Baugrundaufschlisse

Der Baugrund im geplanten Bebauungsbereich wurde am 13.01.2016 mit insgesamt
6 Kleinrammbohrungen nach DIN EN ISO 22475-1:2007-01 (KRB 1 bis KRB 6) mit Bohrdurch-
messern von max. 80 mm und Bohrtiefen bis max. 2 m untersucht. Der Untersuchungsumfang
wurde mit dem AG abgestimmt, und an die im Zuge der Gesamtbaumalnahme bereits
durchgefiihrte Baugrunduntersuchung durch die DB International (DBI) [1] angepasst.

Die Bohrungen wurden nach Abschluss der Erkundungsarbeiten mit dem enthommenen Bohrgut,
soweit es nicht als Probenmaterial verwendet wurde, wieder verfiillt. Die Bohransatzpunkte
wurden durch das Ingenieurbliro Geolog, Starnberg, im Zuge der Erkundungsmafnahmen
kampfmitteltechnisch frei gemessen [13]. Der zugehorige Bericht der Kampfmittelfreimessung ist
Anlage 6 zu entnehmen.

Die Lage der Untersuchungspunkte geht aus Abbildung 4-1 und Anlage 1.2 hervor.

Abbildung 4-1: Lageplan des geplanten Ersatzweges mit Untersuchungspunkten

Die Bohrprofile sind in Anlage 2 dargestellt. Aus den Kleinrammbohrungen wurden gestoérte
Bodenproben enthommen und zur Bestimmung von Bodenkennwerten im Baugrundlabor der

gbm auf ihre bodenmechanischen Eigenschaften hin untersucht.
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Die Erkundungstiefen, die entnommenen Bodenproben und die durchgefihrten
Laboruntersuchungen sind in Tabelle 4-1 zusammengestellit.

Tabelle 4-1: Zusammenstellung der Bohrungen, Bohrtiefen, Bodenproben mit durchgefihrten

Laboruntersuchungen
Erkundung/ Ansatzhohe Tiefe Entnommene Bodenproben Durchgefuhrte
Entnahmestelle [m G. NN] [m] (Tiefenlage Probe [m]) Laboruntersuchungen
KRB1-01 (0,4-1,0 m) Sieb-Schlammung
KRB1 550,0 2,0 KRB1-02 (1,0-1,5 m)
KRB1-03 (1,5-2,0 m) Wassergehalt, Konsistenz
KRB2-01 (0,3-1,1 m) Sieb-Schlammung
KRB2 550,0 2.0 KRB2-02 (1,5-2.0 m) Sieb-Schlammung
KRB3-01 (0,4-1,2 m) Wassergehalt
KRB3 554,3 2,0 KRB3-02 (1.2-2.0 m)
KRB4-01 (0,7-1,3 m)
KRB4 5558 2,0 KRB4-02 (1,3-2,0 m)
KRB5-01 (0,0-0,3 m)
KRBS 560,3 2,0 KRB5-02 (0,3-0,6 m) Wassergehalt, Konsistenz
KRB5-03 (1,1-2,0 m) Sieb-Schlammung
KRB6-01 (0,5-1,5 m) Sieb-Schlammung
KRB 2
6 559.8 0 KRB6-02 (1,5-2,0 m)

Die Bodenproben werden 3 Monate gelagert und anschliefend entsorgt.

4.2.2 Bodenmechanische Laborversuche

Zur Beurteilung des Baugrunds wurden in unserem bodenmechanischen Labor folgende

Klassifizierungsversuche an gestért gewonnenen Bodenproben durchgefiihrt.

¢ KorngréRenverteilungen nach DIN 18123-7:2011-04 durch Siebung und Schlammung
(5 Stiick)

¢ Naturliche Wassergehalte nach DIN EN ISO 17892-1:2015-03 (3 Stlick)

e Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) nach DIN 18122-1:1997-07 (2 Stlick)
Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche sind tabellarisch in Anlage 3.1 zusam-
mengestellt. Die einzelnen Laborversuchsprotokolle kénnen den Anlagen 3.2 bis 3.4 entnommen
werden.
Die aufgrund der Laborversuche gewonnenen Informationen dienen als Grundlage fir das im

folgenden Kapitel 4.3 beschriebene geotechnische Schichtmodell.
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Es wurden insgesamt 2 Bodenproben zur umwelttechnischen Analyse bei einem zertifizierten

4.2.3 Umwelttechnische Laboranalysen

Umweltlabor in Auftrag gegeben, um eine mdgliche Schadstoffbelastung zu klaren. Die
Untersuchungen wurde entsprechend den Vorgaben des Leitfadens zum Verfillen von Gruben,
Brichen und Tagebauen des Bayerischen Staatsministeriums flr Landesentwicklung und
Umweltfragen des ,Eckpunktepapiers® (Stand 2005) durchgeflihrt. Die Ergebnisse sind in Kapitel
4.5 dargestellt und erlautert.

4.3 Bohr-und Sondierergebnisse, Untergrundverhaltnisse, Schichtenmodell
Die folgende Tabelle 4-2 gibt eine Ubersicht lber die angetroffenen Baugrundeinheiten
(Bodenschichten).

Tabelle 4-2: Geotechnische Baugrundschichten

Schichtober- Mittlere
Schicht Bezeichnung/ Stratigraphie/ und Unterkante Schicht-
Nr. Bodenschicht genetische Bezeichnung in machtigkeit
m u. GOK in m
Belebte Oberbodenzone,
0 Mutterboden Mutterboden (Mu) 0,0-04 0,25
1 Schotterdeck- und tragschicht Kunstliche Auffillung (A) 0,0-0,3 0,25
2a Schluffe, sandig, kiesig Jungmorane (Wirm) 0,2->2,0 0,7
Aufflllung / Schluffe, sandig, Jungmorane (Wirm), )
2| \desig Kinstliche Auffiillung (A) 02-07 0.5
verlehmte Kiessande Jungmorane (Wirm) 0,3->2,0 >1,2
4 gemischtkérnige Sande Jungmorane (Wirm) 1,1->2,0 0,5

Aus den durchgefihrten Kleinrammbohrungen konnten nachfolgend beschriebene
Bodenschichten abgeleitet werden und im Zusammenhang mit den durchgefuhrten
bodenmechanischen Laborversuchen entsprechend beschrieben werden. Die Bohrprofile sind

Anlage 2.1 zu entnehmen.

Schicht 0: Mutterboden

Die oberste Schicht des Bodens enthalt neben organischen, humosen Bestandteilen auch

mineralische Nebenbestandteile (Kies-/Sand-/Tonanteile) und Kleinlebewesen. In den durch-
gefuhrten Bohrungen hat der braune Mutterboden eine mittlere Machtigkeit von ca. 0,25 m. Der
Mutterboden kann nach DIN 18196:2011-05 den Bodengruppen OH und OU zugeordnet werden.

Nach [7] ist daher von Frostempfindlichkeitsklassen F2 und F3 (gering bis mittel, bzw. sehr frost-
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empfindlich) auszugehen.

Schicht 1: Schotterdeck- und tragschicht

Bei Schicht 1 handelt es sich allgemein um verdichtetes Deck- und Tragschichtmaterial.

In Bereich des Friedhofwegs (nérdlich bei KRB 5) besteht das Tragschichtmaterial entsprechend
der Feldansprache aus graulich-schwarzem Feinkies, Sand und untergeordnet feineren Anteilen.
Das Ausgangsmaterial setzt sich dort augenscheinlich aus gebrochenem Schlacke-Recycling
(RC) -Material zusammen und dient als Wegbefestigung bzw. Fahrbelag.

In einem anderen Wegabschnitt, der sich stdlich an den Friedhofweg anschlie3t (bei KRB 6) ist
die Schottertragschicht aus gebrochenen Kiessanden zusammengesetzt.

Der genaue Ubergang zwischen dem RC-Material und den gebrochenen Kiessanden kann nur
grob am Wegverlauf selbst abgegrenzt werden. Der Richtung Sitden verlaufende Feldweg (ohne
RC-Material, bei KRB 6), schlie3t unmittelbar an den Friedhofweg an. Der aus RC-Material
aufgebaute Friedhofweg (bei KRB 5) endet bei der BU km 15,248.

Die mittlere Schichtmachtigkeit betragt in beiden Flachen ca. 0,25 m.

Entsprechend der umwelttechnischen Untersuchung wurde am RC-Material aus KRB 5 lokal eine
Belastung angetroffen, die nach dem Eckpunktepapier zu einer Voreinstufung als >Z2-Material
fuhrt (vgl. Kapitel 4.5).

Schicht 2a: Schluffe, sandig, kiesig

Als Teil des unsortierten Mordnenmaterials besitzt die Schicht 2a eine mittlere Machtigkeit von
ca. 0,7 m. Es handelt sich um einen braunlichen Schluff mit variierenden Beimengungen an Kies,
Sand und Ton, meist als Schluff, kiesig, stark sandig bis sandig, tonig bis stark tonig
anzusprechen.

Der Kornrundungsgrad der enthaltenen Kieskorner ist als eher schlecht gerundet bis kantig zu
bezeichnen.

Die Konsistenz kann entsprechend der Feldansprache und der durchgeflihrten Laborversuche
als Uberwiegend weich bis steif, stellenweise weich, bzw. halbfest angenommen werden. Der
Feinkornanteil (<0,063 mm) liegt entsprechend der durchgeflihrten Korngréfienverteilungen bei
44% bzw. 45%, (siehe Anlagen 3.4.4, 3.4.5, und Abbildung 4-2). Der ermittelte naturliche
Wassergehalt liegt zwischen 17,6% und 27,6%, im Mittel bei 21,1%.
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Abbildung 4-2: Sieblinien Schicht 2a

Erfahrungsgemal® konnen die Schluffe den Bodengruppen UL, UM, TL und TM nach
DIN 18196:2011-05 zugeordnet werden. Schicht 2a kann nach [7] in die Frostempfindlichkeits-
klasse F3 (sehr frostempfindlich) eingestuft werden.

Die Abschatzung der Wasserdurchlassigkeit aus der KorngrofRenverteilung ergibt nach KAUBISCH
fur Schicht 2a ki-Werte von 1,1-10® M/s und 9,4-10° m/s, was nach DIN 18130-1:1998-05 als sehr

schwach durchlassig einzustufen ist.

Schicht 2b: Auffillung / Schluffe, sandig, kiesig

Schicht 2b weist gleiche, bodenmechanische Eigenschaften wie Schicht 2a auf. Bei Schicht 2b
handelt es sich um kinstlich (,anthropogen®) umgelagertes Bodenmaterial, was aus einigen
Ziegelbruchstlcken im Bohrgut hervorgeht. Die Ausdehnung beschrankt sich vermutlich auf die
unmittelbare Nahe zum vorhandenen Bahndamm und ist als nicht durchgangig anzunehmen. Die
Méchtigkeit kann in Abhangigkeit vom Abstand zum Bahndamm variieren. Aus
umwelttechnischen Gesichtspunkten zeigte sich das Bodenmaterial unauffallig (keine

organoleptischen Auffalligkeiten).

Schicht 3: verlehmte Kiessande

Die verlehmten Kiessande sind nur im Bereich der Ersatzuwegung und nicht im Bereich der
Schleppkurvenanpassung angetroffen worden. Das Bodenmaterial der Schicht3 wurde
Uberwiegend als Kies, sandig bis stark sandig, schluffig bis stark schluffig, schwach tonig

angesprochen und besitzt tberwiegend eine beige-graue Farbung.
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Aufgrund des hohen Feinkornanteils haben die verlehmten Kiessande einen bindigen Charakter.
Die bindige Matrix hat eine mit weiche, bzw. weiche bis steife Konsistenz.

Die Basis der verlehmten Kiessande wurde mit den ausgefiihrten Kleinrammbohrungen nicht
durchgangig erkundet. In KRB 1 folgen unterhalb der verlehmten Kiessande erneut sandig,
kiesige Schluffe der Schicht 2a.

Der Kornrundungsgrad der enthaltenen Kieskomponenten ist als mafig bis schlecht gerundet zu
bezeichnen. Der Feinkornanteil (<0,063 mm) liegt entsprechend der durchgefiihrten Korngroen-
verteilungen bei ca. 21% bis 24%, im Mittel 22,7% (siehe Anlagen 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, und
Abbildung 4-3). Die verlehmten Kiessande sind nach DIN 18196:2011:05 der Bodengruppe GU*

zuzuordnen und nach [7] in die Frostempfindlichkeitsklasse F3 einzustufen.

Die Abschatzung der Wasserdurchlassigkeit aus der Korngréf3enverteilung ergibt nach KAUBISCH
far Schicht 3 k~Werte von 1,3-10°¢™/s bis 6,5-107 ™/, was nach DIN 18130-1:1998-05 als

schwach durchlassig einzustufen ist.
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Abbildung 4-3: Sieblinien Schicht 3

Schicht 4: gemischtkdrnige Sande

Entsprechend der Feldansprache im Gelande handelt es sich bei Schicht 4 um hellgrauen bis
grauen Sand, kiesig bis schwach kiesig, schluffig bis schwach schluffig. Die gemischtkérnigen
Sande wurden im Bereich der Ersatzzuwegung in KRB 2 als Zwischenlage in den verlehmten
Kiesen (Schicht 3) im Tiefenbereich zwischen 1,1 m und 1,5 m u. GOK angetroffen. Es ist nach
den durchgeflihrten Aufschliissen davon auszugehen, dass es sich um eine lokal begrenzte, ggf.

linsenartig ausgebildete Schicht handelt.
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Im Bereich der Schleppkurvenanpassung bei KRB 6 stehen die gemischtkérnigen Sande
unterhalb Schicht 2a ab 1,5 m u. GOK an.

Nach DIN 18196:2011-05 sind die verlehmten Sande den Bodengruppen SU bis SU*

zuzuordnen.

Schicht 4 kann in die Frostempfindlichkeitsklasse F2 (gering mit mittel frostempfindlich) eingestuft

werden.

4.4 Hydrogeologische Verhéltnisse

Als Ubergeordnete Vorflut dienen der westlich des Untersuchungsgebietes gelegene Obere
Argen, sowie das sudliche Entwasserungssystem aus kleineren Bachen und Kanalen die in den
sudlich gelegenen Schwarzensee minden, der weiter Richtung Siden entwassert. Der
Schwarzensee liegt sidlich des Untersuchungsgebietes in einer Entfernung von ca. 1 km auf
einer Héhe von ca. 559 mNN.

Das Untersuchungsgebiet liegt in keinem Wasserschutzgebiet oder einem unmittelbar
Hochwasser gefahrdeten Gebiet [14].

Die in den Erkundungsbohrungen am 13.01.2016 festgestellten Grundwasserstéande sind in

Tabelle 4-3 zusammengestellt.

Tabelle 4-3: Grundwasserstande (angebohrte Wasserstéande, keine Ruhewasserspiegel)

Erkundung/ Ansatzhohe Tiefe Wasserstand angetroffen
Messstelle [m 4. NN] [m] [m 4. NNJ

KRB5 560,25 1,58 558,67

KRB6 559,80 1,06 558,74

Fir den Bereich der Schleppkurvenanpassung am Bahnlibergang km 15,248 kann ein Mittelwert
der gemessenen Grundwasserstande von etwa 558,7 mNN abgeleitet werden. Grundwasser ist
lokal begrenzt, in den kiesigeren Lagen (Schicht3) innerhalb der Moranenablagerungen
anzutreffen. Die FlieRrichtung ist hangabwarts, Richtung Westen zu vermuten.

Mit Schwankungen des Grundwasserspiegels nach langeren Regenperioden ist zu rechnen.
Oberhalb von bindigen Zwischenschichten kann es allgemein zu einem Aufstau von
Sickerwassern und damit temporar zur Ausbildung von Schichtwasserhorizonten kommen. Die
Schichtwasser kdénnen nach langanhaltenden Regenperioden oder ausgepragten Starkregen-

ereignissen lokal verstarkt auftreten.
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Im Bereich der Ersatzzuwegung (KRB 1 - 4) wurde kein Grundwasser angetroffen. In den Kiesen
(Schicht 3) und Sanden (Schicht 4) kann sich bei entsprechend starken Niederschlagen Wasser
auf den Boden der sehr gering durchlassigen Schicht 2 bis zur GOK aufstauen, und oberflachig

der Gelandemorphologie folgend abflieRen.

4.5 Ergebnisse der umwelttechnischen Laboranalysen

Die vollstandigen Analysewerte und die Auswertung koénnen den Anlagen 4.1 und 4.2

enthommen werden.

Analyse der Schotterdeck- und tragschicht (Schicht 1)

Die Analyseergebnisse der Bodenprobe KRB5-01 (0,0 - 0,3 m) zeigen eine deutliche Belastung
durch Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mit 1060 mg/kg. Alle anderen Analyseparameter sind
unauffallig. Das Material der Schotterdeck- und tragschicht ist nach dem Eckpunktepapier als

>72-Material voreinzustufen.

Da es sich um den oberen, verdichteten Belag des Friedhofwegs handelt, ist davon ausgehen,
dass die Belastung auf diese Trag- bzw. Deckschicht des Weges begrenzt ist (siehe auch
Analyse der unterhalb anstehenden Moranebdden, KRB6-01). Um genauere Aussagen Uber den
Umfang, bzw. die Ausdehnung der Belastung zu treffen, ware eine Detailuntersuchung des

Materials erforderlich.

Wir empfehlen bei einem ggf. nétigen Abtrag der Schotterschicht ein geordnetes Haufwerk zu
bilden, und dieses nach LAGA PN98 zu beproben, um die vorhandene Belastung flr das
gesamte Haufwerk zu verifizieren. Dies kann unter Umstanden zu einer gunstigeren Entsorgung

durch die Einstufung in eine niedrigere Belastungsklasse fuhren.

Aufgrund der lokalen Belastung wurde innerhalb des Homogenbereichs {1} eine Trennung
eingefiihrt. Das belastete Bodenmaterial ist dem Homogenbereich {1-a} zuzuordnen (siehe
Anlage 5.3).

Analyse Moranebdden (Schicht 2a) im Bereich der BU km 15,248

Die Bodenprobe KRB6-01 (0,5-1,5m) aus Schicht 2a wurde ebenfalls untersucht. Alle

Analyseparameter sind unauffallig. Die Bodenprobe ist als Z0-Material voreinzustufen.

Wahrend der Erkundungen sind keine weiteren Auffalligkeiten aufgetreten. Eine Schadstoff-
belastung des Untergrundes kann jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Zur Klarung

waren detaillierte umwelttechnische Untersuchungen erforderlich.
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5 EingangskenngrofRen des Baugrundes und Baugrundkennwerte

5.1 Seismische Verhéaltnisse

Das Baugebiet liegt nach Eurocode 8 (DIN EN 1998-1:2010-12, und DIN EN 1998-1/NA:2011-01)
in einem Gebiet mit geringer Seismizitdt und ist daher der Erdbebenzone 1, sowie der

Untergrundklasse S, sowie der Baugrundklasse C zugeordnet.

Die Erdbebenzonen beruhen auf der Berechnung der Erdbebengefahrdung auf dem Niveau einer
Nicht-Uberschreitungswahrscheinlichkeit von 90 % innerhalb von 50 Jahren fir die Erdbeben-

zonen-spezifischen Intensitatswerte (EMS-Skala).

5.2 Geotechnische Kategorie

Fir den geplanten Neubau der Ersatzzuwegung und der Anpassung der Schleppkurve kann

nach derzeitigem Planungs- und Informationsstand
(DIN EN 1997-2:2010-10 und DIN EN 1997-2/NA:2010-12) sowie der DIN 4020:2010-12 die

Geotechnische Kategorie 1 angenommen werden.

entsprechend dem Eurocode 7

5.3 Bodenklassifizierung, Homogenbereiche

Nach dem ermittelten Untergrundaufbau und den bodenmechanischen Untersuchungen werden
die Schichten entsprechend Tabelle 5-1 klassifiziert.

Tabelle 5-1: Bodenklassen, Bodengruppen und der Frostempfindlichkeit

Se(?rt:ihcet}:- Hgg‘rg?c?]n' Bezeichnun Bodenklasse | Bodengruppe | Frostempfindlichkeit
Nr 9 DIN 18300 (alt) DIN 18196 ZTV-E/StB 09
0 {0} Mutterboden 1 OH/0OU F2/F3
1 {1} Schotterdeck- und tragschicht 3 GW /SW F1
L UL/ UM
2a {2} Schluffe, sandig, kiesig 4 TL/TM F3
Auffillung / Schluffe, sandig, UL /UM
2b {2} kiesig 4 TL/TM F3
3 {3} verlehmte Kiessande 4 (3) GU* (GU) F3 (F2)
4 {4} gemischtkornige Sande 3/4 SuU / SuU* F2/F3
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In Einklang mit der geotechnischen Einteilung des Baugrundes in ,Schichten®, wurden geman
den Vorgaben der DIN 18300:2015-08 insgesamt 5 ,Homogenbereiche* ausgewiesen und ent-
sprechend ihrer Eigenschaften charakterisiert. Die tabellarische Beschreibung der Homogen-
bereiche gemal DIN 18300:2015-08 ist in Anlage 5 zu finden.

Zur Kennzeichnung der ,Homogenbereiche“ wird deren Nummer in {} gesetzt. Zur Orientierung
fur die praktische Anwendung wurde zusatzlich auch eine Einstufung nach der ,alten* Normung
(DIN 18300:2012-09) vorgenommen (siehe Tabelle 5-1).

5.4 Charakteristische Bodenkenngrdf3en

Auf Grundlage der Versuchsergebnisse, nach Erfahrungswerten und den Angaben der
DIN 1055-2:2010-11, EAB (2013) und EAU (2012)

Berechnungen die in der Tabelle 5-2 aufgefiihrten charakteristischen Bodenkenngrél3en fir die

sowie kénnen fur geotechnische

relevanten Bodenschichten angesetzt werden.

Tabelle 5-2: BodenkenngrofRRen (charakteristische Werte nach EAU (2012))

Wichte Wichte Reibungs- | Kohéasion | undranierte Steife-
unter winkel Kohasion modul
Schicht . Auftrieb
N Bezeichnung y y o o &, E,
[kN/m3] [kN/m?] ] [kN/m?] [kN/m?] [MN/m?]
Schluffe, Uberwiegend
2 |sandig, weich bis 19 9 25 i'f; 18'5)5 1((;‘3)0
kiesig steif
verlehmte 0-5 20-60
3 Kiessande 20 R 32,5 (3) i (40)
gemischt- . :
4 |komige 20 11 30 (()1:)3 - 2(%55)0
Sande
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6 Geotechnische Empfehlungen zur Planung des Ersatzweges

6.1 Geplante Bebauung

Es wird eine Ersatzzuwegung als landwirtschaftlicher Weg geplant. Dieser Weg beginnt am
Herzmannser Weg, verlauft von dort nach Osten und im Anschluss parallel zur Bahnstrecke
Nr. 4560, unterhalb der westlichen Flanke des Bahndammes bis zu Strecken-km 15,25. Dabei
wird eine Steigung von ca. 5 -6 Hohenmetern innerhalb des Wegverlaufes Uberwunden. Die
Gesamtlange des geplanten Ersatzweges betragt ca. 560 m.

Bei km 15,248 liegt die geplante Anpassung der Schleppkurve am Ende des Friedhofwegs,
gegenlber einem angrenzenden, ehemaligen Bahnwarterhauses.

Details zur geplanten Bebauung sind den vorliegenden Planungsunterlagen [3] und [4] zu
entnehmen. Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung lagen keine weiteren Planungsunterlagen
vor. Deshalb kénnen im Rahmen des vorliegenden Gutachtens nur allgemeine Angaben zur

Grindung gemacht werden.

6.2 Baugrundmodell, Baugrundbeurteilung

Im Bereich der geplanten Ersatzzuwegung befinden sich unter den geringmachtigen Oberbdden
in einer Wechsellagerung, bzw. Verzahnung miteinander Kiese, Sande und Schluffe, die alle in
einer fur Moranenablagerungen typischen gemischtkdrnigen Zusammensetzung anstehen. Diese
Bdden wurden bis zur Endteufe von 2 m u. GOK erkundet. Die bindigen Anteile liegen in einer

Uberwiegend weichen bis steifen, vereinzelt weichen, vereinzelt halbfesten Konsistenz vor.

Lokal auftretende Schichtwasser konnen die Boden stellenweise aufweichen. Oberflachennah

sind die Béden aufgrund der Witterung stark aufweichgefahrdet.

Fur die Erstellung der Ersatzzuwegung als landwirtschaftlichen Weg sind die Béden ausreichend
tragfahig, insofern der Wegeaufbau regelkonform nach RStO 12 [8] und DWA-A 904 [9] erfolgt.

Die Baugrundverhaltnisse sind aufgrund der Entstehungsgeschichte der anstehenden Bodden

(Moranenablagerungen) als vergleichsweise heterogen zu beschreiben.

6.3 Frostsicherheit

Das Baugrundstuck liegt nach [8] in der Frosteinwirkungszone Il. Daher muss bis zu einer Tiefe

von mindestens 0,8 m u. GOK mit Frosteinwirkungen gerechnet werden.
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Die Schichten 2 und 3 sind in die Frostempfindlichkeitsklasse F3 (sehr frostempfindlich)

einzustufen.

Diese Bodenschichten sind daher entsprechend des Regelaufbaus fur landwirtwirtschaftliche
Wege nach [9] durch Bdden der Frostempfindlichkeitsklasse F1 (z.B. GW/GI-Material)

auszutauschen.

6.4 Grundwasser

Grundwasser steht nur lokal begrenzt innerhalb des Untersuchungsgebietes an (siehe Kapitel
4.4).

Nur im Bereich der Schleppkurvenanpassung bei Strecken-km 15,248 wurde in den
durchgefiihrten Kleinrammbohrungen Grundwasser angetroffen. Da das Grundwasser allerdings
unterhalb der geplanten Griindungstiefe des Weges liegt, sind bauzeitlich keine nennenswerten
Wasserhaltungsmalinahmen zu erwarten.

Ein Ansteigen des Grundwassers kann bei starken Niederschlagsereignissen nicht ganzlich

ausgeschlossen werden.

6.5 Grundungsempfehlung

Der anstehende Mutterboden mit einer mittleren Schichtmachtigkeit von ca. 0,3 m ist vollstandig

abzutragen.

Die geplante Griindung fir die Ersatzzuwegung und der neu zu erstellenden Schleppkurve liegt

in den sandig, kiesigen Schluffen und verlehmten Kiesen der Schichten 2 und 3.

Aufgrund der zu erwartenden, seltenen Uberfahrten und vergleichsweise geringen
Beanspruchung des landwirtschaftlichen Weges empfehlen wir in Anlehnung an die Richtlinie
DWA-A 904 [9] eine Schottertrag- und deckschicht mit einer Mindestdicke von 0,3 m vorzusehen.
Unterhalb der Schotterschicht sollte in Anlehnung an die RStO 12 [8] bis in eine Tiefe von 0,65 m
unter GOK (Mindestdicke frostsicherer Oberbau flir Belastungsklasse BKO0,3 und
Frostempfindlichkeitsklasse F3 betragt 0,5 m zzgl. +5 cm fiir Frosteinwirkungszone Il, +5 cm fir
Grund- und Schichtwasser und +5 cm flir Lage der Gradiente Anschnitt = 0,65 m) frostsicheres

Bodenmaterial in mindestens mitteldichter Lagerung eingebaut werden (Bodenaustausch).

Auf OK Bodenaustausch bzw. UK Schottertragschicht ist eine Mindesttragfahigkeit von
Ev22 30 MN/m? (Nachweis nach DIN 18134:2012-04) bzw. E.s= 20 MN/m? (Nachweis nach
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TP BF-StB Teil B 8.4) nachzuweisen. Auf der OK Tragschicht ist ein Verformungsmodul von

Ev22= 80 MN/m?, bzw. E\¢= 40 MN/m? zu erbringen.

Unter der Annahme einer spateren OK Schottertrag- und -deckschicht von 10 cm Uber der
aktuellen GOK ergibt sich unterhalb der 30 cm starken Schotterschicht ein erforderlicher

Bodenaustausch von 0,45 m (siehe Abbildung 6-1).

W OK Schottertragschicht E,» = 80 MN/m? E,4 = 40 MN/m?
/ AL Annahme 10 cm U. GOK w aktuelle GOK

30 cm Schottertragschicht

w E,, 230 MN/m? E, = 20 MN/m?

h 4

65 cm _
45 cm Bodenaustauschmaterial (GW/GI)

Abbildung 6-1: Skizze zur Darstellung des empfohlenen Wegeaufbaus

Als Bodenaustauschmaterial sollte gut abgestuftes, grobkorniges Mineralgemisch (GW/GI nach
DIN 18196:2011-05) verwendet werden. Beim Schottermaterial fir die Tragschicht empfiehlt sich

gebrochenes Material.

Erfahrungsgemal werden mit dem empfohlenen Bodenaustausch die auf dem Planum

geforderten Tragfahigkeiten ohne zusatzliche Mallnahmen erreicht.

Sollten die geforderten Tragfahigkeiten wider Erwarten nicht erreicht werden, kann die
Bodenaustauschmachtigkeit vergréRert, ein kombiniertes Geotextil eingelegt oder das Erdplanum

durch Einmischen von Zement oder Kalk verbessert werden.

6.6 Behandlung der Griindungssohle

Voraussetzung fir eine moéglichst geringe Auflockerung der Griindungssohle ist der besonders
schonende, rickschreitende Aushub mit glatter Baggerschaufel, um die im natirlichen Zustand

zu erwartende Konsistenz bzw. Lagerungsdichte der Béden nicht zu stéren, bzw. abzumindern.

Die im Grindungsniveau zu erwartenden bindigen Béden dirfen nach Endaushub nicht mehr mit
Geraten befahren werden. Eine Verdichtung der anstehenden, bindigen Bdden ist technisch

schwierig, da diese sehr sensibel auf dynamische Belastungen reagieren. Die bindigen Béden
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sind bei Wasserzutritt aufweichgefahrdet, sowie frostempfindlich und daher gegen ein

Aufweichen zu schitzen.

Nicht tragfahige, lockere, sichtbar aufgeweichte oder durch den Aushub gestérte Zonen missen
zusatzlich zum empfohlenen Bodenaustausch entfernt und ausgetauscht werden. Der Umfang
der ggf. zusatzlich notwendigen BodenaustauschmalRnhahmen offenbart sich erst nach
Freilegung.

Lagendicke und Anzahl der Verdichtungsibergange sind abhangig vom gewahlten Material und
dem Verdichtungsgerat. Die Wahl des Verdichtungsgerates liegt im Verantwortungsbereich des
Bau-AN.

Zur Sicherstellung der ausreichenden Entwasserung ist auf ein ausreichendes Gefalle zu achten.
Die Ableitung des anfallenden Wassers kann durch, vorauseilenden Seitengraben erfolgen (vgl.
Kapitel 6.8).

Wir empfehlen die Grindungssohle vom Sachverstandigen flr Geotechnik fachtechnisch
abnehmen zu lassen. Eine Abnahme der Griindungssohle halten wir insbesondere deshalb flr
erforderlich, da die gesamte Grundflache nur mit stichprobenartig angesetzten Bohrungen
untersucht werden konnte. Zwischen den Untersuchungspunkten befindliche punkt- oder

linienférmige Stérungen in der Schichtabfolge kdnnen hiermit aber nur zufallig gefunden werden.

6.7 Boschungen

Entsprechend den Vorgaben und Regelungen der DIN 4124:2012-01 durfen Baugruben und
Graben bis hochstens 1,25 m Tiefe ohne Sicherung hergestellt werden, soweit die umliegende
Gelandeoberflache bei bindigen Boden nicht starker als 1:2 geneigt ist. Fir Béschungen < 5 m
darf ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit bei mindestens weichen, bindigen Bdden
(Schicht 0, 2 - 3) ein Bdschungswinkel B = 45° nicht Gberschritten werden. Die DIN 4124:2012-01
schreibt geringere Béschungsneigungen vor, wenn besondere Einfliisse die Standsicherheit

gefahrden, wie z.B. Erschitterungen, Wasserzutritt usw.

Grundsatzlich sind entsprechend DIN 4124:2012-01 frei gebdschte Baugrubenbéschungen in
einem Streifen von mindestens 1 m (Fahrzeuge bis 12 t Gesamtgewicht) bzw. 2 m (Fahrzeuge
mit 12 t — 40 t Gesamtgewicht) lastenfrei zu halten (keine Erdablagerungen, Krane, etc.). Bei der

Herstellung der Baugrube sind Arbeitsraumbreiten gemaf DIN 4124:2012-01 zu berucksichtigen.

Samtliche Béschungen sind vor Erosion zu schiitzen (z.B. durch aufgelegte, ausreichend

verankerte Folien).
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Fir Béschungen mit H6hen > 5 m, Béschungen im Einflussbereich von Verkehrslasten und mit
ausgepragtem Schichtwechsel ist gemal DIN 4124:2012-01 ein Standsicherheitsnachweis nach
DIN 4084:2009-01 zu fuhren.

Austretendes Grundwasser, Schichtwasser und Niederschlagswasser ist am Bdschungsful® der
frei geboschten Baugrube Uber eine Dranage geordnet zu sammeln und Uber Pumpensumpfe

abzuleiten.

6.8 Entwasserung / Versickerung

Eine Versickerung von Niederschlagswasser und geférdertem Grundwasser aus einer mdglichen
Bauwasserhaltung ist aufgrund der nur geringen Durchlassigkeiten der anstehenden Béden mit
k-Werten von ca. 1:10-¢ ™/s bis 1-10-° M/s wirtschaftlich nur sehr bedingt moglich.

Zur Ableitung der wahrend der Bauzeit, aber auch dauerhaft anfallenden Wasser sollte nach [9]
zu Beginn der Arbeiten am Wegebau vorauseilend bis auf mind. 0,2 m unter den geplanten
Bodenaustausch ein Entwasserungsgraben erstellt werden, so dass dauerhaft eine
Entwasserung des StralRenkorpers gewahrleitet ist. Das dem Graben zuflieRende Wasser kann
damit zum Herzmannser Weg hin abgeleitet werden. Da ein Anschluss an die ortliche
Kanalisation Ublicherweise nicht genehmigungsfahig ist, besteht die Madoglichkeit die
Grabenentwasserung an die lokale Vorflut (z.B. die Obere Argen, Schwarzensee) anzuschliel3en.

Hierzu bedarf es einer wasserrechtlichen Genehmigung durch die zustandigen Behérden.

Beim Bau des Entwasserungsgrabens ist auf ein entsprechendes Gefalle zu achten. Entlang des
Bahndammes empfiehlt es sich den Entwasserungsgraben zwischen dem geplantem Ersatzweg
und dem Bahndamm anzuordnen, um das am Bahndamm anfallende Oberflachenwasser zu
fassen und gezielt ableiten zu koénnen. Ggf. sind an lokalen Tiefpunkten des
Entwasserungsgrabens Durchlasse unterhalb des Ersatzweges zur Ableitung erforderlich. Die

Hinweise und Anmerkungen nach [9] sind zu beachten.
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6.9 Wiederverwendbarkeit des Bodenaushubs

Schicht 0: Mutterboden

Der Oberboden ist abzuschieben und separiert zu lagern. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten
sollte er in gleicher Funktion ggf. auch an anderer Stelle wieder eingebaut werden. Wir weisen
darauf hin, dass belebter Oberboden ein schitzenswertes Gut (§ 202 BauGB) ist und daher
besonderen Bestimmungen zur Zwischenlagerung und zur weiteren Nutzung (z.B. nach
DIN 19731:1998-05) unterliegt.

Schicht 1: Schotterdeck- und -tragschicht

Entsprechend der ausgewerteten Umweltanalyse (Kapitel 4.5) sollte das Bodenmaterial des
Homogenbereiches {1-a} bei einer ggf. nétigen Entsorgung als separates Haufwerk gelagert und

erneut entsprechend dem Haufwerksbeprobungsverfahren LAGA PN98 beprobt werden.

Aus rein geotechnischer Sicht ist das Material der Schicht 1 als Bodenaustauschmaterial, bzw.

Verflllmaterial geeignet, sofern der Feinkornanteil unter 8 Gew.-% liegt.

Schicht 2: Schiuffe, sandig, kiesig

Die sandigen, kiesigen Schluffe sind setzungs-, frost- und wasserempfindlich. Daher sollte das
Aushubmaterial der Schicht 2 ausschlieldlich in nicht setzungs- oder frostgefahrdeten Bereichen
wiederverwendet werden. Die Boden konnen z.B. zur Gelandemodellierung herangezogen

werden.

Schicht 3 verlehmte Kiessande

Die tonig-schluffigen, sandigen Kiese der Bodengruppe GU* sind frost- und wasserempfindlich
und nach ZTVE-Stb 09 [7] als Frostschutzmaterial nicht, bzw. als Bodenaustauschmaterial nur
sehr bedingt geeignet. Die verlehmten Kiessande sollten allenfalls zur Gelandemodellierung

herangezogen werden.

7 Erganzende Hinweise

Die Aussagen und Bewertungen in diesem Gutachten dirfen nur im Zusammenhang mit dem
vollstandigen Gutachten (einschlieBlich Anlagen) verwendet werden. Es wird darauf hingewiesen,
dass die anstehenden Béden und Gesteine natirlichen faziellen Schwankungen unterworfen
sind, die bereichsweise unterschiedliche geotechnische Eigenschaften hervorrufen. Bei

auftretenden signifikanten Abweichungen von den hier beschriebenen Verhaltnissen oder in
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Zweifelsfillen ist der Gutachter zur Klarung des Sachverhaltes hinzuziehen. Bei wesentlichen
Anderungen der geplanten BaumaRnahme gegeniiber den zugrunde gelegten Unterlagen zum
Zeitpunkt der Begutachtung sind die entsprechenden Aussagen des Gutachtens durch den

Baugrundgutachter zu Gberpriifen und ggf. zu modifizieren.
Garching b. Minchen, den 31.03.2016

gbm Gesellschaft fir Baugeologie und

—meftechnik mbH ¢ Baugrundinstitut

f — Projekitleiter:
M. Sc. A. Zemel

s.A J"\/'

- Djf.- Ing/T f o

/

4
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Anlage 1: Lageplane / Profilschnitte
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gbm Gesellschaft fir Baugeologie und

Projekt:

e-101115

-meRtechnik mbH Baugrundinstitut

Projektnr.: BGU UWT BU Wangen

Dirnismaning 61 Anlage: 2.1.1 Datum: 13.01.2016
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-meRtechnik mbH Baugrundinstitut Projektnr.: BGU UWT BU Wangen
Dirnismaning 61 Anlage: 2.1.2 Datum: 13.01.2016
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-meRtechnik mbH Baugrundinstitut Projektnr.: BGU UWT BU Wangen
Dirnismaning 61 Anlage: 2.15 Datum: 13.01.2016
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Projekt:
Projektnr:
Anlage:

BGU Wangen
e-101115

3.1

Zusammenstellung der Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche

gbm —
—meBtechnik mbH
Dirnismaning 61, 85748 Garching b. Miinchen
Tel.: 089/360 351 770 Fax: 089/360351 780

ft filir

und

Baugrundinstitut

de

mail: garching@g|

Lfd.| Zugeordnete Labor Proben- |Proben-| Entnahme- | Bodenart | Bodenart | Boden | Wasser- Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) KorngroéRenverteilung
Nr. Schicht Nr. bezeichnung art tiefe nach nach gruppe gehalt nach DIN 18122 nach DIN 18123
ehem. DIN ENISO | nach nach Flie3- Ausroll- | Plastizitats- [Konsistenzzahl| Konsistenz | Kornfraktion Ungleich- | Wasserdurch-
DIN 14688-1 DIN [DINENISO| grenze grenze zahl T/UISIG formigkeit lassigkeit
4022 18196 17892-1
Wy Wy Wp Ip Ic Cy K¢
[] [] [] [] [m] [] [] [l [%] [%] (0] [%] [] [] [%] [l [m/s]
1 2a 2992 KRB1-03 GP 15-2,0 T.us sisaCl ™ 27,6 41,4 22,6 18,8 0,73 weich-steif
UL/ UM
2 2995 KRB3-01 GP 04-12 Ugs™® sagrSi™® | TL/TM 17,6 - - - - _
)
3 3000 KRB5-02 GP 0,3-0,6 Tug gr'sicCl TL 18,1 30,5 19,2 11,3 1,10 halbfest
UL/ UM
4 3001 KRB5-03 GP 1,1-2,0 u,g,s sagrSi TL/T™ - 4142127127 24 9,4x10°
)
UL/ UM
5 3002 KRB6-01 GP 05-15 U,s*g grsa*Si TL/T™ - 2/43/36/19 36 1,1x10% 2
)
6 3 2990 KRB1-01 GP 0,4-1,0 G,s,utt cl'si*saGr GU* - 8/16/24/52 2787 6,5x107 ?
7 2993 KRB2-01 GP 03-1,1 G,s*,u,t clsisa*Gr GU* - 8/13/34/45 1238 1,3x10° ?
8 2994 KRB2-02 GP 15-2,0 G,s*,u* si*sa*Gr GU* - 4/19/30/47 978 86x107 ?
Erlauterungen:
GP = gestorte Bodenprobe ™ nach Bodenprobenansprache im Feld
UP = ungestérte Bodenprobe " nach Kaubisch
G:\100011000\1010\e_101115_Bgu_Uwt_BUe_Wangen\7_Bericht\Anlage3\20160225_e101115_Laborergebnisse_AnI3_1.xIsx Seite 1/1




gbm Gesellschaft fur Baugeologie und Labornr.: 2992
-mef3technik mbH Baugrundinstitut Datum: 22.02.2016
Dirnismaning 61 Anlage: 3.21
g M [g5748 Garching b. Minchen Entn.stelle: KRB1-03
Z t d Entn.tiefe: 15-20m
ustan Sgrenzen Entn. am: 13.01.2016
DIN 18 122 Bodenart: T,u,s
Projekt: BGU Wangen Ausgef.: 04.02.2016 / JH
Projektnr.: e-101115 Probentyp: GP
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr. 277 217 243 245 5 7 90
Zahl der Schlage 36 28 24 19
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g]| 208.27 | 166.03 | 235.20 | 316.84 3484 | 32.57| 35.92
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 161.21 | 129.43 | 177.72 | 232.82 34.29| 32.07| 35.35
Behalter ms [g]| 39.73| 39.48| 39.42| 39.63 31.90| 29.93| 32.69
Wasser m;-m,=m, [g]| 47.06| 36.60| 57.48| 84.02 055| 050| 057
Trockene Probe m, [g]|121.48| 89.95| 138.30 | 193.19 2.39 2.14 2.66 | Mittel
Wassergehalt%zw [[1| 0.387| 0.407| 0.416| 0.435 0.230| 0.234| 0.214| 0.226
0.45 Wassergehalt w, = 0.276
B B FlieRgrenze w, = 0.414
B n Ausrollgrenze w, = 0.226
20.40 y\x
z . . Plastizitatsbereich (w, bis w,)
Pl SEEEE] __ INEEEEEE
S L _
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gbm Gesellschaft fur Baugeologie und Labornr.: 3000
-mef3technik mbH Baugrundinstitut Datum: 22.02.2016
Dirnismaning 61 Anlage: 3.2.2
g M 35748 Garching b. Minchen Entn.stelle: KRB5-02
Z t d Entn.tiefe: 0,3-0,6m
ustan Sgrenzen Entn. am: 13.01.2016
DIN 18 122 Bodenart: T,u,0'
Projekt: BGU Wangen Ausgef.: 04.02.2016 / JH
Projektnr.: e-101115 Probentyp: GP
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behélter-Nr. 214 252 256 273 40 8 10
Zahl der Schlage 39 26 19 15
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g] | 159.05 | 228.26 | 161.69 | 193.08 35.20| 37.11| 32.83
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 132.24 | 185.21 | 132.29 | 155.38 34.73| 36.70| 32.29
Behalter mg [g]| 39.68| 40.43| 39.81| 39.81 32.23| 34.67| 29.40
Wasser m;-m,=m, [g]| 26.81| 43.05| 29.40| 37.70 0.47 0.41 0.54
Trockene Probe m, [g]| 92.56 | 144.78| 92.48 | 115.57 2.50 2.03 2.89 | Mittel
Wassergehalt%zw [[1| 0.290| 0.297 | 0.318| 0.326 0.188 | 0.202| 0.187| 0.192
0.40 Wassergehalt w, = 0.181
B B FlieRgrenze w, = 0.305
B 7 Ausrollgrenze w, = 0.192
£0.35
2 \ - Plastizitatsbereich (w, bis w,)
< L _
5 JlEl BEEEEEEEEEE
@ B N 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
§ L \@\ —
= 0.30 <
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P
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gbm — Gesellschaft fir Baugeologie und
-mefRtechnik mbH - Baugrundinstitut
Ettlingen — Limburg — Minchen

Dirnismaning 61
85748 Garching b. Miinchen
Tel.: 089/3603517-70
Fax: 089/3603517-80

garching@gbm-baugrundinstitut.de

gbm

Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrocknung nach DIN EN 1SO 17892-1

Projekt: BGU Wangen Anlage: 3.3.1
Labornummer: 3000 Entnahmestelle: KRB5-02
Projektnummer: e-101115 Tiefe: 0,3-0,6 m
Bearbeiter: JH Bodenart: T,u,9'
Datum: 01.02.2016 Datum Probenahme: 13.01.2016
Proben - Nr. w1 W2

Behalter — Nr. 272 277

Feuchte Probe + Behilter m + mg[g] | 59,83 58,09

Trockene Probe + Behélter m p+ mg [g] | 56,74 55,25

Behalter ms [g] | 39,40 39,73

Wasser mw=m-mp[g] | 3,09 2,84

Trockene Probe mp[g] | 17,34 15,52

Wassergehalt w=(mw/mp)-100 [%] | 17,8 18,3

Wassergehalt Mittelwert [%] | 18,1

Bemerkungen:




gbm — Gesellschaft fir Baugeologie und
-mefRtechnik mbH - Baugrundinstitut
Ettlingen — Limburg — Minchen

Dirnismaning 61

85748 Garching b. Miinchen
Tel.: 089/3603517-70
Fax: 089/3603517-80

garching@gbm-baugrundinstitut.de

gbm

Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrocknung nach DIN EN 1SO 17892-1

Projekt: BGU Wangen Anlage: 3.3.2
Labornummer: 2992 Entnahmestelle: KRB1-03
Projektnummer: e-101115 Tiefe: 15-2,0m
Bearbeiter: KG Bodenart: T,u,s
Datum: 04.02.2016 Datum Probenahme: 13.01.2016
Proben - Nr. w1 W2

Behalter — Nr. 272 278

Feuchte Probe + Behilter m+mg [g] | 118,87 149,59

Trockene Probe + Behélter m p+ mg [g] | 100,96 126,98

Behalter msg [g] | 39,40 40,24

Wasser mw=m-mp[g] | 17,91 22,61

Trockene Probe mp [g] | 61,56 86,74

Wassergehalt w = (mw / mp)-100 [%] | 29,1 26,1

Wassergehalt Mittelwert [%] | 27,6

Bemerkungen:




gbm — Gesellschaft fir Baugeologie und
-mefRtechnik mbH - Baugrundinstitut
Ettlingen — Limburg — Minchen

Dirnismaning 61
85748 Garching b. Miinchen
Tel.: 089/3603517-70
Fax: 089/3603517-80

garching@gbm-baugrundinstitut.de

gbm

Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrocknung nach DIN EN 1SO 17892-1

Projekt: BGU Wangen Anlage: 3.3.3
Labornummer: 2995 Entnahmestelle: KRB3-01
Projektnummer: e-101115 Tiefe: 0,4-1,2m
Bearbeiter: KG Bodenart: u.g.s
Datum: 04.02.2016 Datum Probenahme: 13.01.2016

Proben - Nr. W3 W4
Behalter — Nr. 240 239
Feuchte Probe + Behilter m + mg [g] | 120,45 178,88
Trockene Probe + Behélter m p+ mg [g] | 104,87 164,73
Behalter ms [g] | 39,78 40,13
Wasser mw =m-mp[g] | 15,58 14,15
Trockene Probe mp [g] | 65,09 124,60
Wassergehalt w = (mw / mp)-100 [%] | 23,9 11,4
Wassergehalt Mittelwert [%] | 17,6

Bemerkungen:




gbm Gesellschaft fir Baugeologie und -mef3technik GmbH K t | Projekt: BGU Wangen
Dirnismaning 61, 85748 Garching b. Miinchen ornvertel ung Projektnr.: e-101115
g Telefon (089) 360 351 7-70, Telefax (089) 360 351 7-80 DIN 18 123-7 Datum:  27.01.16 Anlage: 3.4.1
Ton Schluff Sand Kies Steine
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Korndurchmesser in mm
Labor Nr. 2990
Entnahmestelle KRB1-01
Entnahmetiefe 0,4-10m
Bodenart DIN EN I1SO 14688-1 cl'si*saGr
Bodenart ehem. DIN 4022 G,sut
Bodengruppe GU
Bodenklasse (alt) 4
Kornfrakt. T/U/S/G/X 8.1/16.0/23.7/52.3 %
Frostempfindlichkeitsklasse F3
Ungleichformigkeitsgrad 2786.8
kf nach Kaubisch 6.5E-007 m/s




gbm Gesellschaft fir Baugeologie und -mef3technik GmbH K t | Projekt: BGU Wangen
Dirnismaning 61, 85748 Garching b. Miinchen ornvertel ung Projektnr.: e-101115
g Telefon (089) 360 351 7-70, Telefax (089) 360 351 7-80 DIN 18 123-7 Datum:  28.01.16 Anlage: 3.4.2
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Labor Nr. 2993
Entnahmestelle KRB2-01
Entnahmetiefe 0,3-1,1m
Bodenart DIN EN I1SO 14688-1 cl'sisa*Gr
Bodenart ehem. DIN 4022 G,s,u,t
Bodengruppe GU
Bodenklasse (alt) 4
Kornfrakt. T/U/S/G/X 8.2/12.8/33.5/45.5 %
Frostempfindlichkeitsklasse F3
Ungleichformigkeitsgrad 1238.3
kf nach Kaubisch 1.3E-006 m/s




gbm Gesellschaft fir Baugeologie und -mef3technik GmbH KOI‘nve I’tel | un Projekt: BGU Wangen
Dirnismaning 61, 85748 Garching b. Miinchen g Projektnr.: e-101115
g Telefon (089) 360 351 7-70, Telefax (089) 360 351 7-80 DIN 18 123-7 Datum:  01.02.2016 Anlage: 3.4.3
Ton Schluff Sand Kies Steine
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Labor Nr. 2994
Entnahmestelle KRB2-02
Entnahmetiefe 15-20m
Bodenart DIN EN I1SO 14688-1 si*sa*Gr
Bodenart ehem. DIN 4022 G,s,u
Bodengruppe GU
Bodenklasse (alt) 4
Kornfrakt. T/U/S/G/X 4.4/18.4/30.0/47.2 %
Frostempfindlichkeitsklasse F3
Ungleichformigkeitsgrad 977.8
kf nach Kaubisch 8.6E-007 m/s




gbm Gesellschaft fir Baugeologie und -mef3technik GmbH . Projekt: BGU Wangen
Dirnismaning 61, 85748 Garching b. Miinchen Kornve rtellung Projektnr.: e-101115
g Telefon (089) 360 351 7-70, Telefax (089) 360 351 7-80 DIN 18 123-7 Datum:  01.02.2016 Anlage: 3.4.4
Ton Schluff Sand Kies Steine
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Labor Nr. 3001
Entnahmestelle KRB5-03
Entnahmetiefe 1,1-20m
Bodenart DIN EN I1SO 14688-1 sagrSi
Bodenart ehem. DIN 4022 u,g,s
Bodengruppe U
Bodenklasse (alt) 4
Kornfrakt. T/U/S/G/X 3.6/42.0/26.9/27.4 %
Frostempfindlichkeitsklasse F3
Ungleichformigkeitsgrad 24.0
kf nach Kaubisch 9.4E-009 m/s




gbm Gesellschaft fir Baugeologie und -mef3technik GmbH K t | Projekt: BGU Wangen
Dirnismaning 61, 85748 Garching b. Miinchen ornvertel ung Projektnr.: e-101115
g Telefon (089) 360 351 7-70, Telefax (089) 360 351 7-80 DIN 18 123-7 Datum:  01.02.2016 Anlage: 3.4.5
Ton Schluff Sand Kies Steine
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Labor Nr. 3002
Entnahmestelle KRB6-01
Entnahmetiefe 0,5-15m
Bodenart DIN EN I1SO 14688-1 grsa*Si
Bodenart ehem. DIN 4022 usg
Bodengruppe U
Bodenklasse (alt) 4
Kornfrakt. T/U/SIG/X 2.3/42.5/36.4/18.8 %
Frostempfindlichkeitsklasse F3
Ungleichformigkeitsgrad 36.0
kf nach Kaubisch 1.1E-008 m/s
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Anlage 4: Umwelttechnische
Laboruntersuchungen



Projekt: ~ BGU Wangen, Ersatzzuwegung
Projektnr: e-101115
Anlage: 4.1

gbm  Gesellschall fur Baugeologie und
—meliechnik mbH BaugrundinsLlitul
Dirnismaning 61, 85748 Garching (Mlnchen)
Tel.: 089/360351770 Fax: 089/360351780

Bodenanalytik gemaR Eckpunktepapier (EPP)
(Festoff + Eluat) Anl. 2 Tab 1,2

Probenbezeichnung KRB6-01 KRB5-01
Entnahmetiefe 0,50-1,50 0,0-0,3
Proben- Entnahmestelle KRB6 KRBS Zuordnungswerte
informationen Aufnahmedatum 13.01.2016 13.01.2016 (ohne Auffiihrung der FuBnoten, siehe
Probenart Boden Boden Eckpunktepapier)
Abfallschlissel - -
Probennummer UAU-16- 0008462-02 0008462-01
Feststoff
Parameter Einheit Nachweisgrenze | Kennwerte 71.2
Al Trockensubstanz % 85,7 93
Untersuchungen EOX mg/kg TS 0,5 1 3 10 15
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 |mg/kg TS 50,0 100 300 500 1000
Naphthalin mg/kg TS 0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen mg/kg TS 0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen mg/kg TS 0,05 <0,05 <0,05
Fluoren mg/kg TS 0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren mg/kg TS 0,05 <0,05 <0,05
Anthracen mg/kg TS 0,05 <0,05 <0,05
Polycyclische Fluoranthen mg/kg TS 0,05 <0,05 0,17
aromatische Pyren mg/kg TS 0,05 <0,05 0,29
Kohlenwasser-  [Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,05 <0,05 0,13
stoffe Chrysen mg/kg TS 0,05 <0,05 0,16
(PAK) Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,05 <0,05 0,26
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,05 <0,05 0,1
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,05 _ 0,3 0,3 1 1
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,05 <0,05 0,05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,05 <0,05 0,17
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,05 <0,05 0,08
Summe PAK EPA mg/kg TS e 5 15 20
PCB Nr. 28 mg/kg TS 0,005 <0,005 <0,005
PCB Nr. 52 mg/kg TS 0,005 <0,005 <0,005
. PCB Nr. 101 mg/kg TS 0,005 <0,005 <0,005
Polychlorierte
i PCB Nr. 138 mg/kg TS 0,005 <0,005 <0,005
Biphenyle (PCB)
PCB Nr. 153 mg/kg TS 0,005 <0,005 <0,005
PCB Nr. 180 mg/kg TS 0,005 <0,005 <0,005
Summe PCB (6) mg/kg TS 0,05 0,1 0,5 1
Arsen mg/kg TS 3,0 20 30 50 150
Blei mg/kg TS 3,0 70 140 300 1000
Cadmium mg/kg TS 0,3 1 2 3 10
Metalle im Chrom (Gesamt) mg/kg TS 3,0 60 120 200 600
Feststoff Kupfer mg/kg TS 3,0 40 80 200 600
Nickel mg/kg TS 3,0 50 100 200 600
Quecksilber mg/kg TS 0,1 0,5 1 3 10
Zink mg/kg TS 3,0 150 300 500 1500
[cyanid, gesamt [me/kg TS | 03 1 10 30 100
Eluat
71.2 _
pH-Wert 6-12 5,5-12
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 1.000 1.500
Allgemeine Chlorid mg/| 0,5 20 30
Untersuchun-gen |Sulfat mg/| 0,5 100 150
Cyanid, gesamt ug/| 5,0 50 100
Phenol-Index ug/! 10,0 50 100
Arsen ug/! 5,0 40 60
Blei ug/| 5,0 100 200
Cadmium ug/l 0,5 5 10
Metalle im Eluat Chrom (Gesamt) ug/l 5,0 75 150
Kupfer ug/! 5,0 150 300
Nickel ug/| 5,0 150 200
Quecksilber ug/l 0,1 1 2
Zink ug/! 10,0 300 600
71.2 _
Bemerkung:
Wir verweisen auf die Hinweise in den Analyseprotokollen des Umweltlabors.




Lobordiensfieistungen

synlab Umweltinstitut GmbH - Gubener Str. 39 -

gbm Gesellschaft fir Baugeologie und
-mefBtechnik mbH Baugrundinstitut

Niederlassung Augsburg

Anlage 4.2.1
e-101115
BGU Wangen

Herr Zemel

Dirnismaning 61
85748 Garching b. Minchen

Prafbericht Nr.:
Auftrag-Nr.:

Ihr Auftrag:

Projekt:
Eingangsdatum:
Probenahme durch:
Probenahmedatum:
Prifzeitraum:
Probenart:

Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Original

86156 Augsburg
Telefon: 0821 / 56995-0
Telefax: 0821 / 56995-888
E-Mail: sui-augsburg@synlab.com
Internet: www.synlab.de
Seite 1 von 3
Datum: 04.02.2016
UAU-16-0008462/02-1
UAU-16-0008462 (( pAKKS

schriftlich vom 28.01.2016
e-101115

29.01.2016

Zemel

13.01.2016

01.02.2016 - 04.02.2016
Boden

KRB6-01
UAU-16-0008462-02

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung <2 mm - ja DIN 18123

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockensubstanz % 85,7 DIN ISO 11465

EOX mg/kg TS <0,50 DIN 38414-S 17
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Fluoren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Phenanthren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUANRW (1994)
Anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Geschéaftsfuhrer: Amts- und Registergericht UniCredit Bank AG

Dipl.-Ing. Lutz Eckardt
Dr. Bartl Wimmer

Stuttgart HRB 19391
Ust. Id-Nr.: DE 195 993 312
Steuernummer 103/116/42540

BLZ 60020290 Kto-Nr. 388791721
IBAN DE09600202900388791721
SWIFT HYVEDEMMA473

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
O-PL-14004-01-04
O-PL-14004-01-05



Prifbericht Nr.

UAU-16-0008462/02-1

Seite 2 von 3
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994) Anlage 4.2.1
Pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994) e-101115
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994) BGU Wangen
Chrysen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,050 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUANRW (1994)
Summe PAK EPA mg/kg TS - Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Polychlorierte Biphenyle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN ISO 10382
PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN ISO 10382
PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN ISO 10382
PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN ISO 10382
PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN ISO 10382
PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN ISO 10382
Summe PCB mg/kg TS - DIN ISO 10382
Metalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kdénigswasseraufschluss - ja DIN EN 13657
Arsen mg/kg TS 57 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei mg/kg TS 13 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 22 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer mg/kg TS 14 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel mg/kg TS 20 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber mg/kg TS <0,1 DIN EN ISO 12846
Zink mg/kg TS 47 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,1 DIN ISO 11262
Eluat
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Eluat - ja DIN EN 12457-4
pH-Wert - 8,0 DIN 38 404-C 5
elektrische Leitféahigkeit bei 25°C uS/em 37,0 DIN EN 27888
Chlorid mg/| 0,7 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat mg/l 0,9 DIN EN ISO 10304-1
Cyanid, gesamt pg/l <5,0 DIN EN ISO 14403
Phenol-Index g/l <10 DIN EN ISO 14402 (H 37)
Metalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Arsen Hg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Blei g/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22)




Prifbericht Nr. UAU-16-0008462/02-1
Seite 3 von 3

Parameter Einheit Messwert Verfahren Anlage 4.2.1
Cadmium Hg/! <0,50 DIN EN ISO 11885 (E 22) e-101115
Chrom (Gesamt) ug/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22) BGU Wangen
Kupfer Hg/! <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Nickel Hg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Quecksilber Hg/! <0,10 DIN EN ISO 12846
Zink Hg/l <10 DIN EN ISO 11885 (E 22)

Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Prifbericht spezifizierten Priifgegenstéande (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dieses edv-gefertigte Dokument tragt keine Unterschrift und ist nur als Vorab-Information zu verstehen.
Rechtsverbindlich guiltig ist ausschlieBlich der Originalprifoericht mit Unterschrift. Ftr Fehler bei der
Ubermittlung per FAX/E-Mail wird keine Haftung Gbernommen.



Lobordiensfieistungen

synlab Umweltinstitut GmbH -

Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

gbm Gesellschaft fir Baugeologie und
-meBtechnik mbH Baugrundinstitut

Anlage 4.2.2
e-101115
BGU Wangen

Niederlassung Augsburg

Herr Zemel

Dirnismaning 61
85748 Garching b. Minchen

Prifbericht Nr.:
Auftrag-Nr.:

Ihr Auftrag:

Projekt:
Eingangsdatum:
Probenahme durch:
Probenahmedatum:
Prifzeitraum:
Probenart:

Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Original

Telefon: 0821 / 56995-0
Telefax: 0821/ 56995-888
E-Mail: sui-augsburg@synlab.com
Internet: www.synlab.de
Seite 1 von 3
Datum: 04.02.2016
UAU-16-0008462/01-1
UAU-16-0008462 (( DAKKS

schriftlich vom 28.01.2016
e-101115

29.01.2016

Zemel

13.01.2016

01.02.2016 - 04.02.2016
Boden

KRB5-01
UAU-16-0008462-01

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung < 2 mm - ja DIN 18123

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockensubstanz % 93,0 DIN ISO 11465

EOX mg/kg TS 0,90 DIN 38414-S 17
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS 1060 DIN EN 14039/LAGA KW 04
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Fluoren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Phenanthren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUANRW (1994)
Anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Geschaftsfihrer: Amts- und Registergericht UniCredit Bank AG

Dipl.-Ing. Lutz Eckardt
Dr. Bartl Wimmer

Stuttgart HRB 19391
Ust. Id-Nr.: DE 195 993 312
Steuernummer 103/116/42540

BLZ 60020290 Kto-Nr. 388791721
IBAN DE09600202900388791721
SWIFT HYVEDEMMA473

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
O-PL-14004-01-04
O-PL-14004-01-05



Prifbericht Nr.

UAU-16-0008462/01-1
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Parameter Einheit Messwert Verfahren Anlage 4.2.2
Fluoranthen mg/kg TS 017 Merkblatt 1 LUA NRW (1994) e-101115
Pyren ma/kg TS 0.29 Merkblatt 1 LUA NRW (1994) BGU Wangen
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,13 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Chrysen mg/kg TS 0,16 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,26 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,10 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,159 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,05 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,17 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,08 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Summe PAK EPA mg/kg TS 1,58 Merkblatt 1 LUA NRW (1994)
Polychlorierte Biphenyle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN ISO 10382
PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN ISO 10382
PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN ISO 10382
PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN ISO 10382
PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN ISO 10382
PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN ISO 10382
Summe PCB mg/kg TS - DIN ISO 10382
Metalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kdnigswasseraufschluss - ja DIN EN 13657
Arsen mg/kg TS 3,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei mg/kg TS 9 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 18 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer mg/kg TS 10 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel mg/kg TS 15 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber mg/kg TS <0,1 DIN EN ISO 12846
Zink mg/kg TS 36 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,1 DIN ISO 11262
Eluat
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Eluat - ja DIN EN 12457-4
pH-Wert - 9,2 DIN 38 404-C 5
elektrische Leitféahigkeit bei 25°C uS/cm 46,0 DIN EN 27888
Chlorid mg/| 0,6 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1
Cyanid, gesamt g/l <5,0 DIN EN ISO 14403
Phenol-Index Hg/! <10 DIN EN ISO 14402 (H 37)
Metalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Arsen Hg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Blei g/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22)
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Parameter Einheit Messwert Verfahren Anlage 4.2.2
Cadmium g/l <0,50 DIN EN ISO 11885 (E 22) e-101115
Chrom (Gesamt) pg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22) BGU Wangen
Kupfer Hg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Nickel pg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Quecksilber g/l <0,10 DIN EN ISO 12846
Zink Hg/! <10 DIN EN ISO 11885 (E 22)

Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Prifbericht spezifizierten Priifgegenstéande (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dieses edv-gefertigte Dokument tragt keine Unterschrift und ist nur als Vorab-Information zu verstehen.
Rechtsverbindlich giiltig ist ausschlieBlich der Originalprifoericht mit Unterschrift. Fir Fehler bei der
Ubermittlung per FAX/E-Mail wird keine Haftung Gbernommen.
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Anlage 5: Homogenbereiche



Projekt:
Projektnr:
Anlage:

e-101115
51

Bgu Neubau Ersatzzuwegung, Schleppkurvenanpassung Wangen

—-melitechnik mbH

Dirnismaning 61, 85748 Garching (Munchen)
Tel.: 089/360351770 Fax: 089/360351780

gbm — Gesellschaft fir Baugeologie und

Baugrundinstitut

UberSiCht HomogenbereiChe gemaR DIN 18300:2015-08

Homogenbereiche

Vorkommen / Erstreckung

Homogenbereich Geotechnische Ortsubliche Vorkommen mittlere Machtigkeit des
Nr. Schicht Nr. Bezeichnung Homogenbereiches [m]
KRB 1-4
{0} 0 Mutterboden (Ersatzweg) 0,25
Schotterdeck- bzw. KRB 5-6
{1} 1 -tragschicht (Schleppkurve) 025
Schluffe, sandig, kiesig gesamter
{2} 2al2b (Jungmoréne) Untersuchungsbereich 0.7
verlehmte Kiessande gesamter
{3} 3 (Jungmoréne) Untersuchungsbereich >1.2
{4} 4 gemischtkdrnige Sande Umgebung 05
(Jungmoréne) KRB2, KRB6 '

G:\1000\1000\1010\e_101115_Bgu_Uwt_BUe_Wangen\7_Bericht\Anlage5\20160224_Homogenbereiche_.xIsx




Projekt:  Bgu Neubau Ersatzzuwegung, Schleppkurvenanpassung Wangen gbm — Gesellschaft fiir Baugeologie und v
Projektnr: e-101115 —-meltechnik mbH Baugrundinstitut

Dirnismaning 61, 85748 Garching (Mdlnchen) ¢
Anlage: 52 Tel.: 089/360351770 Fax: 089/360351780

Datenblatt Homogenbereich (nach DIN 18300:2015-08)

Homogenbereich Nr: {0}
Bezeichnung: Mutterboden / Oberboden

Geotechnische Parameter

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 -
KorngréRenverteilung nach DIN 18123 (T/U/S/G/X) -
Massenanteil Steine, Blécke, grol3e Blécke nach DIN EN ISO 14688-1 -

Dichte nach DIN EN ISO 17892-2 1,4-1,7 glcm3
Lagerungsdichte nach DIN EN ISO 14688-2 -
Bodengruppe nach DIN 18196 OH, OU

undrénierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4/18136/18137-2 -
Plastizitatszahl nach DIN 18122-1 -
Konsistenzzahl nach DIN 18122-1 -
organischer Anteil nach DIN 18128 -

Umwelttechnische Einstufung

Homogenbereich nach EPP nach DepV | AVV.Nr. Anmerkungen
[} : : :
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Projekt:  Bgu Neubau Ersatzzuwegung, Schleppkurvenanpassung Wangen gbm — Gesellschaft fiir Baugeologie und v
Projektnr: e-101115 —-meltechnik mbH Baugrundinstitut

Dirnismaning 61, 85748 Garching (Mlnchen) |
Anlage: 5.3 Tel.: 089/360351770 Fax: 089/360351780

9

Datenblatt Homogenbereich (nach DIN 18300:2015-08)

Homogenbereich Nr: {1}
Bezeichnung: Schotterdeck- bzw. -tragschicht

Geotechnische Parameter

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 5-15%
KorngréRenverteilung nach DIN 18123 (T/U/S/G/X) 0/5/25/70/0

Massenanteil Steine, Blocke, grofie Blocke nach DIN EN ISO 14688-1 bis ca. 1% Co, bis ca. 0% Bo
Dichte nach DIN EN ISO 17892-2 1,7-2,1 g/cm3
Lagerungsdichte nach DIN EN ISO 14688-2 min. mitteldicht
Bodengruppe nach DIN 18196 GW/SW

undrénierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4/18136/18137-2 -
Plastizitatszahl nach DIN 18122-1 -
Konsistenzzahl nach DIN 18122-1 -
organischer Anteil nach DIN 18128 -

Umwelttechnische Einstufung

Homogenbereich nach EPP nach DepV | AVV.Nr. Anmerkungen
{1-a} >7Z2 - - Beprobung HW empfohlen
{1-b} - - -

G:\1000\1000\1010\e_101115_Bgu_Uwt_BUe_Wangen\7_Bericht\Anlage5\20160224_Homogenbereiche_.xIsx



Projekt:
Projektnr: e-101115
Anlage: 5.4

Bgu Neubau Ersatzzuwegung, Schleppkurvenanpassung Wangen

—meftechnik mbH

gbm — Gesellschaft fir Baugeologie und
Baugrundinstitut

Dirnismaning 61, 85748 Garching (Minchen) |
Tel.: 089/360351770 Fax: 089/360351780

9

Datenblatt Homogenbereich (nach DIN 18300:2015-08)

Homogenbereich Nr:

{2}

Bezeichnung:

Schluffe, sandig, kiesig

Geotechnische Parameter

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 10-28 %
KorngréRenverteilung nach DIN 18123 (T/U/S/G/X) 3/42/33/21/1

Massenanteil Steine, Blocke, grofie Blocke nach DIN EN ISO 14688-1 bis ca. 5% Co, bis ca. 1% Bo
Dichte nach DIN EN ISO 17892-2 1,8-2,0 g/lcm3

Lagerungsdichte nach DIN EN ISO 14688-2 -

Bodengruppe nach DIN 18196

UL, UM, TL, TM

undrénierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4/18136/18137-2 10 - 25 kN/m?
Plastizitatszahl nach DIN 18122-1 0,10- 0,25
Konsistenzzahl nach DIN 18122-1 0,6-1,2

organischer Anteil nach DIN 18128

Kérnungsband
100,0 100 /
|_as o 100

90,0 OO D= /

80,0 ?/ / 85
i 70,0 /

70
= 60,0 63
o
& 51 / 56
o %00 e ——
o / 1 48
=] 40,0 45
% MO
-~ 30,0 35
m ) 28 <{ oJ
//?:0
20,0 o5
20
10,0
12
9
0,0 6
0,001 0,01 0,1 1 10
Korndurchmesser in mm
=o=0bere Summenlinienkurve mit Anteil KorngréRe in M-%
=o=untere Summenlinienkurve mit Anteil KorngréRe in M-%

100

Umwelttechnische Einstufung

Homogenbereich

nach EPP nach DepV AVV.Nr. Anmerkungen

{2}

Z0 - -
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Projekt:  Bgu Neubau Ersatzzuwegung, Schleppkurvenanpassung Wangen gbm — Gesellschaft fiir Baugeologie und

Projektnr' e-101115 —meftechnik mbH Baugrundinstitut
’ Dirnismaning 61, 85748 Garching (Minchen) |
Anlage: 55 Tel.: 089/360351770 Fax: 089/360351780

9

Datenblatt Homogenbereich (nach DIN 18300:2015-08)

Homogenbereich Nr: {3}

Bezeichnung: verlehmte Kiessande

Geotechnische Parameter

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 10-22%
KorngréRenverteilung nach DIN 18123 (T/U/S/G) 7117/30/44/2

Massenanteil Steine, Blocke, grofie Blocke nach DIN EN ISO 14688-1 bis ca. 8% Co, bis ca. 1% Bo
Dichte nach DIN EN ISO 17892-2 1,8 -2,2 g/lcm3
Lagerungsdichte nach DIN EN ISO 14688-2 -

Bodengruppe nach DIN 18196 GU* (GU)

undrénierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4/18136/18137-2 -

Plastizitatszahl nach DIN 18122-1 -

Konsistenzzahl nach DIN 18122-1 -

organischer Anteil nach DIN 18128 -

Kérnungsband
100,0 100
/Y
90,0 /
0

80,0 3
g 700 124 /
s 6 a6 70
c 8+
S 600 69 ~
g V’ / 62
& 50,0 56
< 4
e 4 //48,
3 400 }’ /’ a
3 38
(] 20
2 300 30

; 30

20,0 / P 25

10,0 127 e

’ / 12

o 9
00 +—
0,001 0,01 0,1 1 10 100

Korndurchmesser in mm
=o=0bere Summenlinienkurve mit Anteil KorngréRe in M-%

=o=untere Summenlinienkurve mit Anteil KorngréRe in M-%

Umwelttechnische Einstufung

Homogenbereich nach EPP nach DepV | AVV.Nr. Anmerkungen

B : : :
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Projekt:  Bgu Neubau Ersatzzuwegung, Schleppkurvenanpassung Wangen gbm — Gesellschaft fiir Baugeologie und

Projektnr' e-101115 —meftechnik mbH Baugrundinstitut
’ Dirnismaning 61, 85748 Garching (Minchen) |
Anlage: 5.6 Tel.: 089/360351770 Fax: 089/360351780
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Datenblatt Homogenbereich (nach DIN 18300:2015-08)

Homogenbereich Nr: {4}

Bezeichnung: gemischtkornige Sande

Geotechnische Parameter

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 10-25%
KorngréRenverteilung nach DIN 18123 (T/U/S/G/X) 15/35/45/5/0

Massenanteil Steine, Blocke, grofie Blocke nach DIN EN ISO 14688-1 bis ca. 4% Co, bis ca. 1% Bo
Dichte nach DIN EN ISO 17892-2 1,8-2,1g/cm3
Lagerungsdichte nach DIN EN ISO 14688-2 -

Bodengruppe nach DIN 18196 SU / SU*

undrénierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4/18136/18137-2 -

Plastizitatszahl nach DIN 18122-1 -

Konsistenzzahl nach DIN 18122-1 -

organischer Anteil nach DIN 18128 -

Koérnungsband
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=o==0bere Summenlinienkurve mit Anteil Korngrof3e in M-%

=o==Untere Summenlinienkurve mit Anteil Korngrof3e in M-%

Umwelttechnische Einstufung

Homogenbereich nach EPP nach DepV | AVV.Nr. Anmerkungen

{4 : : :
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Anlage 6: Bericht zur
Kampfmittelfreimessung der Bohrpunkte



Ingenieurbiiro fiir Geophysik und Geologie
o Kampfmittelerkundung

e  Bauwerksuntersuchung Anlage 6
e Erschitterungsmessung e-101115
BGU Wangen
e  Geophysikalische Messungen
Archéologie
Lagerstattenprospektion
Grundwassererschlieung
Leitungsortung
GEOLOG FuB-Hepp GbR Glatzer Stralle 5a D-82319 Starnberg
gbm Gesellschaft fiir Baugeologie und Messtechnik mbH
z. Hd. Herrn Zemel
Dirnismaning 61
85748 Garching
lhre Zeichen lhre Nachricht vom lhre Tel.: lhre Fax.: Durchwahl Unser Zeichen

a.zemel@gbm-baugrundinstitut.de 089/360351777 08151/28070 jw

Starnberg, den 15.01.2016

Kampfmittelerkundung von Bohransatzpunkten
BV Friedhofweg 56, Wangen
Bericht

Sehr geehrter Herr Zemel,

am 13.01.2016 wurden bei oben genanntem Bauvorhaben insgesamt sechs Bohransatzpunkte mittels
Georadar untersucht. Die Messungen dienten der Detektion moglicher Kampfmittel im Vorfeld der
Eingriffe in den Untergrund. Die Lage der Bohransatzpunkte wurde von der Environ Germany GmbH
bestimmt.

Angewandte Messverfahren

Wir sondieren Bohransatzpunkte je nach Gegebenheiten vor Ort mittels Georadar und/oder
Geomagnetik. Dabei verwenden wir Gerate der Firma Sensors & Software Inc. mit einer Arbeitsfrequenz
von wahlweise 250 MHz oder 500 MHz und eine Auswertesoftware des Gerateherstellers (Noggin
Messsystem, Ekko_View Software in der Version V2R1).

Fir Geomagnetikmessungen setzen wir ein 1-kanaliges analoges oder digitales Magnetometersystem der
Firma Vallon GmbH ein.

GEOLOG FuB/Hepp GbdR D-82319 Starnberg D-86163 Augsburg

Ingenieurbiro fur Glatzer StraRe 5a LechrainstraRe 64 Seite
Geophysik und Geologie T 08151 /28070 T0821 /8152441

E-Mail: info@geolog2000.de F 08151 /28072 F 0821 /8152442 1/2

www.geolog2000.de M Hepp 0177 / 4649774 M FuB 0177 / 4649770



Kampfmittelerkundung von Bohransatzpunkten Anlage 6
BV Friedhofweg 56, Wangen e-101115
Bericht BGU Wangen

Ergebnis

Nach Auswertung der Radargramme vor Ort wurden die Bohransatzpunkte in Absprache mit der gbm
Gesellschaft fiir Baugeologie und Messtechnik mbH entweder in geringem Umfang so verlegt, dass
Kampfmittel am Ansatzpunkt ausgeschlossen oder keine kampfmittelrelevanten Indikationen festgestellt
werden konnten.

Die Kampfmittelfreigabe kann somit fiir alle gemessenen Punkte erteilt werden.
Flr weitere Rickfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfigung.

Mit freundlichen GriRRen,

l

Wolfgang Hepp

Anlage:

1 - Fotodokumentation

GEOLOG FuB/Hepp GbdR D-82319 Starnberg D-86163 Augsburg

Ingenieurbiro fur Glatzer StraRe 5a LechrainstraRe 64 Seite
Geophysik und Geologie T 08151 /28070 T0821 /8152441

E-Mail: info@geolog2000.de F 08151 /28072 F 0821 /8152442 2/2

www.geolog2000.de M Hepp 0177 / 4649774 M FuB 0177 / 4649770



Ingenieurbiiro fiir Geophysik und Geologie

Kampfmittelerkundung

B Ksunt h Anlage 6
[ ]
auwerksuntersuchung e-101115
e Erschitterungsmessung BGU Wangen
e  Geophysikalische Messungen
Archéologie
Lagerstattenprospektion
Grundwassererschlieung
Leitungsortung
Anlage 1 - Fotodokumentation
Messung am 13.01.2016
Messung des Bohransatzpunktes 5 Messung des Bohransatzpunktes 6
Messung des Bohransatzpunktes 1 Messung des Bohransatzpunktes 2
Messung des Bohransatzpunktes 3 Messung des Bohransatzpunktes 4
GEOLOG FuB/Hepp GbdR D-82319 Starnberg D-86163 Augsburg
Ingenieurbiro fur Glatzer StraRe 5a LechrainstraRe 64 Seite
Geophysik und Geologie T 08151 /28070 T0821 /8152441
E-Mail: info@geolog2000.de F 08151 /28072 F 0821 /8152442 1/1

www.geolog2000.de

M Hepp 0177 / 4649774

M FuB 0177 / 4649770
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