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Unterlage

Maßstab:

Straßenbauverwaltung  Baden - Württemberg

PSP- Element:

Straße:

Nächster Ort:

B 28

Bad Urach

FESTSTELLUNGSENTWURF

1:500/50V.2410.B0028.A05

Höhenplan Achse 470
Bäderstraße

Blatt-Nr.

6
3

Höhensystem:

Lagesystem: GK

NN

UTM

NHN

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:

07 / 2020

09 / 2021x

x

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station
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Nr. Art der Änderung Datum Name

Straßenbauverwaltung
Baden - Württemberg

Datum Name

bearbeitet

Regierungspräsidium Tübingen

Aufgestellt:
Regierungspräsidium Tübingen
Abteilung 4         Straßenwesen und Verkehr
Referat 42           Steuerung und Baufinanzen

Tübingen, den 11.09.2023

geprüft

Datum Name
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gezeichnet

Datum NameDatum Name

geprüft

31.08.2023

31.08.2023 Rm

SJ

Bau-km 0+000 bis 0+145

Ingenieurbüro für Bauwesen
Herbert Germey GmbH

Neckarsulmer Str. 15  72072 Tübingen
Tel.: 07071/9104-6  Fax.:07071/9104-80  e-mail: planung@germey.de

Ausbau Knotenpunkte "Wasserfall" und "Hochhaus"

B 28 Bad Urach

Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+790

Format: 68,5 x 73,2 = 0,501 qm

31.08.2023 SJ
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H  =      20000 m
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f    =      4,372 m
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1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt
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789,22 m
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rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung
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Krümmung
Maßstab 100/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve
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Zulauf
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