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S,Ws

S,PS

S,fi

S,aB

S,SZ

S,C

S,FZ

S,aS

höchster Wasserstand von Schwimmbädern

lichtes Profil von Segelsportanlagen

fest installierte Geräte

ausfahr- oder aufricht- oder besteigbare Bauteile

Start- und Zielanlagen

Campingeinrichtungen

Fangzäune

allgemeine Sportfläche
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V,GmO
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V,Gm
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V,WS

V,äF

V,MS

V,SO

V,FO

V,uS

Fahrbahn oder Schienenoberkante

Gleismitte

Oberleitungsanlage einer Oberleitungsbuslinie

Oberleitungsanlage eines Schienenweges

feste Bauteile einer Seilbahnanlage

vereinbartes lichtes Profil einer Wasserstraße

äußerer Fahrbahnrand

Lichtraumprofile einer Oberleitungsanlage

Masten oder Seile einer Seilbahnanlage

Schienenoberkante mit vorgesehener Oberleitung

Fahrbahn mit vorgesehener Oberleitung

Gleismitte bei vorgesehener Oberleitung

unterkreuzte Seilbahnanlage

B,BSB

B,BU

B,BS

B,BG

Bäume unter der Freileitung

Bäume mit erhöhter Gefährdung bei Umbruch

Bäume seitlich der Freileitung, die bestiegen werden

f,EO

f,SH

Erdoberfläche

G,>15°

Blitzschutzanlage

G,<=15°

G,sD

G,A

G,BS

G,bA

Dach nach DIN 4102 mit einer Neigung >15°C

Dach nach DIN 4102 mit einer Neigung <=15°C

sonstige Dächer

Antenne

betriebseigene Anlage

L,L

L,sB

L,gB

L,BF

Leiter

unter Spannung stehende Bauteile

geerdete Bauteile

Bauteile einer oberirdischen Fernmeldelinie

bestiegen werden

Bäume seitlich der Freileitung, die nicht 

zugänglich

Steilhang, weder dem Verkehr noch dem Sport 
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Beseilung (Seilkennung bezieht sich auf den ersten Mast im Profilplan)

Bemerkung

Berechnungszustände unterkreuzend überkreuzend

Eislast

ungleiche Eislast

ausgeschwungen

höchste Temperatur

-5 °C+Z

-5 °C+UZ

40 °C

40 °C

-5 °C+Z+KD

-5 °C+UZ+KD

40 °C+KD

80 °C+KD

Eislastzone 1                        Windzone 2

Vorsorge für das Seilkriechen (KD): 20 K

Erdbeschleunigung           g = 10,00 m/s²
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Legende:
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Leitungsanlagen-Nummer
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Planung

Bestand 

Ersatzneubau und Leistungserhöhung

imp GmbH

Lise-Meitner-Straße 8

89081 Ulm

Berechnungssofware: Seil++

LA 0007

110-kV-Leitung Dellmensingen - Achstetten,

80+KD

80+KD

80+KD

40+KD
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226-AL3/49-A20SA
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grün
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LA-Abschnitt: von Mast Nr. 11A bis UW Achstetten (grün)
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