BauGrund Sud

Gesellschaft fur Geothermie mbH
Maybachstralie 5

88410 Bad Wurzach

Projekt :  Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen

Projektnr.: AZA1907046

Anlage :

Malstab: 1:120/1: 20

BK 19B Messstellenausbau
Ansatzpunkt:GOK +1.00m  PVC-Kappe
+0.50m |
0.00m A\ 07
0.20m 1
0.10m/ A °. Mutterboden, locker, schwarz
_0.50m, Aufflillung, Kies, sandig, dicht, grau |
1.50m Verwitterungslehm, schiuffig,
feinsandig, steif bis halbfest, braun,
rot
Feinsand, schluffig, locker, hellbraun
Schluff, kiesig, sandig, mitteldicht, '
braun, rot
. . i . . Abdichtung
Kies, sandig, schluffig, mitteldicht,
hellbraun
Feinkies bis Mittelkies, sandig, PVC Aufsatzrohr
mitteldicht, grau d=75mm
Schluff, tonig, fest, braun, rot
Schluff, kiesig, sandig, mitteldicht,
braun, rot
11.20m -
G filt
PR 11.50m) | oo
°o ‘o © °|Zentrierung
[e]
°. © o °q °5
o TL °o o)
o, °, %o )
. o) OO OO
o : . ° OO OO . .
N oo | | |es [Filterkies
.° 5°|t  Feinkies bis Mittelkies, sandig, 0| | pofKom-: 2,0-3,15 mm
oW e mitteldicht, grau 15.00mp | : |o
o o : . —qioo
o o O, ]
o, SAERS;
° * °o $ °o .
o o o, | 2les |PVC Filterrohr SW: 1,0 mm
L20° % |50 |d = 75 mm
. o cronbE=rey
®0 98 oo jE oo
18.00m | o ° - 18.00m % |=E %0 | Bodenkappe
Ton Abdichtung
, (Molasse), fest, griin, braun
Kein Wasser 20.00m
Endtiefe

(04.09.2019)

219 mm




BauGrund Sid

Gesellschaft fur Geothermie mbH
Maybachstralie 5
88410 Bad Wurzach

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr:
Aktenzeichen: AZA1907046

Anlage:
Bericht: AZA

1 Objekt Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 5
Anzahl der Testberichte und ahnliches:

2 Bohrung Nr. BK 19B
Ort: Riedlingen
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000):

Rechts: Hoch:
Hoéhe des a) zu NN
Ansatzpunktes b) zu

Zweck: Grundwassermessstelle

Nr:
Lotrecht Richtung:
m

m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmalfstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Martin Baur GmbH
Fachaufsicht: L. Miiller

5 Bohrunternehmen: BauGrund Siid Gesellschaft fiir Geothermie mbH

gebohrt von: 04.09.19 bis: 05.09.19

Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: AZA1907046

Gerateflihrer: A. Karpinskij Qualifikation:
Gerateflihrer: Qualifikation:
Geréateflhrer: Qualifikation:
6 Bohrgerat Typ: Raupe 13 Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:
7 Messungen und Tests im Bohrloch:
8 Probenlbersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben

Kernkisten

20 |Baustelle (entleert)

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Sptlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m s . Spul- Aullen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art gmm | Antrieb hilfe 2 mm 2 mm m Bemerkungen
0,0 20,0 BK ram Schap 180 SE - 219 193 20,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Gerdatefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
1| Ar @ Auften/innen: / Nr| Tag/Monat | Uhrzeit | Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Auflen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Auflen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Auflen/Innen: / 2
5 | Nr @ Aufien/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aufien/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung ) Sperrschicht OK Peilrohr
Nr [ vonm bis m mgm Art von m bis m Kor:qnnuqng von m bis m Art Enléz?zréuunrfﬁ
15.00 18.00 75 Gegenfilter 11.20 11.50 0.00 11.20 Abdichtung
Filterkies 11.50 18.10 | 2-3,15 18.10 20.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: 05.09.2019 Firmenstempel: Unterschrift:




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH
Maybachstralle 5
88410 Bad Wurzach

Anlage

Bericht: AZA

Az.: AZA1907046

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen
Datum:
Bohrung Nr. BK 19B Blatt 3 04.09.19-
05.09.19
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-:m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvgrlust (Unter-
Punkt I"6 " Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden trocken
b)
0.10
c) locker d) leicht zu bohren e) schwarz
f) 9) h) i)
a) Auffiillung, Kies, sandig trocken
b)
0.50
c) dicht d) schwer zu bohren €) grau
f) 9) h) i)
a) Verwitterungslehm, schluffig, feinsandig trocken
b)
1.50
c) steif bis halbfest d) mittelschwer zu €) braun, rot
bohren
f) 9) h) i)
a) Feinsand, schluffig trocken
b)
2,90
c) locker d) leicht zu bohren e) hellbraun
f) 9) h) i)
a) Schluff, kiesig, sandig trocken
b)
5.20

c) mitteldicht

d) mittelschwer zu
bohren

e) braun, rot

f)

9)

h)




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH
Maybachstralle 5
88410 Bad Wurzach

Anlage

Bericht: AZA

Az.: AZA1907046

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen
Datum:
Bohrung Nr. BK 19B Blatt 4 04.09.19-
05.09.19
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-:m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvgrlust (Unter-
Punkt I"6 " Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, sandig, schluffig trocken
b)
6.60
c) mitteldicht d) mittelschwer zu €) hellbraun
bohren
f) 9) h) i)
a) Feinkies bis Mittelkies, sandig trocken
b)
7.50
c) mitteldicht d) mittelschwer zu €) grau
bohren
f) 9) h) i)
a) Schluff, tonig trocken
b)
8.10
c) fest d) schwer zu bohren €) braun, rot
f) 9) h) i)
a) Schluff, kiesig, sandig trocken
b)
11.20
c) mitteldicht d) mittelschwer zu e) braun, rot
bohren
f) 9) h) i)
a) Feinkies bis Mittelkies, sandig trocken
b)
18.00
c) mitteldicht d) mittelschwer zu e) grau
bohren
f) 9) h) i)




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH
Maybachstralle 5
88410 Bad Wurzach

Anlage

Bericht: AZA
Az.: AZA1907046

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen
Datum:
Bohrung Nr. BK 19B Blatt 5 04.09.19-
05.09.19
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-:m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvgrlust (Unter-
Punkt I"6 " Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton, kein Wasser
04.09.2019
trock
b) (Molasse) rocken
20.00
c) fest d) schwer zu bohren €) griin, braun
Endtief

f)

9)

h)




BauGrund Sud Projekt :  Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen

Gesellschaft fir Geothermie mbH Projektnr.: AZA1907046

Maybachstralie 5 Anlage :
88410 Bad Wurzach Maldstab: 1:120/1: 20
BK 19C
Ansatzpunkt:GOK

Messstellenausbau

+1.00m  PVC-Kappe

Mutterboden, locker, schwarz

Sand, schluffig, mitteldicht, braun

Schluff, feinsandig, steif, braun

+0.50m |
Z,

PVC Aufsatzrohr

d=75mm
Abdichtung

R
o o
S P
. O |ee
O; . - Zentrierung
S P
. O |ee
o; ° .« Feinkies bis Mittelkies, sandig,
+. 0 o :: m|tte|d|Cht, braun Gegenfilter
IR NESRS
%o ol o|9=Po| PV Filterrohr SW: 1,0 mm
a o|-f[ o
R L o |==log|d = 75 mm
o oo +
o_ o | o |=7= %0
5% o I o | &= | Filterkies
GW 10.45m 10.40m |, " ,°| 5 %OZ Korn.: 2,0-3,15 mm
(0269.201 9) 10.80m |°o - |** Feinkies bis Mittelkies, sandig, o | Elo Bodenkappe
GW 2L 10.50m/ mitteldicht, braun 11.10m !
(04.09.2019) . Abdichtung
Ton, (Molasse), fest, griin, braun
13.00m 13.00m
Endtiefe
219 mm




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH

Maybachstralle 5

88410 Bad Wurzach
Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen:AZA1907046 Bericht: AZA
Baugrundbohrung
1 Objekt Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. BK19C Zweck: Grundwassermessstelle

Ort: Riedlingen

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:

Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:

Hoéhe des a) zu NN m

Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmalfstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Martin Baur GmbH
Fachaufsicht: L. Miiller

5 Bohrunternehmen: BauGrund Siid Gesellschaft fiir Geothermie mbH
gebohrt von: 03.09.19 bis: 04.09.19 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: AZA1907046
Gerateflihrer: A. Karpinskij Qualifikation:
Geréateflihrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Raupe 13 Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenbersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Kernkisten 13 |Baustelle (entleert)

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Sptlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m s . Spul- Aullen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art gmm | Antrieb hilfe 2 mm 2 mm m Bemerkungen
0,0 13,0 BK ram Schap 180 SE - 219 193 13,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Gerdatefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
1| Ar @ Auften/innen: / Nr| Tag/Monat | Uhrzeit | Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Auflen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Auflen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Auflen/Innen: / 2
5 | Nr @ Aufien/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aufien/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 10.50 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 10.45 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfiillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung ) Sperrschicht OK Peilrohr
Nr [ vonm bis m mgm Art von m bis m Kor:qnnuqng von m bis m Art Enléz?zréuunrfﬁ
8.00 11.00 75 Gegenfilter 7.70 8.00 0.00 7.70 Abdichtung
Filterkies 8.00 11.10 | 2-3,15 11.10 13.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: 04.09.2019 Firmenstempel: Unterschrift:




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH
Maybachstralle 5
88410 Bad Wurzach

Anlage

Bericht: AZA

Az.: AZA1907046

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen
Datum:
Bohrung Nr. BK 19C Blatt 3 03.00.19-
04.09.19
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-:m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvgrlust (Unter-
Punkt I"6 " Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden feucht
b)
0.10
c) locker d) leicht zu bohren e) schwarz
f) 9) h) i)
a) Sand, schluffig trocken
b)
0.60
c) mitteldicht d) mittelschwer zu e) braun
bohren
f) 9) h) i)
a) Schluff, feinsandig trocken bis
feucht
b)
4.30
c) steif d) mittelschwer zu e) braun
bohren
f) 9) h) i)
a) Feinkies bis Mittelkies, sandig trocken
b)
10.40
c) mitteldicht d) mittelschwer zu e) braun
bohren
f) 9) h) i)
a) Feinkies bis Mittelkies, sandig Ruhewasser
10.45m u. AP
04.09.2019
b) Grundwasser
c) mitteldicht d) mittelschwer zu e) braun 04.09.2019
bohren nass
f) 9) h) i)




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH
Maybachstralle 5
88410 Bad Wurzach

Anlage

Bericht: AZA
Az.: AZA1907046

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen
Datum:
Bohrung Nr. BK 19C Blatt 4 03.00.19-
04.09.19
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-:m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvgrlust (Unter-
Punkt I"6 " Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton trocken
b) (Molasse)
13.00
c) fest d) schwer zu bohren €) griin, braun
Endtief

f)

9)

h)




BauGrund Sud Projekt :  Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen
Gesellschaft fir Geothermie mbH Projektnr.: AZA1907046

Maybachstralie 5 Anlage :
88410 Bad Wurzach Maldstab: 1:120/1: 20
BK 19D Messstellenausbau
Ansatzpunkt:GOK +1.00m  PVC-Kappe
+0.50m |
0.00m A\ 0
Aufflllung, Kies, sandig, dicht, braun PVC Aufsatzrohr
d=75mm
Auffillung, Steine, kiesig, sandig, .
Betonreste, dicht, grau Abdichtung
Auffillung, Schiuff, kiesig, sandig, . .
Ziegelreste, mitteldicht bis steif, | §ll Zentrierung
schwarz il Gegenfilter
o Zo
o o |Filterkies
Feinkies bis Mittelkies, sandig, N o B -
schiuffig, mitteldicht, olive o|2Epo Korn.: 2,0-3,15 mm
< |Eloc |PVC Filterrohr SW: 1,0 mm
GW ¥ __ 7.40m Feinkies bis Mittelkies, schiuffig, ol=po|d = 75 mm
(03.09.2019)/ sandig, mitteldicht, braun o |==Po|Bodenkappe
GW 7.50m

(03.09.2019)

Ton, (Molasse), fest, geiin, braun Abdichtung

Endtiefe
219 mm




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH

Maybachstralle 5

88410 Bad Wurzach
Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen:AZA1907046 Bericht: AZA
Baugrundbohrung
1 Objekt Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. BK 19D Zweck: Grundwassermessstelle

Ort: Riedlingen

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:

Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:

Hoéhe des a) zu NN m

Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmalfstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Martin Baur GmbH
Fachaufsicht: L. Miiller

5 Bohrunternehmen: BauGrund Siid Gesellschaft fiir Geothermie mbH
gebohrt von: 03.09.19 bis: 03.09.19 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: AZA1907046
Gerateflihrer: A. Karpinskij Qualifikation:
Geréateflihrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Raupe 13 Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenbersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Kernkisten 10 |[Baustelle (entleert)

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Sptlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m s . Spul- Aullen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art gmm | Antrieb hilfe 2 mm 2 mm m Bemerkungen
0,0 10,0 BK ram Schap 180 SE - 219 193 10,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Gerdatefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
1| Ar @ Auften/innen: / Nr| Tag/Monat | Uhrzeit | Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Auflen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Auflen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Auflen/Innen: / 2
5 | Nr @ Aufien/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aufien/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  7.50 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 7.40 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfiillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung ) Sperrschicht OK Peilrohr
Nr [ vonm bis m mgm Art von m bis m Kor:qnnuqng von m bis m Art Enléz?zréuunrfﬁ
5.00 8.00 75 Gegenfilter 4.70 4.90 0.00 4.70 Abdichtung
Filterkies 4.90 8.00 | 2-3,15 8.00 10.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.09.2019 Firmenstempel: Unterschrift:




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH
Maybachstralle 5
88410 Bad Wurzach

Anlage

Bericht: AZA
Az.: AZA1907046

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen
Datum:
Bohrung Nr. BK 19D Blatt 3 03.0.19-
03.09.19
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-:m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvgrlust (Unter-
Punkt I"6 " Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Kies, sandig
b)
1.40
c) dicht d) e) braun
f) 9) h) i)
a) Auffiillung, Steine, kiesig, sandig trocken
b) Betonreste
3.00
c) dicht d) schwer zu bohren €) grau
f) 9) h) i)
a) Auffiillung, Schliuff, kiesig, sandig feucht
b) Ziegelreste
4.90
c) mitteldicht bis steif | d) mittelschwer zu e) schwarz
bohren
f) 9) h) i)
a) Feinkies bis Mittelkies, sandig, schluffig leicht feucht
b)
7.00
c) mitteldicht d) mittelschwer zu e) olive
bohren
f) 9) h) i)
a) Feinkies bis Mittelkies, schluffig, sandig Ruhewasser
7.40m u. AP
03.09.2019
b) Grundwasser
c) mitteldicht d) mittelschwer zu e) braun 03.09.2019
bohren feucht bis nass
f) 9) h) i)




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH
Maybachstralle 5
88410 Bad Wurzach

Anlage

Bericht: AZA
Az.: AZA1907046

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen
Datum:
Bohrung Nr. BK 19D Blatt 4 03.0.19-
03.09.19
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-:m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvgrlust (Unter-
Punkt I"6 " Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton trocken
b) (Molasse)
10.00
c) fest d) schwer zu bohren e) gelin, braun
Endtief

f)

9)

h)




BauGrund Sud Projekt :  Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen
Gesellschaft fir Geothermie mbH Projektnr.: AZA1907046

Maybachstralie 5 Anlage :

88410 Bad Wurzach Malstab : 1:120/1: 20

BK 3/16 Messstellenausbau

Ansatzpunkt:GOK
0.00m +0.00m PVC-Kappe
0.60m A_uff(]llung, Kies, sandig, mittel bis 0.50m
dicht, grau

Schluff, feinsandig, kiesig, steif,

braun, rot
3.10m
Abdichtung
i
|
Schluff, kiesig, sandig, steif bis I
mitteldicht, hellbraun
6.70m Gegenfilter
7.20m 7.00mg™ | &
Grobkies bis Mittelkies, sandig, SRS
. mitteldicht, grau o o
8.50m g S
Feinsand bis Mittelsand, kiesig, Co| | |%
9.40m mitteldicht, braun, grau P04 Lo PVC Aufsatzrohr
s %W 0| le|d=75mm
o o | o o
o o/ alhcl
° . ° 0 |ee Oo ' Oo
[} . . 0, €]
R o | | |oo
S P °o e
ol o7l 0| i o |Filterkies
°, O |e o |+ loo|Korn.: 2,0-3,15 mm
° o
. o oo Oo OO
(] ) . : :: ©o %0
© . (¢} fe]
o o_|.. Mittelkies bis Feinkies, sandig, OZ , 02
*. ° .| mitteldicht, grau oo | ! log
Oo Sl o) %o
.o o} [©]
o %o ool ! koo |Zentrierung
“o Yo/ oo | og
(e} .
o . :: °o %6
® o 0o %o e
. o oo OO OO
o; o [ped o | | oo
* o} [©]
N b o | | Po
. o . o, €]
18.00m o « | o | | oo
18.40m °- °.|** Feinkies bis Mittelkies, sandig, 18.50m°| | [°
19.10m schluffig, mitteldicht, braun, rot go $§o
) Grobsand, mittelkiesig, mitteldicht, oo | =Elog
hellb
S — , 2 22 |PVC Filterrohr SW: 1,0 mm
Feinkies bis Mittelkies, sandig, o 3:5% d=75mm
20.80m mitteldicht, grau, braun oo e oo
o ] [©]
Feinkies bis Mittelkies, sandig JESNG
21.40m ’ ) o o
GW Y _ 21.44m mitteldicht, grau, braun 21.50m|["° o |Bodenkappe

(05109.2019)]
GW 21.50m

(05.09.2019)

Abdichtung

Ton, (Molasse), fest, grun, braun

24.00m
Endtiefe




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH

Maybachstralle 5

88410 Bad Wurzach
Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen:AZA1907046 Bericht: AZA
Baugrundbohrung
1 Objekt Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 5

Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. BK 3/16 Zweck: Grundwassermessstelle

Ort: Riedlingen

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:

Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:

Hoéhe des a) zu NN m

Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmalfstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Martin Baur GmbH
Fachaufsicht: L. Miiller

5 Bohrunternehmen: BauGrund Siid Gesellschaft fiir Geothermie mbH
gebohrt von: 05.09.19 bis: 05.09.19 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: AZA1907046
Gerateflihrer: A. Karpinskij Qualifikation:
Geréateflihrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Raupe 13 Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenbersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Kernkisten 24 |Baustelle (entleert)

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Sptlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m s . Spul- Aullen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art gmm | Antrieb hilfe 2 mm 2 mm m Bemerkungen
0,0 24,0 BK ram Schap 180 SE - 219 193 24,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Gerdatefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
1| Ar @ Auften/innen: / Nr| Tag/Monat | Uhrzeit | Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Auflen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Auflen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Auflen/Innen: / 2
5 | Nr @ Aufien/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aufien/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 21.50 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 21.44 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfiillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung ) Sperrschicht OK Peilrohr
Nr [ vonm bis m mgm Art von m bis m Kor:qnnuqng von m bis m Art Enléz?zréuunrfﬁ
18.50 21.50 75 Gegenfilter 6.70 7.00 0.50 6.70 Abdichtung
Filterkies 7.00 21.60 | 2-3,15 21.60 24.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: 05.09.2019 Firmenstempel: Unterschrift:




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH
Maybachstralle 5
88410 Bad Wurzach

Anlage

Bericht: AZA

Az.: AZA1907046

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen
Datum:
Bohrung Nr. BK 3/16 Blatt 3 05.09.19-
05.09.19
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-:m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvgrlust (Unter-
Punkt I"6 " Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Kies, sandig trocken
b)
0.60
c) mittel bis dicht d) mittelschwer zu €) grau
bohren
f) 9) h) i)
a) Schluff, feinsandig, kiesig trocken
b)
3.10
c) steif d) mittelschwer zu €) braun, rot
bohren
f) 9) h) i)
a) Schluff, kiesig, sandig trocken
b)
7.20
c) steif bis mitteldicht | d) mittelschwer zu €) hellbraun
bohren
f) 9) h) i)
a) Grobkies bis Mittelkies, sandig trocken
b)
8.50
c) mitteldicht d) mittelschwer zu e) grau
bohren
f) 9) h) i)
a) Feinsand bis Mittelsand, kiesig trocken
b)
9.40
c) mitteldicht d) mittelschwer zu e) braun, grau
bohren
f) 9) h) i)




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH

Maybachstralle 5
88410 Bad Wurzach

Anlage

Bericht: AZA

Az.: AZA1907046

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen
Datum:
Bohrung Nr. BK 3/16 Blatt 4 05.09.19-
05.09.19
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-:m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvgrlust (Unter-
Punkt I"6 " Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelkies bis Feinkies, sandig trocken
b)
18.00
c) mitteldicht d) mittelschwer zu €) grau
bohren
f) 9) h) i)
a) Feinkies bis Mittelkies, sandig, schluffig trocken
b)
18.40
c) mitteldicht d) mittelschwer zu e) braun, rot
bohren
f) 9) h) i)
a) Grobsand, mittelkiesig trocken
b)
19.10
c) mitteldicht d) mittelschwer zu €) hellbraun
bohren
f) 9) h) i)
a) Feinkies bis Mittelkies, sandig trocken
b)
20.80
c) mitteldicht d) mittelschwer zu e) grau, braun
bohren
f) 9) h) i)
a) Feinkies bis Mittelkies, sandig nass
b)
21.40
c) mitteldicht d) mittelschwer zu e) grau, braun
bohren
f) 9) h) i)




BauGrund Sid

Gesellschaft fir Geothermie mbH
Maybachstralle 5
88410 Bad Wurzach

Anlage

Bericht: AZA
Az.: AZA1907046

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Martin Baur GmbH, 88499 Riedlingen
Datum:
Bohrung Nr. BK 3/16 Blatt 5 05.09.19-
05.09.19
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
-:m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvgrlust (Unter-
Punkt I"6 " Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton Ruhewasser
21.44m u. AP
05.09.2019
b) (Molasse) Grundwasser
c) fest d) schwer zu bohren | e) griin, braun 05.09.2019
i trocken
Endtief

f)

9)

h)




