Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel

Fir Stromzufihrung BGV A 1, A 3,
BGT 117-1. BGI 594, 608 sowie VDE
Bestimmungen (VDE 0101, 0105 TL
1) beachten.

Entsorgung

Alle Leitungen verkehrssicher,
stolperfrei und geschiitzt gegen
mechanische Beschadigung
veriegen. Potenzialausgleich
schaffen.

Hinwelse siehe auch BG-Baustain
[B171
Verantwortung: Bauherr

Gefdhrdungsbeurtellung

Anfallende Abfalle voneinander

|‘getren nt erfassen und maglichst

energetischen Verwertung zuflhren.
Abfalle zur Beseltigung sind von
Abfallen zur Verwertung gleichfalls
getrannt beraitzustellen.

Fir leere Behaltnisse mit
umweltgefahrdenden Stoffen (s.
Behaltnisaufdruck) separaten
Sammelbehdlter vorsehen und
entsprechend kennzeichnen.
|Lagerung von Abfallen, die
wassergefahrdende Stoffe enthalten,
ausschlieilich in geeigneten
medienbestandigen Behaltnissen.

Siehe auch Krw-/AbfG.

ewells einer stofflichen oder

|Die Beurteilung von Gefahrdun-

gen ist dle Voraussetzung von
wirksamen und betriebsbezoge-
nen Arbeitschutzmafnahmen. Sie
ist Pflicht fir jeden Untemehmer.
Weitere Informationen:

BG Bausteine AQD2

BGV A1 .Grundsitze der
Pravention™

BGR A1 ,Grundsitze der
Pravention”

BGILGUY-I 5080
Arbeitsschutzgeselz
|Betriebssicherheitsverordnung
TRBS 1111
Gefahrdungsbeurteilung und
|sicherheitstechnische Bewertung™
Verordnung zum Schutz vor Gefahr

I virnntwarlunﬂ: Bauherr

Anlegeleltern

| R —m—
+ Schadhafte Leitern nicht benutzen
# Richtigen Anlegewinkel einhalten

Er betrégt bel

- Sprossenanlegeleitern 65-75°,
— Stufenanlegeleitern 80-70°,

# Leitern nur an sichere Stitz-
lpunkte anlehnen

& Anlegeleitern gegen Aus -
gleiten, Umfallen, Umkanten,
Abrutschen und Einsinken sichern,
z.B. durch Fuliverbrelterungen
& Leitern im Verkehrsbereich
durch Absperrungen sichern.

weitera Informationan:
|BG Bausteine B131

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

Grabenverbaugerite

& Mur gepriifte Verbaugerate
verwenden (Prifkennzelchnung).
* Verwendungsanieitung des
Herstellers beachten.

¢ Der Verbau muss die aufire -
tenden Belastungen aufnehmen
[kGnnen.

¢ Der Verbau muss bis zur Gra -
[ben sohle reichen.

s Der Uberstand (ber Gelande-
l[oberkante muss mindestens

3 cm betragen

= Am oberen Rand ist beidseitig
eln mindestens 0,60 m breiter
Schutzstreifen freizuhalten.

weitera Informationan:
|6G Bausteine B159

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

Arbelten In
kontaminierten Bereichen

o Gefihrdungsbeurteilung auf
lder Grundiage des A+S-Plans
des Auftraggebers durchfihren.
s Arbeitsverfahren festlegen.

¢ Schutzmanahmen und Aus -
Iristungen bereitstellen.

s Rangfolge der Schutzmal -
[nahmen (s5.0.) beachten.

s Bel Tragen von Schutzkleidung
und Atemschutz Tragezeit -
begrenzungen beachten.

s Alleinarbeit vermeiden.

# Erste Hilfe bereitstellen:

in jeder Gruppe (zwel oder mehr
Beschaftigte) mindestans ein
Ersthelfer.

weitere Informationen:

BG Bausteine C316
| Verantwortung: Bauherr I

Verantwortung: Bauherr

|- Gebinde oder Verpackungen
missen eine Kennzelchnung tragen

zugelassenen Behaltnissen

weitera Informationan:
siehe BG Bausteine AD41

Gefahrstoffe

¢ Lagerung und Aufbewahrung nur in

& Sicherheiisdatenblatter beachten

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

|- Lastaufnahmemittel missen
mit den fir den Betrieb wichtigen

|BG Bausteine B161

Lastaufmnahmemittel Im Tiefbau

Angaben gekennzeichnet sein.

¢ Lastaufnahmemittel arbeitstaglich
auf einwandfreien Zustand zu
prifen. Lastaufnahmemittel
mindestens einmal jahrich, durch
eine befahigte Person (z.B.
Sachkundigen) prifen [assen

weltera Informationen:

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

Imidssen mit Schutzhauben aus-

|beiten sicher festiegen. Belm

|BG Bausteine B274

Handtrennschlelfmaschinen

# Richtige Trennscheibe ent-
sprechend der auszuflhrenden
Arbeit auswahlen.

¢ Handtrennschleifmaschinen

geristet sein.
e Werkstiicke vor dem Bear -

Arbeiten sicheren Standplatz
ginnehmen.

& Maschine stets beidhdndig
flhren — nicht verkanten!

& Schutzbrille und Gehdr-
schutz benutzen.

weltera Informationen:

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

Betontrennmittel

s Betontrennmittel dinn und
Isparsam auftragen. Beim Auf-
sprilhen VerlAngerungsrohr
varwenden, um das Einatmen
von Sprihnebeln zu begrenzen.

s Ziindquellen fernhalten, offene
Flammen vermeiden.

s Gefdlle geschlossen halten.

# Beim Verarbeiten in R&umen
|Lifiungsmainahmen durchfihren
(Fenster und Taren &ffnen)

s Unbedeckie Karperteile mit fett-
freier Hautschutzsalbe eincremen.
o Geeignete Kbrperschutzmittel
Ibenutzen, z. B. Gesichtsschutz,
Schutzbrille

weitere Informationen:

BG Bausteine C321
Verantwortung: Bauherr

SozlalrBume auf Baustellen

IHinweise siehe auch BG Bausteine

Tagesunterkinfte geman
Arbeitsstittenverordnung und -richt-
llinien vorhalten. Gewerbeordnung §
120c BEGV A 1 beachten.

AD23

'#nranhnortunﬁ: Bauherr

Gaslagerbehdlter

lorennbaren Stoffen halten.

|Curchfahrien oder an Treppen

lUnbefugte méglich

|6G Bausteine ADE1

# Behalter auf tragfahigem
Untergrund aufstellen, so dass
keine Verlagerungen oder
Neigungen eintreten knnen.

& Bei ausschliefilich gasfGrmiger
Entnahme Schutzberelche ein -

halten.
s Explosionsgefahrdeten Berelch
frei von Zindquellen und

¢ Behalter nicht in Durchgangen,
aufstellen.

s Umzaunung der Behdilter,
wenn Zutritt des Lagers durch

weltera Informationen:

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

Anschlagen von Lasten

& Anschlagmittel bestimmungs -
geman verwenden und auf
|Jbewahren.

& Anschlagmittel (Selle, Ketten,
Hebebdnder) nicht dber die zu
ldssige Belastung hinaus
beanspruchen.

s Lange Teile eventuall mit Leitseilen)
flhren.

& Nicht unter schwebenden Lasten
Jhindurchgehen bzw. sich aufhalten.
e Anschlagmittel erst |6sen, wenn
|die Last sicher abgesetzt ist.

s Schutzhealm tragen.

= Personen nicht mit der Last
[befordern.

weilere Informationen;

BG Bausteine B164
Verantwortung: Bauherr 1

Arbeiten In der Ndhe
elektrischer Freileitungen

+ In der Ndhe Spannung fdhren-
der elektrischer Freileitungen nur
arbeiten, wenn die Sicherheits-
abstande nicht unterschrittan
werden.

s Kannen die Sicherheitsabstén-
de zu elektrischen Freileitungen
nicht eingehalten werden,

— muss deren spannungsfreier
Zustand hergestellt und fir die
|Cauer der Arbeiten sicherge-
stellt sein

« Vorgenannte Sicherheitsman-
nahmen immer in Abstimmung
mit dem Belreiber der Leltungen
festlegen und durchflihren.

weitere Informationen:

BG Bausteine C412, TRBS 2131
| Verantwortung: Bauherr I

Baustellenvorbereitung und Einrichtung

Kinstlichge Beleuchtung auf
Baustellen

-
|Beleuchtungsmittel fir Baustelle und

IHinweise siehe auch BG Bausteine

Zuwegungen vorhalten. Beachiung
der BGV A1, BGV A 3, BGR 1311

Jund 131-2, ASR 7/3, 7/4 und 41/3,
der VDE-Bestimmungen sowle der

IDIN 5035. Bel Bedarf Ex-geschitzte
Ausfihrung wahlen.

AD24

'#nranhnortunﬁ: Bauherr

|- Betreten des Lagers durch Un-
befugte Ist untersagt

|6G Bausteine ADG4

Lagerung von
Druckgasbehalter
im Frelen

# Druckgasflaschen maglichst
stehend lagern. Bel liegender
Lagerung Flaschen gegen Fort-
rollen sichern.

& Druckgasflaschen vor Sonnen -
elnstrahlung geschiitzt lagern.

weltera Informationen:

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

Mobille Stromerzeuger

« Ersatzstromerzeuger stand -
sicher aufstellen.

# Entsprechend dem Leistungs -
|bedarf ausreichend bemessene
Gerate auswihlen und bereit -
stellen

# Ersatzstromerzeuger nach
Betriebsanleitung aufstellen und
betreiben.

s Behebung von Stérungen und
Instandsetzungen an den elek tri -
schen Teilen nur durch eine Elek -
Itro fach kraft durchfihren lassen

weitera Informationan:
|6G Bausteine B173

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

Gebédschite Baugruben

s Standsicherheit der an die
|Baugrube angrenzenden Bau-
werke gewdhrieisten.

& Vorhandene Ver- und Entsor-
gungsleitungen gegen
Beschadigungen und
Lageabweichungen sichern.

s Baugrubenbreite entspre-
chend den auszuflihrenden Ar-
beiten festlegen. Arbeltsraum-
breiten > 0.50 m.

weitere Informationen:

BG Bausteine C461 und DIN 4124
Verantwortung: Bauherr

Larm auf Baustellen

IHinweise siehe auch BG Bausteine

Einsatz |armgedammter Maschinen
und Gerdte. Siehe auch Gerite - und
maschinenlarmverordnung

AD30

'Hnrantwnrtung Bauherr

Allgemeines

Transport von Druckgasflaschen

|5::hi.ilze:1. Flaschen nicht werfan

# Druckgasflaschen gegen Stike

oder fallen lassen, nicht dber den
Boden rollen.

= Zum Transport von Einzelflaschen
Z.B. Flaschenkarren oder
Transporigestelle verwenden.

» Beim Transport auf Fahrzeugen

|Dn.|{:kgasﬂasc:hen gegen Ver-

lgeschraubten Schutzkappen

rutschen, Verrollen, Umfallen
und Herabfallen sichern, z.B.
durch Verzurren.

= Druckgasflaschen nur mit
geschlossenen Ventilen und auf-

transportieran,

weilere Informationen;

IIBG Bausteine ADES

Verantwortung: Bauherr 1

Arbeitsmittel

Bagger

# Personen dirfen sich grund -
sétzlich nicht im Fahr- oder
Schwenkbereich (Gefahrbereich)
aufhalten.

& Micht unter die angehobene
Arbeitseinrichtung oder die ge -
[hobene Last treten.

¢ Sichtfeld Gberprifen:

— der Fahrer muss einen leicht
gebiickten Menschen

(ca. 1,50 m hoch), der im
Abstand von elnem Meter zur
[Baumaschine arbeitet, sehen.
Ansonsten besondere
Schutzmalnahmen ergreifen

Weitere Informationen:
|BG Bausteine B181

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

Jund 2.12 sowie BetrSichV.

Eauguritu und -maschinen

€

|Kontrolle der eingesetzten Geréte
auf CE-Zeichen, TUV- bzw. DEKRA-
Priafung o.4.. Austauschen evtl.
beschédigter Gerdte. Beachtung der
BGV A1,BGVDE BGVDSB8und C
22, BGIl 873. BGR 131, BGR 132,
ArbSchG, BGR 500 Kap. 2.8, 2.10

Hinwelse siehe auch BG Bausteine B
- Arbeitsmitiel

Gebiudesiche rung

Im Bereich der Rohrgrében und
[Baugruben vorhandene
(benachbarte) Gebaude und
Einfriedungen sichern,
Kennzeichnung und Abspermmung von
Gefahrenberelchen. Beachtung der
[BGV A 1, BGV C 22 und DIN 4123,

[Hinweise siehe auch BG Bausieine

'H'&ranhuortunﬁ: Bauherr

Diesel-Tankanlagen

# Diesel-Tankanlagen milssen fir
die komplette Anlage eine giiltige
baurechtliche Zulassung haben.

s Auf der Tankflache (Aufstell-
flache und Tankbereich) gilt abso-
Jlutes Rauchverbot.

& Kraftstoff nur in Tanks der Ar-
beitsmaschinen und In zugelasse-
ne Transportbehélter einflllen.

s Zapfelnrichtung gegen unbe-
fugle Benutzung sichem.

# Ausgelaufenen Kraftstoff so-
fort mit geeigneten Bindemitteln
aufsaugen und aufnehmen.
Verschmutzte Bindemittel in
Sammelbehiltern lagem.

weitere Informationen:
IBG Bausteine AOGS

'H'&ranhuortunﬁ: Bauherr

Transport
von Baumaschinen

Verantwortunﬁ: Bauherr

Bohrgerite Im
Spezialtiefbau

« Bohrgerdte nur bestimmungs -
geman betreiben, d.h. entspre -
Ichend den Angaben in der Be -
triebsanleitung (BA)

& Festlegungen in der BA zur
zulassigen Traglast beachten.

& Arbeitsplatze und Verkehrs -
we ge sicher begehbar elnrichten
jund erhalten.

s Der unbefugte Aufenthalt im
Gefahrbereich ist verboten
Halten sich Unbefugte Im Gefahr -
|be reich auf, hat der Maschinen -
flihrer die Arbeit zu unterbrechen

weitera Informationan:
|6G Bausteine B154

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

Arbeitsverfahren

Gebdschte Graben

& Vor Beginn der Aushubarbei-
ten prifen, ob erdverlegte
|Leitungen vorhanden sind.

s Bei Aushubarbeiten sind alle
Einfiisse zu berlcksichtigen, die
die Standsicherheit der Graben-
wande beeintrachtigen kénnen.
# Sicherheitsabsténde zwischen
|Bdschungskante und Stralten -
fahrzeugen, Baufahrzeugen, Bau -
Imaschinen, Hebezeugen usw.
elnhalten

weitere Informationen:

BG Bausteine C469 und DIN 4124
| Verantwortung: Bauherr I

Verbaute Graben

& Vor Beginn der Aushubarbei-
ten prifen, ob erdverlegte
|Leitungen vorhanden sind.

¢ Die Mindestgrabenbreite ist in
Abhangigkeit von der Nennweite
bzw. vom Rohrdurchmesser und
von der Grabentiefe festzulegen.
Die jeweils groiere Mindestgra -
benbreite (st malgebend. Flr
Abwasserieitungen und -kanszle
gilt Tabelle 1 (DIN EN 1610).
Fir alle Ubrigen Leitungen giit
Tabelle 2 (DIN 4124)

weitere Informationen:

BG Bausteine C470 und DIN 4124
| Verantwortung: Bauherr I

s Transportwege vorher fest -
llegen und Befahrbarkeit prifen.

s Auf- und Abladen von Bauma-
schinen nur auf tragfahigem Unter -
grund durchfiihren. Transportfahr-
Zzeug horizontal ausrichten

s Geeignete Auffahrrampen
varwanden

= Baumaschinen auf der Ladeflache
|befestigen, z.B. mit Sallen, Ketten,
Feststellbremsen anziehen.

e Zurrmittel (Drahtseile, Ketten
Jund Gurte) nach dem Gewicht

der zu transportierenden
Baumaschine bemessen und
auswahlen.

weitera Informationen:
IIBG Bausteine AQES

Verantwortung: Bauherr 1

Lader/ Muldenfahrzeuge/
Planiergerate

« Personen dirfen sich nicht im
Fahrbereich (Gefahrbereich) auf -
[halien.

s Micht unter die angehobene
Arbeitseinrichtung (z.B. Schaufel,
Mulde, Schild) oder die gehobene
Last treten.

¢ Der Maschinenflhrer darf mit
[der Erdbaumaschine nur Arbeiten
ausfihren, wenn sich keine Per-
sonen im Gefahrbereich auf halten

Weitere Informationen:
|6G Bausteine B182

jund er den Fahrweqg ein sehen kann.

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

Erdverlegte Leltungen

« Vor Baubeginn Informationen
liber Lage und Schutzabstinde
von den LeitungseigentOmern,

Tiefbauamt, einholen und
beteiligte Mitarbeiter und Firmen
infarmieren.

# Beim Antreffen unbekannter
|Leitungen, sofort Arbelten ein-
stellen und Auftraggeber oder
|Leitungsbetreiber informieren

s Schutzabstdnde und Kabel -
schutzanweisungen der jeweiligen
|Leitungsbetreiber beachten.

weitere Informationen:

BG Bausteine C472
| Verantwortung: Bauherr I

z.B. Stadtwerke, Deutsche Telekom,

Leitungen sichern
Im Bereich der Rohrgrében und
Baugruben vorhandene Leitungen
und Kabel fachgerecht sichem
(Abhangung, Abstitzung etc.).
Beachtung der BGV A 1, BGV A 3,
BGV C 22; BGR 236 und
Vorschriften der jeweiligen
|[Energleversorgungsuntarnehmen
(EVU).

[Hinweise siehe auch BG Arbeitshilfe
308, BG Baustein

'H'&ranhuortunﬁ: Bauherr

Ladungssicherung
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s Gewicht des Ladegutes
ermitteln.

¢ Ladungsschwerpunkt auf der
Langsmittellinie der Ladaflacha
des Transportfahrzeuges
ausrichten.

s Zuldssige Achslasten nicht
|uberschreiten.

= Zurrmittel, z.B. Gurte, nach
dem Gewicht der zu sichernden
|Ladung auswihlen.

s Pro Ladegut Immer mindestens
Zwel Zurrmittel verwenden.

e Zurrmittel prifen

— vor jeder Benutzung auf augen-
Ischeinliche Mangel

weitera Informationen:
IIBG Bausteine AQ0T0 und StVO

Verantwortung: Bauherr 1

Asphalt-StraBenfertiger

# An hydraulischen Verstellbohlen
muss die vorhandene Tot -

mannschaltung funktionstlichtig
sein. Wahrend des Verstellens
missen Blinkleuchten selbsttétig
in Funktion treten.

& Im Offentlichen Verkehrsbe-
Irelcn. Baustelle gemalt RSA
sichern und Warnkleidung
tragen.

& Bei eingeschrankten Sicht-
verhadltnissen einen Einweiser
Jeinsetzen.

# Fir das Uberqueren des
Heilbelags den am Ferliger
angebrachten Steg benutzen.

weitera Informationan:
|6G Bausteine B156

Verkehrssicheru ng

Verkehrsrechtliche Ancrdnung /
Verkenrszeichenplan beachten.
(StVO). Rickwartsfahren mbglichst
vermeiden, Rickfahrhilfen benutzen.
Sicherheitsabstande zu Graban und
Fulwegen einhalten. Absperrung der
Offentlichen Stratda (,Richtlinian flr
Arbeitsstdtien an Strafien” — RSA
Jund ZTV-SA). Beachtung der BGV A
1 und BGV C 22.

Hinwelse siehe auch BG Bausteine
ADODS

'H'&ranhuortunﬁ: Bauherr

Straflenfrasen

——
# Frasen nur vom vorgesehenen

Fahrerplalz aus betreiben

# Fraseinrichtungen missen bei
laufender Antrliebsmaschine
durch Notabschaltung zum Still-
stand gebracht werden kbnnen.
& Bei eingeschrinkten Sicht -
verhaltnissen einen Einweiser
Jeinsetzen.

¢ Im und unmittelbar neben dem
[éffentlichen Verkehrs bereich
Wamkleidung tragen.

& Gehdrschutz benutzen

weitera Informationan:
|6G Bausteine B187

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

Rohrieltungsbauarbelten

« Rohre dirfen nicht in offenen
Schiaufen hangend transportiert
werden (Hangegang).

¢ Missen Rohre beim Ablassen
gefihrt werden, hat dies méglichst
am Rohrende zu erfolgen.

# Der Aufenthalt von Personen
|im Gefahrbereich des Zugseiles
ist unzuldssig.

s Bel Schweil- und Schneid -

ar beiten und bei Arbeiten unter
kontrelllerter Ausstrémung brenn-
barer Gase schwer entflammbare
Schutzkleidung tragen.

# Bei Arbeiten im &ffentlichen
VVerkehrsraum Warnkleidung
tragen.

weitere Informationen:

BG Bausteine C473
| Verantwortung: Bauherr I

'#&ranhuortunﬁ: Bauherr

Arbeiten im Bereich
von Abwasseranlagen

» Vor Beginn der Arbeiten prifen, ob
elne Gefadhrdung durch Gase, z.B.
Methan, Schwefelwasserstoff,
Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid,
und/foder zu geringer Sauerstoff-
|konzentration besteht

& Nicht mit Sauersioff bellften.

# Beschéftigte in Theorie und
Praxis der Handhabung von
Atemschutzgeraten untenvelsan

s Mitfihren einer Rettungsaus-
rustung fur den Notfall

bestehend aus

— Atemschutzgerét

- Massqgerat,

— betriebsfertiger explosions-
geschitzter Handleuchte

weitere Informationan:

BG Bausteine C475

I‘hl'f.-rantw::rtung: Bauherr I

Arbeitsschutzgrundséatze

Sicherheitsschuhe benutzen
mindestens Schutzkategorie 53

(nach DIN EN 345)

Schutzhelme benutzen
bei Gefdhrdung durch herabfallenden
ader umfallenden Gegenstanden

=

Augenschutz
benutzen

Schutz-

benutzen

anlegen

handschuhe

Auffanggurt

Gehdrschutz
im LArmbereich
benutzen

e RN

Genuss von Alkohol verboten

@;‘k

Warnung vor herabfallenden

Gegenstédnden

Zutritt flir Unbefugte verboten

Aufenthalt unter Lasten verboten

Absturzgefahr

Warnung vor schwebenden
Lasten

Ruhe bewahren

Gefahrfall (Brand, Unfall) melden
- 'WER maldeat?

- WAS ist passiert?

- WIE viele sind betroffen?

- WO st s passiert?

- WARTEN auf Rickfragen

Gefihrdete Personen warnen

Verhaltensregeln beachten
Verhalten nach Unfallen:

- Absicherung das Unfallorts

- Versorgung des Verdetzten

- Weisungen beachten

- Veretzen nicht allein lassen

Verhalten bei Brinden:

- In Sicherheit bringsan

- Hilflose Personen mitnehmean
- {Gekennzeichnetem) Fluchtweg folgen
- Keinen Aufzug benutzen

- Weisungen beachten

Rettungsmalinahmen (Léschversuche) nur
unter Beachtung des Selbstschutzes
vornehmen

- Rettung von Menschenleben
geht var Brandbekampiung

- Brennenden Personen Feuer-
laschdecken, Mantel o. &, Gber-
wearfen und sie darin einwickeln

- Geeignete Feuerldscher benuizen
(ABC - Lischpulver)

- Bei Elektro - Unfillen, zuerst den Stromkreis
brechen (Ausschalien, Stecker ziehen, ocder
Sicherung herausnehmen)

Rettungskrafte (soweit maglich) einweisen

- Plane, Schildssel u. 4. bereit halten

- Informationen Gber Gefahrstoffe (Verpackung,
Etiketten, Betriebsanweaisung) dbermittaln

Sammelplatz aufsuchen

Schaulustige abweisen

Verhalten im Gefahrfall

Erste - Hilfe - Mafnahmen

Retten:
Verlatzte aus dem Gefahrenbaraich bringen
(Rettungsgriff anwenden)

Bei Knochenbrichen:
Ruhigstellung des veretzen Kérperteils in
vorgefundener Lage

Beal Bewusstlosigkeit:
Feststellung der Atmung, Stabile Seitenlage

Bei Atemstillstand

Mund - zu - Nase - Beatmung, falls nicht durchflhrbar:

Mund - zu - Mund - Beatmung. Falls erforderdich,
Framdkirper aus Mund oder Nase entfernan,
Atemspende fortsetzan

Bei Herz - Kreislauf - Stillstand

Herz - Lungen - Wiederbelebung, Druckpunkt
aufsuchen, Herzdruckmassage und Atemspende im
Wechsel (30 x Druck 2 x Alemspande)

Bei Schock
Schocklage herstellen, Blutung stillen,

vor Wameverust schitzen, flr Ruhe sorgen, tristender

Zuspruch, sténdige Kontrolle von Bewusstsein,
Atmung und Kraislauf

Bei Verbrennungen:

Brennenda Personen [&schen, mit heilfen Stoffen
behaftete Kelidung sofort entfernen, auf der Haut
festhaftende Stoffe nicht entfernen, lokale
Kaltwassaramwsandungen

Brandwunden keimfrei abdecken, vor Wammeverust
schiitzen, standige Kontrolle van Bewusstsein,
Atmung und Kreislauf

Bei Unfillen durch elektrischen Strom

Auf Selbstschutz achten! Bei Hochspannung oder bei

unbekannter Spannung mindestens 5m Abstand

Motruf "Elektrounfall” und Fachpersonal verstandigen

Rettung aus Hochspannungsanlagen nur durch
Fachpersonal

Bai jedem Elaktrounfall: standige Kontrolle von
Bewussizein, Atmung und Kreislauf

Bei Vergiftungen:
Kontaminierte Kleidung entfermean, fir Karperruha
sorgen, vor Warmeverlust schitzen, bei Atemnot

Sauerstoff inhalieren lassen, fir drztliche Behandiung

sorgen, chemische Stoffe und durchgefibris
MaRnahmen angeban

Bei Verdtzungen

Haut: Kontaminierte Kleidungsstiicke entfernan,
betroffene Stellen ausgiebig mit wasser splilen,
notfalls dtzende Stoffe abtupfan

Augen: Auge unter Schutz des unverletzen Auges
ausgiebig mit Wasser spilen

Verdauungsorgane: Reichlich Wasser in kleinen
Schiucken trinken lassen, aber niemals zum
Erbrachen bringen, Schockbekampfung
Atemungsorgane. fir absolute Kérperruhe sorgen,
Liegetransport ins Krankenhaus

Zuldssige Hochst-
geschwindigkeit: 10 km/h

Warnung vor
bewegten Baumaschinen

Wichtige Rufnummern:

Institution MName

Adresse

Telefon/ Mobil

Baustellenordnung

Alle am Bau Beteiligten sind verpflichtet, durch gréfdte Vorsicht zur Verhitung von Unféllen und anderen

Schadensfallen beizutragen, insbesondere ist folgendes zu beachten:

Landratsamt

Bauherr Zollernalbkreis

Hirschbergstrafte 29
72336 Balingen

+49 (T433) 9213 21

Baustelle Deponie Schinbuch

Schénbuch 9-10
T2461 Albstadt-Tallfingen

+49 (7431) B0OOO 1830

Grundregeln:

- Nur auf zugewiesenen Flachen einrichten, arbeiten und Material lagern
- Geféhrdete Bereiche abschirmen und kennzeichnen

- Nachunternehmer informieren

- Verbote (insbesondere Alkoholverbot) und Weisungen beachten
- Unfalle und gefahrliche Situationen dem Koordinator melden

- Arbeitsschutzvorschriften kennen und einhalten

- Erforderliche Genehmigungen rechtzeitig einholen

Sweco GmbH
Baucberleitung

Jakob-Anstatt Stralke 2

+49 (6131) 9828330

Heiko Téhne 55130 Mainz
Ortliche Sweco GmbH Jakob-Anstatt Straie 2
+49 (6131) 9828330
Bauliberwachung Heiko Téhne 55130 Mainz ( )

Sweco GmbH

S51Ge- Koordinator Heike T&hne

Jakob-Anstatt Stralke 2
55130 Mainz

+49 (6131) 9828330

Baustellenverkehr:

- Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten

- Ladung richtig sichern
- Es gilt die StVO

- Einweiserpflicht fur Rickwartsfahren
- Parkverbote fur Zufahrten, Flucht- und Rettungswege beachten

Arbeitsmittel / -verfahren:

- Flr Arbeiten immer geeignete Schutzmalnahmen treffen

- Besonders auf Absturzsicherung achten

- Materiallagerung nur in Abstimmung mit der Bauleitung

- Im sicheren Umgang mit den Arbeitsmitteln einweisen lassen

- Nur sichere und gepriifte Arbeitsmittel verwenden (Priifnachweise vorhalten)
- Besonders gefahrliche Arbeiten (z. B. Schweillen) nur mit gesonderter Erlaubnis ausflhren

- Besondere Bedingungen bei Kranbetrieb (Sicherheitsabstande, richtiges Anschlagen) beachten.

Brandschutz:

- Bereiche mit erhdhter Brandgefahr nicht mit offenem Feuer betreten
- Flucht- und Rettungswege standig freihalten
- Rauchverbote unbedingt befolgen
- Geeignete Ldschmittel fur Brandbekdmpfung vorhalten
- Durchgebrannte Sicherungen, schadhafte Steckdosen und Leitungen sind nur durch Fachkrafte zu reparieren
- Feuerstatten nach Nutzung 16schen, Asche und brennbare Abfalle ordnungsgemal entsorgen
- Brennbare Flissigkeiten hichstens bis zur Menge eines Tagesbedarfs am Arbeitsplatz bereit halten
- Mangel an Brandschutzeinrichtungen und Schiden an elektrischen Installationen sowie Anzeichen
hierflr sofort der Bauleitung melden

Umweltschutz:
- Abfalle nicht verbrennen

- Sondermiill und Bauschutt getrennt lagern
- Larmintensive Arbeiten (> 85 dB (a)) dem Auftraggeber und Koordinator melden
- Flissige Gefahrstoffe nicht ins Erdreich gelangen lassen, sondern auffangen und entsorgen

Besucher:

- Betreten nur mit Erlaubnis und mit erforderlicher "Perstnlicher Schutzausriistung" (Schuhe, Helm)
- Sicherheitsabsténde einhalten und nicht in Gefahrenbereiche aufhalten
- Weisungen von Verantwortlichen befolgen

- Fotografieren und Filmen nur mit gesonderter Genehmigung

Einbau von Gussasphalt

# Einbau v. temperaturabgesenkiem
Gussasphalt mit Temperaturen bis
fmax. 230° C zuléssig

s Temperaturabsenkung erreichen
durch viskositatsverandemde
|Bindemittel oder Zusdize.

# Kelnen Dieselkraftstoff oder

Al als Trennmittel verwenden.

# Direkten Hautkontakt mit heltem
Gussasphalt durch geschlossane
|Kieidung und warmebestandige
Schutzhandschuhe verhindern.

s Knieschutz verwenden.

¢ Schutzschuhe mit warme -
isolisrendem Untarbau verwan-
den (Kennzeichnung HI)

weitere Informationen:

BG Bausteine C479
| Verantwortung: Bauherr I

Ubersichtslagepl

an

i bstadt Rudoif-Diesel-Strate 3 +49 (7432) 9550
Polizel Polizel Al 72461 Albstadt MNotruf 110
Freiwillige Feuerwehr Miihlstrake 9
2] Albstadt 72461 Albstadt TR
Notarzt, Arztlicher 116 117
Motfallrettung Bereitschaftsidenst MNotruf 112
Friedrichstrae 39
+
Krankenhaus Zollernalb Klinikum 72461 Albstadt 49 (T431) 990
Arzte:
Schiechastraibe 50
Augenarzi Dr. med. Barbara Schicker 72461 Albstadt +49 (T431) 56 155
Dr. med. Konrad Wieslesweg 22
H-N-0 Engelhardt 72461 Albstadt (7431) -
Sonnenstrae 35
Hautdrzte Dr. med. Bernd Miller 72461 Albstadt +49 (7431) 3411
Turm Hechinger Strake 17
+
Apotheken AGothake 72461 Albstadt 49 (7431) 5271
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